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2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie:
Gmina Rewal

ul. Mickiewicza 19
73-344 Rewal

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

- UCHWALA NR LXI1/437/10 RADY GMINY REWAL z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal
czesdci miejscowosci Niechorze — strona pétnocna

- Aktualny wtérnik mapy geodezyjnej
- Wytyczne inwestora i dyrekcji szkoty

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowanej
inwestycji: ,ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W NIECHORZU.”

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

3.1 Dane ogélne:
. Nazwa inwestycji: ,Rozbudowa szkoty w Niechorzu.”
° Niechorze, gmina Rewal, powiat gryficki, woj zachodniopomorskie jedn.

ewidencyjna Niechorze, ul. Szczecinska 6a , obreb Niechorze dz. nr 80/5,

. Stadium: projekt architektoniczno-budowlany
o Inwestor i zleceniodawca: Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 73-344 Rewal
. Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne zagospoda-

rowania terenu dla w/w inwestyciji.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren dla planowanej inwestycji potozony jest w miejscu lokalizacji funkcjonujace;j
szkoty podstawowej przy ul. Szczecihskiej na dz. nr 80/5 w Niechorzu, obreb Niechorze,
Gmina Rewal.

Teren inwestycji od strony potudniowej graniczy z dziatkg drogowg nr 753/27, od strony
zachodniej graniczy z dziatkg drogowg nr 758, od strony zachodniej graniczy z dziatkg
drogowa nr 757, od strony potnocnej dziatka graniczy graniczy z zabudowang dziatkg nr 80/6
i 80/7,

Teren inwestycji jest ptaski, wysokosci rzednych terenowych w granicach inwestycji mieszczg
sie w przedziale od 1,40 do 2,08 m.n.p.m. Na terenie niezabudowanym znajduje sie
nieuporzgdkowana zielen niska, boiska sportowe oraz plac zabaw.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na omawianym terenie posesji szkoty projektuje sie rozbudowe budynku szkoty.
Zakres opracowania pokazano na planszy projektu zagospodarowania terenu. Rozbudowa
Zlokalizowana jest od strony potudniowej, przylega bezposrednio do parterowego budynku
szkolnego i zajmuje swojg powierzchnig fragment terenu niezagospodarowanego
infrastrukturg towarzyszgcg (boiska czy placu zabaw)

Zaprojektowano rozbudowe jako budynek dwukondygnacyjny — parter, plus poddasze
uzytkowe, oraz niezbedng infrastrukture techniczng. Budynek zaprojektowano w obszarze
wyznaczonym nieprzekraczalng linig zabudowy.



Budynek zaprojektowano z rzedng poziomu parteru 0,00 = 2,34 m.n.p.m.,

poziom posadowienia parteru dopasowano do poziomu parteru istniejgcego w budynku
szkoty. Dojscie i dojazd do budynku zaprojektowano od strony zachodniej tj. z ulicy
Szczecinskie;.

Odlegtos¢ scian projektowanej rozbudowy od granic z dziatkami sgsiednimi budowlanymi
znacznie przekracza wymagane 4,0m. Wymiary rozbudowy pokazano na planszy
zagospodarowania terenu.

Urzadzenia budowlane oraz elementy zagospodarowania terenu zwiazane z obiektami
budowlanymi:

- nawierzchnie utwardzone - w tym dojscie i miejsca postojowe
- zielen ozdobng (trawniki)

oraz nastepujgce elementy infrastruktury technicznej zwigzanej z budynkami:

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — w sposéb dotychczasowy, w
projekcie wykorzystuje sie istniejgcg infrastrukture techniczng w zakresie kanalizacji
sanitarnej

Uktad komunikacyjny — dojscie i dojazd na teren dziatki bez zmian, dojscie do
rozbudowywanego fragmentu szkoty projektuje sie na bazie istniejgcych utwardzonych
ciggow komunikacyjnych od strony zachodniej.

Na terenie dziatki zaprojektowano dodatkowe 7 miejsc parkingowych od strony potudniowe.
Dojscie i parkingi zaprojektowano z kostki betonowej brukowe;j.

Sposoéb _dostepu do drogi publicznej — dziatka posiada dostep do drogi publicznej —
dziatka drogowa nr 757 obreb Niechorze, wtasciciel Gmina Rewal

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

e Instalacja elektryczna — wykorzystuje sie istniejgcg infrastrukture techniczng tj.
istniejaca instalacje elektryczng w budynku szkoty wraz z TG szkoty . Szczegoty w
projekcie branzowym.

o Instalacja wodociggowa - wykorzystuje sie istniejgcg instalacje wodociggowa
rozprowadzong w budynku szkoty . Szczegdty w projekcie branzowym.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren planuje sie zagospodarowac zielenig ozdobng niskg — trawniki. Warstwe
préchniczg gleby nalezy zagospodarowa¢ w obrebie dziatki w celu poprawy wartosci
uzytkowej gruntu.

Odprowadzenie wéd opadowych — wody opadowe odprowadzane do istniejgcej na terenie
posesji szkoty kanalizacji deszczowe;j .

3.4. Zestawienie powierzchni w granicach dziatki
- Powierzchnia dziatki 80/5 = 7473,0 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR |OBIEKT POWIERZCHNIA
1 |POW. ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU 2288,00
2 |POW. ZABUDOWY ROZBUDOWYWANEJ CZESCI 289,10
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - DOJSCIA PIESZE, PARKINGI, BOISKO, 3765.7
3 PLAC ZABAW ’
4 |POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA - ZIELEN 1130,2
SUMA 7473,00




3.5. ANALIZA SPELNIENIA WYMOGOW MPZP - ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania terenu :

o Oznaczenie elementarne terenu 97Uo przeznaczenie terenu — Tereny ustug oswiaty

o Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z dachem stromym — zgodnie z
wymogami planu — llos¢ kondygnacji nadziemnych nie moze przekraczac trzech, w tym dru-
ga kondygnacja musi by¢ usytuowana w poddaszu uzytkowym - zaprojektowano stromy
dach z lukarnami od strony potudniowej i pétnocnej — zaprojektowano zgodnie z wymogami
planu.

o Wysokos¢ budynku nie moze przekracza¢ 10,0 m — wysokos¢ proj. budynku 9,95 m -
zaprojektowano zgodnie z wymogami planu.

o Budynek zaprojektowano w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy

o Zaprojektowano rozczionkowang bryte poprzez cofniecie strefy wejsciowej wzgledem
elewacji budynku - zaprojektowano zgodnie z wymogami planu.

o Poziom posadowienia posadzki 0,3 m nad poziomem terenu przed wejsciem do bu-
dynku

o Pofacie dachu zaprojektowano jako dwuspadowe symetryczne o kacie nachylenia 35

stopni, na elewacji pétnocnej i potudniowej zaprojektowano lukarn o kacie nachylenia potaci
5%,

o Pokrycie dachu stromego - dachéwki ceramiczne
o Powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej nie moze przekracza¢ 50%,
- projektowana pow. zabudowy budynku wynosi 2288+289,1=2577,1m2
- powierzchnia terenu ( planistycznego obszaru elementarnego ) zgodnie z zapisami planu
wynosi: 5500m2
2577,1 /5500 = 0,4685
0,4685 x 100% = 46,85% < 50%
obiekt zaprojektowano zgodnie z wymogami planu

o Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmowa¢ co najmniej 10% powierzchni
dziatki budowlanej, projektowana pow. biologicznie czynna wynosi 1130,2 m2

1130,2 / 5500 = 0,2054
0,2054x 100% = 22,54% <10%
obiekt zaprojektowano zgodnie z wymogami planu
o W projekcie nie przewidziano wycinki drzew istniejgcych

o Warstwe prochniczg gleby nalezy zagospodarowa¢ w obrebie dziatki - Obowigzuje
zdjecie i wykorzystanie prochniczej warstwy gleby na cele poprawy wartosci uzytkowej grun-
téw

o Zgodnie z zapisami planu dla obiektéw ustug publicznych — min. 1 stanowisko na

kazde rozpoczete 75m? powierzchni uzytkowej, projektowana powierzchnia uzytkowa wynosi
436,14 m2

436,14/75=5,81

dla nowoprojektowanej zabudowy zapotrzebowanie na miejsca parkingowy wynosi 6 sztuk,
zaprojektowano 7 miejsc parkingowych - zaprojektowano zgodnie z wymogami planu.



3.6. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow oraz zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

3.7. Potozenie w obrebie terenéw szkéd gorniczych
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

3.8. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie na stan $rodowiska naturalnego —
inwestycja obojetna dla srodowiska. Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikow.

4. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

4.1 Klasyfikacja obiektu pod wzgledem przeciwpozarowym.

Projektowana rozbudowa szkoty wydzielona jest pozarowo od istniejgcej szkoty i
stanowi odrebng strefe pozarowa.

. Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIIl — dla czesci rozbudowywanej, projektowane po-
mieszczenia przeznaczone dla nauczycieli i ucznidw bedgcych ich statymi uzytkownikami

. Istniejgca czes¢ szkoty zalicza sie do kategoria zagrozenia ludzi — ZLI

. Wysokos¢ — budynek niski (N) wysokos¢ nie przekracza h= 12,0 m powyzej terenu,

zaprojektowano 2 kondygnacje uzytkowe — parter + poddasze uzytkowe
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
4.2. Odpornosé pozarowa budynku szkoty :

Klasa odpornosci ogniowej budynku ,,C” - dotyczy czesci istniejacej oraz
rozbudowywane;.

4.3 Lokalizacja.

Odlegtosci scian zewnetrznych projektowanej rozbudowy budynku od budynkéw na
dziatkach sagsiednich przekracza wymagane przepisami Warunkéw Technicznych minimalne
odlegtosci.

Od czesci wtasnych budynkow zespotu szkolnego stanowigcych odrebne strefy pozarowe na
dziatce inwestora zapewniono wymagang klase odpornosci ogniowej zgodnie z przepisami
Warunkéw Technicznych.

4.4 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla catego obiektu szkolnego wynosi 20 dm?/s,( dla czesci rozbudowywanej 10 I/s) -
tgcznie z co najmniej dwdch hydrantéw o srednicy 80 mm i jest ona zapewniona z miejskiej
sieci wodociggowej potozonej w ul. Szczecihskiej , hydranty usytuowane sg w odlegtosci
mniejszej niz 75m od budynku.

4.5 Droga pozarowa do budynku. )
Drogi pozarowe do budynku stanowi ul. Szczecinska- Slgska zapewniajgce przejazd
wzdtuz posesiji szkoty bez zawracania.



5. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego do obowigzkéw Projektanta nalezy okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu.

Terenem wyznaczonym w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego jest dziatka na
ktorej lokalizuje sie rozbudowe budynku szkoty - dz. nr 80/5.

Projektowana rozbudowa nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci dziatek
sgsiednich.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75,
poz.69 z pdzn. zmianami) wskazuje na spetnienie wymagan stawianych w:

§12, §232 — budynek zaprojektowano z zachowaniem odlegtosci normowych od granic
dziatek budowlanych — czyli minimum 3,0m od granicy dziatki minimum 4,0 m od granicy
dziatki do sciany z otworami okiennymi

§13.1., §60, §40 — projektowany budynek nie bedg ogranicza¢ naturalnego oswietlenia
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi

§14 - Potgczenie dziatki Inwestora z drogg publiczng — dojazd do dziatki zapewniono z
gminnej drogi publicznej nr 757 ,

§18, §19 — miejsca postojowe zaprojektowano w terenie dziatki, odlegtosci miejsc
postojowych od granic sgsiednich dziatek przekracza wymagane 3,0 m,

§26.1- Do granicy dziatki inwestora doprowadzone jest istniejgce przytacze pradu
zakonczone szafkg energetyczna.

Scieki bytowe — budynek posiada przytgcz kanalizacji miejskiej zbiorcze;j.
Budynek posiada przytgcze woda z sieci miejskiej.
§28.2 - wody z dachu budynku bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej miejskiej

§ 23.1 - przewiduje sie wytwarzanie odpaddéw nie przekraczajgcej dotychczasowej ilosci.
Odpady zbierane bedg w pojemnikach ustawionych w pomieszczeniach i wynoszone do
zbiorczego pojemnika na odpady zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

Oproéznianie $mietnikéw wykonywaé bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo oczyszczania
na podstawie odpowiednich uméw zawartych z Inwestorem.

§271 — rozbudowe budynku szkoty zaprojektowano w odlegtosciach normatywnych od
innych budynkow

§323.1,2 — projektowane przegrody spetniajg wymagania w zakresie ochrony budynku przed
hatasem.

Catos¢ zabudowy daje mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego
obiektow i terenéw przylegtych oraz zapewnia niezbedne warunki dla korzystania z obiektéw
przez osoby niepetnosprawne.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 80/5 i zamyka sie w jej

powierzchni

Warunki zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) pod
katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3
punkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz.U z 2017 r. poz. 1332, z p6zniejszymi zmianami).
Na podstawie art. 5.1 cytowanej Ustawy stwierdza sie spetnienie przez projektowany obiekt
wymagan podstawowych dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego,
uzytkowania, odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami
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2. PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY

2.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego, dane ogdlne, cel i zakres opracowania

. Nazwa inwestycji: ,Rozbudowa szkoty w Niechorzu.”

. Niechorze, ul. Szczecinska gmina Rewal, powiat gryficki, woj zachodniopomorskie
jedn. ewidencyjna Niechorze, obreb Niechorze dz. nr 80/5,

. Stadium: projekt architektoniczno-budowlany

° Inwestor i zleceniodawca: Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 73-344 Rewal

. Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania architektoniczno-budowlane w zakresie

PB obiektu obowigzujgce do uzyskania pozwolenia na budowe

2.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy

Budynek rozbudowy istniejgcej szkoty, zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, nie-
podpiwniczony.

Na parterze zaprojektowano trzy klasy szkolne, toalete i i magazyn.

Na poddaszu uzytkowym ( kondygnacja 1p.) zaprojektowane Gabinet przyrodniczy, aule
szkolng oraz 2 toalety.

Na 1 pietro prowadzi wydzielona pozarowo klaka schodowa oraz winda.

Projektowana rozbudowa potgczona jest w poziomie parteru z istniejacg szkotg lecz oddzie-
lona z uwagi na uwarunkowania p/pozarowe drzwiami w klasie EI60.

2.3. Uktad przestrzenny oraz forma

Przedmiotowg bryte budynku zaprojektowano w ukfadzie kalenicowym prostopadtym
do frontu dziatki. Budynek zaprojektowano na planie prostokgta. Budynek przykryty jest da-
chem wysokim, dwuspadowym o spadku 35°.

Od strony potudniowej i pétnocnej zaprojektowano lukarny. Dach kryty dachéwkg ceramiczna,
ksztattowg. Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem elewacyjnym cienkowarstwowym i malo-
wane na biato raz szaro. Projektowana stolarka okienna PVC w kolorze grafitowym. Zapro-
jektowano indywidualny detal na elewacji z zastosowaniem paneli drewnopodobnych oraz
detali z tynku w kolorze fioletowym i grafitowym. Szczegdty wg rysunkow elewacii.

2.4. Charakterystyczne parametry rozbudowy budynku szkoty

Przeznaczenie - budynek szkoty

Powierzchnia zabudowy czesci rozbudowywanej — 289,10 m?

Kubatura — 2403 m*

Podpiwniczenie - brak

llos¢ kondygnaciji - dwie kondygnacje, w tym druga jako poddasze uzytkowe
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy = 436,14 m?

Poziom posadowienia parteru : 0,00 = + 2,34 m n.p.m.

Wysoko$¢ zabudowy - H=9,93 m

Wysokos$¢ okapu - ho=5,91m

Dach - dwuspadowy 35°
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4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

4.1 Klasyfikacja obiektu pod wzgledem przeciwpozarowym.

Projektowana rozbudowywana czes¢ szkoty wydzielona jest pozarowo od
istniejacego budynku szkoty i stanowi odrebng strefe pozarowa.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIll — dla czesci rozbudowywanej, projektowane pomieszcze-
nia przeznaczone dla nauczycieli i uczniow bedgcych ich statymi uzytkownikami

Istniejgca czes$¢ szkoly zalicza sie do kategoria zagrozenia ludzi — ZLI

Wysokos$¢ — budynek niski (N) wysoko$é nie przekracza h= 12,0 m powyzej terenu, zaprojek-
towano 2 kondygnacje uzytkowe — parter plus poddasze

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
4.2. Odpornosé¢ pozarowa budynku szkoty :

Klasa odpornosci ogniowej budynku ,,C” - dotyczy czesci istniejacej oraz
rozbudowywane;.

4.3 Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Odpornosci ogniowe elementéw budynku sg nie mniejsze niz
gtéwna konstrukcja nosna ($ciany nosne, stupy,): R60
konstrukcja dachu: R15
stropy: REIG0
Sciany zewnetrzne: EI30
Sciany wewnetrzne: EI30
przekrycie dachu: RE15
biegi i spoczniki schodéw R60
obudowa klatki schodowej: REIGO0
drzwi i okna oddzielajgce strefy pozarowe EIG0
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120,

Wyzej wymienione elementy wykona¢ z materiatdbw nierozprzestrzeniajgcych ognia
NRO tzn. ze elementy drewniane konstrukcji nalezy uodporni¢ srodkiem przeciw ogniowym
do wymaganej klasy.

4.4 Lokalizacja.

Odlegtosci scian zewnetrznych projektowanej rozbudowy budynku od budynkéw na
dziatkach sgsiednich przekracza wymagane przepisami Warunkéw Technicznych minimalne
odlegtosci.

Od czesci budynkow zespotu kompleksu szkolnego, stanowigcych odrebne strefy pozarowe
i potozonych na jednej dziatce inwestora — odlegtosci spetnione, przy wymaganej klasie
odpornosci ogniowej zgodnie z przepisami Warunkéw Technicznych.

4.5 Strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000m?.
Projektowana rozbudowa stanowi odrebng strefe pozarowg wzgledem czesci istniejgce;j
Wydzielono nastepujgce strefy pozarowe
- strefa A — rozbudowa szkoty o powierzchni uzyt. = 436,14 m?
- strefa B — klatka schodowa o powierzchni = 29,01 m?
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ZALECENIA:

° Z uwagi na oddymianie klatki schodowej i droge ewakuacji w jednym kierunku drzwi
zew. w poziomie parteru cz. rozbudowy drzwi do pomieszczen i windy zamontowac w klasie
El 30,

. Przepusty instalacyjne, przejscia wentylacyjne i klimatyzacyjne majg odpornosc
ogniowg El réwnowazng odpornosci ogniowej $cian lub stropu wydzielonych stref lub
pomieszczen technicznych.

4.6 WYPOSAZENIE : Urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek w stanie projektowanym wyposaza sie w:
- drogi ewakuacyjne (poziome i pionowe) wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
wg Polskiej normy PN-EN 1838. Natezenie 1 Ix w korytarzach, przy gasnicach, hydrantach,
p.poz. wylgcznikach pradu w klatkach schodowych 5 Ix. Oswietlenie $wiecace co najmnigj
godzine.

Wszystkie korytarze sg drogami ewakuacyjnymi.

Podswietlane znaki ewakuacyjne (przy wyjsciach i kierunkowe).

Dodatkowe oswietlenie przeszkodowe - przy roznicy poziomow, zasilane napieciem nie
przekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale,

- przewidzie¢ p.poz wytgcznik prgdu umiejscowiony przy nowoprojektowanym gtéwnym
wejsciu do szkoty.

- w budynku nie przewiduje si¢ instalacji SAP, DSO

- klatka schodowa z systemem oddymiania Mercor Mcr Ultratherm NG-A 150x150cm - pow
czynna 1,56 m2 stanowigcg 5% powierzchni kl. schodowej (wymagane 1,45m2).
Napowietrzanie klatki schodowej przewidziane poprzez otwierane na czujke pozaru drzwi
wewnetrznych i zewnetrznych wiatrotapu.

W drzwiach nalezy zastosowaé sitowniki umozliwiajgce automatyczne otwieranie w
przypadku wykrycia pozaru. Drzwi otwierajgce sie w czasie pozaru mogg by¢ drzwiami
bezklasowymi .

- Instalacje odgromowag
4.7 Warunki ewakuaciji.

471 Z kazdej kondygnacji budynku zapewniono odpowiednie warunki ewakuaciji,
poziomymi i pionowymi drogami.

Dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekroczyta w odniesieniu do pomieszczen ZL lll:
dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza wielkosci normatywnych to jest 30 m ( w tym
[=20,0 m na odcinku poziomym) przy jednym kierunku doj$cia ewakuacyjnego i 60 m przy co
najmniej dwoch kierunkach ewakuac;ji.

4.7.2 Drogi ewakuacyjne poziome w budynku nowoprojektowanym majg min szerokosc:
s= 1,76 m, wysokos¢ drog ewakuacyjnych :
Min 3,08 m z lokalnym obnizeniem do h=2,78 m

4.7.3 Drogi ewakuacyjne pionowe w nowoprojektowanym budynku odbywajg sie klatka
schodowg w ktérej szerokos¢ biegu ma 1,82 m, szerokos¢ spocznika 2,11 m, wysokos¢
stopnia 16,cm. Klatka schodowa wyposazona w system oddymiania.

4.7.4 Wyjscie ewakuacyjne z budynku odbywa sie drzwiami dwudzielnymi o szeroko$ci:
s= 1,80m ; otwieranymi na zewnatrz.
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4.7.5 Projektowana rozbudowa potgczona jest z czescig istniejgca szkoty drzwiami
w klasie EI60.

4.7.6 Parter z poddaszem potgczony jest windg. Nalezy zastosowac¢ drzwi do windy
pozarowe w klasie EI30.

4.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla catego obiektu szkolnego wynosi 20 dm?3s , fgcznie z co najmniej dwéch
hydrantow o srednicy 80 mm i jest zapewniona z miejskiej sieci wodociggowej potozonej w ul.
Szczecinskiej , hydranty usytuowane sg w odlegtosci mniejszej niz 75m od budynku.

4.9 Droga pozarowa do budynku. )
Drogi pozarowe do budynku stanowi ul. Szczecinska- Slgska , zapewniajgce przejazd
wzdtuz posesji szkoty bez zawracania.

4.10 Elementy wykonczenia wnetrz.

Okfadziny sufitow wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nie odpadajagcych pod wptywem ognia. Nie stosowaé materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Okfadziny scian na drogach ewakuacyjnych niepalne.

Wykfadziny podtogowe przynajmniej trudno zapalne.

4.11 Wyposazenie w gasnhice.

Na kazde 100m powierzchni strefy pozarowej przewidzie¢ jedng jednostke masy
srodka gasniczego 2 kg np. gasnice proszkows.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w ktorym moze przebywacé cziowiek do gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30m. Do kazdej gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokos$ci co najmniej 1m.

4.12 Oznakowanie zgodnie z PN.
Przed oddaniem budynku do uzytku nalezy oznakowa¢ drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-
01256.02, miejsca usytuowania gasnic wg PN-92/N-01256.01, wytgcznik p.poz. prgdu wg
PN-92/N-01256.04,

Zaleca sie aby po zakohczeniu remontu, przed odbiorem budynku rozmieszczenie
gasnic oraz oznakowanie drég ewakuacyjnych odbyto sie wg osobnego specjalistycznego
projektu wykonanego przez uprawnionego specjaliste do spraw przeciwpozarowych.

4.13 Uwagi koncowe dyspozycji p/poz :

Sktadowanie materiatébw palnych na nieuzytkowych poddaszach oraz na drogach
komunikacji ogdlnej jest zabronione. W opracowywanej czesci budynku nie przewiduje sie
materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Drzwi wejsciowe do budynku w czasie ewakuacji nalezy otworzy¢ i zablokowac¢ aby
zapewnic ptynng ewakuacje.

Dla rozbudowywanego  obiektu szkoly nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

Zabezpieczy¢ elementy drewniane do stopnia niezapalnosci.

Ocieplenie $cian bedzie realizowane w atestowanej metodzie mokrej lekkiej z
uzyciem polistyrenu samogasngcego ktéry musi posiada¢ ceche NRO
(nierozprzestrzeniania ognia).

W scianach oddzielenia pozarowego jako termoizolacje zastosowa¢ wetne mineralng.
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5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu bu-
dowlanego na srodowisko
5.1. Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie na wode nie zwiekszy sie w poréwnaniu z funkcjonujgcym juz
zespotem budynkow szkolnych, gdyz liczba uzytkownikow obiektu pozostaje constans, a
rozbudowe projektuje sie w celu poprawienia komfortu uzytkownikéw szkoty.

5.2. Scieki sanitarne

llos¢ sciekow sanitarnych nie zwiekszy sie w pordwnaniu z funkcjonujgcym juz
zespotem budynkow szkolnych, gdyz nie zwiekszy sie liczba uzytkownikow obiektu, a
rozbudowe projektuje sie w celu poprawienia komfortu uzytkownikdw szkoty.

5.3. Wody opadowe

Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej miejskiej poprzez
istniejaca infrastrukture kanalizacji deszczowej na posesji szkoty .

5.4. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery..
5.5. Odpady state

Przewiduje sie wytwarzanie odpadow nie przekraczajgcej dotychczasowej ilosci.
Odpady zbierane bedg w pojemnikach ustawionych w pomieszczeniach i wynoszone do
zbiorczego pojemnika na odpady zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Oprdéznianie
Smietnikdw wykonywac bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo oczyszczania na podstawie
odpowiednich umoéw zawartych z Inwestorem.

5.6. Emisja halaséw oraz wibracji

Budynek nie powoduje emisji hataséw, wibracji, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

5.7. Wplyw na ekosystem

Budynek ze wzgledu na matg wysokos¢ nie powoduje zacienienia otoczenia, funda-
mentowanie nie wptywa na systemy korzeniowe drzew. Obiekt nie generuje zaktdcen charak-
terystyki ekosystemu.

6.. Dane konstrukcyjno — materiatowe

6.1. Uktad konstrukcyjny

Projektowany budynek realizowany bedzie w konstrukcji tradycyjnej murowanej z
elementami konstrukcji zelbetowej. Uktad $cian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych —
mieszany (szczegoétowe dane techniczne wg PT konstrukcji).

Rozbudowywany budynek bedzie przylegat do parterowego budynku szkoty, od strony
potudniowej. Pomiedzy budynkami pozostawi¢ dylatacje 2-3 cm, wypetniong styrodurem .

6.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie rozpoznania geotechnicznego z IV/2021 r okresla sie :

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU: PIERWSZA
RODZAJ WARUNKOW GRUNTOWYCH PROSTE
PODLOZA:
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Poziom ustabilizowany zwierciadta wody gruntowej stwierdzono na poziomie 0,6 m np.m. i
znajduje sie on ponizej przyjetego poziomu posadowienia taw fundamentowych tj. poziom
1,40 m ppp .

Zaleca sie prowadzi¢ prace fundamentowe w okresie suchym (letnim) i wykona¢ izolacje
p/wodng fundamentow .

6.3. Zastosowane schematy statyczne

e wiezba dachowa — zaprojektowano dzwigary z drewna klejonego (wg projektu tech-
nicznego konstrukcyjnego )

e nadproza — belki prefabrykowane oraz zelbetowe (wg technicznego projektu kon-
strukciji)

6.4. Zastosowane materiaty

- beton C20/25

- stal zbrojeniowa wg proj konstrukgiji

- sciany konstrukcyjne nadziemne — bloczki prefabrykowanych typu Silka oraz
zelbetowe wylewane na mokro

- fundamenty zelbetowe wylewane na mokro, w formie rusztu z faw fundamento-
wych

6.5 Rozwigzania budowlane, konstrukcyjno — materiatowe

6.5.1. Rodzaj fundamentéw budynku — posadowienie

Dla rozbudowy szkoty projektuje sie posadowienie bezposrednie, poziom posadowienia
zatozono na rzednej identycznej jak poziom spodu taw fundamentowych istniejacego
budynku szkoty . Zatozony poziom — 1,40 m ppp.

Dla potrzeb $cian nosnych rozbudowy nalezy wykona¢ fundamenty w postaci taw
fundamentowych gr 30,0 cm zbrojonych, wykonywanych na warstwie 10 cm chudego
betonu. Fundamenty i sciany fundamentowe zaizolowa¢ p/wodnie, obustronnie .

Izolacje wykona¢ z mas lub foli polimerowo-cementowych przeznaczonych dla fundamentéw
(np. systemu Hydrostop) .

Szczegotowe rozwigzania fundamentowania budynku oraz zastosowanych materiatow wg
branzy konstrukcyjnej w projekcie technicznym.

6.5.2. Konstrukcja scian nosnych, dziatowych i trzonéw kominowych

o Sciany zewnetrzne budynku nalezy wykonaé z bloczkéw prefabrykowanych typu Silka
o grubosci 24 cm, wg rysunkow, w ponizszym uktadzie warstwowym (od wnetrza):

- tynk cementowo — wapienny;

- czes¢ konstrukcyjna bloczki prefabrykowane Silka gr 24 cm (A</= 0,55W/mK) klasy
min 15 na zaprawie 5

- styropian fasadowy EPS 80-036 gr. 20 cm (A</= 0,038 W/mK)
- tynk mineralny na siatce, lokalnie ptytki klinkierowe w kolorze piaskowym

o Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z bloczkéw typu Silka 24 cm, nalezy wykonaé wg
rysunkow, w ponizszym uktadzie warstwowym:

- tynk cementowo-wapienny;
- czes¢ konstrukcyjna — bloczkéw prefabrykowanych z bloczkéw typu Silka gr. 24 cm;
- tynk cementowo-wapienny.
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. Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw prefabrykowanych typu Silka gr 12 cm, na-
lezy wykona¢ wg rysunkow, w ponizszym ukfadzie warstwowym:
- tynk cementowo-wapienny;

- bloczki typu Silka lub bloczki z betonu komdérkowego gr. 12 cm;

- tynk cementowo-wapienny;

o wentylacja — mechaniczna wg projektu branzowego
o wywiewki sanitarne zastosowaé rozwigzania systemowe.
° w pomieszczeniach wentylowanych w drzwiach zastosowac¢ kratke wentylacyjng lub

systemowe podciecie drzwi. Powierzchnia nawiewu min. 200cm2.

6.5.3. Podtogi, stropy i nadproza
e Podtoge budynku na gruncie nalezy wykona¢ w ponizszym uktadzie warstwowym:

- wyktadzina winylowa lub gres -2 cm

- jastrych cementowy lub wylewka betonowa gr. 7,0 cm

- folia PE

- styropian twardy posadzkowy EPS 100 — 15 cm (A</= 0,036 W/mK)

- syntetyczna membrana Icopal Fundament 1250 lub 2xfolia PE

- wylewka betonowa C8/10 10 cm

- podsypka piaskowa 1d=05 zageszczana warstwami wg projektu konstrukcyjnego
- grunt rodzimy ubity

o Strop nad parterem nalezy wykona¢ w ponizszym uktadzie warstwowym:

- wyktadzina winylowa lub gres -2 cm

- jastrych cementowy lub wylewka betonowa gr. 7,0 cm

- folia PE

- styropian twardy posadzkowy EPS 100 — 7 cm (A</= 0,036 W/mK)
- folia PEx2, w pom. mokrych folia w ptynie

- strop zelbetowy gr. 16cm wg proj. konstrukgcji

- tynk cementowo-wapienny;

o otwory okienne i drzwiowe przesklepi¢ belkami nadprozowymi prefabrykowanymi L19
oraz zelbetowe wg proj. konstrukgji

o warstwy wykonczeniowe poszczegdlnych pomieszczen do decyzji inwestora,
posadzki betonowe oddylatowaé¢ od $cian

6.5.4. Konstrukcja dachu - pokrycie - opierzenia blacharskie

. dach budynku nalezy wykonaé¢ w dos$¢ tradycyjnym uktadzie, z zastosowaniem dzwi-
garow drewnianych z drewna klejonego, ksztattujgcych uktad dachu wysokiego wraz z po-
zostatymi drewnianymi elementami krokwi i jetek w ponizszym ukfadzie warstwowym:

- dachéwka ceramiczna

- faty — 3,8x5 cm

- kontriaty / przestrzen wentylacyjna — 3,8x5 cm

- membrana wysokoparoprzepuszczalna / folia paroprzepuszczalna Sd1=0,2m

- dzwigary wg proj. konstrukcji/ wetna mineralna 30 cm (A</= 0,041 W/mK)

- stelaz / podkonstrukcja pod ptyty GKF

- paroizolacja

- strop w systemie GK w klasie EI30 ( 2x ptyta GKF, w pom. mokrych zastosowac ptyte GKBI )

o Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do klasy pozarowej wg
wytycznych opisu p-poz.
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6.5.5. Izolacje

. Fundamenty / posadzki na gruncie — zaleca sie zastosowac izolacje p/wodne dla
elementéw stykajgcych sie z gruntem, np. izolacje w ptynie polimerowo-cementowe
w formie masy np. Systemu Hydrostop,

o poziome przeciwwilgociowe — syntetyczna membrana Icopal Fundament 1250,
folia PE, lub folia w ptynie

. izolacja termiczna pionowa scian fundamentowych — styropian fundamentowy (styro
dur) izolacja termiczna pozioma — styropian posadzkowy

o Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie — syntetyczna membrana Icopal,
folia PE;

o Sciany zewnetrzne — izolacja termiczna — styropian gr. 20 cm (z elementami wetny
mineralnej w miejscach wymagan p/poz );

o Stropy — izolacja termiczna — styropian twardy

o Dach — paroizolacja, folia paroprzepuszczalna; izolacja termiczna — wetna mineralna
gr. 30 cm

o Izolacja przeciwwilgociowa posadzek w fazienkach — folia w ptynie polimerowa

6.4.6. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Ochrone cieplng budynku zapewnia sie, projektujgc w/w warstwy o ponizszych parametrach
termicznych spetniajgcych normatywy obowigzujgce w 2021 r :

Sciany zewnetrzne U=0,177 < Umax = 0,20 W/m2K
( zaprojektowano ocieplenie $cian 20 cm styropianu )

Cokot U =0,198 < Umax = 0,20 W/m2K
Dach skosny U=0,131 <Umax =0,15 W/im2K
( zaprojektowano ocieplenie dachu 30 cm wetny mineral )

Posadzka na gruncie U=0,181 < Umax = 0,30 W/m2K
( zaprojektowano ocieplenie posadzki 15 cm styroduru )

Stolarka okienna U =0,9 Wm2xK
Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe U=1,1 Wm2xK

6.5. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
6.5.1.Elewacje

Sciany zewnetrzne wykonczy¢ mineralnym tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
biatym, lokalnie zastosowa¢ tynk w kolorze grafitowym oraz indywidualny detal z paneli
imitujgcych drewno ( np. system Greinplast) . Cokét zastosowaé ptytki kamienne w kolorze
grafitowym.

6.5.2. Pokrycie dachu
Dach skosny budynku kryty dachowkami ceramicznymi ksztattowymi.

Elementy wyposazenia technicznego na dachu (kominki wentylacyjne, stopnie i fawy
kominiarskie itp.) wykona¢ w kolorze pokrycia.
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W obszarze kalenicy zastosowa¢ dachdwki wentylacyjne w systemie producenta dachowek.
Deska czotowa okapu drewniana, zastosowa¢ wkrety nierdzewne.

Dostep do urzgdzen technicznych zapewnié poprzez zastosowanie systemowych stopni i taw
kominiarskich.

Okap wyposazy¢ w listwe wentylacyjng tzw. ,wréblowke”, w przypadku braku mozliwosci
zastosowania ,wroblowki” zastosowaé systemowe listwy wentylacyjne.

6.5.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Wszystkie opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykonac¢ z blachy
tytan-cynk w kolorze naturalnym lub powlekanej, kolor szary grafitowy RAL 7024

6.5.4. Podokienniki zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej aluminiowej , kolor szary
grafitowy RAL 7024.

6.5.5. Okna i drzwi

Stolarka okienna PVC, kolor antracyt, wg. rysunku elewaciji.
Zastosowac ciepty montaz wg technologii producenta stolarki.
Stolarka okienna PCV wielokomorowa z funkcjg rozszczelnienia, z okuciami obwiedniowymi,
z okapnikiem rynnowym, posiadajgca system statego rozszczelnienia, malowana fabrycznie
kolor antracyt, wspoétczynnik przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K dla catego okna.
Zastosowac przeszklenie o wspotczynniku U max. 0,7 W/m2K
Okna i drzwi balkonowe na parterze z zabezpieczeniami antywywazeniowymi.
Drzwi balkonowe z zamkiem.
Wszystkie skrzydta okienne nalezy zaprojektowac jako rozwieralne (minimum 1 okno
rozwierno-uchylne / 1 pomieszczenie ).
Wykonczenie potgczenia osciezy z oknem nalezy wykona¢ listwg dylatacyjng z PCV.

Okna do poziomu 110 cm nad posadzkg zastosowaé szkto w klasie wytrzymatosci odpowia-
dajgcej normie uniemozliwiajgcej zbicie szklenia i wypadniecie.

Otwieralnos¢ okien powyzej poziomu + 2,0 m ppp zabezpieczy¢ w sitownik uruchamiany
elektrycznie i z czujkg uruchomienia montowang przy ramie okiennej .

Drzwi zewnetrzne wejsciowe: aluminiowe , antywlamaniowe klasy min B, wyposazy¢
w zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkiadki patentowe i 3 bolce anty-
wywazeniowe, oscieznica stalowa ocynkowana malowana w kolorze drzwi, kolor drzwi an-
tracyt, oscieznice metalowe systemowe tej samej firmy co skrzydto drzwiowe, malowane w
kolorze stolarki.
Zastosowac ciepty montaz wg technologii producenta stolarki.

6.6 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
6.6.1. Tynki wewnetrzne, okladziny scian

Proponuje sie wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym kat . Il lub gipsowym.
Sciany w pomieszczeniach mokrych obtozyé glazurg lub zastosowaé wyprawy wodoodporne
(nie stosowa¢ zapraw i tynkow gipsowych), po uprzednim zabezpieczeniu $cian masg lub
folig polimerowg w ptynie p/wilgociowq .

6.6.2. Podtogi i posadzki

Podtogi i posadzki w pomieszczeniach pokazano w tabelkach opisujgcych
pomieszczenia. Podest i schody wejsciowe — zastosowac ptytki gresowe mrozoodporne,
antyposlizgowe o wspotczynniku antyposlizgowosci min. R11.
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6.6.3. Podokienniki wewnetrzne
Podokienniki wewnetrzne (parapety) wykonac jako konglomeratowe lub kamienne.
6.6.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne aluminiowe badz stalowe, ogolnodostepne, drzwi do pomieszczen
wyposazonych w wentylacje powinny by¢ wyposazone w podciecie o pow 0,022m2. W
przypadku drzwi szklanych zastosowac¢ szkio bezpieczne(VSG 3.3.1).

6.6.5. Malowanie

Wszystkie pomieszczenia proponuje sie malowac farbg ceramiczng, natomiast Sciany w
pomieszczeniach mokrych wodoodporng farbg lateksowg ewentualnie obtozy¢ piytkami
glazurowanymi.

Na ciggach komunikacyjnych i w miejscach narazonych na czesty dotyk rgk, Sciany
zabezpieczy¢ listwami dekoracyjnymi lub zastosowac farby strukturalne na tych fragmentach.

6.6.6. Balustrady

Balustrady wewnetrzne i inne elementy $lusarki — indywidualne, stalowe, pochwyty
drewniane, elementy stalowe malowane proszkowo.

Balustrady schodow h min=110 cm, indywidualne.

Mocowane na kotwy wklejane do duzych obcigzen. Przyjg¢é mocowanie boczne .Zastosowac
kompletne rozwigzanie systemowe jednego producenta.

6.7. Instalacje wewnetrzne w czesci rozbudowywanej

6.7.1. Instalacja wodociggowa

Dla potrzeb rozbudowy przewidziano podtgczenie do istniejgcej wewnetrznej instalaciji
wodociggowej szkoly . Szczegdlowe rozwigzania dotyczgce instalacji wodociggowej
pokazano w projekcie branzy sanitarnej. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym branzowym.

6.7.2. Instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa

Dla potrzeb rozbudowy przewidziano podtgczenie projektowanych instalacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej do zewnetrznych istniejgcych instalacji sanitarnych na posesji
inwestora. Szczegotowe rozwigzania dotyczgce instalacji kanalizacyjnych pokazano w
projekcie branzy sanitarnej. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym.

6.7.3. Instalacja c.0. zw i c.w.u.

Dla potrzeb rozbudowy przewidziano wtgczenie projektowanych instalacji c.o i cieptej wody
uzytkowej do istniejgcej w zespole budynkdw szkoty kottowni gazowej zlokalizowanej w Hali
sportowe] . Szczegolowe rozwigzania dotyczgce instalacji, c.0. zw i c.w.u. pokazano w
projekcie branzy sanitarnej. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

6.7.4. Instalacja elektryczna.

Dla potrzeb rozbudowy przewidziano wigczenie projektowanych instalacji elektrycznych do
TG tablicy gtéwnej szkoty, ktéra podlega¢ bedzie rozbudowie . Szczegdtowe rozwigzania
dotyczgce instalacji elektrycznej pokazano w projekcie branzy elektrycznej. Instalacje
wykonac zgodnie projektem technicznym.
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6.7.5. Wentylacja

W pomieszczeniach zapewnia sie odpowiednig do ich przeznaczenia wentylacje.
Projektuje sie wentylacje mechaniczng, spetniajgcg wymogi Ekoprojektu . Szczegdty wg proj
branzowego.

Przy czym zapewniono we wszystkich klasach wentylacje mechaniczng, w sanitariatach
wspomagany mechanicznie wywiew, a przestrzen auli ma zapewniong dodatkowo
klimatyzacje wnetrza.

7. Wnioski koncowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji
robét, inne uwagi

. Analizujgc cafoksztatt przyjetych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych projektowa-
nego budynku rozbudowy szkoty mozna stwierdzi¢, ze przyjete rozwigzania sg prawidtowe,
odpowiadajg Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji, oraz sg
zgodne z warunkami technicznymi.

. Rozwigzania te spetniajg warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w zadnym z elementéw budynku i w catej konstrukc;ji.
° Wszystkie materialy, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg posiadac

obowigzujgce swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos$¢ z postanowieniem od-
powiedniej normy.

e W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych zasad bezpie-
czenstwa pracy w zakresie: BHP, PPOZ, SANEPID.

° Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki bu-
dowlanej, pod nadzorem uprawnionej osoby ( kierownika budowy)
o Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikéw w

zakresie przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzgdzi¢
projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
posiada¢ aktualne $wiadectwo zdrowia,
by¢ przeszkoleni w w/w zakresie,
by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng,
posiadaé¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
= decyzjg o pozwoleniu na budowe,

= warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych,
= prawem budowlanym,

. aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.
= Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

= Biezgcymi ustaleniami nadzoru inwestorskiego

. Uzytkowanie sprzetu :
W trakcie budowy uzytkowany sprzet musi posiada¢ wszystkie atesty dozorowe potwier-
dzajgce jego sprawnosc i bezpieczenstwo uzytkowania, a takze osoby wykorzystujgce sprzet

muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie ;

Sporzadzit :

Koordynator/projektant : Ewa Sikorska
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ZALACZNIK NR 1

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na budowie.

ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W NIECHORZU

ADRES
Niechorze, gmina Rewal, powiat gryficki, woj zachodniopomorskie

jedn. ewidencyjna Niechorze, obreb Niechorze ul. Szczecinska 6a ( dz. nr 80/5)

INWESTOR

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
73-344 Rewal

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria IX

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane, projektanci i sprawdzajgcy oswiadczajg, ze niniejszy projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTOWALI (OPRACOWALI)

Architektura
Projektowat — autor projektu:
prof. nzw. dr hab. inz. arch. Grzegorz Wojtkun, nr upr. 4/Sz/99

Sprawdzit/ Koordynator projektu :
mgr inz. Ewa Sikorska, upr. 137/SZ/88, upr. 186/Sz/88

Opracowat:
mgr inz. arch. Radostaw Jach

SZCZECIN SIERPIEN
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozbudowa szkoty podstawowej w Niechorzu wraz z projektem zagospodarowania terenu - Nie-
chorze ul. Szczecinska 6a

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

- RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Oz. U. Nr 13, poz. 93.

- RMPIiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Pol-
skich Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ROBOT

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa na miejscu budowy
zaréwno podczas robot budowlanych zgodnie z Dziennikiem Ustaw z2003r. Nr 47, Poz.401
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
w sprawie szczegbtowego zakresu. Wykonanie opracowania poprzedzone zostato wizjg lokalng
analizowanego terenu.

Zakres planowanych robot polega na rozbudowie istniejacej szkoty w Niechorzu na terenie
posesji szkoty, bez ingerencji w istniejaca infrastrukturg techniczng i sportowa , ale z jej
wykorzystaniem w zakresie podtgczenia do mediow.

3. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowej dziatce szkolnej znajduje sie od poétnocy : budynek przedszkola ( obiekt
przedwojenny) , budynek parterowy szkoty ( czas budowy lata 70-te XX w) + Hala sportowa
wybudowana w 2006 r, oraz kompleks boisk sportowych

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na analizowanej dziatce nie wystepujg w chwili obecnej elementy zagospodarowania terenu
mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi atakze nie projektuje sie rowniez
elementow zagospodarowania terenu moggcych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Poziom niebezpieczenstwa na placu budowy charakteryzujgcy cate zamierzenie budowlane
klasyfikowany jest w skali zagrozenia jako $redni w ramach standardowych, przecietnych
uwarunkowan . .

Na terenie placu budowy stwierdza sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujgcych zagrozen:
5.1 Zagrozenia przy robotach ziemnych
- mozliwo$¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,
- zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego,
- zagrozenia wynikajgce z osuniecia skarp i $cian wykopow.
5.2 Zagrozenia mechaniczne
- niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty mogace
powodowac urazy,
- ostre, wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn
spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane
materiaty,
- zagrozenia powodowane przez ruchome srodki transportu poziomego (roboty wykonywane w pasie
czynnej drogi) i pionowego oraz transportowane materiaty,
- zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatow.
5.3 Zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot na wysokosci
- mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci,
- wytadowania atmosferyczne — porazenie oséb pracujgcych na wysokosci.
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5.4 Zagrozenia przy robotach rozbiérkowych, murarskich i tynkarskich, zbrojarskich i betoniarskich,
dekarskich i izolacyjnych
- upadki na powierzchniach,
- przedmioty spadajgce z wyzszych kondygnaciji na pracujgcych nizej,
- urazy oczu podczas recznego i mechanicznego tynkowania.
- porazenie prgdem elektrycznym
5.5 Zagrozenia przy robotach instalacji sanitarnych
- porazenie prgdem elektrycznym
- porazenie przy manipulowaniu ptytg grzewczag
5.6 Zagrozenia przy robotach instalacji elektrycznych
- porazenie prgdem elektrycznym: skala zagrozen mata przy stosowaniu urzgdzen kl. ochr. I, skala
zagrozen mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen
5.7 Zagrozenia pozarem
5.8 Zagrozenie zatruciem farbami, oparami, mgtg natryskowg farb, i
rozpuszczalnikdéw przy wdychaniu, kontaktu ze skorg i oczami

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA ORAZ ZALECENIA

Teren na ktérym prowadzone sg roboty budowlane nalezy starannie zabezpieczy¢, tak aby
uniemozliwi¢ osobg postronnym dostep do placu budowy a takze zapewni¢ warunki bezpiecznej pracy
pracownikom zgodne z przepisami BHP. Plac budowy nalezy odgrodzi¢ od przylegtego terenu i innych
obiektow , a wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

6.1 Zalecenia przy robotach ziemnych:

- prace ziemne zmechanizowane wykonywac z nalezytg ostroznoscia,

- ostatnie 30cm gruntu wybiera¢ przy pomocy narzedzi recznych, celem nienaruszenia struktury
podtoza

- zapewnienie prawidtowych przejsé, wykonanie zejs¢ do wykopu w postaci drabin,

- ogrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu.

6.2 Zalecenia ograniczajgce mozliwos¢ wystgpienia zagrozen mechanicznych:

- posadowienie i zamocowanie oraz podtgczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie
w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),

- wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzadzeh oraz narzedzi oznaczonych znakiem
bezpieczenstwa oraz posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami,

- stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzgdzen ochronnych uniemozliwiajgcych dostep do
stref niebezpiecznych i zabezpieczajgcych zachowanie normalnych warunkéw pracy,

- sprawdzenie i zapewnienie odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgcych dostep rgk i nég oraz
innych czesci ciata do stref niebezpiecznych,

- przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych oston i urzadzen,

- przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzgdzen w czasie ruchu,

- zapewnienie wiasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa,

- stosowanie $rodkéw transportu, majgcych odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa; dla dzwignic i
dzwigbw decyzje Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji po
zamontowaniu przez przeszkolonych montazystéw na placu budowy i dokonaniu odbioru przez
inspektora UDT lub dopuszczeniu do obrotu, zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obstugi lub DTR,
- stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjg obstugi lub DTR,

- zapewnienie kwalifikowanych operatoréw, posiadajgcych uprawnienia do obstugi danego s$rodka
transportu

- prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzgdkowanych drogach komunikacyjnych
i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem sztucznym placu budowy
przy ztej widocznosci,

- prawidtowe uktadanie i mocowanie tadunku,

- wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatow.

6.3 Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot na wysokosci:
- hiedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek prac budowlanych przez osoby nietrzezwe!!l
- osoby znajdujgce sie na wysokosci powyzej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg, sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 15cm oraz poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m, wolng przestrzen
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pomiedzy elementami balustrady wypetnia sie w sposob ktéry zabezpiecza pracownika przed
upadkiem. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie wykonanie poreczy na wys. 1,0m.

- otwory w stropach na ktérych prowadzone sg roboty powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
wpadniecia i ostoniete balustrada,

- pomosty robocze dostosowaé do zaprojektowanego obcigzenia i zabezpieczy¢ przed zmiang
potozenia,

otwory w Scianach zewnetrznych obiektu, ktérych krawedz dolna znajduje sie ponizej 1,1m od
poziomu stropu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada,

- miejsca prowadzenia robét na wysokosci oznakowac tasma w kolorze zétto-czarnym.

- wejscia do budynkéw wyposazy¢ w daszki nachylone pod kagtem 45°.

6.4 Zalecenia eliminujgce zagrozenia przy robotach murarskich i tynkarskich, zbrojarskich
i betoniarskich, dekarskich i izolacyjnych:
- roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostéw rusztowan,
ktérych usytuowanie w stosunku do wznoszonego muru powinno wynosi¢ co najmniej 0,5m od gornej
krawedzi muru,
- rusztowania przy dociepleniach budynku wyposazy¢ w tablice informacyjne z napisem UWAGA. U
GORY PRACUJA!.
- wykonywanie i montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), prowadzenie
kontroli stanu rusztowan,
- dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po odbiorze przez uprawnionego inspektora dozoru
technicznego,
- stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i posiadajgcych wazny certyfikat
uprawniajgcy do takiego oznaczenia,
- niedopuszczalne jest prowadzenie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych,
- zabrania sie chodzenia po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach, przekryciach otwordw,
wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez zabezpieczenia oraz opierania o balustrady,
- szerokos¢ stanowiska pracy pomiedzy wykopem a murowang $ciang powinna wynosi¢ minimalnie
0,7m,
- stanowiska pracy podczas przygotowywania zbrojenia powinny by¢ zorganizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
- prety zbrojeniowe podczas transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem,
- chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione,
- zabrania sie réwniez podchodzenia do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu
wyzszym niz 0,5m ponad miejscem utozenia, chwytania rekami skrajnych elementéw zbrojenia oraz
jego rzucania,
- rozwijanie zwojéw zbrojenia odbywac sie powinno z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci a
przestrzeh na ktorej odbywa sie ta czynnos¢ powinna by¢é odgrodzona. Zabrania sie przebywania na
wydzielonym terenie oséb wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w trakcie prostowania stali, oséb
niezatrudnionych przy prostowaniu stali, organizowania na tym terenie innych stanowisk roboczych i
sktadowisk. Pret ze zwoju umieszcza sie w prosciarce jedynie przed jej uruchomieniem,
- ciecie stali zbrojeniowej nozycami recznymi mozna wykonywac¢ dopiero po uprzednim oparciu
zbrojenia na koztach lub na stole zbrojarskim. Ciecie pretéw, recznie, powyzej $rednicy 20mm jest
zabronione. W czasie przecinania mechanicznego pretdw zbrojeniowych chwytanie rekg pretow w
odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzenia thacego jest zabronione.
- podczas dodawania do mieszanki betonowej srodkdw chemicznych roztwdr nalezy przygotowaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczeniu
srodkéw chemicznych powinny byé zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualnej,
- pojemniki transportujgce mieszanke betonowg powinny by¢ zabezpieczone przed wylaniem
mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne. Mieszanke nalezy rozprowadzaé rownomiernie
i stopniowo z wysokosci nie wiekszej niz 1m.
- zapewnienie i stosowanie wlasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczenstwa z linka i amortyzatorem)
- wyznaczenie i uporzgdkowanie powierzchni przejs¢ dla pieszych i ciggéw komunikacyjnych,
- oczyszczenie pomostow roboczych i rozlanych zapraw murarskich,
- w razie koniecznosci wykonanie prawidtowych (o szerokosci co najmniej 1 m wiekszej od szerokosci
przejScia lub przejazdu), wytrzymatych na przebicie daszkéw ochronnych, zamocowanych na
wysokos$ci co najmniej 2,5m od ziemi,
- wiadciwe oswietlenie strefy niebezpiecznej,
- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych podczas narzucania zapraw tynkarskich, szczegdlnie
na sufity,
- zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej maszyn i obiektow.
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6.5 Zalecenia ograniczajgce zagrozenia przy robotach instalatorskich:
- prowadzenie prac instalatorskich wytgcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby
- urzadzenia i instalacje energetyczne przy ktoérych prowadzone sg prace muszg by¢ wytaczone z
ruchu oraz skutecznie oznakowane przed ich przypadkowym uruchomieniem
- urzgdzenia na placu budowy powinny by¢ zasilane z obwoddéw posiadajgcych zabezpieczenia
réznicowo prgdowe zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych
- techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem powinny by¢ bezwzglednie stosowane
- nalezy Scidle przestrzega¢ zasad postepowania przy zgrzewaniu zgodnie z instrukcjg obstugi
zgrzewarek,
- nalezy Scisle przestrzegaé zasad BHP przy spawaniu
- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ umieszczone bezposrednio pod przewodami sieci wysokiego
napiecia,
- agregat prgdotwdrczy musi bys uziemiony,
- przestrzegaé¢ ogolne przepisy dotyczgce robo6t ziemnych i montazowych przy budowie gazociggow,
- rurociggi, na ktérych wykonywana jest proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ w sposob
wyrazny oznakowane w terenie za pomocg znakdw ostrzegawczych i tablic zabraniajgcych zblizania
sie do rurociggéw osob postronnych,
- wzér i barwa znakow ostrzegawczych powinna byé zgodna z PN-70/N-1270,
- znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione po obu stronach rurociggu w odlegtosci nie
mniejszej niz wymagana w projekcie technicznym odlegtos¢ rurociggu od obiektéw terenowych,
- personel inzynieryjno-techniczny kierujgcy i nadzorujgcy przebieg préb oraz personel przewidziany
do przeprowadzania préb powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,
- wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie przy wykonywaniu instalacji sanitarnych
- pracownicy powinni by¢ ubrani w ubrania i obuwie robocze zapewniajgce ochrone przed poparze-
niami

6.6 Zalecenia ograniczajgce zagrozenia przy robotach instalacji elektrycznych:
- prace zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem i naprawa instalacji i urzgdzen elektrycznych, moga
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia ,E” lub ,D”.
- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, cieptownicze, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
-prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

6.7 Zalecenia ograniczajgce mozliwo$é wystgpienia pozaru:
- prowadzenie prac spawalniczych wytgcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie
zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.
- zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz w innych miejscach
potencjalnego zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniu prac spawalniczych.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia pracownicze w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenia wstepne i szkolenia
okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
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aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonhczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

8. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatéw:

= od budynkéw - 0,75 m
= od statego stanowiska prac — 5,00m
= materiaty workowane utozy¢ w stosy po 10 warstw

= materiaty drobnicowe utozy¢ w stosy o wys. nie wiekszej niz 2,0 m, szerokosci miedzy stosami
co najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szer. odpowiadajgcej gabarytowi zatadowanych $rodkow
transportowych

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Teren budowy zagospodarowac¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne:

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wiasciwej wentylaciji,

- zapewnienia ogrzewania,

Zapewni¢ do realizacji robot:

- sprzet i urzgdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu do

eksploatacji ;

- zabezpieczenia na czesci ruchome moggce pochwycié¢ lub okaleczy¢ obstugujgcego;

- skuteczng ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym;

- instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.

Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:

- zatwierdzony projekt organizacji robot;

- protokét z pomiaréw odpornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym:;

- po$wiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen;

- ksigzke przegladéw i konserwacji urzgdzen;

- ksigzke przegladdw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych;

- ksigzke ewidenc;ji szkolenia na stanowisku roboczym;

- dziennik BHP;

- karty badan okresowych (aktualne);

- informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw;

poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach.
Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzgdzen.
Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzgdzenia techniczne lub

osobiste zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.
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Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy oraz egzekwowac jego uzytkowanie
podczas pobytu na budowie.

Przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub tasmg ostrzegawczg i tablicami ostrzegawczymi stref
zagrozenia w obrebie pracy urzgdzen do transportu pionowego oraz stanowisk na wysokosci.
Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia:

- otwordéw w stropach;

- otworéw w Scianach ostonowych;

- zagtebien studni biegow i podestow na klatkach schodowych;

- wejs¢ do budynkéw daszkami ochronnymi;

- punktéw odbioru materiatéw od wyciggdw.

- urzgdzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

- przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- stanowiska zbrojarskie state nalezy zabezpieczy¢ wiatami przed opadami.

- roboty zbrojarskie prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang uzywajgc bezpiecznego sprzetu i
konstrukcji pomocniczych.

- roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem i instrukcjg montazu i przy uzyciu
urzadzeh pomocniczych technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobistej chronigcym przed
upadkiem z wysokosci.

- konstrukcje pomocnicze, roéznego typu rusztowania wykonywaé zgodnie z normg branzowg
(drewniane) lub instrukcjg montazu (stalowe).

- egzekwowac od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad BHP przy
wykonywaniu danego typu robét.

- zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

- instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzystaé podczas szkolenia na
stanowisku roboczym

10. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN [|INNYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH

Dokumentacje budowy oraz niezbedne dokumenty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu Kierownik

Budowy.

Sporzadzit :

Koordynator : mgr inz. Ewa Sikorska
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ZALACZNIK nr 8

Opinia geotechniczna okres$lajgca geotechniczne
warunki posadowienia budynku.

ROZBUDOWA SZKOtLY PODSTAWOWEJ W NIECHORZU

ADRES
Niechorze, gmina Rewal, powiat gryficki, woj zachodniopomorskie
jedn. ewidencyjna Niechorze, obreb Niechorze ul. Szczecinska 6a ( dz. nr 80/5)

INWESTOR

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
73-344 Rewal

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria IX
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