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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z:

REWITALIZACIA PARKU PRZY UL. ZAMKOWE] W ZAKRESIE BUDOWY
MUSZLI KONCERTOWE], WYKONANIA ALEJEK PARKOWYCH ORAZ
MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot objetych inwestycja.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST-00 obejmujg wymagania wspodlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami :

ST-01 Ustugi pomiarowe (geodezyjne)

ST-02 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
ST-03 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ST-04 Ustugi wycinania drzew

ST-05 Roboty rozbiorkowe

ST-06 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
ST-07 Obiekty rekreacyjne

ST-08 Zbrojenie

ST-09 Betonowanie konstrukcji

ST-10 Drewniane konstrukcje dachowe

ST-11 Wykonanie pokry¢ dachowych

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys slepy.

Kosztorys Slepy - nie wyceniony kompletny kosztorys.



Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaréw wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjgq projektowqg i specyfikacjami zaakceptowane
przez Zamawiajqcego.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét
i innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Rysunki - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke, i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na
nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako teren budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowqa, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniad
z architektem oraz Inwestorem oraz uzyskac akceptacje.

1.5.1Przekazanie placu budowy.

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentacje
Projektowg i ST.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét
budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania okresSlonego w przedmiocie
specyfikacji oraz opisanego w dokumentacji projektowej.

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.
1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego
lub czesciowego odbioru .Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb
aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas
do momentu odbioru.
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2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu
budowy lub jego otoczenia w zadawalajagcym stanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz.
po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Zasady kontroli i odbioru roboét.

1.6.1 Inspektor Nadzoru.

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni
wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i badaniach materiatdbw budowlanych, doswiadczenia
z przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie, witgaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane
w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

2. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wigczajac przygotowanie i produkcje materiatdéw. Inspektor odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.
1. Niniejsze materiaty kontraktowe s opracowane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

2. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej.

3. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone
na pisSmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru, architekta
oraz Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem.

1.6.3. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjq Projektowq i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.
2) Specyfikacje Techniczne,



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac bliskgq zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sgq w petni zgodne z Dokumentacjq
Projektowa Iub Specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajacg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwiocznie zastgpione innymi
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy - zgodnie z warunkami
realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez
Zamawiajgcego koncowego odbioru robdét. Wykonawca odpowiada
za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz o0séb zatrudnionych
na Terenie Budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢ takze
zapewni¢ obstuge wszystkich urzadzen zabezpieczajgcych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do zakonczenia kontraktu .

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujqcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy .

3.Do Dziennika Budowy wpisuje sie :
* date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,
* uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robdét oraz
harmonogramoéw,
* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
* daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,



* daty czesciowych odbioréw,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* wnioski i zalecenia projektanta,

* zgtoszenia zakonczenia robdt,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
powinny byc¢ przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie .

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robdét .

1.7.4. Ksiega obmiaru.
1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych
i wpisuje do ksiegi obmiardéw .

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji

17.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi
Obmiaréw nastepujgce dokumenty :

* pozwolenie na realizacje budowy

* protokoty przekazania terenu Wykonawcy

* protokoty odbioru robdt.

1.7.6. Przechowywanie dokumentow budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce
na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowad
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow
moéwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkdw albo zagrozenia zycia
lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe powiadomienie wifasciwych
organdw .

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia witadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb



sg zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptynac¢ na sposdéb przeprowadzenia
robét .

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac i stosowacd
wszystkie przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem witasnosci publicznej oraz prawnej .

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie witasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien byc¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .

1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

1. Zrddta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot .

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora .

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem .



2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojgq
jakoS¢ i przydatnos¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca sktadowania czasowego materiatdw beda po zakonczeniu robdt
odprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora .

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST . W przypadku braku ustalen
sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT MATERIALOW.

1.Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych ..

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0go6lne zasady wykonania robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakosc
robot.



2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatéw i postepem robdt
a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjag Dokumentacji
i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkdéw kontraktu przez
Wykonawce.

5.Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy
i bezstronny.

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

7. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli
materiatdw dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych. Inspektor
Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST a zaistniata wadliwos$¢ tych robdt spowodowana zostata
robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcéw, to Inspektor
Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami,
aby wyeliminowac¢ ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone
przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosS¢ robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .



6.2. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce .

6.3. Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich
petng zgodnos$¢ z warunkami kontraktu .

2. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki
kontraktu kazda partia dostarczona do robdt powinna posiada¢ atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedgq wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach bedgq mierzone rownolegle

do podstawy .Wszelkie inne materiaty bedq mierzone w jednostkach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedaq wykonane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mogq by¢
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dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy :

a/ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czeSciowemu,

c/ odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w ST dotyczacych danej czesci robdt.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét
wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

8.4. Odbior koncowy roboét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byc¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robdét komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
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uzupetniajacych i robdét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych
ST beda obowigzywaty przepisy ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest

protokdt odbioru koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajqcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty :

* dokumentacje projektowg powykonawczg ,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

* dzienniki budowy ,

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogoélne.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt.9 ST

i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie

sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku

pracy,

* koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drdg dojazdowych itp./, koszty dotyczace oznakowania robdt,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentaciji,

* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie
gwarancyjnym,
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* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tq pozycjg kosztorysowq za
wyjatkiem wypadkdéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY | ROZPORZADZENIA.

- PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia 2 grudnia 2021r., z p6z. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(Dz. U.z 202 r. poz. 1225 r. poz. 1255, z p6z. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
ZEKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
(Dz. U. z 2022 r. Poz. 1679, z p6z. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6.02.2003 r.
W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401, z p6z. zm.)

- PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, USTAWA z dnia 11 wrze$nia 2019 .,
(Dz. U. z 2022, poz. 1710, z p6z. zm.)
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt geodezyjnych zwigzanych
z wytyczeniem i posadowieniem obiektow w teranie, realizowanych w ramach
zadania okreslonego w SST-00 ,,Czes¢ ogdlna.

W szczegdlnosci prace pomiarowe i geodezyjne zwigzane z realizacjg inwestycji
a takze wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Czynnosci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmuja

geodezyjne wytyczenie:

e obrysu obiektu budowlanego w terenie i utrwalenie na gruncie gtéwnych osi
budynku oraz charakterystycznych punktéw wysokosciowych (reperéw),

e usytuowania drdg, chodnikéw i parkingdéw, elementéw matej architektury,

trasy sieci zewnetrznych,

e geodezyjng obstuge budowy obiektu kubaturowego,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg elementoéw ulegajgcych zakryciu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatéow.

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7 pkt. 2.

Przy realizacji robot geodezyjnych wystepuja n/w materiaty:

paliki drewniane, gwozdzie, bolce metalowe (do oznaczenia reperéw).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.
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3.1 Sprzet.

Czynnosci geodezyjne nalezy wykonac przy pomocy np. nizej wymienionego
specjalistycznego sprzetu geodezyjnego:

Niwelator elektorniczny z dalmierzem, niwelator elektroniczny
samorejestrujgcym, komputer, oprogramowanie specjalistyczne, inne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Obstuga geodezyjna korzysta z wtasnego transportu samochodowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robét nalezy:
miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami,
- zapoznac pracownikow planem bioz i poinstruowaé o stosowaniu zasad bhp.

5.2. Wykonanie robdét.

W zakres robot pomiarowych wchodzg n/w czynnosci:

e Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kotkow kierunkowych,

e ustawienie taw wysokosciowych i pomocniczych reperéw drewnianych,

e zabezpieczenie gtéwnych osi budowli przez wyniesienie ich poza obreb robdét,
e biezgca kontrola wznoszenia Scian obiektu oraz montazu elementéw dachu,

e Wyznaczenie skrajnych osi alejek parkowych,

e wyznaczenie lokalizacji elementéw matej architektury oraz lamp parkowych,

e Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomoéw robét ziemnych,

e wykonanie obmiarow przejsciowych w czasie trwania robét,

Miejsce posadowienia obiektu w terenie winien wyznaczy¢ geodeta
Z uprawnieniami.

Obrys budynku oraz pozostatych elementéw winny by¢ wyznaczone
W sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy geodeta winien oznaczy¢ za pomocg palikdéw drewnianych
tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe winny by¢ wbite na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co 30 m.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 pkt. Kotki nalezy
wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robdét. Repery robocze nalezy osadzi¢ na trwatych
elementach (szablony, tawy) umiejscowionych poza obrebem robdét w postaci
bolcéw metalowych. Cigg reperdw nalezy nawigza¢ do sieci reperéw
panstwowych.

Wykonane czynnosci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem
do dziennika budowy oraz przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicéw
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajagce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Kontrola geodezyjna zwigzana z wykonaniem robdét powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymogami normy
PN-92/B-10735. W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami
pomiaréw , a ustaleniami projektowymi fakt ten geodeta winien odnotowac
w dzienniku budowy oraz udokumentowac¢ szkicami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.
Jednostkg obmiarowg robdt geodezyjnych sg punkty zataman.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogolne zasady odbioru robot zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

Po zakonczeniu robét budowlanych do ich odbioru koicowego geodeta winien
przedtozy¢ operat geodezyjny zawierajagcy dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementdéw obiektu budowlanego.
Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian
na mape zasadnicza.Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje
1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne zasady rozliczenia robét zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjnych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25 z 1995 r poz. 133, z p6z. zm.),
e Instrukcje i normy dotyczgce wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji
obiektdw budowlanych wydane przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt geodezyjnych zwigzanych
z wytyczeniem i posadowieniem obiektow w teranie, realizowanych w ramach
zadania okreslonego w SST-00 ,,Czes¢ ogdlna.

W szczegdlnosci wymagania zwigzane z usunieciem warstwy humusowej
gruntu w obrebie inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy gruntu humusowego wykonywanych
w ramach robdt przygotowawczych z powierzchni pod projektowanym
obiektem, drogami, placami, ciggami utwardzonymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST , Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.
Nie wystepujaq.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.
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3.1 Sprzet.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie
do powtdrnego uzycia nalezy stosowad: koparki, spycharki, tadowarki, fopaty,
szpadle i inny sprzet do mechanicznego i recznego wykonywania robdt
ziemnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

4.2. Transport humusu.

Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmy poza granicg robdét ziemnych , ktérych
czes$¢ zuzy¢ na wbudowanie w nasypy i umocnienie skarp , a nadmiar odwiez¢
poza plac budowy na odkfad w miejsce wskazane przez inwestora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy:
- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami,
= zapoznac pracownikow planem bioz i poinstruowaé o stosowaniu zasad bhp.

5.2. Wykonanie roboét.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poOzniejszego
wbudowania w nasypy poza budynkami i nawierzchniami.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie spycharkami.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu wynosi ok. 40-50 cm.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
humusu.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) i m3 (metr szescienny)
zdjetej warstwy humusu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogolne zasady odbioru robdt zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

Zdjecie warstwy humusu i roboty ziemne wykopowe podlegajg odbiorowi robét
zanikajgcych i ulegajacych wg zasad podanych w ogdlnej specyfikacji
technicznej.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Ogolne zasady rozliczenia robét zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.
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GW_ATELIER Architekt Grzegorz Wrébel ul. J.Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-0)

08.10.2023 r.

Opracowano za pomocg systemu SPECYFIKATOR

22



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, fundamentowych,,
realizowanych w ramach zadania okreslonego w SST-00 ,,Czes¢ ogodlna.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamodwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych

w obiekcie objetym kontraktem.

Roboty ziemne obejmuja:

e wykopy mechaniczne pod fundamenty budynku oraz pod nowe sieci
i inne elementy zwigzane z realizacjg inwestycji,

e reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad,

e mechaniczne zasypywanie wykopow,

e zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi,

e reczne zasypywanie wykopoéw,

e« mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

Do wykonania robot ziemnych / fundamentowych materiaty nie wystepuja,
poza realizacja wykopdw wraz z umocnieniem skarp belami i deskami
szalunkowymi. Do wykonania zabezpieczen $cian wykopu przewiduje sie uzycie
tarcicy drewnianej, oraz bali drewnianych. Konstrukcja zabezpieczajgca
powinna byC¢ taka , aby zabezpieczy¢ wykop przed obsunieciem sie mas
ziemnych do wykopu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania tego typu prac np. spycharki, koparki
i ubijaki mechaniczne do gruntu. Roboty mogg by¢ wykonywane czesSciowo
recznie oraz mechanicznie. Uzyty sprzet musi gwarantowac¢ wtasciwg jakosc
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Ziemie z wykopu nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem podczas
transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami,

- zapoznac pracownikow planem bioz i poinstruowaé o stosowaniu zasad bhp.

- wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane roboty ziemne

- przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2. Wykonanie roboét.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonac o Scianach pionowych lub ze skarpami,

recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wydobywana ziemie na odktad nalezy skiadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu

w odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Bezpieczne nachylenie skarpy wykopu do gtebokosci 3 m powinno wynosic

zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

e W gruntach bardzo spoistych 2:1

e W gruntach kamiennych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

e W pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych
1:1,25

e W gruntach niespoistych 1:1,50.
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Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +/- 3 cm, natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+/-5cm.

Rozluzniony grunt nalezy w catosci usung¢ z wykopu recznie.

Przy budowie obiektow w zaleznosci od gitebokosci wykopu, rodzaju gruntu
i wysokos$ci wymagajacej depresji, moze wystgpi¢ koniecznos¢ odwodnienia
wykopu.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej
zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét.

Po prawidlowym wykonaniu wykopdéw oraz odbiorze przez Inspektora Nadzoru
mozna przystgpi¢ do wykonania podktadu pod fundamenty.

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac
w wykopie.

Wskaznik zageszczenia gruntu oraz podktadu wg dokumentacji technicznej lecz
nie mniejszy od Js=0,95.

Stopnien zageszczenia gruntu i podktadu pod fundamenty oraz posadzke zleci¢
nalezy specjalistycznej firmie a po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Zasypywanie wykopow po wykonaniu fundamentdéw oraz pozostatych
elementéw w obiektu w gruncie moze by¢ wykonane po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora.

Uktadanie i zageszczenie gruntu powinno by¢ takze wykonywane warstwami
0 grubosci co 25 cm. Grunt zagesci¢ do wskaznika Js=0,95.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane
W sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakonczeniu
obejmuje szczegdlnie: zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
prawidlowos¢ wytyczenia robdét w terenie, rodzaj i stan gruntu w podtozu,
wymiary wykopow, przygotowanie poditoza, materiat uzyty na podkiad,
grubosci i rownomiernos$¢ warstw podktadu, sposob i jakos$¢ zageszczenia, stan
wykopu przed zasypaniem, materiat do zasypki, grubos¢ i rownomiernosc
zasypki, sposdb i jakosS¢ zageszczenia.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) i m3 (metr szescienny).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogolne zasady odbioru robdt zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

Wszystkie roboty objete niniejsza ST podlega zasadom odbioru robodt
zanikajacych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne zasady rozliczenia robdt zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat
i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych, techniczne warunki dostawy.
PNE-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
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42-700 Lubliniec

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04 UStUGI WYCINANIA DRZEW
(Kod CPV 77211400-6)

08.12.2023 r.

Opracowano za pomocg systemu SPECYFIKATOR
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wycinkg drzew
i krzewow, oznakowaniem dluzy¢ i wywiezieniem na wskazany plac przez
Inwestora, frezowanie pni i usuniecie krzewéw w ramach realizowania zadania
okreslonego w SST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamodwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majace na celu wycinke drzew przeznaczonych do wycinki,

karczowanie pni i obejmuje w szczegdlnosci:

- wycinke drzew wraz z usunieciem gatezi,

- oznakowanie diuzyé, pociecie konarow na metry i wywiezienie na plac
wskazany przez Inwestora,

- rozdrobnienie gatezi wraz z utylizacje gdy jest wymagana,

- uzupetnienie ubytkdéw po usunietej karpinie lub sfrezowanym pniu gruntem
rodzimym wraz z profilowaniem terenu,

- usuniecie krzewdw (krzakow), z wykarczowaniem korzeni lub
z sfrezowaniem pni wraz z profilowaniem terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST , Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne

z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.
Ogolne wymagania dotyczagce materiatdéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie a jego ilos¢ i rodzaj zaakceptowane

przez Zamawiajqcego.

Do wykonania robdét nalezy uzywa¢ wymienionego sprzetu:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich
usuniecia

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac
zwigzanych z wyrebem drzew oraz robotami ziemnymi,

- podnosnik samochodowy z balkonem,

- maszyny dokonujace rozdrobnienia i rozsypania drobnych gatezi,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

- elementy sygnalizacyjne do zabezpieczenia robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Uzyskane z wycinki drzew dtuzyce nalezy przetransportowac¢ na plac Inwestora
za pomocg odpowiednich srodkdéw transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 5.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dokona oznakowania

i zabezpieczenia miejsca robot.

Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg: wyciecie drzew, wyciecie

krzewow oraz frezowanie lub wykarczowanie i usuniecie pozostatosci pni,

a takze oznakowanie i wywiezienie dtuzyc, zasypanie dotéw, rozdrobnienie

gatezi wraz z uzupetnieniem ubytku gruntem rodzimym z wyprofilowaniem

i zageszczeniem.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna

by¢ przez Wykonawce zabezpieczona.

Jezeli roslinnos$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona

przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,

W sposdb zaakceptowany w decyzji administracyjnej wydanej przez

odpowiednie wtadze.

Roboty przygotowawcze.

e przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dokona oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robot,
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e Zamawiajacy dokonuje w terenie oznaczenia drzew, krzewdw przewidzianych
do wycinki lub Wykonawca dokona samodzielnie oznakowania zgodnie
z dokumentacjg projektowq oraz uzyska potwierdzenie Inspektora,

e Wykonawca dokonuje wycinki drzew tylko tych, ktére sg oznaczone oraz na
ktére Zamawiajacy posiada decyzje administracyjne zezwalajgce na ich
usunieci,

e pnie Scietych drzew nalezy sfrezowac lub usungg,

e Ubytki w gruncie po usunietych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zageszczone, a nadmiar materiatu
z wykarczowania pni nalezy wywiez¢ lub rozplantowac za zgodg Inwestora,

Uprzatniecie odpadéw:

Pozostate po wycince odpady nalezy niezwtocznie uprzatngc¢ z miejsca robot.
Miejsce i sposdb ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku
i sktadowania odpaddéw powinien spetniaé wymogi ochrony $rodowiska i
przepisy sanitarne.

Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska:

Zabezpieczenie robdét prowadzonych szczegdlnie w obrebie drég przy
odbywajgcym sie ruchu na objetym robotami fragmencie drogi, jak réwniez
zabezpieczenie uczestniczacych w tym osdb i pojazddéw nalezy do Wykonawcy
zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem projektem
oznakowania i organizacji ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodnosci

z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Sprawdzenie oznakowania robot przed ich rozpoczeciem dokona Zamawiajacy,

Zwracajgc uwage na nastepujace elementy:

e zgodnos¢ oznakowania z zatwierdzonym projektem,

e posiadane uprawnienia pilarzy i oséb do kierowania ruchem,

e jakos¢ zastosowanych znakdéw drogowych i urzadzen zabezpieczajacych teren
wycinki, ich wielko$¢, widocznos¢ i odblaskowos¢,

e sprawdzenie uporzgdkowania terenu oraz gtebokosci frezowania pni.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robodt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7
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7.2. Zasady okreslania ilosci roboét.

Jednostka obmiarowg robdét zwigzanych z wycinka drzew wraz z oznakowaniem
dtuzyc, odwiezieniem na wskazane miejsce przez Zamawiajgcego
oraz usunieciem gatezi jest - 1 sztuka.

Jednostkg obmiarowg frezowania pni o $rednicach w przedziatach od 10-35,
od 36-75 oraz powyzej 75 cm na gtebokos¢ 10 cm ponizej terenu
jest — 1 sztuka

Jednostkg obmiarowg wyciecia krzewdw wraz z usunieciem korzeni jest 1m?2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbiér robot odbywa sie na podstawie kontroli jakosci i ilosci wykonywanych
robot oraz ich zgodnosci ze SST i dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Ogodlne zasady rozliczenia robét zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa dotyczy 1 szt. wykonania robot zwigzanych z wycinkg

drzew, oznakowaniem i obejmuje:

e projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robdt (jezeli bedzie
wymagany),

e 0znakowanie robot,

e roboty przygotowawcze,

e uzgodnienie sposobu i zabezpieczenia linii napowietrznych (jezeli bedzie
wymagane),

e zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektéw w rejonie robdt,

e wycinka drzew w przedziatach $rednic 10-35cm, 36-75cm i powyzej 75,

e usuniecie lub rozdrobnienie gatezi,

e znakowanie dtuzyc, zatadunek wywiezienie na plac Inwestora,

e przewdz i wytadunek odpaddw,

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. nr 132 poz. 622 z pdézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz.U. nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.).
Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996 z pdzn. zm.).
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét dotyczacych prac
rozbiorkowych elementéw sScian murowanych i fundamentowych w obrebie
projektowanej muszli, rozbidérka schodow terenowych a takze rozbidrki
istniejacych nawierzchni alejek asfaltowych oraz nawierzchni z frezu
asfaltowego i tlucznia wraz z podbudowa w ramach realizowania zadania
okreslonego w SST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamodwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac zwigzanych z rozbiérka:

- $cian murowanych i fundamentowych w obrebie muszli koncertowej

- posadzki z podbudowg w obrebie dawnej muszli koncertowej z podbudowa,

- schoddéw terenowych na skarpie widowni przed muszlg

- nawierzchni istniejacych na alejkach parkowych z asfaltu, frezu asfaltowego,
ttucznia wraz z ich podbudowg

- istniejacych kraweznikéw i obrzezy,

- demontaz istniejgcych elementdw matej architektury jak koszy na $mieci
i tawki na smieci,

- rozbiorke stupdw zelbetowych dawnych lamp parkowych,

- inne elementy wskazane umowag oraz dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatdéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie a jego ilos¢ i rodzaj zaakceptowane
przez Zamawiajqcego.

Do wykonania robdét zwigzanych z rozbidérkg elementow murkow,
fundamentdéw, posadzki, schodéw terenowych, nawierzchni alejek - moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
- spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

zrywarki,

mitoty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki,

- narzedzia reczne: tomy, oskardy, kilofy, topaty i inne narzedzia
powszechnego uzytku.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdline"
pkt. 4 .

Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 5.
Roboty rozbiérkowe elementédw zwigzanych z zakresem inwestycji obejmujq
usuniecie z terenu wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3., zgodnie
z dokumentacjgq projektowg, SST lub wskazanych przez Inspektowa
i Zamawiajqcego.

Roboty rozbiéorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb
okreslony w SST Iub przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Materiaty mozliwe do ponownego wykorzystania nie stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy.

O mozliwosci wykorzystania decyduje Inspektor. Wykonawca, na polecenie
Inzyniera, wykona niezbedne badania potwierdzajgce mozliwo$¢ ponownego
wykorzystania materiatéw uzyskanych z rozbidrki. Wykonawca powinien
przewiez¢ materiaty na miejsce sktadowania do czasu ponownego
wykorzystania - wskazane przez Inwestora.
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Elementy i materiaty, ktére zgodnie z warunkami umowy stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
projektowane - powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania dalszych prac
projektowych - nalezy wypetnia¢é warstwami piasku oraz humusem
w wierzchniej warstwie, do poziomu otaczajgcego terenu. Catosé¢ zgescié
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST, do Is=0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodnosci
z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdt rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania a takze zageszczenia
gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogoblne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét.

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég:
- dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),

- dla podbuddéw - m2 (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),

- dla elementéw ogrodzenia - mb (metr biezacy),

- dla elementdéw betonowych, ceglanych - m3 (metr szescienny),

- dla réznych elementéw stalowych - szt (sztuka) lub t(tona).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbioér robot odbywa sie na podstawie kontroli jakosci i ilosci wykonywanych
robét oraz ich zgodnosci ze SST i dokumentacjg projektowa.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Ogdlne zasady rozliczenia robot zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego lub,

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne”.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem korytowania, obrzezy, podbudowy
z tlucznia wraz z zageszczeniem oraz nawierzchni z kostki granitowej cietej
i grysu/pisaku granitowego dla zadania okreslonego szczegétowo w specyfikacji
ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robéot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie
ze Specyfikacjg ST-00 Wymagania Ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem korytowania, montazu obrzezy, obudowy
z ttucznia, nawierzchni dla alejek parkowych wraz z zageszczeniem
poszczegolnych warstw - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni muszg zostad
poprzedzone pacami geodezyjnymi zwigzanymi z doktadnym wytyczeniem tras
przez uprawnionego geodete.

Zakres robot dla korytowania
- wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni,
- profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

Zakres roboét dla montazu obrzezy

- wykonanie taw betonowych

- o0sadzenie obrzezy

- fugowanie szczelin pomiedzy obrzezami

Zakres robot dla podbudowy z kruszywa

- wykonanie warstwy z kruszywa frakcji 16-63 mm i zageszczenie
mechaniczne

- wykonanie warstwy z kruszywa frakcji 8-16 mm i zageszczenie mechaniczne

- wykonanie warstwy grysu frakcji 1-6 mm i zageszczenie mechaniczne

Zakres robot gornej nawierzchni

- wykonanie nawierzchni z piasku granitowego i zageszczenie mechaniczne
- ufozenie kostki granitowej, cietej oraz zageszczenie mechaniczne

- fugowanie kostki granitowej

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
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1.5. Ogdolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano
w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw opisania w ST ,Wymagania ogdlne”.

Podbudowa z tlucznia tamanego

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

Obrzeza granitowe

Przewidziano obrzeza granitowe, ciete, promieniowane, wykonane ze skaty
granitowej w kolorze szarym.

Na potrzeby inwestycji, zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy stosowac
obrzeza o wymiarach 6x20x100 cm oraz obrzeza o wymiarach 8x30x100 cm.
Grys granitowy

Nalezy stosowac grys granitowy, szary.

Kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skaty granitowej
frakcji 1-6 mm.

Piasek granitowy

Nalezy stosowac piasek granitowy, szary.

Piasek pozyskiwany ze zmielenie skaty granitowej o frakcji 0-2 mm.

Kostka granitowa

Jako bruk granitowy nalezy stosowa¢ kostke granitowg cietg, goéra
prominiowana, w kolorze szarym o wymiarach 10x10x8 cm.

Wymiary rzeczywiste ze wzgledu na naturalne pochodzenie granitu i sposéb
wytworzenia moggq sie rézni¢ od wymiaréw nominalnych w zakresie +/- 10mm.
Fuga epoksydowa

Do fugowania obrzezy granitowych jak i nawierzchni z kostki brukowej nalezy
stosowac fuge epoksydowg na bazie zywicy epoksydowej, z domieszkg piasku
kwarcowego w kolorze szarym. Wytrzymatos¢ na Sciskanie >45 N/m2, odporna
na mréz i sél stosowang przy odladzania .

Sktadowanie materiatdw i kruszyw, nie przeznaczonych do bezposredniego
wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na podtozu
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Korytowanie i podbudowa

Do wykonywania robot nalezy stosowac réwniarki samojezdne lub spycharki
uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez
sprzet do recznego prowadzenia robot ziemnych. Inspektor moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem zwyktej spycharki
Z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny.

Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ walcdw oraz ewentualnie w miejscach
trudnodostepnych innego sprzetu zageszczajacego, zapewniajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w
dobrym stanie, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w
szczegolnosci stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu
na witasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien byc¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce
zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.3. Wykonywanie nawierzchni z kostki

Uktadanie betonowej kostki brukowej powinno odbywac sie recznie.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace
(np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem

I wykruszaniem narozy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét
oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych roboty.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
stosowanych materiatéw i wyrobow a takze Inspektora nadzoru.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu socjalistycznych narzedzi.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport zewnetrzny i wewnetrzny

Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ S$rodkami transportu
przeznaczonymi do tego celu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Wysokosc¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci $cian $rodka transportowego.

Ruch srodkéw transportu po kornie budowlanej drdg, alejek i terenie inwestycji
powinien by¢ zorganizowany w taki sposdéb aby uniemozliwi¢ powstawanie
kolein.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi $rodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzedowg nalezy uktadac¢ na poditodze obok siebie tak, aby
wypetnita catg powierzchnie $srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie
nalezy bezposrednio uktadaé nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek
regularnych i rzedowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu
przenosnikow tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny by¢ podawane i
odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowg nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng
mozna sktadowaé w pryzmach. Wysokos$¢ stosu lub pryzm nie powinna
przekracza¢ 1 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5 5.2.

5.2. Przygotowanie podioza.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wytyczy¢ ksztatt projektowanej
powierzchni utwardzonej. Wytycznie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Nastepnie z terenu usungé warstwy wierzchnie i wykonac¢ korytowanie na
gtebokos$¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg (w zaleznosci od poziomu wod
gruntowych, rodzaju gruntu oraz przewidywanych obcigzen). Dno wykopu
nalezy oczysci¢ ze zbednych kamieni, korzeni itp., nastepnie wytyczy¢ spadek
(2-5%) i ubi¢, zagescic mechanicznie. Opcjonalnie na zageszczony grunt
mozna natozy¢ warstwe odsgczajacg pomocniczg z piasku o frakcji do 5 mm.
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5.3. Wykonanie podbudowy.

Podbudowa jest warstwg najbardziej istotng bowiem odpowiada za
przeniesienie obcigzen z warstwy wierzchniej. Jako podbudowe stosuje sie
ttuczen, kliniec, mieszanke granitowg, grubosc¢ tej warstwy réwniez zalezy od
rodzaju gruntu oraz przewidywanych obcigzen. Jesli alejka ma by¢ wytgcznie
dla ruchu pieszego a grunt rodzimy jest stabilny nie ma koniecznosci
wykonywania podbudowy. Jesli natomiast nawierzchnia ma stuzy¢ na podjazd
do garazu zaleca sie podbudowe np. z tilucznia. Jako materiat mozna
zastosowac rowniez ttuczen betonowy, ktory jest zdecydowanie najtanszym
materiatem. Nalezy pamieta¢ jednak, iz grubos$¢ warstwy podbudowy musi
bezwzglednie by¢ réwna w kazdym miejscu wykopu. Po utozeniu podbudowy
nalezy jg zagesci¢ mechanicznie przy uzyciu zageszczarki.

Grubos¢ i warstwy podbudowy doktadnie zostata okreslona w dokumentacji
projektowej.

5.4. Warstwa podsypki.

Podsypka jest warstwg, na ktérej bezposrednio uktada sie kostke granitowalub
inng nawierzchnie. Materiatem na te warstwe jest piasek o uziarnieniu do 2
mm, zwirek lub tzw. miat granitowy (mieszanka) o frakcji do 5 mm.

Grubosc tej warstwy dla regularnej wymiarowej kostki to od 3-5 cm, natomiast
dla nieregularnej kostki wynosi od 5-8 cm.

Gdy po uktadanych nawierzchniach beda poruszaty sie pojazdy mechaniczne
lepszym sposobem na mocniejsze osadzenie kamienia daje mieszanka piasku i
cementu w stosunku 1:10, tyczy sie to w szczegdlnosci nieregularnej kostki
granitowej. Najlepszy sposdb na réwne rozprowadzenie podsypki to uzycie
rownej deski z wycieciami po bokach jako taty, ktérg przesuwamy po
wykonanych wczesniej obrzezach lub po rurkach zatopionych w podsypce
zgarniajac nadmiar. Podsypki nigdy nie zageszczamy, musi by¢ ona luzna, aby
zniwelowa¢ ewentualne rdznice w wymiarach poszczegdlnych kostek czy tez
kawatkéw.

5.5. Uktadanie nawierzchni.

Uktadanie zawsze zaczyna sie od obrzezy, ktére osadza sie tuz po
wykorytowaniu i wytyczeniu spadkédw. Nalezy je osadza¢ na tawie betonowej
z betonu klasy C20/25, pamietajac, aby obrzeze zawsze byto o kilka mm nizej
niz nawierzchnia z kostki. Unikniemy w ten sposdb blokowania sptywu wody.
Kostke granitowg regularng uktadamy w tuki (dzwony) lub tez roéwnolegle,
posuwajac sie dalej po utozonych juz fragmentach tak, aby nie niszczyc
przygotowanej wczesniej warstwy podsypki. Nieregularng kostke granitowg
uktadamy na nieco grubszej podsypce piaskowo-cementowej (jak zalecamy)
lub tez chudym betonie i dobijamy mitotkiem brukarskim. Nalezy pilnowac
spadkdéw powierzchni oraz réwniez przy pomocy rownej deski kontrolowaé czy
poszczegolne kostki lub kawatki nie wystajg za bardzo, w przypadku
stwierdzenia tego faktu nalezy dobi¢ przy pomocy miotka. Po zakonczeniu
uktadania szczeliny (fugi) wypetniamy drobnym zwirkiem granitowym
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uzyskujac warstwe przepuszczalng lub masg zywic epoksydowych z domieszkag
piasku kwarcowego.

Po wykonaniu nawierzchni i fugowaniu nalezy catos$¢ zagescic za pomocag
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalzy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami catej dokumentacji projektowej oraz zapisami niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy.
Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowsg
oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot.
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 77.2.
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7.2. Jednostki obmiarowe.

Dla robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni jednostkga obmiarowi jest
- m2 (metr kwadratowy) pokrytej powierzchni kostkg brukowg Ilub inng
nawierzchnia.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej

z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze okreslonym w umowie.

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdélnej oraz:

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-EN197-:2002 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

o

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Miar rownosci nawierzchni
planografem i tatg

9. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych; piasek
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych montazu
elementédw matej architektury, wykonywanych w ramach realizowania zadania
okreslonego w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje zgodnie z dokumentacjg projektowa - montaz
elementéw matej architektury jak: kosze na $mieci, kosze z mozliwoscig
segregacji, tawki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, poidta dla pséw,
kosze na psie odchody.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne”

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Elementy matej architektury.

e tawka

Wymiary: 170 x 60 x74 cm  (dt. x szer. x wys.)

Standard wykonania:

Konstrukcja: stelaz zeliwny, siedzisko i oparcie wykonane z desek Swierku
skandynawskiego

Kolor: stelaz w kolorze czarnym, deski drewniane w kolorze teak

e Kosz na smieci

Wymiary: wys. catkowita 79 cm, wys. pojemnika 49 cm, szer. wkiadu 28 cm
Standard wykonania:

Konstrukcja: stelaz zeliwny, obudowa z arkusza blachy ze skosnymi wycieciami
Kolor: w kolorze czarnym
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e Kosz na psie odchody

Wymiary: wys. catkowita 95 cm, wys. cokotu 6 cm, szer. 33,5 cm
Standard wykonania:

Konstrukcja: stal malowana proszkowo

Kolor: w kolorze czarnym

e Kosz na $mieci do segregacji odpadéw

Wymiary: 112 x 37 x 106 cm  (df. x szer. X wys.)

Standard wykonania:

Konstrukcja: stelaz stalowy, malowany proszkowo, wykornczenie dodatkowo
listwami drewnianymi

Kolor: stelaz w kolorze czarnym, deski drewniane w kolorze teak

e Poidto dla pséw

Wymiary: podstawa poidta 33x33 cm, wys. podstawy 8 cm, dt. cat. 76,9 cm
Standard wykonania:

Konstrukcja: stal malowana proszkowo

Kolor: stelaz w kolorze czarnym

e Sojak na rowery

Wymiary: wys. 75 cm, dt. 75 cm, wykonany z profilu kwadratowego 5x5 cm
Standard wykonania:

Konstrukcja: stal malowana proszkowo

Kolor: stelaz w kolorze czarnym

e Tablica informacyjna

Wymiary: wys. 240 cm, szer. 88 cm, pow. Ekspozycji 125x80 cm
Standard wykonania:

Konstrukcja: stal malowana proszkowo, tablica z tworzywa typu Dibond
Kolor: stelaz w kolorze czarnym, tablica w kolorze biatym

e Schody terenowe

Wymiary: szer. Stopnia 120 cm, gtebokosc¢ stopnia 45 cm, wys. 15 cm
Standard wykonania:

Konstrukcja: blok z kamienia granitowego, ciety i ptfomieniowany
Kolor: w kolorze szarym

2.3. Materiaty montazowe.

Elementy matej architektury nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi
i zaleceniami producenta na fundamentach prefabrykowanych lub wykonanych

z kraweznikdw betonowych.

Materiat montazowe:

stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcjg producenta
- krawezniki drogowe, betonowe 15x30x100 cm

- beton podktadowy C20/25

- Sruby montazowe, kotwy stalowe (rozporowe),

- tuleje dystansowe (rurowe)
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego przeznaczonego do tego typu
prac sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport zewnetrzny i wewnetrzny

Transport elementéw matej architektury i ich roztadunek nalezy wykonywac
z duzg starannoscig, aby nie uszkodzi¢ zadnego z elementéw.

Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci Scian Srodka
transportowego.

4.3. Odbior elementow po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne
i odpowiadajg zatozonej dokumentacji projektowej.

Odbioér transportowanego wyposazenia sprzetowo - materialowego powinien
by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez
Inspektora zaakceptowany. Wytwdrca elementdéw powinien dostarczyc¢
wszystkie elementy potrzebne do montazu, a takze wszystkie akcesoria
dodatkowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplety Srub.

4.4. Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen elementéow Inspektor uzna za konieczne,
to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji harmonogram usuwania
odchytek. Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywaé bez
obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi
Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak
jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych. Po zakonczeniu prac, nastepuje
odbiér w obecnosci Inspektora nadzoru. Jesli wystepujg pekniecia lub inne
uszkodzenia, element (lub jego cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5 5.2.
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5.2. Wykonanie montazu elementow matej architektury.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu
elementow matej architektury. Przy montazu nalezy $cisSle stosowac sie
do wytycznych Producenta.

Montaz nalezy wykonac na state, wykonujgc posadowione w gruncie, poprzez
zabetonowanie elementow stép fundamentowych a nastepnie elementy ktéry
nie mogq byc¢ zabetonowane w fundamencie nalezy mocowa¢ mechaniczne
kotwami stalowymi (rozporowymi) na state, w sposéb uniemozliwiajacy tatwy
demontaz.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem
usterki zostanie obcigzony wykonawca robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola wykonania zamontowanych elementéw matej architektury polega na
wizji w terenie oraz zlokalizowaniu poszczegdlnych elementéw a takze ocenie
zgodnosci ich lokalizacji z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.
Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) dostarczonego i zamontowanego
urzgdzenia matej architektury.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

Ogdlne zasady odbioru roboét zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

- odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢
dokonany przez Inspektora.

- odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci posadowienia
z wytycznymi producenta a takze z dokumentacjg projektowg

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt

w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz niniejsza specyfikacje techniczna.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Ogdlne zasady rozliczenia robot zawiera ST "Wymagania ogodlne" pkt. 9
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze okreslonym w umowie.

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 r.
Oraz pozostate opisane w ST ,Wymagania ogdlne”.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych, wykonywanych w ramach realizowania zadania
okreslonego w ST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi i zebrowanymi elementéw
konstrukcyjnych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w ST-00
~Cze$¢ ogdlna” i dotyczy ptyty zelbetowej, scian zelbetowych, oraz pozostatych
elementéw monolitycznych z zelbetu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST , Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

Do wykonywania robdt zbrojeniowych, stosowac nalezy stal zgodng z czescig
projektowq. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
i wg PN-89/H-84023/6.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki pretow powinny
odpowiada¢ wymaganiom danym w PN-EN 10025: 2002.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest powinien zwierac:
znak wytworcy, Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplnej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowa pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego przeznaczonego do tego typu
prac sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wykonanie zbrojenia.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic
z zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byc¢

wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé¢ wg projektu
z rownoczesnym zachowaniem postanowien PN-B-03264 : 2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy
PN-B-03264 : 2002.

Skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub tgczyc
specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
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ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byc¢ uktadane wedtug
rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten winien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci robét.

Jednostkg obmiarowa jest 1 t.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
zbrojenia tj. tgczng dtugosc¢ pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong przez
ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku zastosowania
przez Wykonawce pretdéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogolne zasady odbioru robot zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbioér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji,
zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow ztgcz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne
Ogoblne zasady rozliczenia robét zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty budowlane zelbetowe. Wymagania
techniczne.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich, wykonywanych
w ramach realizowania zadania okreslonego w ST-00 ,,Cze$¢ ogodlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamodwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu we wszystkich
elementach zelbetowych, betonowych ujetych w dokumentacji projektowej jak
np: ptyta zelbetowa, tawy fundamentowe, trzpienie, belki, wience.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

Nalezy stosowac klasy betonu zgodne z opisem w dokumentacji projektowej.
Dla podbudowy beton klasy C12/15, dla elementéw konstrukcyjnych beton
klasy C25/30 WS8.

Kazda partia betonu stosowanego na budowie powinna by¢ potwierdzona
certyfikatem oraz by¢ zgodna z obowigzujacymi normami w tym zakresie.
Roboty zwigzane z powstawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny
by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami PN-S-10040:1999.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykona¢ przy pomocy pomp do betonu.
Zageszczenie uftozonej masy betonowej nalezy wykonaé¢ w oparciu
0 PN-S-10040:1999 przy pomocy wibratorow wgtebnych i przyczepnych.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Beton wytwarzany na placu budowy - transport ciezki nie wystepuje.

Dla betonu zamawianego w zakfadach wytwdrczych transport betonu
na miejsce budowy winien odbywaé sie samochodami przeznaczonymi
do transportu betonu tzw. ,gruszki”. Na miejscu budowy transport winien by¢
wykonywany przy pomocy pojemnikéw, rynny zsypowej i pompy do betonu

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wykonanie robét.

Zalecenia ogdlne.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie
zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢
wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie nalezy wykonywal wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5 stopni C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Zageszczanie betonu wg PN-5-10040:1999

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan / min,
z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia
butawg wibratora.

Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i przytrzymaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjmowacé w stanie wibrujgcym

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R,
gdzie R - jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc
ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdownywania powierzchni betonu
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ptyt i charakteryzowacd sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.
Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscu uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem, Inspektorem Nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowad
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych odruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
znoszenie betonowania nie powinno

sie odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 stopni C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

Pobieranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania adan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikdw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Pielegnacja betonu wg PN-S-10040:1999.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni

betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 stopni C nalezy nie
pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje
wilgotnosciowg betonu. Nanoszenia bton nieprzepuszczalnych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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Okres pielegnacii.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej
7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24
godzinach od zabetonowania

Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace

wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie.
Pekniecia sg niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia na ktérej
wystepuja nie wigksze niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci
i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréownacé za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw
i poréw.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg
i lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotkg aby usunagé powierzchnie szkliste.

Wykonanie deskowan.

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw
deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury
zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie
PN-S- 10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy nalezy wykonac z desek
iglastych kl. nie nizszej niz K33 i grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci
nie wiekszej niz 18 cm. Deski powinny by¢ tak dobrane aby na ich styku nie
powstawata szczelina. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na uszczelnienie
stykdw scian z dnem deskowania. Uzyte gwozdzie do wykonania deskowan
powinny spetnia¢ wymogi okreslone w PN-84/M-81000.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci
z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 dla wykonanej konstrukcji i 1 m2 dla
wykonanego stropu czy ptyty zelbetowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Ogolne zasady odbioru robdt zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne zasady rozliczenia robdt zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdélne wymagania i badania.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego.

Deskowanie uniwersalne. Terminologia, pkidzat
i gtdwne elementy sktadowe.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
drewnianych konstrukcji dachowych, wykonywanych w ramach realizowania
zadania okreslonego w SST-00 ,Czes$¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej - z
drewna klejonego dla obiektu muszli koncertowej.

W zakres tych robét wchodzi:.

- montaz konstrukcji drewnianej (z drewna klejonego)

- deskowanie potaci dachowych (deski heblowane widoczne od strony podestu)
- montaz membrany wysoko przepuszczonej

- montaz tat drewnianych

- montaz deskowania petnego

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdot muszg by¢ zgodne
Z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez ustawy lub Rozporzadzenia wydane
na podstawie obowigzujacych Ustaw.

Drewno.

Dla gtéwnej konstrukcji nosnej dachu nalezy stosowacé ramy tukowe z drewna
klejonego BSH GL28h (drewno klejone warstwowo).
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Do wszystkich konstrukcji drewnianych stosowac drewno iglaste (ze $wierku
skandynawskiego) zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowal zgodnie z instrukcjg ITB -
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robot
wymienionych w pkt.1.1 stosuje sie drewno klasy BSH GL28h i C 27,
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Laczniki.
Do taczenia elementdéw stosowal: gwozdzie, sruby, wkrety do drewna z tbem
szesciokatnym, ptytki kolczaste.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) $rodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem

c) srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Sktadowanie.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skltadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy
powinny byc¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposdéb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Izolacje mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw
o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wykonanie robdét.

Zalecenia ogdlne.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale
srodkéw, ktdére zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiardéw konstrukcji.

Konstrukcja drewniana.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ z godne z dokumentacjg
techniczna. Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowacd
wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonywania wzornika
powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dtugosc elementow wykonywanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

« w rozstawie belek, wigzaréw do 2 cm w osiach rozstawu belek,

« w dtugosci elementéw do 20 mm,

« w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

« w wysokosci do 10 mm.
Elementy konstrukcji stykajgce sie z murem Iub betonem powinny by¢
w miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci
z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.

Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 dla wykonanej konstrukcji drewnianej.
Dla wypetnienia (tacenia, deskowania) - jest 1 m2 dla wykonanej powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot
Ogolne zasady odbioru robot zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Ogdlne zasady rozliczenia robot zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowane.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN 82/D-94021 Tarcica iglaste konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymatosSciowymi

PN-ISO 8991:1996 Systemy oznaczenia czesci ztgczonych
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GW_ATELIER Architekt Grzegorz Wrébel ul. J.Sobieskiego 9/30
42-700 Lubliniec

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-11 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
(Kod CPV 45261210-9)

08.12.2023 r.

Opracowano za pomocg systemu SPECYFIKATOR
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu i obrébek blacharskich, wykonywanych w ramach realizowania
zadania okreslonego w SST-00 ,Czes$¢ ogdlna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.1.
oraz podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz pokrycia dachu wraz
z odwodnieniem i obrébkami blacharskimi.
W zakres tych robot wchodzi wykonanie:
»  Pokrycia dachu blachg tytanowo-cynkowa (patynowang w kolorze
szarym), uktadang w tuske kwadratowg w formie paneli kwadratowych)
« wykonanie i montaz obrdébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej
(patynowanej w kolorze szarym)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Stosowanie materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdot muszg by¢ zgodne
Z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez ustawy lub Rozporzadzenia wydane
na podstawie obowigzujacych Ustaw.
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Blacha - tuska kwadratowa

Blacha tytanowo-cynkowa, patynowana w kolorze jasno-szarym, - o grub.
min. 0,7 mm. Wymiar budowlany (osiowy ) tuski wynosi 325x325mm, zuzycie
10 szt./m2)

Mocowanie tusek wykona¢ standardowo za pomocg zabek rekomendowanych
oraz systemowych, dostarczonych przez producenta pokrycia.

Blache mocowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7 pkt. 3.

3.1 Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Do ciecia blach nalezy stosowa¢ noze reczne lub elektryczne oscylacyjne.
Nie dopuszcza sie ciecia blach pitami kgtowymi ze wzgledu na wystepujace
uszkodzenie powitoki antykorozyjnej. Rynny i rury spustowe przycina sie
za pomocg pitek do metalu lub ostrymi nozycami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 4 .

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow
o ruchu drogowym.

Transport blachy powinien odbywac¢ sie na specjalnych przyczepach
przeznaczonych do przewozenia diugich elementéw. W czasie transportu
blachy powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem i przemieszczaniem sie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wykonanie roboét.

Blacha powinna by¢ zgodna z zatozeniami projektowymi i i dostarczona
w miare mozliwosci na wymiar, w celu zminimalizowania ilosci cie¢ blachy na
budowie. Blache nalezy mocowac¢ przy pomocy systemowych zabek,
w rozstawie nie wiekszym anizeli zaleca wytwdrca pokrycia, za pomocg
systemowych uchwytow.

Potgczenie wykonanego pokrycia z elementami wystajgcymi nad powierzchnie
dachu, jak réwniez zakonczenie dachu nalezy wykonac szczelnie przy pomocy
obrobek blacharskich Obrébki blacharskie wykonuje sie na krawedziach i w
zatamaniach potaci a takze elementow wystajgcych ponad dach.

Poprawne wykonanie tych potaczen przedtuza zywotnos$é dachu i eliminuje
przecieki.
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Roboty blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturach nie nizszych niz +5 stopni C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Odwodnienie dachu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Materiaty do
wykonania odwodnienia stosowa¢ od jednego wytworcy. Niedopuszczalne jest
mieszanie rdznych systemdéw odwodnien ze wzgledu na brak jednakowych
taczen a tym samym wystgpi nieszczelnosé catego uktadu.

Rynne stanowi¢ bedzie obrébka blacharskie w pasie dolnym koputy.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci
dachowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Przed wykonanie pokrycia z blachy odbiorowi zanikowemu podlega wykonane
podtoze nosne poprzez sprawdzenie rownosci ptaszczyzny (deskowania,
tacenia) za pomocg taty aluminiowej. Przeswit pomiedzy sprawdzang tatg
a powierzchnig nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Po wykonaniu catosci pokrycia
kontroli podlega jakos¢ i staranno$¢ wykonanych obrébek i potgczenia ich z
poszyciem. Odbior odwodnienia dachu polega na sprawdzeniu prawidtowosci
potgczen poszczegdlnych jego elementdw oraz prawidtowosc spadkow.
Sprawdzenie szczelnos$ci wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 15
minut dziataniu strumienia wody z weza, obserwujgc czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie tworzac
zacieki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 dla wykonanego pokrycia dachu i obrébek
blacharskich.

Natomiast dla rynien, rur spustowych oraz barier $niegowych - jest 1 m.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot
Ogolne zasady odbioru robdt zawiera ST "Wymagania ogolne" pkt. 8

70



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Ogdlne zasady rozliczenia robot zawiera St "Wymagania ogdlne" pkt. 9

9.1.2. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

10. OBOWIAZUJACE USTAWY ORAZ NORMY I ROZPORZADZENIA.
Zgodnie z opisanymi i wymienionymi w specyfikacji ogdlnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywniajagcym wywinieciem
obrzeza od strony przedniej i rury spustowe z blachy
potaczonej na zaktadke.

PN-84/H-92126. Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane
i powlekane.
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