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Czesc¢ 3 Specjalistyczny sprzet i materialy dydaktyczne do pracowni prac
wykonczeniowych

Lp.

Nazwa

llosé

Wymagane minimalne parametry techniczne

Maszyna myjaca - szorowarka do
podiég przemystowych

1 szt

Wydajnos¢ teoretyczna ~2000 m2/h
Szerokos¢ pracy 550 - 600mm

Moc silnika szczotki 1500 - 1800W
Moc silnika ssawy 200 W

Zasilanie ~230 V

Dtugosé przewodu 20 - 30m

Obroty szczotki min. 150 obr./min.
Szerokosc¢ szczotki 1x550 mm
Szerokos¢ pad min. 1x20”
Pojemnos¢ zbiornika 2x40 litrow
Waga 60 - 70 kg (bez wody)
Wymiary 50-60 x 100-120 x 110 -120 cm

Mieszadto wolnoobrotowe do za-
praw i farb z koncéwkami

8 szt.

Moc: 1800W

Predko$¢ obrotowa 1 bieg: 0-300 obr./min
Predkos$¢ obrotowa 2 bieg: 0-650 obr./min
Waga: 4 — 7 kg

Dtugo$¢ przewodu: 3 - 5 metry
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Przedtuzacz na bebnie 3*2,5, 30m
230V

6 szt.

Dtugosc¢ kabla: 30m

Przekroj kabla: 3x2,5 mm?2

Typ kabla: OW, HO5RR-F (guma)
Stopien ochrony: P44

Gniazda w zestawie: 4 szt.
Wytgcznik termiczny

4. | Stot do plytek wielkoformatowych

1 szt.

Dtugos¢: min. 180cm

Szerokos¢: min. 140 cm
Wysoko$¢: 70 - 90cm

Maksymalne obcigzenie min. 200kg

Przecinarka reczna do plytek
wielkoformatowych w zestawie z
5. | prowadnica z przyssawkami i
tamakiem

1 szt

nacinanie i tamanie wielkoformatowych ptyt porcelanowych o grubosci od min. 3 do
max. 12 mm i rozmiarze min. 300 cm x 100 cm 3- 4

aluminiowe prowadnice ok.110 cm

kotka tngce o Srednicy 20 — 22 mm

w zestawie tamak i przyssawki

Przyssawki do ptytek

12 szt

Maksymalne obcigzenie: min.150 kg

Srednica przyssawki: : min. 200 mm

Napiecie:: 3,6 V

Typ akumulatora: : Li-ion

tadowanie:: USB-C

wyposazona w: manometr

funkcje specjalne: : automatyczne uzupetnianie powietrza
Pojemnos¢ akumulatora:: min. 1.2 Ah

Materiat: aluminium + guma

Przyssawka wibrujgca do ptytek

6 szt

Napiecie zasilania: DC21V

Sita ssania: 300 - 320kg

Zakres pracy: min. 30-180 cm ptytka ceramiczna
Czestotliwos¢ drgan: 100-26000r/mi
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Napiecie akumulatora: 21V
Pojemnos¢ akumulatora: 2.2Ah
Typ akumulatora: Li-lon
Napiecie fadowarki: 230V
Natezenie tadowarki: 2.0A

Predko$¢ bez obcigzenia (rpm): min. 2800 — 11500
Wielkos¢ wrzeciona: M 14

Zmienna predkosé: tak
Waga: min. 2 kg

Szlifierka katowa 125mm z 3 szt
regulacja obrotéw przewodowa . Pobdr mocy : 1250 W

Max. gtebokos$¢ ciecia (mm): ok. 33

Srednica tarczy (mm): 125

Zestaw otwornic do gresu na szlifierke katowg z uchwytem M14

Wiercenie w gresie, gresie szkliwionym, glazurze, betonie, kamieniu, granicie,
3 szt marmurze, cegle, asfalt, szklo ceramiczne, laminat, PCV, metale niezelazne

Zestaw otwornic do gresu na Rozmiary: 68mm, 35mm, 10mm, 8mm, 6mm

szlifierke katowa
Diamenty osadzone w technologii préozniowego lutowania
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10.

Zestaw otwornic do drewna i
metalu

3 szt

otwornice bimetalowe

min 6 rozmiarow: 19, 22, 29, 38, 44, 68 mm.

1.

Pilarka ukosowa z posuwem

2 szt.

Wymiary: 660-680 x 500-550 x 400-450 mm
Grubos¢ ciecia 90°/90°: 305 x 72 mm
Grubo$¢ ciecia 45°/45°: 215 x42 mm
Regulacja stotu obrotowego w lewo/prawo: 50/50 °
Pochylenie pity tarczowej w lewo/prawo:  47/47 °
Pita tarczowa: 200 - 220 mm

Moc znamionowa S1 100%: 1500 W

Moc znamionowa S6 20%: 1800 W

Predko$¢ obrotowa na biegu jatowym: 2200-6300 /min
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Predkos¢ ciecia: ok. 25-70 m/s
Ciezar:17 — 19 kg

Dtugosc¢ kabla: min. 3 m

12.

Odkurzacz budowlany z otrzgsa-
niem

3 szt

Pobdor mocy P. max.1400 Watt

Max. wydajnos¢ powietrza 3800 - 4500 | / min

Max. podcisnienie 25000 Pa

Pojemnos¢ zbiornika 35 - 45 |

Pojemnosé cieczy 25 - 301

Wymiary (szer x dt x wys) 500 - 580 x 350 - 400 x 550 - 700 mm
Dtugos¢ kabla 6 - 9 m

Waga min. 15 kg

13.

Tarcze diamentowe do spiekéw i
gresu 125

6 szt

Grubosé: 1,5 —2mm

Rozmiar: 125mm




Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita

dla tédzkiego - Polska

Projekt ,,CKZ w Betchatowie — kierunek przyszto$¢” wspoifinansowany ze $rodkéw Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla

wojewadztwo

tadzkie

Dofinansowane przez :* i
Unie Europejska *

todzkiego 2021-2027

Praca tarczy: na sucho i mokro
Predkos$¢é max. 11000 - 12200 obr/min
Srednica wewnetrzna: 22,23mm

Wysoko$¢ nasypu diamentu: 20 — 25 mm po obu stronach

Srednica: 200 - 250mm

Otwor: 32mm / 25,4mm

raczka - zyrafa - z oswietleniem
LED

14. | Tarcze diamentowe do spiekow i 2 szt Zastosowanie: gres, ceramika, materiaty twarde i kruche
gresu 200 - 250

Przeznaczenie: maszyny stotowe, dodatkowo szlifowanie krawedzi ptytek pod
katem 45 stopni
Warunki pracy: na mokro
szlifierka do gtadzi z wyciagang rgczkg - zyrafa - z oswietleniem led
moc — 750 - 2000 w

15. | Szlifierka do gtadzi z wyciggang 4 szt

Srednica tarczy szlifierskiej - 215 mm

Srednica krgzkéw szlifierskich - 225 mm
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predkos¢ obrotowa 600 - 1900 obr./min
dtugosc¢ robocza 120 - 200 cm
przewdd zasilajgcy — min. 3 m

w3z ssgcy- min. 4 m

waga szlifierki — min 3 kg

Moc: 1450W
16. | Szlifierka do gtadzi mata z 7 szt

oswietleniem LED Predkos$c¢ obrotowa: 1200-2300/min

Srednica papieru $ciernego: 190mm
Srednica talerza: 180mm

Srednica weza: 32mm

Dtugosc¢ przewodu zasilajgcego: min. 4m

Waga brutto min 3 kg

Kij teleskopowy rozktadany od min. 0.8 m do max 2 m
Adapter/uchwyt do szpachli

17. | Zestaw szpachli (nozy) do gtadzi 4 szt N6z do gtadzi 200 - 250 mm
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N6z do gtadzi 400 - 450 mm

N6z do gtadzi 600 - 650 mm

N6z do gtadzi 800 mm

N6z do gtadzi 1000 mm

Watek do naktadania gtadzi z rgczkag

Walizka transportowa

mieszczacy ok. 2 — 3 kg masy spoinujgcej
Spoiner - urzadzenie do
spoinowania tagczen ptyt
18. | kartonowo-gipsowych z 8 szt
aplikatorem tasmy

mieszczacy rolki tasmy tgczacej o dlugosci do 200 m
waga min. 1,5 kg

Materiat wykonania: Metal + tworzywo

tadownosé: 30 — 50 kg

19. | Zestaw skrzynek narzedziowych 12 szt

budowlanych z kétkami. Wysokos¢: 70 - 80 cm

Szerokosé: 45 - 60 cm
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Gtebokosé: 30 - 40 cm

20.

Narzedzie wielofunkcyjne (multi-
tool) przewodowe

6 szt

Moc uzyteczna: 300W

Napiecie zasilania: 230V

Predkos$¢: 22000 osc./min

Typ wigcznika: Spustowy
Beznarzedziowe mocowanie akcesoriow
Adapter do mocowania akcesoriow
Wiacznik z funkcjg blokowania

Z dodatkowym wyposazeniem: brzeszczoty do drewna, brzeszczot pétokragty,
brzeszczot do usuwania zaprawy, skrobak, arkusze scierne, walizka

21.

Zestaw wiertet i diut do betonu o
$rednicy do 25mm mocowanie
SDS Plus diugosé wiertet
400/600mm

4 szt

5,0 x 160 mm
5,5x 110 mm
5,5 x 160 mm
6,0 x 110 mm
6.0 x 160 mm




wojewadztwo

tadzkie

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez :*
dla tédzkiego - Polska Unie Europejska "

Projekt ,,CKZ w Betchatowie — kierunek przyszto$¢” wspoifinansowany ze $rodkéw Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla
Lodzkiego 2021-2027

6.5 x 160 mm

7,0 x 160 mm

8,0 x 160 mm

10,0 x 160 mm

10,0 x 260 mm

12,0 x 260 mm

14,0 x 210 mm

16,0 x 260 mm

Diuta SDS-PLUS (SDS+):

Dtuto do Ztobienia 14,0 x 250 mm
Dtuto - punktak 14,0 x 250 mm
Przecinaki SDS-PLUS (SDS+):
Przecinak 14,0 x 20 mm x 250 mm

Przecinak 14,0 x 40 mm x 250 mm

Do ukosowania na sucho ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Do szlifierek katowych 115i 125
22. Tszt | Moc sziifierki: min. 850w

Przystawka do ukosowania ptytek Maks. grubo$¢ ukosowanego materiatu: 16 — 25 mm
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Waga: min. 3 kg
llos¢ stopni: 6
Wysokos$¢ platformy: 1400 — 1700 mm
3 szt Szerokosc¢ catkowita: min. 600 mm
23. | Podest przejezdny z jednostron- Wysoko$¢ catkowita: 2500 - 2950mm
nym wejsciem
Waga: 40 — 60 kg
Maksymalna nosnosc¢: min. 150kg
Zestaw 3 w 1
24. | Drabino rusztowanie 2x8 3 szt
Waga zestawu min. 16 kg
Podest roboczy 114 — 150 x 33 — 45 cm
Maksymalna nosnos¢ 150 — 160 kg
Wysokosc¢ robocza min. 3 m
2 szerokie stabilizatory (min 600 mm) z antyposlizgowymi stopkami
25. | Drabina przegubowa 4x3 4 szt. Zestaw stalowych, antyposlizgowych platform (2 ptyty) o wymiarach 1400 - 2000 x
280 - 300 mm,
Nos$nosc: min. 150 kg




wojewadztwo

tadzkie

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez * . "x
dla L6dzkiego - Polska Unig Europejska "t

Projekt ,,CKZ w Betchatowie — kierunek przyszto$¢” wspoifinansowany ze $rodkéw Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla
Lodzkiego 2021-2027

Waga: min 16 kg"

Moc maksymalna: min 550 W
Pojemnosé¢ bebna: 140 |
Betoniarka 140 - 160 | Rodzaj wienca: zeliwny
Napiecie (V) :230

Waga: min. 50 kg

26. 1 szt.

Typ narzedzi: krzyzakowy ph,
krzyzakowy pz, ptaski, zestaw

27 Zestaw wkretakow llos¢ narzedzi: 12 — 20

4 szt.

Nasadki 1/4”: 5.5 - 14 mm
Koncowki wkretakowe 1/4”
Wkretak do nasadek 1/4”
Grzechotka 1/4”

Przedtuzka 1/4” 50, 100 mm

Przegub uniwersalny 1/4”

28. Zestaw bitow 4 szt.

Adapter do koncéwek 1/4

Moc znamionowa: min 800 W

Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym: 0 — 1200 / 0 - 3200 /min
Predkos¢ obrotowa pod obcigzeniem: 850 / 2200 /min

Biegi: 2
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29.

Wiertarka z udarem mechanicz-
nym 2 biegowa

4 szt

Zakres $rednic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1.5 - 13 mm
Srednica szyjki mocowania: 40 - 43 mm

Wrzeciono wiertarki z 6-kgtem wewnetrznym:6.5 - 6.35 mm
Gwint wrzeciona wiertarki: 1/2"" - 20 UNF

Klasa LT: Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski

Dtugosc¢ kabla: min. 4 m

30.

Frezarka gornowrzecionowa +
frezy

5 szt

Moc silnika 1300 - 1400 W

Predkos¢ obrotowa: od 11000 do 28000 obr/min (regulowana)
Maksymalny skok korpusu frezarki 55 mm

Uchwyt narzedziowy: 6 mm, 8 mm, 1/4™

Ciezar urzadzenia: min. 3 kg

31.

Gwozdziarka - osadzak akumula-
torowy

3 szt

Masa min. 4,5 kg

Max dtugos¢ robocza ok. 90 mm
Napiecie akumulatora 18 V
Pojemnos¢é magazynka 40 - 50
Rodzaj tgcznika: gwozdzie

Typ akumulatora Li-lon

Typ zasilania akumulatorowe

32.

Niwelator laserowy + statyw +

1 szt

Dokfadnosé pracy poziomej: 1mm/10m

Dokfadnos¢ pracy pionowej: £1mm/10m
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fata Zasieg pracy: do 500m z detektorem
Obroty gtowicy: 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
Kat skanowania: 0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Mozliwo$¢ wyznaczania spadkow: +9% w kazdej osi, w sumie nie wiecej niz 12% w
obu osiach

Zakres dziatania kompensatora: 5°
Zasieg pilota: okoto 20m
Zasilanie: Li-ion 4000mAh

wyposazenie: statyw, tata

Pojemnos¢ skrzyni okoto 160L
Grubos¢ blachy 1,6 - 2,00 mm
tadownosé 250 kg

Taczka budowlana
33. 4 szt Wymiary taczki: dt. 140 - 145 cm x szer. 70 - 80 cm x 94 cm x gteb.30 — 40 cm

Mocna konstrukcja, wsporniki pod dnem skrzynki, nogi wykonane z ptaskownika

Cisnienie (bar/MPa): min. 130/13

Wydajnos¢ ttoczenia (I/h): maks. 450 - 600

34. Myjka cisnieniowa 1 szt
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Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C): maks. 50- 60
Moc przytgcza (kW): Ok 3

Wydajnos¢ powierzchniowa (m#h): min. 60

Ciezar bez wyposazenia (kg): min. 17

Wymiary (dt. x szer. x wys.; mm): 320-500 x 320-350 x 650-900

Wyposazenie: pistolet, lanca, Przedtuzka do pistoletu, Przystawka (talerz),
teleskopowy uchwyt, wysokocisnieniowy wgz
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