Scianka oporowa przepustu ruroweqo
dla rur PCV/PEHD 9600 mm

Przekroj

przekro) podtuzny przez przepust 8600 pod korong

opaska gruntowa

drogi
skala 1:50
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opaska gruntowa

Scianka czolowa przepustu rurowego
dla rur PCV/PEHD 60,77

JSundament kruszywowy
kruszywo tamane 0-31,5mm
zageszezony do wskaznika zageszcz. min 0,98

skala 1:20
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Zelbetowa $cianka oporowa stosowana
jest  jako  zakonczenie  przepustu
rurowego. Wykonana jest z betonu
kruszywowego klasy min C25 / 30 MPa
zbrojona drutem stalowym Sr. 10mm
i wioknem polipropylenowym.
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luzna podsypka piaskowa
gr. min dem wraz z wykonantem pachwiny
ne prawidlowe posadowienie przepustu
Przepust rurowy ®600 Konstrukcja
pod korong drogi drogi
skala, 1:20 |
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< Praepust 9600 mm~_ " -
o X% rura PEHD RN

luzna podsypka piaskowa
gr. min Sem wraz z wykonaniem pachwiny
na prowidiowe posadowienie przepustu

Sfundament kruszywowy
kruszywo tamane 0-31,5mm

min 112

zageszczony do wskaznika zageszcz. min 0,98
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