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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pomiary uproszczone wyznaczenia odcinkéw |km
d.1|kalk. wtasna robot
0.761 km 0.761
RAZEM 0.761
2|KNR 2-31 | D-06.03.01 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm m?2
d.1/1402-05
1402-06
2*0.5*761 m?2 761.000
RAZEM 761.000
3|KNR 2-31 |D-04.01.00 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.1/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
761*3 m?2 2283.000
RAZEM 2283.000
4/KNR 2-01 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia |ha
d.1/0108-05
0.055 ha 0.055
RAZEM 0.055
5/KNR 2-01 |D-01.02.01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne ga- |m?2
d.1/0111-04 tezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
550 m2 550.000
RAZEM 550.000
6/KNR 2-31 D-01.04.00 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0816-03
7+7+7+6+6 m 33.000
RAZEM 33.000
7/|KNR 4-04 |D-01.04.00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 to$¢ 5 km
0.22*(7+7+7+6+6) m3 7.260
RAZEM 7.260
2 ODWODNIENIE
8/KNR 2-18 |D-10.01.02a |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - |m?2
d.2/0501-03 ANALOGIA: wykonanie tawy z kruszywa gr. 30 cm
analogia Krotnos¢ = 1.5
(7+7+7+6+6)"1.2 m?2 39.600
RAZEM 39.600
9/KNNR 4 D-10.01.02a |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nomi- |m
d.2/1307-05 nalnej 600 mm - ANALOGIA: przepust z rur HDPE o $r. 60 cm
analogia
7+7+7+6+6 m 33.000
RAZEM 33.000
10 D-10.01.02a |Zasypka zwir.-piask. 0-32 mm o wskazniku zageszczenia min. I/S= |m3
d.2|kalk. wlasna 0,98 wg. Proctora, uktadana warstwami po 30cm.
(7+7+7+6+6)*2.2 m3 72.6
RAZEM 72.6
11/KNR 2-33  |D-03.01.01 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogo-  |m3
d.2|0606-01 wych rurowych
2%1.38+2*1.38+1.32+1.5+1.26+1.44+2*1.44 m3 13.920
RAZEM 13.920
3 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
12/KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - ANA-  |m2
d.3/0113-01 LOGIA: gr. 10 cm
analogia Krotnos¢ = 0.67
761*4 m?2 3044.000
RAZEM 3044.000
13/KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.3/0113-05
761*4 m?2 3044.000
RAZEM 3044.000
14/KNR AT-03 |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m?2
d.3/0202-01 no podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
761*3 m?2 2283.000
RAZEM 2283.000
15/KNR 2-31  |D-05.03.27 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m?2
d.3/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 7 cm - SMA
0310-06 16JENA
761*3 m?2 2283.000
RAZEM 2283.000
16/KNNR 6 D-06.03.01a |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - ANALO- |m2
d.3/0113-04 GIA: uzupetnienie nawierzchni poboczy gr. 7 cm
analogia Krotnos¢ = 0.88
761*270.5 m?2 761.000
RAZEM 761.000
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17/KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - ANA- |m?2
d.3/0113-06 LOGIA: uzupetnienie nawierzchni ttuczniowej na zjazdach gr. 20
analogia cm
Krotnos¢ = 1.34
15+21+12+24+15+24+15+50 m?2 176.000
RAZEM 176.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18/KNR 2-31 D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem m
d.4/1403-05 skarp rowu
735 m 735.000
RAZEM 735.000
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