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1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania pn.: „Remont drogi 

gminnej Bodaki „Jamułacz” nr 270949K odcinkowo w km 0+425 - 0+743”. 

1.2. Podstawa opracowania 

• zlecenie Inwestora; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych; 

• Mapa w skali 1:1000, oraz pomiary w terenie. 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej  

Bodaki „Jamułacz” nr 270949K w miejscowości Bodaki. Remont obejmuje roboty na łącznej 

długości poszczególnych odcinków 302 mb, zlokalizowanych wzdłuż całego odcinka drogi 

w km 0+425 – 0+743. Głównym celem remontu drogi gminnej jest poprawa jakości 

i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w tym rejonie. Zakres opracowania obejmuje 

remont istniejącej nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem górnej warstwy podbudowy oraz 

remont poboczy w granicy istniejącego pasa drogowego. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bodaki, na terenie gminy Sękowa 

w powiecie gorlickim w województwie małopolskim. Działki inwestycyjne w obrębie Bodaki 

mają numery ewidencyjne: 208, 85. 

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

W stanie istniejącym w miejscu planowanego przedsięwzięcia zlokalizowana jest droga 

gminna o zniszczonej nawierzchni bitumicznej ukazującej górną warstwę podbudowy 

z kruszywa. Szerokość jezdni wynosi 2,5m. Droga posiada obustronne pobocza 

gruntowo - tłuczniowe o szerokości 0,5m przeznaczone do remontu. Wzdłuż drogi obustronne 

rowy ziemne. Droga na przedmiotowym odcinku przebiega w większości przez obszar pól 

gruntowych.   
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

3.1. Roboty rozbiórkowe 

Remont drogi gminnej Bodaki „Jamułacz” nr 270949K w miejscowości Bodaki  

w km 0+425 - 0+743 będzie wymagał rozbiórki uszkodzonych następujących elementów: 

– nawierzchni bitumicznej wraz jej z ponownym odtworzeniem zgodnym ze stanem 

pierwotnym. 

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Charakterystyka i podstawowe parametry remontowanej drogi gminnej w km 0+425 ÷ 0+743:  

– droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa, 

– szerokość: 2,5m 

– spadek drogi 2% – jednostronny 

– klasa drogi „D” – droga dojazdowa, 

– nawierzchnia drogi bitumiczna, 

– pobocza szerokości 0,5 m. 

Planowany remont drogi gminnej nie obejmuje odcinka w km 0+571 – 0+587.  

 

3.3. Projektowane kształtowanie zieleni 

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew. 

 

3.4. Rozwiązania projektowe 

Konstrukcja drogi gminnej (kategoria ruchu KR1): 

 

UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI: 

– 7 cm – jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA16 JENA 

– 20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec) 4 – 31,5 mm 

 

KONSTRUKCJA POBOCZY: 

– 27 cm – kruszywo łamane (kliniec) 4 - 31,5 mm 

3.5. Uwagi  

Parametry drogi oraz jej konstrukcja zostaną odtworzone zgodnie ze stanem 

pierwotnym. Planowany remont nie ingeruje w sieci podziemne ani nadziemne. Projektuje się 

odtworzenie nawierzchni bitumicznej oraz zniszczonej podbudowy (powierzchniowe 

uzupełnienie i wyrównanie) zgodnie ze stanem pierwotnym w technologii niewymagającej robót 

wgłębnych. 

Opracował: 
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4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Autor dokumentacji projektowej oświadcza, że zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dokumentacja techniczna pn.: 

 

„Remont drogi gminnej Bodaki „Jamułacz” nr 270949K  

odcinkowo w km 0+425 - 0+743”  

 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, jak również jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz została 

wykonana prawidłowo i może być skierowana do realizacji. 

 

Funkcja/ 

specjalność: 

Imię, Nazwisko 

 Numer uprawnień: 
Pieczątka i podpis: Data: 

Projektant  

specjalność 

drogowa 

mgr inż. Andrzej Olszowski 

MAP/0078/ZHOD/04 
 07.07.2023 

 



Dokumentacja techniczna 

 

 5

 



Dokumentacja techniczna 

 

 6



Dokumentacja techniczna 

  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1.  ...................................................................................................... Orientacja w skali 1: 15 000 

2. .................................................................................................. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 

3.  ........................................................................................ Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 
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