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1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania pn.: ,Remont drogi
gminnej Owczary ,Kozylow” nr 270954K w km 0+250 - 1+011”.

1.2. Podstawa opracowania

» Zzlecenie Inwestora;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

* Mapa w skali 1:1000, oraz pomiary w terenie.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej
Owczary ,Kozylow” nr 270954K w miejscowosci Owczary. Remont obejmuje roboty na dtugosci
odcinka 761 mb, zlokalizowanego w km drogi 0+250 — 1+011. Gtéwnym celem remontu drogi
gminnej jest poprawa jakosci i bezpieczenstwa ruchu kotowego ipieszego w tym rejonie.
Zakres opracowania obejmuje remont istniejacej nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem

gornej warstwy podbudowy oraz remont poboczy w granicy istniejgcego pasa drogowego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Owczary, na terenie gminy Sekowa
w powiecie gorlickim w wojew6dztwie matopolskim. Dziatki inwestycyjne w obrebie Owczary
majg numery ewidencyjne: 1256, 200/5, 200/7, 200/8, 197, 1258, 196, 192, 1257, 191, 190.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym w miejscu planowanego przedsiewziecia zlokalizowana jest droga
gminna o0 zniszczonej nawierzchni bitumicznej ukazujgcej go6rng warstwe podbudowy
z kruszywa. Szerokos¢ jezdni wynosi 3,0m. Droga posiada obustronne pobocza
gruntowo - tluczniowe o szerokosci 0,5m przeznaczone do remontu. Wzdtuz drogi obustronne
rowy ziemne. W ciggu drogi zlokalizowano istniejgce przepusty czesciowo przeznaczone do
remontu. Droga na przedmiotowym odcinku przebiega w wiekszosci przez obszar pol
gruntowych.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1. Roboty rozbiorkowe

Remont drogi gminnej Owczary ,Kozyldéw” nr 270954K w miejscowosci Owczary
w km 0+250 - 1+011 bedzie wymagat rozbiérki uszkodzonych nastepujgcych elementéw:
- nawierzchni bitumicznej wraz jej z ponownym odiworzeniem zgodnym ze stanem
pierwotnym,

- istniejacych elementéw przepustow w ramach ich remontu.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Charakterystyka i podstawowe parametry remontowanej drogi gminnej w km 0+250 + 1+011:
- droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa,
- szerokos¢: 3,0m
- spadek drogi 2% — jednostronny
- klasa drogi ,D” — droga dojazdowa,
- nawierzchnia drogi bitumiczna,

- pobocza szerokosci 0,5 m.

3.3. Przepusty

W ramach zadania planuje sie remont nastepujgcych elementéw istniejgcych
przepustéw:

Kilometraz | Srednica

przepustu | przepustu Planowane prace remontowe

- wymiana uszkodzonych zelbetowych kregéw przepustu L=7,0m na przewod
0+271 ®600 mm | HDPE L=7,0m
- remont zelbetowych $cianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu

- wymiana uszkodzonych zelbetowych kregéw przepustu L=7,0m na przewod
0+482 ®600 mm | HDPE L=7,0m
- remont zelbetowych $cianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu

- wymiana uszkodzonych zelbetowych kregdw przepustu L=7,0m na przewod
0+622 ®600 mm | HDPE L=7,0m
- remont zelbetowych $cianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu

- wymiana uszkodzonych zelbetowych kregéw przepustu L=6,0m na przewod
0+689 ®600 mm | HDPE L=6,0m
- remont zelbetowych $cianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu

- wymiana uszkodzonych zelbetowych kregéw przepustu L=6,0m na przewod
0+923 ®600 mm | HDPE L=6,0m
- remont zelbetowych $cianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu

3.4. Projektowane ksztattowanie zieleni

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew.
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3.5. Rozwiazania projektowe

»Konstrukcja drogi gminnej (kategoria ruchu KR1):

UZUPELNIENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI:
— 7 cm - jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA16 JENA
— 20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (kliniec) 4 — 31,5 mm

KONSTRUKCJA POBOCZY:
— 27 cm — kruszywo tamane (kliniec) 4 - 31,5 mm

3.6. Uwagi

Parametry drogi oraz jej konstrukcja zostang odtworzone zgodnie ze stanem
pierwotnym. Planowany remont nie ingeruje w sieci podziemne ani nadziemne. Projektuje sie
odtworzenie nawierzchni bitumicznej oraz zniszczonej podbudowy (powierzchniowe
uzupetnienie i wyrdbwnanie) zgodnie ze stanem pierwotnym w technologii niewymagajacej robot

wgtebnych.

Opracowat:

mgr ind. Andrzej Olszowski

Uprawnlenla do projekjowtnja | nadzorowania
w zokrggle q{
MAP/0078§Z
38-300 Gorlic . Pécka 8/35\
tel.kom, 3313 448
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Autor dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dokumentacja techniczna pn.:

»~Remont drogi gminnej Owczary ,Kozylow” nr 270954K w km 0+250 - 1+011”

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jak rowniez jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata

wykonana prawidtowo i moze byc¢ skierowana do realizacji.

Funkcja/ Imie, Nazwisko . . .
e ® . Pieczatka i podpis: Data:
specjalnosc: Numer uprawnien:
. mgr ing. Andrzej Ol 134
PrOJektant mgr ing Andrzej Olszowski !lpmb:nia:ia do projek oej ol n.:dzzto’rlov\;niu
specjalnosé ) MAP /35;’,’; F % 07.07.2023
drogowa MAP/OO78/ZHOD/04 38'30?‘.?;;25 . "‘z]ga 8/35
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 4 czerwca 2004 r.

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn.
zm.), § 9 ust. 11 § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdin. zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Andrzej Jozef Olszowski - technik budowlany

urodzony dnia 10.09.1965 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalno$ci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatag Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wyksztalcenie dla specjalno$ci, w ktérej nadano
uprawnienia objete niniejsza decyzja oraz praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Ko y Kwalifikacyjnej:
/2 teg? 5 "
1. dr inz. Janusz Cie$linski Przewodniczacy Przewodniczacy
’ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa
2. mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek N

5 dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
3. mgr inz. Piotr Kutynski 1T

Otrzymuja:

1.  Pan Andrzej Olszowski

ul. Dozynkowa 20B

33-300 Nowy Sacz

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

L
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IMRG=® POLSKA
H SL | Z B A
L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VWA-785-ABH *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/1214/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 09:52:11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

L PP PP PPPPPPPPP Orientacja w skali 1: 15 000
TP Plan sytuacyjny w skali 1:1000
B Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
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Plan sytuacyjny
skala 1:1000

Legenda:

istn. 0§ drogi gminnej

istn. krawedz jezdni
istn. krawedz pobocza -uzupetnienie
istn. przepust przeznaczony do remontu

Inwestor: GMINA SEKOWA Zespot Andrzej Olszowski A14 Ustugi
Sekowa 252 projektowy: Projektowe, Nadzory Budowlane,
38-307 Sekowa 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35

Nazwa

opracawania: "Remont drogi gminnej Owczary ,,Kozylow” nr 270954K
w km 0+250 — 1+011"

Miejscowosci: owczary Powiat: g Orli cki Wojewddztwo: ma*opolskie
Dokumentacja techniczna Skala: 1:1000

mgr inz. Andrzej Olszowski
upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04




Przekroje konstrukcyjne
skala 1:30

STAN PIERWOTNY

0.50 3.0 0.50
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STAN ISTNIEJACY

0.50 3.0 0.50
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Istniejgca kostrukcja jezdni
[

STAN PROJEKTOWANY

0.50 3.0 0.50
Tpobocze’ jezdnia Tpobocze’
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istn. podbudowa

uzupetnienie poboczy klificem,
stabilizowane mechanicznie

@ 7em | Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA16 JENA

20cm |podbudowa z kruszywa famanego (kliniec) 4-31,5mm
istniejgca podbudowa

*kierunek pochylenia poprzecznego jezdni wykona¢
w strone istniejgcego rowu @
UWAGA:

Szerokos¢ jezdni oraz poboczy nalezy wykona¢

zgodnie z planem sytuacyjnym.

Inwestor: GMINA SEKOWA Zespot Andrzej Olszowski A14 Ustugi
Sekowa 252 projekiowy: Projektowe, Nadzory Budowlane,

38-307 Sekowa 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35

Nazwa

opracowania: "Remont drogi gminnej Owczary ,,Kozyléw” nr 270954K

w km 0+250 — 1+011"
bAli;i:/ ;1:2221 Miejscowosci: Owczary Powiat: gorlicki Wojewédztwo: ma]opo|skie
Cazese: Dokumentacja techniczna Skala: 1:50
. Podpis: v

Zes.pli" .| mgr inz. Andrzej Olszowski

projeklowy: |\ nr. MAP/0078/ZHOD/04 i

yy:flv:su: Nr rysunku: 3

Data: Gorlice, lipiec 2023r.




