
2%

0,75m

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W 35/50 gr. 5 cm
pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8cm

Przekrój normalny przez drogę gminną od 0+500 do +650

2% 8%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8cm

4m

0,75m

8%

Przekroje normalne

Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,
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3.0
Franciszek Rytwiński 148/88 drogi

1:50

Wójt Gminy Mała Wieś

2019

2%

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W 35/50 gr. 5 cm
pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8cm

Przekrój normalny przez drogę gminną od +650 do 1+448

2% 8%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8cm

8%

3,5

0,5

0,5

Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Czereśniowej,
w Małej Wsi


