Przekréj normalny przez droge gminng od 0+500 do +650

4m L, 0,75m

2%

2% 8%

ﬁ
ﬂ

pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W 35/50 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Przekréj normalny przez droge gminng od +650 do 1+448
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pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC22W 35/50 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

. Ustugi Projektowe Drogowe F. Rytwinski,

OBIEKT

drogi

w Matej Wsi

j, ul. C:

ZAMAWIAJACY

WGjt Gminy Mata Wies

BRANZA
drog.

NAZWA RYSUNKU

Przekroje normalne

SKALA
1:50

NAZWISKO

NR UPR.

SPECJALNOSC

PODPIS

OPRACOWAL

DATA
2019

PROJEKTOWAL

Franciszek Rytwiiski

148/88

drogi

SPRAWDZIL

NRRYS.

3.0



