ZALACZNIK NR 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w oparciu o art. 275 ust. 1

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych

pn. ,Modernizacja Dworku Zacisze w Miechowie”
Srodki Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

l. Opis przedmiotu zamoéwienia :

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6ot budowlanych majgcych na celu

»Modernizacje Dworku Zacisze w Miechowie”

2. Zakres rob6t budowlanych obejmuije :

Dach:

1.  Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

2. Montaz rusztowan.

3. Demontaz instalacji odgromowej i ofasowan komina.

4. Demontaz gontu, ocena stanu zachowania elementoéw wigezby dachowej. W zaleznosci od stanu
zachowania ewentualne uszczegotowienie postepowania podczas komisji konserwatorskiej.

5.  Wymiana gontu (dach, stupki ogrodzeniowe) na gont modrzewiowy tupany, uktadany podwdjnie.
Nalezy uzy¢ gontu zaimpregnowanego ciSnieniowo preparatem przeciwgrzybicznym,
przeciwwilgociowym i ogniochronnym. Drewno uzyte do gontdéw musi by¢ dobrej jakosci, bez sekow.
Gwozdzie do mocowania gontéw powinny by¢ wykonane z metalu o duzej odpornosci na utlenianie.

6. Ponowny montaz instalacji odgromowe;j.

7. Montaz ofasowan komina.

8. Demontaz rusztowan.

9. Wykonanie fumigacji budynku (zabezpieczenie obiektu, gazowanie silnie toksycznym gazem,

odwietrzenie i zdjecie zabezpieczen). Przewidywane dziatania wykonane zostang przez
specjalistyczng firme.

Elewacje budynku:

10.

11.
12.

13.

Oczyszczenie drewna belek (delikatnie po wykonaniu préb, zaleca sie recznie szczotkami
teflonowymi).

Usuniecie zdegradowanych mocno pokruszonej zaprawy uszczelniajgcej belki.

Uzupetnienie ubytkéw zaprawy uszczelniajgcych belki wykonanych z gliny z dodatkiem spoiwa (np.
wapna) oraz pakut konopnych. Uzupetnienie nalezy wykona¢ nasladowczo do zachowanych na
obiekcie (sposob opracowania oraz rodzaj masy uszczelniajgcej).

Zaleca sie potozenie warstwy ochronno-dekoracyjnej transparentnej uwidaczniajgcej stoje drewna w
kolorystyce i technologii ostatecznie ustalonej podczas komisji konserwatorskiej na podstawie
wykonanych prob. Wstepnie przyjmuje sie wykonanie warstwy o barwie dostosowanej do koloru
drewna po oczyszczeniu. Proponuje sie zastosowanie preparatu ochronno-dekoracyjnego
bezbarwnego Adolit Hk- Lasur f. Remmers.

14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej pisemnej i fotograficznej dotyczacej catosci
wykonanych prac.

W ramach modernizacji przewidziano impregnacje ogniochronng wiezby budynku preparatem
przeciwgrzybiczym, przeciwwilgociowym, NRO oraz wymiane przeset ogrodzeniowych (materiat
identyczny z gontem), a takze modernizacje stupkéw ogrodzeniowych.

Szczegotowy zakres robdt wynika z zatgczonej do SWZ: dokumentacji projektowej, przedmiaréw robot,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, programu prac konserwatorskich, pozwolenia
nr ZR-1.5142.9.2021.MFO z dnia 20.01.2021r. wydanego przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
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Zabytkow w Krakowie, decyzji nr 151/2021 znak: BA.6740.71.2021 z dnia 21.04.2021r. wydanej przez
Staroste Miechowskiego oraz wynika z umowy na wykonanie robot.

4. L okalizacja

Budynek istniejgcy Dworku Zacisze wraz z ogrodzeniem zlokalizowany na dziatkach nr 2196/1, 2196/7,
1358/3, 2214/3 przy ul. Polnej 1 w Miechowie. Projektowang modernizacje przewidziano w obrebie
zewnetrznym budynku oraz ogrodzenia.

5. Wykonawca podczas prowadzenia prac przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr rej. :
A-927/M na podstawie decyzji z dnia 03.07.1978r.jest zobowiazany miedzy innymi do:

e Prowadzenia przez kierownika budowy dziennika budowy.

e Prowadzenia prac w szczegdlnosci w oparciu o projekt budowlany, program prac remontowo-
konserwatorskich oraz przedmiary robot.

o Wpykonania protokotéw badanh i sprawdzeh instalacji odgromowej sporzgdzonych przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

e Przedstawienia probki gontu tupanego, modrzewiowego, do akceptacji Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Krakowie.

e Zgodnie z zaleceniem Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Krakowie
nalezy zastosowaé tradycyjny preparat do impregnacji drewna np. dziegie¢ sosnowy z olejem
Inianym w terpentynie balsamicznej (PaintEco, Imprex Auson i in.).

e Prace konserwatorskie powinien prowadzi¢ dyplomowany konserwator dziet sztuki posiadajgcy
dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 37a ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

e Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi
oswiadczenie Wykonawcy oraz konserwatora dziet sztuki o przejeciu obowigzkow kierowania
pracami konserwatorskimi i restauratorskimi (lub samodzielnego ich wykonania).

e Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac
w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng
wszystkich czynnosci, uzytych materiatdw oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej inwestorowi
po zakohczeniu prac objetych umowg. Dokumentacja winna by¢ sporzgdzona przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami okreslonymi w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami. i zawiera¢ czeS$¢ opisowg oraz fotograficzna.

e Uzycie do realizacji zakresu prac materiatéw przeznaczonych do tego typu prac potwierdzonych
certyfikatami, atestami, kartami katalogowymi.

e Prace zwigzane z fumigacjg budynku muszg zosta¢ wykonane przez wyspecjalizowang w tej
dziedzinie firmie. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty
potwierdzajgce kwalifikacje/uprawnienia firmy.

o Ostateczne ustalenia kolorystyczne bedg uzgadniane komisyjnie z przedstawicielem
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie.

o W zwigzku na zréznicowane parametry gontu (pokrycie dachowe, uwypuklenia, lukarne, daszki
na murkach ogrodzeniowych) zalecana jest wizja w terenie, celem dokonania wtasciwego doboru
materiatu.

e Zamawiajgcy dopusci stoistos¢ materiatu uzytego na gonty do 6mm.

e Zamawiajgcy nie dopuszcza gontéw z bielg. Gont ma by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, a przede wszystkim musi uzyskac¢ akceptacje w Wojewddzkim Urzedzie
Ochrony Zabytkow w Krakowie (Wykonawca winien jest przedstawi¢ prébke gontu do akceptac;ji
w WUOZ w Krakowie za posrednictwem Zamawiajgcego). Drewno uzyte do gontéw musi by¢
dobrej jakosci. Gont nie moze mie¢ wad t.j. m.in. bieli czy sekow.

e Dla Zamawiajgcego ma znaczenie ilos¢ rzedow gontu na dachu. Gont bedzie ktadziony na
istniejgcym deskowaniu. W zwigzku z tym ilos¢ rzedéw gontu nalezy odwzorowa¢ do stanu
istniejgcego.

e Zamawiajgcy nie dopuszcza gontu modrzewiowego tupanego dranica 3 warstwowego.

o (Gwozdzie nie powinny by¢ widoczne.

e Zamawiajgcy nie dopusci gontdw z zastosowaniem jednostkowego stosowania.
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e Zamawiajgcy nie dopusci do zastosowania gontu tupanego obrobionego mechanicznie.

¢ Drewno m.in. modrzewiowe jest narazone na ataki grzybow, plesni, a takze szkodnikow. Gont
drewniany poddawany jest takze zmiennym warunkom atmosferycznym. W zwigzku z tym
konieczne jest zaimpregnowaé go Srodkiem, ktéry zwiekszy odpornos$¢ biologiczng drewna,
a jednoczesnie nie zwiekszy jego palnosci. Nalezy wiec wykona¢ impregnacje cisnieniowa
z zastosowaniem S$rodkow zwiekszajgcych odporno$é przeciwgrzybiczg, przeciwwilgociowg
i ogniochronng. Przed przystgpieniem do impregnacji nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru na zastosowanie srodkow impregnujgcych.

¢ Zamawiajgcy nie dopuszcza niestosowania preparatow chemicznych.

e Gonty powinien spetnia¢é normy DIN 68119, a ponadto wszystkie wymagania polskich norm
dotyczacych produkcji gontéw drewnianych.

o Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument od producenta gontu na jakos¢ i trwatos¢
wyrobu na okres minimum 25 lat.

o Nalezy zastosowa¢ catos¢ dokumentaciji projektowej w tym wytyczne konserwatora.

o Ostateczne ustalenia zostang uzgodnione komisyjnie z Wojewoddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw w Krakowie (obiekt wpisany do rejestru zabytkéw). Zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w wydanym przez Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie
pozwoleniu nr ZR-1.5142.9.2021.MFO 2z dnia 20.01.2021r. prébke gontu ‘tupanego,
modrzewiowego nalezy przedstawiC poprzez Zamawiajgcego do akceptacji Wojewodzkiemu
Urzedowi Ochrony Zabytkéw w Krakowie.

Termin wykonania zamoéwienia:

1. Termin rozpoczecia: po podpisaniu umowy
2. Termin zakohczenia: wykonanie prac do 10 miesiecy od daty zawarcia umowy.

7.Szczegotowy OPZ zawarty jest w nastepujacych zatacznikach:
1. Projekt budowlany ,remont (modernizacja) Dworku ,Zacisze” w Miechowie wraz z instalacjg
odgromowg i ogrodzeniem”

2. STWIORB do projektu budowlanego

3. Przedmiar robét — 2 egz.

4. Kosztorys ofertowy

5. Kopia pozwolenia nr ZR-1.5142.9.2021.MFO z dnia 20.01.2021r. wydanego przez
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie

6. Kopia ostatecznej decyzji nr 151/2021 z dnia 21.04.2021r. znak: BA.6740.71.2021



