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Kornik, 30.05.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) oswiadczam, ze jako projektant zagospodarowania Skweru
Zamkowego w Srodzie Wielkopolskiej, Plac Zamkowy 1, gmina Sroda
WIikp. os$wiadczam, iz projekt zostal sporzadzony zgodnie z
Oobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien
opracowania projektu.
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|. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow.

1.2 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie Skweru Zamkowego w
miejscowosci Sroda WIkp. na dziatkach nr ewid. 1813, 1814, obreb Sroda Wikp., gmina
Sroda Wielkopolska.

1.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy teren znajduje si¢ na dz. nr ewid. 1813 oraz 1814 posrod ulic:
Ratuszowa, Sejmikowa i B. Limanowskiego. Od strony potnocnej znajduje si¢ budynek
Ratusza, a potudniowej budynek Biblioteki Miejskiej.

Przedmiotowy teren nie jest ogrodzony, ogodlnodostgpny. Teren dziatki jest
utwardzony kostka poz-bruk. Nawierzchnia terenu unosi si¢ w kierunku potudniowym.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Obiekty budowlane

Na przedmiotowej dzialce zaprojektowano zagospodarowanie Skweru
Zamkowego. W poétnocno-wschodniej czesci dziatki (od strony ul. Limanowskiego)
znajdowaé si¢ beda stojaki rowerowe. Komunikacja, miejsca postojowe przy ul.
Limanowskiego i przystanek autobusowy pozostaja bez zmian. Na skwerze
zaprojektowano liczne elementy matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci, lampy
parkowe, zdrdj uliczny.

Sciezki skweru zaprojektowano kolejno — od strony Ratusza nawierzchnie z
kostki granitowej i ptyt granitowych. Migdzy ptyty granitowe wkomponowano 6 ptyt
granitowych z datami z tabliczkami z datami historycznymi. Od strony Biblioteki
Miejskiej (droga pozarowa) z kostki granitowej i ptyt granitowych z uwzglednieniem
mozliwo$ci wjazdu wozoéw bojowych strazy pozarnej. W centralnej cze$ci skweru

o
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zaprojektowano nawierzchni¢ typu np. HanseGrand z obrzezami z kostki granitowe;j.
Schody w potudniowo-zachodniej czgsci skweru wykonczone ptytami bazaltowymi.

Dodatkowo przewiduje si¢ remont schodoéw prowadzacych do budynku
Ratusza. Schody wykonczone z ptyt bazaltowych, a schody do piwnicy dodatkowo
zabezpieczone kratg stalowa.

1.4.2. Urzadzenia budowlane i instalacyjne

Przylacze elektroenergetyczne
Istniejgce, bez zmian.
Przylacze wodociggowe
Istniejace,  projektowana  studzienka  wodomierzowa,  projektowane
rozprowadznie instalacji do punktow poboru wody.
Przylacze kanalizacyjne
Nie dotyczy.
Przylacze gazowe
Nie dotyczy.
Miejsce gromadzenia odpadéw stalych
Lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu, dost¢pne z drogi.

1.4.3. Uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna dla mieszkancow i lokalnych turystow odbywac sig¢
bedzie istniejacymi doj$ciami pieszymi z ul. Limanowskiego i Ratuszowej.
Dojscia do istniejacych budynkoéw zostanie utwardzone, pozostatg cze$é terenu
proponuje si¢ przeznaczy¢ pod zielen niska.

Miejsca postojowe
Miejsca postojowe przy ul. Limanowskiego.

1.4.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Instalacja wodociggowa
Projektowana, lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu, z istniejacego
przytacza. Projekt instalacji wg oddzielnego opracowania.
Instalacja deszczowa wody opadowej z dachéw oraz powierzchni utwardzonych.
Istniejgca, odprowadzenie S$ciekow do kanalizacji deszczowej w ul.
Limanowskiego
Kanalizacja sanitarna
Nie dotyczy.

P
i
&
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Sie¢é elektryczna
Projektowana, lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z
warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi przez gestora sieci.

Sie¢ gazowa
Nie dotyczy.

1.4.5. Uksztaltowanie terenu i zielen

Rzedna projektowanego skweru przy ul. Limanowskiego wynosi 89,71m n.p.m,
teren dzialki wznosi si¢ w kierunku potudniowym do rzednej 90,62m n.p.m. Planuje si¢
pozostawienie istniejacego Uksztaltowania terenu.

Sciezki w obrebie projektowanego skweru utwardzone. Pozostaty obszar dziatki
zagospodarowany zielenig niskg, nasadzeniami drzew i krzewow. W zwigzku z
planowang inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Nie przewiduje si¢ zmiany uksztaltowania terenu. Przewiduje si¢ niwelacje w
niezbednym zakresie profilowania spadkow.

1.4.6. Nawierzchnie utwardzone

Sciezki skweru zaprojektowano kolejno — od strony Ratusza o nawierzchni z
kostki granitowe;j i ptyt granitowych. Od strony Biblioteki Miejskiej (droga pozarowa) z
kostki granitowej i ptyt granitowych z uwzglednieniem mozliwosci wjazdu wozow
bojowych strazy pozarnej. W centralnej czesci skweru zaprojektowano nawierzchnig
typu np. HanseGrand z obrzezami z kostki granitowej. Reszta terenu planowana jako
biologicznie czynna. Planuje si¢ rowniez wymiang¢ nawierzchni kostki poz-bruk z
chodnika przy ul. Limanowskiego na nawierzchni¢ z kostki granitowe;j.

1.4.7. Ogrodzenie

Nie projektuje si¢ ogrodzenia terenu.
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1.5.Bilans powierzchni

Procentowo do pow.

L.p. |Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia .
opracowania
[m?] [%]

1. |Pow. utwardzone — $ciezki, schody,
dojscia — proj. 761,00 71,02

2. | Pow. biologicznie czynna — proj. 310,50 28,98
Razem: 1071,50 100,00
Powierzchnia opracowanego terenu 1071,50 100,00

1.6.0chrona wynikajaca ze studium uwarunkowan zagosp. przestrzennego

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dziatki znajduja si¢ w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej,
poprzez wpis do rejestru zabytkow wojewddztwa wielkopolskiego historycznego
ukladu urbanistycznego miasta Sroda Wielkopolska pod numerem 247/Wlkp/A na
podstawie decyzji z dnia 06.09.2005r.

1.7.Wpltyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje si¢ w zasiegu wptywow eksploatacji gornicze;.

1.8.0ddzialywanie na srodowisko.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.
- Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wymaga wycinki drzew na dziatce, nie wptynie niekorzystnie na

glebe i wody zarowno powierzchniowe jak i podziemne.
- Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.
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- Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

Odpady state, wytwarzane na projektowanym terenie, beda cyklicznie
odbierane i utylizowane przez koncesjonowang firme, zajmujaca si¢ wywozem $mieci.
Lokalizacja pojemnikow na odpady state zostata oznaczona na rysunku A-0.

Odpady segregowane be¢dg na dzialce Inwestora, natomiast zuzyte baterie i
inne tego typu odpady beda sktadowane w odpowiednich pojemnikach do tego
przeznaczonych.

- Wiaséciwosci akustyczne oraz emisje drgan.

Nie dotyczy.

- Ochrona powietrza.

Inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczen powietrza ponad
dopuszczalne poziomy.
- Ochrona wod.

Inwestycja nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu i ilo$ci
wody zapewniajacego ochrone rownowagi biologiczne;j.

- Ochrona gleby.
Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi.
- Ochrona przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
Obiekt nie przekroczy wartosci normatywnych w odniesieniu do hatasu.

1.9.Warunki ochrony przeciwpozarowej

- kategoria zagrozenia ludzi ZL — IlI,

- klasa odpornosci pozarowej — nie dotyczy,

- droga pozarowa — zlokalizowana na terenie dziatek, nosnos¢ 100kN,

- przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg — nie wymagane,

- wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementow — nie stawia sie
wymagan,

- istnieje mozliwo$¢ podjazdu wozow bojowych strazy pozarnej.

e TS
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1.10.Informacja 0 obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach
dziatki Inwestora, poniewaz lokalizacja projektowanego obiektu wzgledem granic
dzialki jest zgodna z przepisami w sprawie warunkow techniczno-budowlanych.

Obiekt nie oddziatuje w zaden sposob na sgsiednie dziatki.

Obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dzialek objetych opracowaniem
o nr ewid. 1813, 1814, obreb Sroda WIkp., gmina Sroda WIKp.

Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacja obiektu
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak roOwniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢
obiektu oraz sposob jego posadowienia — nie wyptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projekt obiektu jest zgodny z § 12, Rozdzialu I Usytuowanie budynku, Dziatu Il
Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
I ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Inwestycja nie powoduje powstania uciazliwosci o ktéorych mowa w  §11
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

Projektowany obiekt nie wprowadza ograniczen wynikajacych z §13 i §60
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

Usytuowanie obiektu nie powoduje przekroczenia minimalnych odleglo$ci miedzy
zewnetrznymi $cianami a potencjalng zabudowa zgodnie z §271 i 272 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

1.11.Mapa zasadnicza - projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Opracowat:
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skala 1:500 -

Map;m&_(;;:eléw projektowycﬁ

Nr zgloszenia: GK.6640.814.2020
miejscowoé&é: Sroda Wielkopolska

identyfikator i jednostka ewidencyjna: 302504_4 Sroda Wlkp.

identyfikator i obreb: 0004 Sroda Wielkopolska
wojewddztwo : wielkopolskie powiat : Sredzki
uklad wspélrzednych prostokatnych plaskich: 2000/18

ukiad wysokosciowy: Kronsztad 86
dzialka: wg zasiegu

sekcja: 6.173.14.10.1.3

Data opracowania mapy: 22.06.2020 r.
Sluzebnosci gruntowej nie badano
Mape¢ opracowal :
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Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, kiorych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego

Nie wyklucza sig istnienia w terenie
mnych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych |, ktore
nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w
instvtuciach branzowvch

i kartograficznego
STAROSTA SREDZKI
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LEGENDA:

GRANICA DZIAtKI - ISTN. = GRANICA 0BSZARU
ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

ZAKRES OPRACOWANIA
WEJSCIE DO BUDYNKOW
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - PROJ.
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
KRZEWY | DRZEWA

LAWKI - PROJ.

LAMPY PARKOWE (6 SZTUK) - PROJ.

Ninigjsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia &
lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani
udostepniane bez zgody projekfanta.
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Kornik, 30.05.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I WIEDZA
TECHNICZNA

Dziatajac zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust. 3d ustawy z
dnia 7. Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) oswiadczam, ze jako projektant zagospodarowania Skweru
Zamkowego w Srodzie Wielkopolskiej, Plac Zamkowy 1, gmina Sroda
WIikp. oswiadczam, iz projekt zostal sporzadzony zgodnie Z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien
opracowania projektu.
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2.1. Sprawy formalno - prawne

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

e Program uzytkowy Inwestora,

e Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora,
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania budynkow.

2.2. Rodza] i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Skwer Zamkowy
Adres budowy: qlz. nr ewid. 1813, 18;4,
Sroda WIkp., gmina Sroda Wlkp.
Kategoria obiektu: IV — elementy drog publicznych
V — obiekty rekreacji
VIl —inne budowle

2.3 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
budowlaneqo.

Na przedmiotowej dzialce zaprojektowano zagospodarowanie Skweru
Zamkowego. W poétnocno-wschodniej czesci dziatki (od strony ul. Limanowskiego)
znajdowac si¢ beda stojaki rowerowe. Na skwerze zaprojektowano liczne elementy
matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci, lampy parkowe, zdrdj uliczny.

Sciezki skweru zaprojektowano kolejno — od strony Ratusza nawierzchnie z
kostki granitowej i ptyt granitowych. Miedzy ptyty granitowe wkomponowano 6 ptyt
granitowych z datami z tabliczkami z datami historycznymi. Od strony Biblioteki
Miejskiej (droga pozarowa) z kostki granitowej i ptyt granitowych z uwzglednieniem
mozliwosci wjazdu wozow bojowych strazy pozarnej. W centralnej czgsci skweru
zaprojektowano nawierzchni¢ typu np. HanseGrand z obrzezami z kostki granitowej.
Schody w potudniowo-zachodniej czesci skweru wykonczone ptytami bazaltowymi.

Dodatkowo przewiduje si¢ remont schodoéw prowadzacych do budynku
Ratusza. Schody wykonczone z ptyt bazaltowych, a schody do piwnicy dodatkowo
zabezpieczone kratg.
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2.4  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Na przedmiotowej dzialce zaprojektowano zagospodarowanie Skweru
Zamkowego. W potnocno-wschodniej czgéci dziatki (od strony ul. Limanowskiego)
znajdowac¢ si¢ be¢da stojaki rowerowe. Na skwerze zaprojektowano liczne elementy
matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci, lampy parkowe, zdroj uliczny.

Sciezki skweru zaprojektowano kolejno — od strony Ratusza nawierzchnie z
kostki granitowej i ptyt granitowych. Migdzy ptyty granitowe wkomponowano 6 plyt
historycznych z datami. Od strony Biblioteki Miejskiej (droga pozarowa) z kostki
granitowe;j i ptyt granitowych z uwzglednieniem mozliwosci wjazdu wozoéw bojowych
strazy pozarnej. Zaprojektowano drogg¢ pozarowa Umozliwiajacg przejazd pojazdow o
nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej L00KN w odlegtosci 5m od budynku. W
centralnej cze$ci Skweru zaprojektowano nawierzchni¢ typu np. HanseGrand z
obrzezami z kostki granitowej. Schody w potudniowo-zachodniej czgsci skweru
wykonczone ptytami bazaltowymi.

Dodatkowo przewiduje si¢ remont schodoéw prowadzacych do budynku
Ratusza. Schody wykonczone z plyt bazaltowych, a schody do piwnicy dodatkowo
zabezpieczone kratg.

Na terenie znajdowac si¢ beda nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej.

o
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2.5 Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia:

Powierzchnia opracowywanego terenu: 1071,50 m?
Powierzchnia utwardzen: 544,00 m?
Powierzchnia drogi pozarowe;j: 217,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (pozostala): 310,50 m?

Powierzchnie utwardzen

Nawierzchnia utwardzona z kostki (do rozbiérki): 600,00 m?
Nawierzchnia z kostki granitowej w obszarze Skweru (proj.): 339,00 m?
Nawierzchnia typu np. HanseGrand (proj.): 52,00 m?
Nawierzchnia chodnika z kostki granitowej (wymiana chodnika): 249,00 m?
Nawierzchnia z plyt bazaltowych (schody -1 stopien) (proj.): 4,00 m?
Nawierzchnia z ptyt 120x60 i 120x80 (proj.): 92,00 m?

Powierzchnie nasadzen

Grab pospolity (proj.): 14,00 m?
Tawula Golden Princess (proj.): 24,00 m?
Berberys Green Carpet (proj.) 29,00 m?
Tawula Magic Carpet (proj.) 21,50 m?
Perowskia lobodolistna (proj.) 14,00 m?
Sosna gérska Mops (proj.) 25,00 m?
Hortensja ogrodowa (proj.) 31,00 m?
Nawierzchnia kgki kwietnej (proj.): 152,00 m?

2.6  Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia
Na terenie zabudowy wystepuja proste warunki gruntowe. Na podstawie

wykonanych odkrywek stwierdzono, ze warstwy gruntu, na ktore gtéwnie sktadajg si¢
grunty piaszczysto-gliniaste, sg jednorodne i utozone rownolegle do powierzchni terenu.
Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii_geotechnicznej, ktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych
warunkach gruntowych.

Ze wzgledu na brak szczegotowych badan geologicznych przyjeto do obliczen
na podstawie istniejacego przekroju geotechnicznego, iz woda gruntowa nie wystepuje
w poziomie posadowienia fundamentow, a odpor graniczny gruntu wynosi nNie mniej niz
150kPa. W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopow, obecno$ci wody
gruntowej lub innych watpliwych warunkéw gruntowych, nalezy wstrzymac roboty
I powiadomi¢ projektanta.

Rzedna projektowanego placu od strony ulicy Limanowskiego wynosi 89,71m n.p.m.

i
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2.7 Opis elementow konstrukcyjnych i architektonicznych

2.7.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejace utwardzenie z kostki poz-bruk betonowej na podbudowie nalezy

rozebra¢. W zakresie prac przewidzie¢ niwelacj¢ terenu. Nalezy na etapie robot
ziemnych zweryfikowaé¢ poziom prowadzonych przytgczy i instalacji do budynkoéw w
zakresie opracowywanej czesci terenu.
W zakresie prac towarzyszacych nalezy przewidzie¢ ogrodzenie tymczasowe placu
budowy z mozliwoscig utrudnien komunikacyjnych z uwagi na charakter obiektu.
Nalezy w zakresie prac przewidzie¢ zajecie pasa chodnika i ulicy w trakcie prowadzenia
robot.

2.7.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

Zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki granitowej na obszarze skweru (poza
droga PPOZ). Ubytki po wykorytowaniu i niwelacje wykona¢ z podsypki piaskowej gr.
min. 20cm, zageszczonej mechanicznie do 1s=0,98. Grubo$¢ warstwy podsypKi
dostosowac na etapie realizacji do istniejacych i projektowanych pozioméw terenu i
nawierzchni. Podbudowe wykona¢ z warstwy stabilizacji cementowej RM 2,5MPa gr.
15cm, a nastepnie kruszywa tamanego (np. thuczen) gr. 15cm. Na tak przygotowanej
powierzchni uktada¢ kostke brukowa 10x10x10cm na poétsuchej warstwie podsypki
cementowo-piaskowej gr. 3-5cm.

2.7.3. NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH

Zaprojektowano nawierzchni¢ z ptyt granitowych na obszarze skweru (poza
drogg PPOZ). Przewidziano plyty granitowe o wymiarach 60x120cm i grubosci 8cm.
WSsrod nawierzchni z plyt przewidziano 6 ptyt o wymiarach 80x120cm. Ptyty te (6szt.,
80x120cm) wykorzysta¢ z zasobow inwestora i przewidzie¢ ich transport na budowe ze
wskazanego przez inwestora miejsca. Na ptytach nalezy przewidzie¢ wykonanie i
montaz tabliczek metalowych z datami historycznymi wg uzgodnien z Inwestorem na
etapie realizacji.

Ubytki po wykorytowaniu i niwelacje wykona¢ z podsypki piaskowej gr. min.
20cm, zageszczonej mechanicznie do 1s=0,98. Grubos¢ warstwy podsypki dostosowac
na etapie realizacji do istniejgcych i projektowanych poziomoéw terenu i nawierzchni.
Podbudowe wykona¢ z warstwy stabilizacji cementowej RM 2,5MPa gr. 15cm, a
nastepnie kruszywa tamanego (np. thuczen) gr. 15cm.

Na tak przygotowanej powierzchni uktada¢ nawierzchni¢ z ptyt gr. 8cm na
potsuchej warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3-5cm.

o
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2.7.4. DROGA PPOZ Z KOSTKI I PLYT GRANITOWYCH

Zaprojektowano nawierzchnie drogi PPOZ z kostki granitowej i ptyt
granitowych. Ubytki po wykorytowaniu i niwelacje wykona¢ z podsypki piaskowej gr.
min. 20cm, zageszczonej mechanicznie do 15=0,98. Grubo$¢ warstwy podsypKi
dostosowa¢ na etapie realizacji do istniejacych i projektowanych pozioméw terenu i
nawierzchni. Podbudowe wykona¢ z warstwy stabilizacji cementowej RM 2,5MPa gr.
15cm, a nastepnie kruszywa tamanego (np. ttuczen) gr. 25cm. Na tak przygotowanej
powierzchni uktada¢ kostke brukowa 10x10x10cm lub ptyty granitowe gr. 8cm (wg
aranzacji rysunkowej) na potsuchej warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3-5cm.

Nos$nos¢ drogi pozarowej powinna umozliwia¢ przejazd pojazdow o nacisku 0si
na nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.

2.7.5. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA KOSTKE
GRANITOWA

Zaprojektowano wymiang¢ nawierzchni chodnika. Istniejaca nawierzchnia z
kostki poz-bruk przewidziano do rozbidrki wraz z warstwami podbudowy. Nowg
nawierzchni¢ wykona¢ z kostki granitowej 10x10x10cm na warstwach podbudowy.
Ubytki po wykorytowaniu i niwelacje wykonac¢ z podsypki piaskowej gr. min. 20cm,
zageszezone] mechanicznie do 1s=0,98. Grubos¢ warstwy podsypki dostosowacé na
etapie realizacji do istniejacych i projektowanych pozioméw terenu i nawierzchni.
Podbudow¢ wykonaé¢ z warstwy stabilizacji cementowej RM 2,5MPa gr. 15cm, a
nastepnie kruszywa tamanego (np. tluczen) gr. 25cm. Na tak przygotowanej
powierzchni uktada¢ kostke brukowa 10x10x10cm lub ptyty granitowe gr. 8cm (wg
aranzacji rysunkowej) na potsuchej warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3-5cm.

2.7.6. NAWIERZCHNIA HANSE GRAND

Nawierzchnig $ciezek zaprojektowano z nawierzchni przeznaczonej dla parkow i
skweréw — nawierzchnia Hanse Grand.
Po niwelacji i wykorytowaniu istniejagcego podloza projektuje si¢ wykonanie
zageszczonej podsypki piaskowej gr. min. 25cm. Na podsypce nalezy utozy¢ kruszywo
tamane gr. 15cm, frakcja 0/31,5. Na warstwach podbudowy wykona¢ nawierzchnig
Hanse Grand: dolna frakcja - 5cm Hanse Mineral 0/16, gorna - 3cm Hanse Grand 0/8.
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2.7.7. SCHODY Z PLYT BAZALTOWYCH

Z uwagi na roéznic¢ wysokos$ci na skwerze zaprojektowano Stopnie przy zejsciu
od pomnika ks. Augustyna Szamarzewskiego. Na podsypce piaskowej zageszczonej
mechanicznie nalezy wykona¢ wyprofilowanie stopni z betonu gr. 15cm. Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy na stopniach wykona¢ nawierzchni¢ nastopnic
schodow z ptyt bazaltowych 60x120 gr. 2cm klejonych do powierzchni betonowe;j.
Podstopnice wykona¢ z palisady granitowej mocowanej w fawach betonowych.

2.7.8. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

W zakresie inwestycji przewidziano remont schodéw zewngtrznych.

Schody tylne do budynku gtéwnego zamku na kondygnacj¢ parteru wykonane sg
z Dblokéw granitowych. Schody do podpiwniczenia z betonowe. Przewiduje sig
oczyszczenie nawierzchni, skucie tynkéw i rozebranie murkow ponad poziomem terenu
po uprzednim demontazu konstrukcji stalowej zabezpieczajacej przed dostgpem do
piwnicy. Stopnie granitowe schodéw nalezy oczysci¢, balustrady odmalowac. Na
podescie utozy¢ plytki granitowe na kleju.

Gorng cze$¢ murkéw przy zejsciu do piwnicy nalezy rozebra¢ i zakonczyé
wiencem betonowym W celu osadzenia kraty stalowej. Nalezy wykona¢ krate stalowa
osadzong na ramie z katownika. Krate stalowa wykona¢ z ptaskownikéw lub jako
typowa Wema. Krat¢ nalezy wykona¢ jako demontowalng w celu mozliwosci dostepu
do piwnicy. Na kracie przewiduje si¢ jedynie ruch pieszy. Przewidzie¢ mozliwos¢
obcigzenia kraty 300kg/m?.

Schody tylne do czesci dobudowanej na kondygnacje parteru Wykonane sg Z
cegly, obtozone tynkiem cementowym. Przewiduje si¢ oczyszczenie nawierzchni,
skucie tynkow i utozenie nowych tynkow w systemie renowacyjnym, a na stopniach
utozenie plytek granitowych klejonych. Balustrady nalezy oczysci¢ i odmalowac.

2.7.9. ARANZACJA ZIELENI

Zaprojektowano zielen ozdobng Skweru Zamkowego na warstwach
wegetacyjnych.  Nalezy zapewni¢ grubos¢ warstwy wegetacyjnej min. 40cm.
Szczegbdtowsq aranzacje zieleni nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji.

2.7.10. PRZYLACZA TINSTALACIJE

Przewiduje si¢ wykonanie oswietlenia skweru zamkowego za pomocg lamp
parkowych. Instalacj¢ nalezy doprowadzi¢ od istniejacego przytacza jako rozbudowe
instalacji wewnetrznej. Zaprojektowano 6 lamp parkowych. W zakresie inwestycji
przewidzie¢ wpiecie do istniejgce] rozdzielni, ulozenie kabla zasilajagcego lampy
parkowe. Nalezy przewidzie¢ system sterowania zapalaniem i wygaszaniem lamp.

o
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Ponadto planuje si¢ wykonanie na skwerze poidetka oraz wykonanie zaworu do
utrzymania zieleni na skwerze. Poidetko wykona¢ na postumencie betonowym.

Nalezy wykona¢ od istniejacego przytacza rozbudowe instalacji wodnej — odcinek rury
032 do projektowanej studzienki wodomierzowej, od studzienki redukcja $rednicy do
punktu poboréw wody — zawor czerpalny w skrzynce w terenie do podlewania oraz
zdréj uliczny z dwoma poziomami poboru — dla ludzi i zwierzat.

W zakresie inwestycji nalezy przewidzie¢ dostosowanie wysokosci istniejacych
studzienek 1 wymian¢ wlazéw na nowe zeliwne.

Z uwagi na uzbrojenie terenu prace ziemne prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig. W
poblizu rur instalacji prace ziemne wykonywac recznie. W zakresie inwestycji nalezy
przewidziec.

2.7.11. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie skweru zaprojektowano: fawki parkowe, kosze na $mieci, stojak na
rowery. W czgéci rysunkowej podano przykladowe produkty. Na etapie wyceny i
realizacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem wybor elementéw matej
architektury.

UWAGI KONCOWE

v roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

v' zmiany lub odstepstwa od rozwiazan przedstawionych w niniejszym projekcie
sa mozliwe jedynie za zgoda autorow projektu

Opracowal:

Koérnik, maj 2023r.

P
i
&
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2.8. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne w archiwum projektanta.

Wykonane zgodnie z normami:

PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: 2004  Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ci¢zar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czg$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — oddzialywania wiatru.

PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.9. Liczba lokali mieszkalnych
Nie dotyczy.

2.10. Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Mozliwy dostep na teren obiektu przez osoby niepeinosprawne, nawierzchnia
skweru nawigzujaca do poziomu przylegtych drog i chodnikow bedzie
umozliwiata przejazd i przej$cie osobom o ograniczonej mozliwosci poruszania
sie.

2.11. Charakterystyka ekologiczna. Parametry techniczne obiektu
budowlaneqgo charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

2.11.2. Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekoOw oraz wod opadowych
Nie dotyczy.
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2.11.3. Emisji zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

2.11.4. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow.
Przewiduje si¢ odpady komunalne, podlegajace selektywnej zbiérce, odpady
biodegradowalne pozostajg na terenie. Ilos¢ odpaddéw charakterystyczna dla
funkcji rekreacyjnej, magazynowana do czasu wywozu w miejscu gromadzenia
odpadow statych.

2.11.5. Wiasciwosci akustycznych
Nie przewiduje si¢ ucigzliwo$ci akustycznych, oraz zwigzanych z generowaniem
drgan i promieniowania.

2.11.6. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow. Inwestycja nie bedzie miata
wplywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

2.12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo.

- W tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na

energii ze zrédet odnawialnych.
Nie dotyczy.

2.12.1. Dostepne nosniki enerqii
Nie dotyczy.

2.12.2. Wyb6r dwoch systemOw zaopatrzenia w energie do

analizy porownawczej
Nie dotyczy.

2.12.3. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegolnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie dotyczy.
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2.12.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych
systemOw zaopatrzenia w energie, Wyniki analizy
poréwnawcze], wybor systemu zaopatrzenia w energie |
0Szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie
uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieple; wody uzytkowe;.

Nie dotyczy.

2.13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

2.13.2. Instalacje sanitarne

Nie dotyczy.

2.13.3. Instalacje elektryczne
Nie dotyczy.

2.13.4. Instalacja gazowa
Nie dotyczy

2.14. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

- kategoria zagrozenia ludzi ZL — IlI,

- klasa odpornosci pozarowej — nie dotyczy,

- droga pozarowa — zlokalizowana na terenie dziatek, nosno$¢ 100kN,

- przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode — nie wymagane,

- wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementow — nie stawia sie
wymagan,

- istnieje mozliwos¢ podjazdu wozow bojowych strazy pozarnej.
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PRZEKROJ A-A

(A

3cm Hanse Grand 0/8

5cm Hanse Mineral 0/16

15¢m kruszywo tamane 0/315

25cm podsypka piaskowa

B

8cm ptyta granitowa/ 10x10cm kostka granitowa

3-5cm podsypki cementowo-piaskowej

15cm kruszywo tamane

25cm podsypka piaskowa zageszczona

®

8cm ptyta granitowa/ 8-11cm kostka granitowa

3-5cm podsypki cemenfowo-piaskowej

25cm kruszywo tamane np. ttuczen

15¢cm stabilizacja cemenfowa RM 2,5MPa

min. 20cm podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie

Ninigjsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia &
lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani
udostepniane bez zgody projekfanta.
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A AN

A 10
17

125

SCHODY | - REMONT

odmalowanie balustrady

obtozenie ptytkami granitowymi
(stopnie i podest)

+[1,66 ] N

132

102

+[0,64

naprawa powierzchni

w systemie fynkdw renowacyjnych

SCHODY Il - REMONT

obtozenie ptytkami granitowym

(podest) \

naprawa powierzchni +|179
w systemie fynkow renowacyjnych >

odmalowanie balustrady

110

+0,43

]

AN

wejscie demontowalne L

z krafy stalowe 1

wykonanie podestu demontowalnego czyszczenie stopni

z kraty stalowej (np. Wema) granitowych

Ninigjsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia &
lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani
udostepniane bez zgody projekfanta.
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2.16. Zalaczniki — przykltady wizualne elementOw zagospodarowania.

1. Lampa parkowa

2. Zdr6j uliczny
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3. Stojak na rowery

4. Lawka okragta
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5. Lawka parkowa

6. Kosz na $mieci
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3.1 Informacja BI1OZ.

INWESTOR : GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
UL. DASZYNSKIEGO 5
63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

OBIEKT : ZAGOSPODAROWANIE SKWERU ZAMKOWEGO
DZ. NR 1813, 1814
SRODA WLKP., GMINA SRODA WLKP.

TEMAT: OPRACOWANIE STANOWIACE ZALACZNIK DO
WNIOSKU O ZGLOSZENIE PRAC

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL.: | SLAWOMIR GIERLINSKI | MAJ 2023r.

Podstawa prawna opracowania:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Przepisy i normy budowlane

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA {;:%
Pl. Niepodlegtosci 32, 62-035 Kdrnik Stawomir Gierlinski f: A




3.1.1 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastepujace roboty budowlane —
w kolejnosci realizacji:

- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,

- roboty ziemne,

- remont schodow,

- wykonanie nawierzchni utwardzen wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej,
- montaz obiektow matej architektury,

- nasadzenia zieleni,

- prace porzadkowe na terenie budowy.

3.1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Na przedmiotowych dziatkach znajduje si¢ budynek Ratusza oraz budynek Biblioteki
Miejskiej.

3.1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania
dziatki badZ terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- roboty, przy ktorych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej
5,0m:
Nie wystepuja.

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu:
Nie wystepuja.

3.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej szkolenia
pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:
- wstepne szkolenie BHP przy przyjeciu do pracy

- szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen i
uwzgledniajgce miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania konkretnego
elementu badz roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przystapieniu danego pracownika do danego rodzaju robot.
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3.1.6 Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowagd

nastepujace $rodki techniczne i organizacyjne:

1.1. Nalezy zapewni¢ dla catego terenu budowy:

wstep na teren budowy wytacznie dla osob upowaznionych

0soby wizytujace budowe bezwzglednie zaopatrzy¢ w kaski ochronne

pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do wykonywania okreslonych prac (na wysokosci, przy
obstudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy

pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy musza by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy

w bezposrednim sasiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcje bezpiecznej obshugi
urzadzen, zawierajgce rowniez niezbedne czynnosci konserwacyjne

bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w petni sprawnych
technicznie, nie posiadajacych aktualnych badan i atestow, badz z uszkodzong
izolacja

wyznaczy¢ miejsce na apteczke pierwszej pomocy i odpowiednio wyposazony
punkt ppoz.

1.2. Dla pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykonujgcych
bezposrednio prac w strefach

staty nadzor nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych
dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wylacznie pracownikow
posiadajacych oprocz badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(szkolenia wysokosciowe, uprawnienia energetyczne, etc).

Opracowat:
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