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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU ZAMKOWEGO

Inwestor : GMINA SRODA WIELKOPOLSKA DASZYNSKIEGOS, 63-000 SRODA WIELKOPOLSKA
Adres inwestycji : PLAC ZAMKOWY nr 1; 63-000 SRODA WLKP.

1.2.  Charakterystyka przedsiewziecia )
Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa Skweru zamkowego w Srodzie Wielkopolskiej..

1.3.  Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

| .4. 1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych:

Projekt budowlano -wykonawczy

Przedmiar robét

1.4.2. Spis szczegétowych specyfikacji technicznych

Ogédlna specyfikacja techniczna

Szczegotowe specyfikacje techniczne -wykaz na str. nr 1

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno -
uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.  Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

14.3. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) -droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

14.5. Dziennik budowy -dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

14.6. Jezdnia -cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7.  Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9.  Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy -nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12. Rejestr obmiaréw -akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.14. Materialy -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacijg
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projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15. Nawierzchnia -warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa $cieralna -
gbrna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wzmacniajgca -warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

b) Warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzgca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

c) Podbudowa -dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza -gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza -dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek poditoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng odsaczajacq lub odcinajaca.

f) Warstwa mrozoochronna -warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu. h) Warstwa odcinajgca -warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej. i) Warstwa odsaczajaca
-warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta -wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ -zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okre$lony -z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
W nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzehn chronigcych ludzi i S$rodowisko przed ucigzliwoSciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze -cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inzyniera-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.21. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
14.22. Przedsigwziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.23. Przepust -obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekébw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa -czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.4.25. Rekultywacja -roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. SzerokoSC uzytkowg obiektu -szerokoSC jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z
wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

14.27.  Slepy kosztorys -wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.28. Zadanie budowlane -cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg,
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modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;
- Zamawiajgcego, - sporzadzong przez Wykonawce.

15.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera- Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i
wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Organizacja zaplecza budowy i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla wtasnych potrzeb w celu zapewnienia odpowiednich
warunkow socjalnych i BHP dla pracownikow oraz dla sktadowania materiatow i przechowywania
sprzetu. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”).
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, Az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t ~ Wykonawcaprzedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem  drogi iorganem  zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania  robdt Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia  zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

1.5.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie: a)
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na: 1) lokalizacje baz,
warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych, 2) $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do Uzycia.

Nie dopuszcza sie Uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
Uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na Uzycie tych materiatdw od wkasciwych
organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca Uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich Uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzynierai
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego

str. 6



dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia Uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru kofcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

24.  Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

Nie przewiduje sie¢ wbudowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i
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jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera. Wszystkie materialy uzyskane z rozbiorki (sfrezowana masa bitumiczna, materiaty
brukarskie, kanalizacyjne itp.) sg wtasnoscig Zamawiajacego. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne;
zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié Zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na Uzycie tych
materiatéw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed Uzyciem materiatu, albo w okresie diuZszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. SprzetuZywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
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dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzynierao swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzynieranie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzynieradotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki bada materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzynierabedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
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w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okre$lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaC Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzynierao rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1 Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2 Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Normg lub - aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okre$long w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty
sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik robot (zwany dalej dziennikiem budowy) Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegéino$ci: - date przekazania Wykonawcy
terenu budowy, - date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez
Inzynieraprogramu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, - terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych elementow robdt, - przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inzyniera, - daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z
podaniem powodu, - zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i
temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t, - dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, - inne
istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
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zgodnosci materiatéw, orzeczenia

0 jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) -(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy, c) umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d) protokoty odbioru robdt, e)
protokoty z narad i ustalen, f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzynierai przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreSlac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzynierao zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzynierana pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktére majgq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: a)
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu, c) odbiorowi
koncowemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

JakosS¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1.  Zasady odbioru koricowego robot Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakoriczenie roboét oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér kocowy rob6t nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakofczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzynierai Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W toku
odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koAcowego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koricowego robdt jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty: -dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, -szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne), -recepty i ustalenia technologiczne, -dzienniki
budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty), -wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST, -deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych
materiatow zgodnie z SST,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, -kopie mapy zasadniczej
powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac: - robocizne bezposrednig wraz z
towarzyszacymi kosztami, - wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy, - warto$C pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, - koszty
posrednie (w tym. m. innymi organizacja zaplecza), zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogéine
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu, (d)przygotowanie terenu, (e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni,
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ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu, (f) tymczasowg przebudowe urzadzen
obcych. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije: (a)oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b)utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: (a)usuniecie wbudowanych
materiatow i oznakowania, (b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

2 Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia1994 r.w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2z 1995 r., poz. 29).

3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 60 zpozniejszymi
zmianami).

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 001

Przygotowanie terenu i roboty ziemne
Kod CPV 45111200-0

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przygotowaniem terenu i robdt ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach
zagospodarowania oraz utwardzenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje wszelkich robé6t objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1.
przedmiotu, a to: -przygotowanie placu budowy -obstuga geodezyjna -roboty ziemne (wykopy pod
fundamenty urzadzen, wykopy pod rurociagi, korytowanie pod nawierzchnie, niwelacja terenu).

14. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem koniecznych robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoinej ST. Do zabezpieczenia
skarpy i nasypow zastosowac siatke z geowtdkniny 200 g/m2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej ST.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do: -odspajania i
wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki) -jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
(spycharki, zgarniarki, rowniarki) -transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki) -zageszczania
gruntéw (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wybér Srodkéw
transportu gruntdw powinien byC dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii i
odspajania i natadunku oraz od odlegto$ci transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

51.  Zasady ogoIne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdinej ST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegélnosci: -ogrodzi¢
plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m, -wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,
wy$wietlic tablice ostrzegawcze i informacyjne, zabezpieczy¢é przejscia, przejazdy, -zapewni¢
korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz oSwietlenia
placu budowy i miejsc pracy,

-wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen oraz
przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

-zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie, -usuwac¢ z
placu budowy zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢
wykonywanie robot.

5.3. Korytowanie, niwelacja terenu

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezes$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$nie;
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét
0 matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez ZRU.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez ZRU.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancije dla gteboko$ci wykonanego koryta wynosza + | cm.

Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5 cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i
zageszczenie podioza powinno nastapi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli
doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy
wykona¢ recznie. Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materiatow zwigzanych
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad
akceptowanych przez ZRU.

54. Roboty ziemne i posadowienie fundamentéw

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi,
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normami i zaakceptowanym przez ZRU.

Przed przystagpieniem do realizacji rob6t ziemnych nalezy wykona¢ zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
oraz sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu
nalezy wykonac pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno -wysokosciowy.

Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i
potwierdzone przez ZRU. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych.

5.4.1.  Sprawdzenie zgodno$ci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow oraz porownywania z zatozonymi i wskazanymi w projekcie. Niezgodnosci nalezy odnotowac
w Dzienniku Budowy.

54.2. Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem wiasciwych robdt ziemnych ZRU moze nakaza¢ wykonanie wykopdw
odkrywkowych i przekopdw w celu ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych.

Grunt z wykopdw moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych rob6t ziemnych po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany odkfad.

21 -

Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu na
szeroko$ci 4 krotnej gtebokosci wykopu.

Jezeli w obrebie prowadzonych robét zostang stwierdzone obiekty -instalacje podziemne nie wykazane
w dokumentacji, o fakcie nalezy niezwtocznie poinformowa¢ ZRU.

Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ Inspektora oraz wtadze konserwatorskie.

5.4.3.  NienaruszalnoS¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna wykopu
nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych.
Ostateczng warstwe nalezy usungé recznie, bezposrednio przed wykonaniem podtozy. W przypadku
przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do wyréwnania poziomu posadowienia na koszt
Wykonawcy materiatem podktadowym uzgodnionym z ZRU.

W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem. Lub usungC warstwe przemarznietg i doprowadzi¢ do wymiany podfoza jak przy
przegtebieniu.

54.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji ZRU.

5.4.5. Zasypywanie wykopdw

Zasypywanie wykopoéw Powinno by¢é prowadzone réwnomiernie roznica w poziomie zasypek nie
powinna przekracza¢ 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt
do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie zanieczyszczony.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczaé recznie lub
mechanicznie.

5.4.6.  Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
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mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z
projektem i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdéinymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér robét
winny by¢ wykonane zgodnie z normami: -PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy

odbiorze. -BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na: -odspajanie gruntdw w sposéb nie
pogarszajacy ich wiasciwosci, -zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych Scianek
zabezpieczenia wykopow, -odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot, -dokfadnosé
wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe]. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej
warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora. Szczegding uwage nalezy zwrécié na:

-wtadciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, -wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow
wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie. Odbidr rob6t zanikowych
i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbidr robdt zanikowych obejmuje sprawdzenie: a) zgodno$ci wykonania wykopdw i robot ziemnych z
projektem, b) rzednych dna wykopu, c) grubo$ci poszczegdlnych warstw zasypki, d) wskaznika
zageszczenia gruntow.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty: -wyniki wszystkich
wymaganych pomiarow i badan, -protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw

robot -23 -

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w Ogoinej ST. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okre$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegolnych robot w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbiordéw robét podano w ST ogdlnej. Szczegdtowe zasady odbioru okresla umowa.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwigzane normatywy

WTWIiO robét budowlano montazowych -Tom 1 -Budownictwo ogéine:

9.2 Zalecane normy

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegbInosci: PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
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badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne. PN-88/B-04481 -Grunty
budowlane. Badania probek gruntu
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002 Roboty rozbiérkowe
Kod CPV 45111300-1

1.1 .Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami rozbiorkowymi i demontazowymi

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka: -
warstw nawierzchni - elementéw betonowych i murowanych - wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt 1.6.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot rozbiérkowych. Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

42. Transport materiatow z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt

1.3. zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasno$cig Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy i zutylizowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w OST pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbiorkowych oraz
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sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIOR ROBOT
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru rob6t.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

Ustawa o odpadach z dnia 7.04.2001 r.
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003 Podbudowa
Kod CPV 45233120-6

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie przy
zagospodarowaniu oraz utwardzeniu terenu

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni.

14.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-B-06714-15. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.32.  Wiasciwosci kruszywa Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.

2.3.3.  Materiat na warstwe odsgczajacq i odcinajaca - piasek wg PN-B-11113.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w SST 001.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.3.  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, przeznaczonych do
wykonania robét. Badania powinny obejmowaé wtasciwosci okre$lone w pkt. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy badac¢ uziarnienie mieszanki, wilgotno$¢ mieszanki, zageszczenie warstw.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931 -02. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Zakres badan:

-szerokos¢ podbudowy (na jezdniach bez kraweznikdw) winna by¢ wieksza od warstwy Scieralnej o 25

cm

-rébwno$¢ podbudowy (nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 10 mm)

-spadki poprzeczne (powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%)

-rzedne wysokosciowe réznice pomiedzy rzednymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm, -2cm)

-uksztattowanie osi podbudowy (nie moze by¢ przesunieta w stosunku do projektowanej o wiecej niz + 5

cm) -grubo$¢ podbudowy (tolerancja + 10%) -no$nos¢ podbudowy (zgodnie z BN-64/8931).

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.

©® N Ok W

9.
10.
1.

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM -Warszawa 1997.

004 Krawezniki.

Kod CPV 45233220-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych/granitowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych ulicznych na tawach z betonu.

14. Okreslenia podstawowe

14.1.  Krawezniki kamienne -belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

14.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w 0ST pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw betonowych sa; - krawezniki odpowiadajace
wymaganiom BN-66/6775-01 , - piasek na podsypke, - cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, -
woda, - beton B25 na fawe

2.3. Krawezniki kamienne

Zastosowac krawezniki granitowe,betonowe, uliczne $ciete(rodzaju A) o wymiarach 15x30 c¢m, klasy |.

24. Krawezniki kamienne -wymagania techniczne

24.1.  Cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe

Materiatem do wyrobu kraweznikéw sg bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub metamorficznych,
klasy i Il wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymatoSciowych okreslonych w tablicy 1 lub beton.
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe kraweznikow betonowych

24.2.  Ksztalt i wymiary kraweznikow ulicznych Rysunek

1. Kraweznik uliczny odmiany UP, rodzaju A Tablica 2.

Wymiary kraweznikéw ulicznych

2.4.3. Wyglad zewnetrzny

W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikdéw betonowych -ulicznych, nalezy bra¢ pod uwage ustalenia
normy BN-66/6775-01.

25. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typdw kraweznikdw betonowych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

2.6. Przechowywanie kraweznikow

Krawezniki mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow, rodzajow,
odmian i wielko$ci.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A’ nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu na
podktadkach drewnianych.

Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podktadek pomiedzy poszczegblnymi warstwami, przy czym suma wysoko$ci warstw nie powinna
przekraczac¢ 1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala sie uktadaC w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysoko$¢ stosdw nie powinna przekraczaé 1,4 m.

2.7. Materiaty na podsypke i do zapraw

2.71. Piasek
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Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.72. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.7.3.  Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

28. Materiaty na fawy

Na tawe stosowac beton B15 wg PN-B-06250

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: - betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej, - wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

42. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki nalezy uktadac¢
na podktadach drewnianych, rzedami, dtugo$cig w kierunku jazdy $rodka transportowego. Kraweznik uliczny i
mostowy oraz kraweznik drogowy rodzaju ,A” moze byé przewozony tylko w jednej warstwie. W celu
zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢
przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubo$¢ tych przektadek nie powinna by¢
mniejsza niz 5 cm. Krawezniki drogowe rodzaju ,B” mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia,
uktada¢ w dwu lub wigcej warstwach, nie wyzej jednak jak do wysokosci $cian bocznych $rodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Betonowanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B- 06251.
5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Swiatto (odlegtosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej. Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawienie kraweznikow na
tawie betonowej wykonuije sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubo$ci 3-5 cm po zageszczeniu. Spoiny
kraweznikow nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w OST pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.  Badania kraweznikéw

Badania kraweznikdw betonowych obejmuja;: - sprawdzenie cech zewnetrznych, - badania laboratoryjne.
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Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje: - sprawdzenie ksztattu, wymiardw i wygladu zewnetrznego, -
sprawdzenie wad i uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuje: - badanie nasigkliwosci woda, - badanie odpornosci na zamrazanie, -
badanie wytrzymatosci na Sciskanie, - badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego, - badanie wytrzymatosci na
uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzaé przy kazdorazowym odbiorze partii kraweznikow.
Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzynierana probkach materiatu kamiennego, z
ktérego wykonano krawezniki.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar przy
pomocy linii z podziatkg milimetrowg z doktadnoscig do 0,1 cm.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni obrobionych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdtuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyler z doktadnoscig
do 0,1 cm.

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadzac nalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadzac nalezy poprzez ogledziny zewnetrzne, policzenie ilo$ci
szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z doktadno$cig do 0,1 cm. Sprawdzenie faktury powierzchni
przeprowadza sie wizualnie przez poréwnanie z wzorem. Oceng wynikow sprawdzenia cech zewnetrznych
oraz oceng wynikow badan laboratoryjnych nalezy przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01.

6.2.2.  Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikow betonowych powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzac: - wykonanie koryta pod tawe, - wykonanie faw, - ustawienie kraweznikow i
wypetnienie spoin,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja; - wykonanie koryta pod tawe, - wykonanie
tawy, - wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatow betonowych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Nookkowd
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10
1.
12.
13.

BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
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005 Nawierzchnie.
Kod CPV 45233200-1

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
14.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w 0ST pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano OST pkt. 4.

22. Betonowa kostka brukowa -wymagania

Nalezy zastosowa¢ kostke betonowg o grubosci i ksztatcie okreslonymi w projekcie.

Dopuszcza sie zmiang kostki na nawierzchnie asfaltowg o grubosci 8 cm. *

2.2.1.  Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2.  Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

22.3.  Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza; -na dtugosci £3 mm, -na szeroko$ci £3 mm, -na grubo$ci £5 mm.

2.24.  Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiece;
niz 5%.

2.2.6.  Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

*prébka nie wykazuje pekniet,

*strata masy nie przekracza 5%,

*obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

22.7.  Scieralnosé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej
niz 4 mm.

24. Obrzeza
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-chodnikowe -betonowe, Srutowane 8x30 cm.

25. Podbudowy i podsypka

*piasek odpowiadajacy wymogom PN-B-11113

*kruszywo kamienne naturaine *kruszywo tamane 0-

31,5; 0-63 mm +pospota

+cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaC 2/3 gruboSci warstwy uktadanej
jednowarstwowo.

26. tawy pod krawezniki Beton

B15 i B25 wg PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie
sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 6.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

5.2. Podtoze

Podtoze (koryto) pod nawierzchnig z kostki brukowej nalezy wyprofilowaé recznie lub mechanicznie, oczysci¢
z wszelkich zanieczyszczen i zagesci¢ mechanicznie (Is = 0,97). Grunt odspojony w czasie korytowanie
nalezy wywies¢ lub uzy¢ do niwelacji terenu.

Przygotowanie podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem nawierzchni.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy, co zapewnia warstwa odcinajgca z piasku.

Kruszywo podbudowy nalezy uktada¢ w warstwach nie przekraczajacych 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jedna warstwa to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubosé
poszczegolnych warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

54. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaC piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06712, stabilizowany
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cementem w stosunku 4:1.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by,
zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i ptyt

Kostke uktada sie na podsypce piaskowo -cementowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy Uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno Uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Spoiny w nawierzchniach z kamienia naturalnego wypetni¢ piaskiem kwarcowym.

5.6. Obrzeza

Obrzeza uktadac na fawie betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producenci kostek brukowych, piyt
Azurowych, kraweznikdw posiadajg atesty wyrobow.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobdw na Sciskanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.  Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzeniu podlega: stopien zageszczenia, rzedne, spadki podtuzne i poprzeczne.

6.3.2.  Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci warstw, wymaganych spadkéw poprzecznych oraz stopnia
zageszczenia.

6.3.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: -pomierzenie
szeroko$ci spoin, -sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania), -sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia
spoin, -sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.  Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy za pomoca faty. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4
m nie powinien by¢ wigkszy niz 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt

6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz
2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci ZRU.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja; -przygotowanie podioza -wykonanie
podbudowy -wykonanie podsypki

8.3. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci okresla umowa.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg. BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych, CBPBD i M , Transprojekt” Warszawa 1979 -1982.
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006 Odwodnienie
Kod CPV 45232452-5

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa odwodnienia w ramach zagospodarowania oraz utwardzenia terenu w miejscowosci
Sroda Wikp.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie terenu utwardzonego przy projektowanym parkingu dla pojazdéw.
Zakres robot: -Utozenie odwodnienia powierzchniowego -montaz studni $ciekowej -montaz przykanalika z rur
PCV -utozenie koryta liniowego ciezkiego wraz ze studzienkg rewizyjng -roboty ziemne zwigzane z wiw
robotami (wykopy, zasypanie wykopdéw z zageszczeniem) -uzupetnienie podbudowy z tlucznia z
zageszczeniem

1.3. Okreslenia podstawowe

14.1.  Kanalizacja deszczowa -sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych.

14.2.  Kanaly -pojecia ogdlne

14.2.1. Sciek przykraweznikowy- budowla przeznaczona do powierzchniowego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy -kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik -kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z odrebnym systemem
kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy -kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw opadowych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny -kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna punktowa -studzienka rewizyjna - przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow wraz z potaczeniem wod opadowych z dalszym systemem.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa -studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) -studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa -Slepa -studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowe).

1.4.3.6. Wpust deszczowy -urzadzenie do odbioru Sciekédw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Plyta przykrycia studzienki lub komory -ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.2. Witaz kanatowy -element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.3. Kineta -wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w 0ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt 2.
22. Rury kanatowe

rury melioracyjne drenazowe fi 150, fi 200

2.3. Studzienki sciekowe

2.3.1.  Wpusty uliczne Zeliwne

Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.3.2.  Studzienki z rur karbowanych fi425

Na studzienki Sciekowe stosowac wpusty $ciekowe zeliwne forma ptaska 50/50 cm,

2.3.3.  Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

24. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

25. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek budowlany

2.7. Koryta liniowe

nalezy uzy¢ systemu odwodnienia liniowego przystosowanego do montazu w okreslonych warunkach oraz o
okreslonym obcigzeniu

3. SPRZET

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.Rodzaj zastosowanego sprzetu pozostawia sie do
uznania Wykonawcy, po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 5.

74

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢
w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez \Wykonawce na odktad.

54. Przygotowanie podtoza Podtoze

nalezy wyréwnac i zagescic.

5.5. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do kanatu ogélnosptawnego),
lub przy uzyciu kolan sko$nych.
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przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m - diugo$¢ przykanalika od studzienki
Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24
m, - wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za po$rednictwem

wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad spodem studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci
wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowaC przepady (kaskady) umieszczone na
zewnatrz poza $ciankg studzienki,

wigczenia przykanalikow z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢

usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.
5.6. Studzienki sciekowe
Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.
Krate $ciekowg osadzi¢ na betonie..
5.7. Izolacje
Rury betonowe i Zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z
zasadami zawartymi w Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.
Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwa
izolacyjng asfaltowa, posiadajacq aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke. Studzienki
zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
5.9. Odwodnienie liniowe
Odwodnienie liniowe zamkniete, szczelinowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
systemu fawe pod odwodnienie wykonac¢ z betonu B25.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w OST pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez inzynier.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac: - sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w
nawigzaniu do podanych statych punktow

wysokosciowych z doktadno$cig do 1 c¢cm, - badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda, -
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza - sprawdzenie
prawidlowosci utozenia przewodow, - sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow, - badanie
wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu, - sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek
Sciekowych (kratek) $ciekow i pokryw wtazowych, - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz £ 5 ¢cm, - odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, - odchylenie grubosci
warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm, - odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno
przekraczaC = 5 cm, - wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien wynosi¢ Is = 0,98 - rzedne kratek
Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt 7. Jednostki
obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w OST pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: - roboty montazowe wykonania przykanalika, -
wykonane studzienki $ciekowe, - wykonana izolacja, - zasypany zageszczony wykop. Odbior robét
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0gbInego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9. Szczegotowe zasady ptatnosci okresla
umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-H-74051 -00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051 -01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).

PN-H-74051 -02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

9. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

10. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

1. BN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie.

12. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny.

10.2. Inne dokumenty

14.  Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej -Warszawa 1986 r.

15.  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” -Warszawa, 1979-1982 r.

16.  Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 .

17.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -
sierpien 1984 r.

©® N gk wh
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007 Elementy matej architektury Kod CPV
45233293-9
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyposazenia, elementow
matej architektury w ramach zagospodarowania oraz utwardzenie terenu,
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych SST

W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przewiduje sie:
- dostawe i montaz koszy na $mieci,
- dostawa i montaz elementéw matejarchitektury tawka typ miejska

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i ST pkt. 5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

2.1. Kosze na Smieci

Kosze na $mieci metalowe z obudowg drewniang (standard -jak Retro) . Przed zamdwieniem przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji wzor tawek i koszy. Elementy drewniane z drzewa iglastego szlifowane i
malowane lakierobejca. Elementy metalowe ocynkowane i malowane piaskowo.

2.2. Ostony drzew

Nie przewiduje sie.

2.3. Wyposazenie i obudowy betonowych tawek, studni

-elementy drewniane z drewna jesionowego, wysezonowanego, bezsekowego, impregnowane lakierobejca -
taczniki, kotwy - metalowe zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie - -elementy metalowe (kraty,
obramowanie, itp.) - z pretdw i ksztattownikéw, ocynkowane i malowane proszkowo

24. Posadzenie drzewa

-czarnoziem (ziemia urodzajna) -nawdz mineralny dla drzew -klon czerwony kulisty - okaz dorosty (wysoko$¢
2,5-3,5m, $rednica korony min 2,5-3m)

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprzetu Uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z ZRU,
jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robdt i
przepisow BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST pkt. 2.1.

52.  tawkiikosze na $mieci

Lawki i kosze na $mieci montowaé na state w fundamentach betonowych. Gteboko$¢ fundamentu min. 110
cm.

Zakres czynno$ci: -wykopy reczne -wykonanie fundamentdéw betonowych -montaz tawek, koszy -odwo6z
nadmiaru ziemi -uporzadkowanie terenu

5.3. Obudowy i wyposazenie tawek studni, fontanny

-Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przed wilgocig i korozjg biologiczna lakierobejcg (impregnacje
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego srodku) -Wszystkie elementy drewniane szlifowane
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i impregnowane przed montazem -taczniki metalowe (kotwy, Sruby) zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie -elementy metalowe-cynkowane i malowane proszkowo -siedziska tawek z elementow
drewnianych wykonac tak aby wszystkie elementy mocujace byty

niewidoczne od strony Uzytkowej -oktadzine kamienng mocowac do betonu za pomocg zaprawy klejowe;
-oktadzine kamienng zaimpregnowac (hydrofobizowac 3 krotnie $rodkami np. SILOXAN), -forma oktadzin
betonowych - rzedowa nieregularna

54. Posadzanie drzewa

W miejscu lokalizacji drzewa nalezy wymienic grunt z istniejacego na czarnoziem z dodatkiem nawozow ( na
gtebokosci 1.5 m w promieniu 1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

Kontrola jakoSci polega na: -kontroli jako$ci materiatow -kontroli jako$ci robot

Wszystkie uzyte materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac$wiadectwa jako$ci producenta i uzyska¢ aprobate
ZRU.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.1. Jednostki obmiarowe

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10. Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

Ogdlne zasady i podstawy ptatno$ci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych.

str. 37



OGOLNA | SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

008 Obstuga geodezyjna
Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z obstugg geodezyjng robdt remontowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;j i jej
punktéw wysoko$ciowych oraz potozenia obiektdw inzynierskich.

1.3.1.  Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych W zakres rob6t pomiarowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokos$ciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonywanych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41.  Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy
punkt trasy.

1.4.2.  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt 2.
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2.2, Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugo$ci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugo$ci
od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2, Sprzet pomiarowy
Do obstugi geodezyjnej nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,
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faty,

tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgacego dane zawierajace
lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw.
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W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
Uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicq robét.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe;.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okre$lac z takg doktadnosScig, aby $redni bigd niwelacji po
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wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwoéjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.
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5.4. Projektowa i geodezyjna dokumentacja powykonawcza

»,Geodezyjna i projektowa dokumentacja powykonawcza - zawierajgca. Plan sytuacyjno -
wysokos$ciowy pasa drogowego i terendw przylegtych wraz z sieciami uzbrojenia w skali 1:500 oraz
powykonawcze rysunki ogélne i przekroje charakterystyczne wszystkich przebudowanych i
wyremontowanych obiektdw drogowych, inzynierskich i urzadzen infrastruktury technicznej. Szczegotowy
zakres dokumentaciji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzi¢ nalezy réwniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i
przekazac jg na ptycie CD wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem mapowym i kopig operatu
geodezyjnego. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy przekazaé przy odbiorze koncowym.

Wymagania dla inwentaryzacji powykonawczej sporzadzanej w postaci mapy elektronicznej:
Dokumentacja przekazywana w formie elektronicznej mapy powinna by¢ plikiem w formacie DXF w
ukfadzie geodezyjnym 65. Warstwy powinny by¢ jednoznacznie opisane wg odpowiedniej

kategorii:

Lp. Nazwa warstwy Obiekty w warstwie Typ
1. bud budynki wielobok

2. co cieptociggi linia ciagta

3 drog drogi linia

4. jezd jezdnia wielobok

5. chod chodniki wielobok

6 wjazd wjazdy wielobok

7 Ziel zielefice wielobok

8. en energia elektryczna linia

9. gaz gaz linia

10. kan_d kanalizacja deszczowa linia
1. kan_s kanalizacja sanitarna linia
12. wod wodociagi linia

13. tele telekomunkikacja linia

14. 0s osnowa punkty

15. pi pikiety punkty

16. siat siatka wielobok

17. osw o$wietlenie wielobok

18. wpusty deszczowe wielobok

19. uzbrojenie inne linia

20. wys wysoko$¢ punkty

21, teren teren Uwaga:
- warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawierac ciag gtéwny i przykanaliki,

warstwa drogi : powinna zawiera¢ : krawezniki (linia), krawedz jezdni (linia), krawedz chodnika
(I|n|a) krawedz pobocza (linia), zielence (linia),

warstwa teren powinna zawierac: skarpy (linia), rowy(linia), ptoty(linia), schody(linia), mury
oporowe(linia),

warstwa inne powinna zawiera¢ wszystkie obiekty ktorych nie mozna sklasyfikowac¢ do wczes$niej
wymienionych warstw.
Ptyta CD powinna zawiera¢: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i date.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt 6.

str. 40



OGOLNA | SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i

wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
74. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt 7.
7.2, Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla robét geodezyjnych jest:
obstuga geodezyjna budowy - kpl
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — kpl

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robot
Odbidr robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kpl obstugi geodezyjnej obejmuie:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zestabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanle utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe elementow infrastruktury techniczne;.
Cena 1 kpl projektowej i geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej obejmuje wykonanie
elementéw wymienionych w pkt. 5.4. niniejszej specyfikaciji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodez;ji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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009 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112000-5

11, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZIELENI

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i

EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Zakres robét zasadniczych

Wykonanie i utrzymanie zieleni

Zasady wykonania robét Ziemia

zyzna

zyzna ziemia w zaleznosci od zrodta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki: a) ziemia
naturalna - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych niz 2 m,

b) ziemia pozyskana z dokopdw - nie powinna by¢é zmieszana z odpadami, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, ¢) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac roz$cielona,
na terenie pod wykonanie trawnikdéw, d) przed zastosowaniem ziemi Zzyznej nalezy sprawdziC jej
charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢ mikroelementéw, zawarto$¢ materiatdw obcych (kamienie).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkdw transportu podano w
ST 0 ,Wymagania ogéine". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

Kontrola jako$ci podczas zaktadania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci, b) lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny facznie z kontrolg
grubosci roz$cielonej warstwy, c) ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu, d) prawidtowosci watowania terenu,
e) zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, f) gestosci wysiewu,

g) prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow, h) okresow nawadniania, szczegolnie w
okresach suszy, i) dodatkowych dosiewow - jezeli sg konieczne.

Kontrola jakoSci przy zatwierdzaniu trawnikow obejmuje:

a) gteboko$¢ murawy, b) obecno$¢ nie wysianych gatunkéw i chwastow.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0 “Wymagania ogéine". Obmiar robét
okre$la ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny
zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Jednostki obmiarowe:

1. m2 - powierzchnia wykonanych trawnikow

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne". Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
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010 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112710-5

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot w zakresie zieleni podczas
realizacji zadania pn budowa parkingu wraz z elementami matej architektury.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
Azofoska

Krzewy ozdobne

Drzewa ozdobne

Torf ogrodniczy

Ziemia :zyzna lub kompostowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzeeu podano w ST-0.0 - Wymagania ogdine.
Wykonawca jest zobowigzany do u:ywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet u:ywany do rob6t powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub

projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatow na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, :e nie uszkodzi ani te: nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatdbw. W czasie transportu krzewy musza byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z bryta korzeniowa musza miec opakowane
bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznieciem. Krzewy po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia powinny byc natychmiast wysadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je sktadowaé
W miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Zielen ST 01.033

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jegopojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZIELENI
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i ENPN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.
5.1 Zakres robét zasadniczych
5.1.1.  Nasadzenia drzew krzewdw ozdobnych.
5.1.2.  Przyciecie i pielegnacja istniejgcych drzew
5.2 Zasady wykonania rob6t Ziemia zyzna
Zyzna ziemia w zaleznosci od zrédta pochodzenia powinna spetnié nastepujace charakterystyki:
a) ziemia naturalna - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
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wyzszych ni: 2 m,

b) ziemia pozyskana z dokopdw - nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

c) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac rozscielona, na terenie pod wykonanie trawnikow,
d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢

mikroelementow, zawarto$ci materiatow obcych (kamienie).

Nawozy mineraine

Nawozy mineralne powinny byc fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawartos¢ sktadnikéw. Nawdz powinien by¢
zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

Materiat roslinny sadzeniowy

Krzewy i drzewa - dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023(3) i PN-R- 67022(2),
wiasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybér, numer
normy.

Krzewy i drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany.

Sadzenie krzewow i drzew - wymagania Pora sadzenia - jesien

Miejsce sadzenia - powinno byc wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa lub ustaleniami z
Inspektorem nadzoru Zielen ST 01.03 Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zalezno$ci od warunkow lokalnych. Gotowe
mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg kiorej zostaty
wyprodukowane, zdoIno$¢ kietkowania. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw o sktadzie.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawarto$¢ sktadnikow. Naw6z powinien by¢
zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu. Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujacego
dozowania rocznego: a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika b) fosfor (P)- 0,9 +

1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika c) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika Inspektor nadzoru
powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

Wymagania dotyczace trawnikow

Wymagania dotyczace trawnikow sg nastepujace: a) teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz
wyrownany, b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajace;j ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta,
nalezy wykona¢ uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie nawozowang

¢) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15cm, d) teren
powinien by¢ wyrdwnany, e) przed wysianiem grunt powinien by¢é watowany gtadkim walcem i potem
zabronowany brona talerzowa lub zbrabiarka f) siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone
w okresie od 1 maja do 15 wrzes$nia lub w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera, g) na terenie ptaskim
siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2, h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w
ilosci 4 kg na kazde 100 m2, i) po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koricowego
wyréwnania i umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sq zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowej
wowczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca, j) powinny byC stosowane gotowe mieszanki traw, k)
chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat
Ochrony Roslin, 1) gtowny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajacy powinien by¢
przeprowadzony.

Dojrzewanie trawnikéw - utrzymanie

Gtéwnymi etapami dojrzewania trawnikow powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz
odchwaszczanie. a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa uro$nie do 10 cm, b) kolejne
koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysokos¢ 10-12 cm, c¢) ostatnie
koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia, d) koszenie trawnikdéw w czasie catego
okresu dojrzewania powinno byC prowadzone czesto i w regularnych odstepach czasu. Czestotliwo$¢ i
wysokoS¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku traw, e) w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢
usuwane przy uzyciu herbicyddw lub selektywnego plewienia, ktore nalezy wykonywac ze starannosciq i
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przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika. Trawniki wymagajg nawozenia - Srednio 6 kg NPK na kazdy
hektar w ciggu roku. Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na
kazdg pore roku: a) na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagq azotu, b) od polowy lata azot
powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwigkszaniem potasu i fosforu, c) ostatnie nawozenie
nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas, d) dodatkowe dosiewanie trawnikow (jeden obowigzkowy
dosiew) jest przewidywany w przypadku braku wzrostu, e) wysoko$¢ trawy po koszeniu nie powinna
przekracza¢ 5 cm, f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikdw
powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.
Dotki pod krzewy i drzewa powinny mie¢ wielko§¢ wskazana w dokumentaciji i zaprawione ziemia zyzna
Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej, jak rosta w szkdtce, zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem
przycigé zasypac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢ Uformowaé miske i podlaé¢ Sciotkowanie skupin
krzewdw, zywopfotow kora drzew iglastych warstwa 0,05 m Pielegnacja po posadzeniu - polega na:
Podlewaniu
Odchwaszczaniu
Nawodnieniu
Wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow i drzew
Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi
5.3 Drzewa i krzewy
5.3.1.  Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw Wymagania
dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:
- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazana w dokumentacji projektowej i zaprawione
Ziemia urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie lub
piytk|e sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tu: pod korona,

wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
5.3.2.  Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,
Zlelen ST 01.03

rozgarnieciu kopczykow wiosna i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).
5.3.3.  Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewéw
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno uwzgledniac
Cechy poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

sposob wzrostu,

rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

konstrukcje korony.
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Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikaé ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okre$lonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:
a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddw, przechodniéw lub mieszkancow, drzew
rosnacych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami
usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drog i ponizej 2,20 m nad chodnikami;
b) ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyowaniach drog;
c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korona, co moze miec réwnie: miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego
w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gatezi;
d) ciecia odmiadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazujag mata Zzywotnos¢, powodujg
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzaé na
krzewach ro$nacych w warunkach normalnego oSwietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;
e) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, poprzez usuwanie
gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;
5.3.4. Przesadzanie drzew starszych Zadanie w/w nie przewiduje.
Zielen ST 01.03

warunki transportu przesadzanych drzew,

warunki pielegnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powinno sie zlecac wykwalifikowane;j firmie.
5.3.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu Pielegnacja polega na
nastepujacych zabiegach:

uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwtaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w czasie
chtodnej i wilgotnej pogody,

ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz dziatania
wiatrow, poprzez stosowanie owijania pni i konarow (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i
konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

uktadaniu sciotki wokot swie:o przesadzonego drzewa,

usuwaniu chwastow.
5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejacych
drzew, nastepuje pogorszenie warunkdw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych
drzew.
Jezeli istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w SST powinny byc okreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.
5.3.7.  Scinanie i karczowanie drzew i krzakdw
Roboty zwiazane z usunieciem drzew i krzakow obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.
Teren pod nasyp nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60cm
ponizej niwelety robot ziemnych.
Roslinnosc istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byc przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc, ktéra ma byc zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byc ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
materiat u:ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwo$ci w czasie robdt.
5.3.8.  Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinno$ci
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizaciji kontraktu.
Zielen ST 01.03
W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewna za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
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sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostato$ci po
przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. W przypadku dopuszczenia spalania
roslinno$ci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby odbyto sie
ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisw. Zaleca sie stosowanie
technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania
ogien powinien byc catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci. Jezeli warunki
atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usunaé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w
ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z
terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna byc przykryta warstwa gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi
ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i sSrodkow transportu podano
ST-0.0 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary Beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jako$ci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych.

Kontrola materiatu roslinnego

Krzewy i drzewa - kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu: wielko$ci dotkéw
na drzewa i krzewy Zieler ST 01.03

zaprawienia dotow ziemia urodzajna

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegto$ci sadzonych roslin

materiatu roslinnego w zakresie wymagar jakosciowych systemu korzeniowego pokroju, wieku, zgodnosci z
normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3) opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
odpowiednich terminéw sadzenia

wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych krzewdw zasilanie nawozami mineralnymi
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych krzewow i drzew dotyczy: zgodnosci realizacji obsadzenia z
dokumentacja projektowa

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci krzewdw i drzew z dokumentacja projektowa
wykonania kopczykow przy krzewach i drzewach jakosci posadzonego materiatu prawidtowo$ci zabiegdw
pielegnacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0.0 “Wymagania ogélne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robo6t Bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST-0.0 - Wymagania ogoine.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Zielen ST 01.03

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

Normy

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét ITB

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania

przy odbiorze.

4 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.
7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz. 2306
9. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

10. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

11. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

12. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy.

13. BN-76/9125-01 Ro$liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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