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Obiekt Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45453100-8 - Roboty renowacyjne
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32-200 Miechéw
Biuro kosztorysowe Wojciech Wachowicz
Poziom cen I kwartat2022 r

Sporzadzit Wojciech Wachowicz

Luty 2022
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Przedmiar
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 Pokrycie dachowe
1 |KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/02 m2 336,3
2 |KNR 4-01 |Rozbiorki deskowania dachu z desek w odstgpach
0430/01 m2 336,3
3 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02 m2 336,3
4 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm kontrlaty
0410/04 m2 336,3
5 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
0410/04 m2 336,3
6 |KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm nakrywy kominéw
0212/01 m3 0,121
7 |KNR 4-01 |Przemurowanie komindéw z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3 cegta klinkierowa
0310/02 m3 1,323
8 |KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominow o $redniej grubosci 7cm
0219/05 m2 1,463
9 |NNRNKB |Pokrycie blacha powlekana trapezowa na tatach dachow o nachyleniu potaci ponad 85% o powierzchni ponad 100m2 T 40
6 0538/04 m2 336,3
10 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
6 0541/02 m2 43,76
11 KNR  |Montaz wytazoéw dachowych WSS o powierzchni ponad 0,5m2
K-06r05
0204/06 kpl 1
12 KNR  |Montaz okien dachowych o wymiarach 78x140cm z obrobkami do blachy trapezowej
K-06r05
0201/07 szt 6
13 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho 12 cm
0613/06 m2 336,3
14 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho 12 cm
0613/06 m2 336,3
15 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm kontrlaty
0410/04 m2 336,3
16 | KNNR 2 |lIzolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02 m2 336,3
17 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11 m3 1,444
18 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad 1km wraz z optatg za
0108/12 |utylizacje
(doptata
10x) m3 1,444
2 Obrébki blacharskie
19 |KNR 4-01 |Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 m 65,1
20 |KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06 m 21
21 |NNRNKB |Przybicie deski czotowej przy taceniu potaci dla pokry¢ z blach powlekanych
60411/02 m 65,1
22 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
6 0541/02 m2 22,785
23 |KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm pétokragte o Srednicy 15cm Blacha powlekana
0508/04 m 65,1
24 |KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 12cm blacha powlekana
0510/03 m 21
25 |KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetien rynien potokragtych i skrzynkowych za wykonane wpusty (sztucery) z blachy ocynkowanej
0524/08 | powlekanej
szt 4
26 |KNR 4-01 |Uzupelnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej powlekanej
0528/06 szt 12
27 |KNR 0-18 Montaz rusztu na $cianach o konstrukcji drewnianej pod panele elewacyjne uktadane poziomo analogia pod podbitke
2611/07 m2 37,62
28 |NNRNKB |Pokrycie $cian blacha powlekana trapezowa na fatach podbitka analogia
6 0540/01 m2 37,62
29 | KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08 m2 8,2
30 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm parapety okienne zewngtrzne
6 0541/02 m2 13,12
3 Stolarka okienna i drzwiowa
31 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05 m2 2,103
32 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03 szt 6
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Przedmiar
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
33 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08 m2 6,75
34 |KNR 4-01 |Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworow w $cianach z bloczkow z betonu komorkowego na zaprawie
0304/02 |cementowo-wapiennej
m3 2,731
35 |KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
0929/09
garaz 3,39 m2 3,39
razem | m2 3,39
36 |KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2
0929/03 m2 0,92
37 |KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz. FD10w
1016/05 szt 1
38 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2
1019/01 |U=1,30W/m2*K
m2 1,68
5 Wej$cie zewnetrzne do pomieszczen kuchni
6 Docieplenie scian zewnetrznych
39 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01 m2 457,837
40 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER z cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2614/02 |wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m2 432,78
41 |KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly w systemie STOPTER ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/08 |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
m2 26,97
42 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt styropianowych gr 19 ¢cm strop podcienia w wejsciu
2612/01 m2 25,06
43 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi w systemie STOPTER stupy
2612/06 m2 6,693
44 |KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o
0933/02 | grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
m2 6,693
45 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w
2612/08 | systemie STOPTER
m 211,85
46 |KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkoéw ptytami styropianowymi systemem STOPTER przy uzyciu
2614/11 |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
m 55,9
47 | KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01 m2 461,32
48 | KNR 2-02 |Uchwyty do flag
1219/08 szt 2
49 | KNR 4-03 |Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrgcanych do podtoza ceglanego lub gruzobetonowego naswietlacz Led z
0602/03 |czojka ruchu
szt [§
50 |KNR 4-03 |Wymiana opraw przemystowych zarowych i rtgciowych zwyktych zeliwnych lub porcelanowych
0605/01 szt 1
51 |KNR 4-03 |Wymiana wytacznikow do 10A natynkowych w podtozu ceglanym
0307/03 szt 2
52 |KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiajacym w podtozu
0306/05 |ceglanym
szt 2
53 |KNR 2-02 |Czerpnie i wywiewy o powierzchni ponad 1m2 osadzone w $cianach-ANALOGIA montaz tablicy informacyjnej z
1215/06 |podswietleniem wg uzgodnien z uzytkownikiem
szt 1
54 |KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,5m2 osadzone w $cianach Nierdzewne
1215/03 szt 1
55 |KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,5m2 osadzone w $cianach Nierdzewne
1215/04 szt 1
56 |KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,5m2 osadzone w $cianach
1215/03 szt 1
57 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
0101/07 |II-IV-uzupelnienie opaski od strony boiska
m2 5,5
58 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02 m2 5,5
59 |KNR 2-31 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego o grubosci po zaggszczeniu 8cm na chodnikach, rozécielane recznie
0116/05 m2 5,5
60 |KNR 2-31 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na chodnikach rozscielane r¢cznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0116/06 m2 5,5
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Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
61 |KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02 m 11
62 |KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03 m3 0,33
63 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05 m 11
64 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 5,5
7 Odgrom
65 |KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z linki, utozonych na dachu stromym
1140/08 m 51
66 |KNR 4-03 |Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegly lub z gazobetonu
0701/04 szt 12
67 |KNR 4-03 'Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej pionowej z preta o Srednicy do 10mm na $cianie
0708/03 m 37
68 |KNR 5-08 Montaz przez przykrecenie i podtaczenie puszek 4-wylotowych z tworzywa sztucznego wymiarach 95x115 i 140x140 dla
0303/20 |przewodow o przekroju do 16,0mm?2 ztacze kontrolne
szt 4
69 |KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03 pomiar 1
70 |KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastgpny pomiar lub badanie
1205/04 pomiar 5
71 |KNR 5-08 |Montaz na dachu z gotowymi kotwami iglicy I0-2,5 o ci¢zarze 21kg
0622/05 szt 2
8 Przerobka zadaszenia
72 |KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ do uzytku zadaszenie wiaty-odsunigcie od $ciany
0535/01 m2 130,4
73 |NNRNKB |Pokrycie blacha powlekana trapezowsa na tatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni ponad 100m2 Ponowny
6 0537/04 |montaz blachy wsp. do R=1,5
R=1.5 m2 130,4
74 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
60541/01 m2 8,125
75 |KNR 4-01 |Wymiana biatych podtog z desek podtogowych grubosci 32mm Analogia zmiana uktadu podtogi-odsunigcie od Sciany
0411/06 m2 8,15
76 |KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki pod obrzeze zej$cia
0402/03 m3 0,308
77 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05 m 7,7
78 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce piaskowej
0511/01 m2 1,05
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
1 Pokrycie dachowe 0,00 0,00
1 |KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/02
wyd.III
1999
336,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00
Razem
2 |KNR 4-01 Rozbiorki deskowania dachu z desek w odstepach
0430/01
wyd.III
1999
336,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,08 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,00 0
Razem 0
3 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
wyd.12000
336,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,00 0
Materialy
Folia paroprzepuszczalna m2 1,1 0,00
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,00 0
Razem 0
4 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm kontrtaty
0410/04
wyd.V
1995
336,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,23 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kI.III 25mm m3 0,006 0,00 0
Laty iglaste nasycone k1.Il 38x50mm m3 0,008 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,07 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00
Razem 0
5 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
0410/04
wyd.V
1995
336,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,23 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 25mm m3 0,006 0,00
Laty iglaste nasycone k1.II 38x50mm m3 0,008 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,07 0,00
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00
Razem 0
6 |KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01 |nakrywy kominow
wyd.III
1999
0,121 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 0,00 0
Razem 0
7 |KNR 4-01 |Przemurowanie komindéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3
0310/02 |cegta klinkierowa
wyd. Il
1999
1,323 m3 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.1II r-g 5,12 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 14,74 0,00 0
Materialy
Cegta budowlana klinkierowa szt 392 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 45,5 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,238 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 25,59 0,00 0
Woda m3 0,146 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,25 0,00 0
Razem 0
8 |KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm
0219/05
wyd.V
1995
1,463 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,86 0,00
Ciesle gr.Il r-g 1,73 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,65 0,00
Materialy
Beton zwykty m3 0,071 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,014 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,15 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
Razem 0
9 |NNRNKB |Pokrycie blacha powlekang trapezowa na tatach dachéw o nachyleniu potaci ponad
6 0538/04 |85% o powierzchni ponad 100m2 T 40
1996
336,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,46 0,00 0
Robotnicy gr. r-g 0,05 0,00 0
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Blacha trapezowa powlekana m2 1,06 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 7,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,009 0,00
Razem 0
10 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
6 0541/02
1996
43,76 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,64 0,00
Robotnicy gr. r-g 0,71 0,00 0
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 0,00 0
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,00
Razem
11 KNR  |Montaz wytazoéw dachowych WSS o powierzchni ponad 0,5m2
K-06r05
0204/06
wyd.12005
1 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 5,2 0,00 0
Materialy
Wytaz dachowy Standard 86x86 szt 1 0,00 0
Razem
12 KNR  |Montaz okien dachowych o wymiarach 78x140cm z obrébkami do blachy
K-06105 |trapezowej
0201/07
wyd.[2005
6 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 3,65 0,00 0
Materialy
Okno obrotowe FTS STANDARD kpl 1 0,00
Razem 0
13 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe pionowe z ptyt z welny mineralnej
0613/06 |uktadanych na sucho 12 cm
wyd.V
199
336,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.II I-g 0,1397 0,00
Robotnicy gr.I I-g 0,0163 0,00
Materialy
Plyty z welny mineralnej twarde "150"-"200" 12 cm m2 1,05 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0059 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0089 0,00 0
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Razem 0
14 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe pionowe z ptyt z welny mineralnej
0613/06 |uktadanych na sucho 12 cm
wyd.V
199
336,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,1397 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0163 0,00 0
Materialy
Plyty z welny mineralnej twarde "150"-"200" 12 cm m2 1,05 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0059 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0089 0,00
Razem 0
15 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm kontrtaty
0410/04
wyd.V
199
336,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,23 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kI.III 25mm m3 0,006 0,00 0
Laty iglaste nasycone k1.1l 38x50mm m3 0,008 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,07 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00
Razem 0
16 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
wyd.12000
336,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,00 0
Materialy
Folia paroprzepuszczalna m2 1,1 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,00
Razem

17 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11 |odlegtos¢ do 1km

wyd.III
1999
1,444 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 0,00 0
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy St m-g 0,5 0,00 0

Razem|
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
18 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 |nastgpny 1km ponad 1km wraz z optata za utylizacj¢
wyd.III
1999
(doptata
10x)
1,444 m3 0,00 0,00
Materialy
Koszt wysypiska m3 10 0,00 0
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5t m-g 0,2 0,00 0
Razem 0
2 Obrébki blacharskie 0,00 0,00
19 |KNR 4-01 |Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
wyd.III
1999
65,1 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,00 0
Razem 0
20 |KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
wyd.III
199
21m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00
Razem
21 |NNRNKB |Przybicie deski czotowej przy taceniu potaci dla pokry¢ z blach powlekanych
60411/02
1996
65,1 m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,15 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.II 25mm m3 0,002 0,00 0
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,00
Srodek transportowy m-g 0,002 0,00
Razem 0
22 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25cm
6 0541/02
1996
22,785 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,64 0,00 0
Robotnicy gr. r-g 0,71 0,00 0
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 0,00 0
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,00 0
Razem 0
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Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

23 | KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm pétokragte o $rednicy
0508/04 |15cm Blacha powlekana

wyd.V
1995
65,1 m 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.III r-g 0,0725 0,00 0
Blacharze gr.Il r-g 0,4852 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,093 0,00 0
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 1,8 0,00 0
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,021 0,00 0
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0035 0,00
Wyciag m-g 0,002 0,00
Razem 0

24 |KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 12cm
0510/03 |blacha powlekana

wyd.V
1995
21m 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.III r-g 0,013 0,00 0
Blacharze gr.II r-g 0,6338 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1883 0,00 0
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 1,88 0,00 0
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,023 0,00 0
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0028 0,00
Razem

25 |KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien potokragtych i skrzynkowych za
0524/08 | wykonane wpusty (sztucery) z blachy ocynkowanej powlekanej

wyd. Il
1999
4 szt 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.I r-g 0,75 0,00 0
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 0,57 0,00 0
Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 0,031 0,00 0
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem 0
26 |KNR 4-01 |Uzupelnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej powlekanej
0528/06
wyd. Il
1999
12 szt 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,8 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00
Materialy

Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 1,93 0,00 0
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 0,02 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,00
Materiaty pomocnicze % 2
Razem 0
27 |KNR 0-18 |Montaz rusztu na $cianach o konstrukcji drewnianej pod panele elewacyjne
2611/07 |uktadane poziomo analogia pod podbitke
wyd.I 1998
37,62 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,729 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1353 0,00 0
Materialy
Laty iglaste nasycone k1.IT m3 0,0062 0,00
Wkrety do drewna 6x80mm szt 4,186 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0023 0,00
Razem 0
28 |NNRNKB |Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowa na tatach podbitka analogia
6 0540/01
1996
37,62 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,11 0,00
Blacharze gr.II r-g 0,48 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00
Materialy
Blacha trapezowa powlekana m2 1,06 0,00 0
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 7,21 0,00 0
Laty iglaste nasycone k1.1 m3 0,006 0,00 0
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,06 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0,00
Razem 0
29 |KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 |nadajacej si¢ do uzytku
wyd. Il
1999
8,2 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 0,00 0
Razem
30 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
6 0541/02 | parapety okienne zewngtrzne
1996
13,12 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,64 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,71 0,00
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,00 0
Razem 0
3 Stolarka okienna i drzwiowa 0,00 0,00
31 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
wyd. Il
1999
2,103 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 0,00
Razem
32 |KNR 4-01 |Wykucie z muru osécieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
wyd.III
1999
6 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 0,00
Razem
33 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
wyd.III
1999
6,75 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I I-g 0,84 0,00 0
Razem 0
34 |KNR 4-01 |Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkow z betonu
0304/02 |komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
wyd.III
1999
2,731 m3 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.III r-g 2,67 0,00
Ciesle gr.Il r-g 0,37 0,00
Robotnicy gr.I r-g 4,1 0,00
Materialy
Bloczki z betonu komorkowego 49x24x24cm szt 34,5 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 17,95 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,6 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,093 0,00 0
Woda m3 0,043 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,9 0,00
Razem
35 |KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych
0929/09 |na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2
wyd.I 1998
garaz 3,39 =339
3,39 m2 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 4,58 0,00 0
Materialy
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 1 0,00 0
Kotwy szt 6 0,00 0
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00 0
Silikon dm3 0,06 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 0,00 0
Szpachlowka mineralna do tynkéw zewnetrznych kg 4,22 0,00 0
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00
Razem 0
36 |KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o
0929/03 |powierzchni do 1,0m2
wyd.I 1998
0,92 m2 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 7,3 0,00 0
Materialy
Okna z PCW uchylne jednodzielne do 1,0m2 m2 1 0,00 0
Kotwy szt 8,6 0,00 0
Pianka poliuretanowa dm3 0,41 0,00 0
Silikon dm3 0,09 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy kg 3,68 0,00 0
Szpachlowka mineralna do tynkéw zewnetrznych kg 6,63 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,07 0,00
Razem 0
37 |KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz. FD10w
1016/05
wyd.V
199
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,65 0,00 0
Materialy
Oscieznice stalowe szt 1 0,00 0
Farba ftalowa do gruntowania dm3 0,076 0,00 0
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,086 0,00 0
Rozcienczalnik dm3 0,038 0,00 0
Papier $cierny m2 0,05 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 15 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
Razem 0
38 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone,
1019/01 |petne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 U=1,30W/m2*K
wyd.V
1995
1,68 m2 0,00 0,00
Robocizna
Stolarze gr.Il r-g 0,25 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,00
Materialy
Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne U=1,3 W/m2*K m2 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0,00 0
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Razem 0
5 Wej$cie zewnetrzne do pomieszczen kuchni 0,00 0,00
6 Docieplenie scian zewn¢trznych 0,00 0,00
39 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez
2611/01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
wyd.I 1999
457,837 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 0,00 0
Razem 0
40 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi
2614/02 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym
wyd.I 1999 |wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
432,78 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.IIl r-g 1,4554 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,9236 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,7834 0,00
Materialy
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,00 0
Plyty styropianowe 15cm FS15-styropian elewacyjny m3 0,16 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10,03 0,00 0
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16 0,00 0
Siatka z wtokna szklanego m2 1,135 0,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 4 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Zuraw okienny przenoény 0,15t m-g 0,0298 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,00
Razem 0
41 |KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly w systemie STOPTER ptytami
2614/08 |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
wyd.I 1999 |podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
26,97 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 3,078 0,00
Tynkarze gr.II r-g 1,3683 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,8534 0,00
Materialy
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,00 0
Plyty styropianowe Scm m3 | 0,05275 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10,03 0,00 0
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16 0,00 0
Siatka z wtokna szklanego m2 1,643 0,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 44 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Zuraw okienny przenoény 0,15t m-g 0,0298 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,00
Razem 0
42 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt
2612/01 |styropianowych gr 19 cm strop podcienia w wejsciu
wyd.I 1999
25,06 m2 0,00 0,00
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 0,00
Tynkarze gr.Il r-g 0,615 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,099 0,00
Materialy
Plyty styropianowe FS20-styropian elewacyjny 20 cm m2 1,0525 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 6 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Zuraw okienny przenoény 0,15t m-g 0,0135 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00

Razem| 0

43 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2612/06 |styropianowymi w systemie STOPTER stupy

wyd.I 1999
6,693 m2 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.11I r-g 0,275 0,00 0

Tynkarze gr.Il r-g 0,275 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0612 0,00 0

Materialy

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 0,00

Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 0,00

Materiaty pomocnicze % 1.5

Sprzet

Zuraw okienny przenoény 0,15t m-g 0,007 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0052 0,00 0
Razem 0

44 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
0933/02 |CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i
wyd.I 1999 |powierzchniach poziomych

6,693 m2 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,4706 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,028 0,00

Materialy

Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 3 0,00 0

Materiaty pomocnicze % 1.5

Sprzet

Zuraw okienny przenoény 0,15t m-g 0,0064 0,00

Srodek transportowy m-g 0,009 0,00 0
Razem 0

45 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian
2612/08 |budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER

wyd.I 1999
211,85 m 0,00 0,00

Robocizna

Tynkarze gr.IIl r-g 0,1067 0,00

Tynkarze gr.II r-g 0,1067 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,00

Materialy

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 0,9 0,00

Katowniki aluminiowe m 1,176 0,00 0
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

Materiaty pomocnicze % 1.5 0

Sprzet

Zuraw okienny przenoény 0,15t m-g 0,0007 0,00

Srodek transportowy m-g 0,0005 0,00

Razem 0

46 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami

2614/11 |styropianowymi systemem STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wyd.I 1999 |wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

559 m 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,223 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,014 0,00
Materialy
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 2,58 0,00
Listwy cokotowe m 1,05 0,00
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002 0,00 0
Razem
47 |KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
wyd.V
1995
461,32 m2 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 0,3782 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,00
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,00 0
Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,00 0
Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,0002 0,00 0
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 | 0,00003 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 | 0,00018 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 | 0,00002 0,00 0
Haki do muru kg 0,012 0,00 0
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009 0,00 0
Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 0,007 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Rusztowanie rurowe zewngetrzne m-g 0,156 0,00
Razem 0
48 |KNR 2-02 |Uchwyty do flag
1219/08
wyd.V
1995
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.1l r-g 0,5515 0,00
Malarze gr.Il r-g 0,0956 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0966 0,00
Materialy
Wyroby stalowe rozne kg 2,6 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,00 0
Lakier asfaltowy dm3 0,005 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,00
Razem 0
49 | KNR 4-03 |Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrgcanych do podtoza
0602/03 |ceglanego lub gruzobetonowego naswietlacz Led z czdjka ruchu
wyd.IV
1992
6 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,71 0,00 0
Materialy
Naswietlacze LED 20 W kpl 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 4
Razem 0

50 |KNR 4-03 |Wymiana opraw przemystowych zarowych i rtgciowych zwyktych zeliwnych lub
0605/01 |porcelanowych

wyd.IV
1992
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,71 0,00 0
Materialy
Oprawy zwykte metalowe szt 1 0,00
Zarowki szt 1,04 0,00
Materiaty pomocnicze % 4
Razem 0
51 |KNR 4-03 |Wymiana wytacznikow do 10A natynkowych w podtozu ceglanym
0307/03
wyd.IV
1992
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,672 0,00 0
Materialy
Laczniki instalacyjne szt 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4
Razem 0

52 |KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowie uszczelnionej
0306/05 |ze stykiem uziemiajacym w podlozu ceglanym

wyd.IV
199
2 szt 0,00 0,00

Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,882 0,00 0
Materialy
Gniazda wtyczkowe 2 lub 3 biegunowe do 16A szt 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 4

Razem 0

53 |KNR 2-02 |Czerpnie i wywiewy o powierzchni ponad 1m2 osadzone w $cianach-ANALOGIA
1215/06 |montaz tablicy informacyjnej z pod$wietleniem wg uzgodnien z uzytkownikiem

wyd.V
1995
1 szt 0,00 0,00

Robocizna
Murarze gr.1l r-g 2,0577 0,00 0
Malarze gr.II r-g 1,1105 0,00
Robotnicy gr. r-g 0,7615 0,00 0
Materialy
Wyroby stalowe rézne kg 62 0,00

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,007 0,00
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Strona 18/27

Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Farba olejna do gruntowania dm3 0,625 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,586 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0395 0,00
Razem
54 |KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,5m2 osadzone w $cianach Nierdzewne
1215/03
wyd.V
199
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.1l r-g 1,3972 0,00
Malarze gr.Il r-g 0,2815 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2995 0,00
Materialy
Wyroby stalowe rézne kg 15,5 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,007 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,037 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0054 0,00 0
Razem 0
55 |KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,5m2 osadzone w $cianach Nierdzewne
1215/04
wyd.V
1995
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.1I r-g 1,8699 0,00
Malarze gr.Il r-g 0,9697 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,6348 0,00
Materialy
Wyroby stalowe rozne kg 40,32 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,009 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,079 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,074 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0152 0,00
Razem
56 |KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,5m2 osadzone w $cianach
1215/03
wyd.V
1995
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,3972 0,00
Malarze gr.II r-g 0,2815 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2995 0,00
Materialy
Wyroby stalowe rozne kg 15,5 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,007 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,037 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0054 0,00 0
Razem 0
57 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i
0101/07 | chodnikéw w gruncie kategorii III-IV-uzupehienie opaski od strony boiska
wyd.IV
1995
5,5 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,4996 0,00 0
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086 0,00
Razem
58 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 |nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
wyd.IV
1995
5,5m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1866 0,00 0
Materialy
Woda m3 0,005 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Razem 0
59 |KNR 2-31 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego o grubosci po zaggszczeniu 8cm na
0116/05 |chodnikach, rozscielane r¢cznie
wyd.IV
199
5,5 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,1218 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,095 0,00 0
Materialy
Zuzel wielkopiecowy - thuczen t 0,117 0,00
Woda m3 0,008 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0228 0,00 0
Razem 0
60 |KNR 2-31 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na chodnikach rozécielane rgcznie - za kazdy
0116/06 |dalszy lcm ponad 12cm
wyd.IV
199
5,5 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0053 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0011 0,00
Materialy
Zuzel wielkopiecowy - thiczen t 0,0146 0,00
Woda m3 0,001 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0014 0,00
Razem
61 |KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy
0401/02 |krawgznikowe
wyd.IV
1995
11m 0,00 0,00
Robocizna
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robotnicy gr.IT r-g 0,1489 0,00
Razem
62 |KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
wyd.IV
1995
0,33 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 4,67 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 4,67 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,00
Materialy
Beton zwyktly m3 1,04 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,03 0,00 0
Piasek m3 0,34 0,00 0
Woda m3 0,47 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Razem 0
63 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 |wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
wyd.IV
1995
Il m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1569 0,00
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 0,00 0
Piasek m3 0,0055 0,00 0
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0016 0,00 0
Woda m3 0,0014 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Razem 0
64 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na
0511/02 |podyspce cementowo-piaskowej
wyd.IV
199
5,5m2 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.IlI r-g 0,4937 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,7405 0,00
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 1,025 0,00 0
Piasek m3 0,0788 0,00 0
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0117 0,00 0
Woda m3 0,026 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 0,00
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 0,00
Razem 0
7 Odgrom 0,00 0,00
65 |KNR 4-03 'Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z linki, utozonych na dachu
1140/08 |stromym
wyd.IV
199
5lm 0,00 0,00
Robocizna
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Elektromonterzy gr.II r-g 0,042 0,00
Razem
66 |KNR 4-03 |Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegly lub
0701/04 |z gazobetonu
wyd.IV
1992
12 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,2415 0,00 0
Materialy
Wsporniki $cienne szt 1,01 0,00
Materiaty pomocnicze % 4
Razem 0
67 |KNR 4-03 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej pionowej z preta o
0708/03 |érednicy do 10mm na $cianie
wyd.IV
1992
37m 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,4308 0,00 0
Materialy
Prety stalowe ocynkowane m 1,04 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Razem 0
68 |KNR 5-08 |Montaz przez przykrecenie i podtaczenie puszek 4-wylotowych z tworzywa
0303/20 |sztucznego wymiarach 95x115 i 140x140 dla przewodow o przekroju do
wyd.V  |16,0mm2 ztacze kontrolne
1993
4 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0945 0,00
Elektromonterzy gr.IIl r-g 0,4444 0,00
Materialy
Puszki szt 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem 0
69 |KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03
wyd.IV
1992
1 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,63 0,00
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,63 0,00
Razem 0
70 |KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny pomiar lub
1205/04 |badanie
wyd.IV
1992
5 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,28 0,00 0
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,28 0,00 0
Razem 0
71 |KNR 5-08 Montaz na dachu z gotowymi kotwami iglicy I0-2,5 o cigzarze 21kg
0622/05
wyd.V
1993
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Elektromonterzy gr.III r-g 2,16 0,00 0
Materialy
Iglice szt 1 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem 0
8 Przerobka zadaszenia 0,00 0,00
72 |KNR 4-01 |Rozbiodrka pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ do uzytku zadaszenie
0535/01 |wiaty-odsunigcie od $ciany
wyd.III
1999
130,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,00
Razem
73 |NNRNKB |Pokrycie blacha powlekang trapezowa na tatach dachow o nachyleniu potaci do
6 0537/04 |85% o powierzchni ponad 100m2 Ponowny montaz blachy wsp. do R=1,5
1996
130,4 m2 0,00 0,00
Robocizna R=1,5
Blacharze gr.I r-g 0,6 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Blacha trapezowa powlekana m2 1,06 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 7,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,009 0,00 0
Razem 0
74 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
60541/01
1996
8,125 m2 0,00 0,00
Robocizna
Blacharze gr.I r-g 1,01 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,14 0,00 0
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 0,00 0
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,00
Razem
75 |KNR 4-01 |Wymiana biatych podtog z desek podtogowych grubosci 32mm Analogia zmiana
0411/06 |uktadu podtogi-odsunigcie od $ciany
wyd.III
1999
8,15 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,77 0,00 0
Ciesle gr.Il r-g 0,21 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0
Materialy
Deski iglaste strugane jednostronnie nasycone k1.1 28-45mm m3 0,037 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,23 0,00
Materiaty pomocnicze % 2
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Kosztorys
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Razem 0
76 |KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki pod obrzeze zejscia
0402/03
wyd.IV
1995
0,308 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il I-g 4,67 0,00
Robotnicy gr.IT I-g 4,67 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,00
Materialy
Beton zwykty m3 1,04 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm m3 0,03 0,00 0
Piasek m3 0,34 0,00 0
Woda m3 0,47 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Razem 0
77 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 |wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
wyd.IV
1995
7,7m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1569 0,00 0
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 0,00 0
Piasek m3 0,0055 0,00 0
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0016 0,00 0
Woda m3 0,0014 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Razem 0
78 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na
0511/01 | podyspce piaskowej
wyd.IV
1995
1,05 m2 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.IlI r-g 0,4356 0,00 0
Robotnicy gr.II r-g 0,6535 0,00 0
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢m szara m2 1,025 0,00 0
Piasek m3 0,0763 0,00 0
Woda m3 0,021 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 0,00 0
Pita do cigcia plytek m-g 0,025 0,00 0
Razem 0
Razem| 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Tabela elementow
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.

Nr |Opis Warto$¢
1|Pokrycie dachowe 0,00
2|0Obrébki blacharskie 0,00
3|Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
5| Wejscie zewngtrzne do pomieszczen kuchni 0,00
6 Docieplenie scian zewnetrznych 0,00
7/0dgrom 0,00
8| Przerobka zadaszenia 0,00

Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogoélem kosztorys 0,00
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Zestawienie materialow
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane kI.II gr.50mm m3 0,014
2 |Beton zwykly m3 0,767
3 |Blacha powlekana ptaska m2 107,982
4 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 25,44
5 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 156,66
6 |Blacha trapezowa powlekana m2 534,579
7 |Bloczki z betonu komorkowego 49x24x24cm szt 94,22
8 |Cegta budowlana klinkierowa szt 518,616
9 |Cement portlandzki 35 kg 109,218

10 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,094

11 |Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,083

12 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,049

13 |Deski iglaste obrzynane nasycone k1.II 25mm m3 0,13

14 |Deski iglaste obrzynane nasycone kI.IIl 25mm m3 6,053

15 |Deski iglaste strugane jednostronnie nasycone k1.1l 28-45mm m3 0,302

16 |Drut stalowy migkki 3mm kg 4,152

17 |Dyble plastikowe z grzybkami szt | 1912,56

18 |Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT kg 91,95

19 |Farba ftalowa do gruntowania dm3 0,076

20 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,086

21 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,784

22 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,734

23 |Folia paroprzepuszczalna m2 739,86

24 | Gips budowlany szpachlowy kg 11,352

25 |Gniazda wtyczkowe 2 lub 3 biegunowe do 16A szt 2,04

26 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 4,21

27 | Gwozdzie budowlane okragte gote kg 73,375

28 |Haki do muru kg 5,536

29 |Iglice szt 2

30 |Katowniki aluminiowe m 249,136

31 |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 144,222

32 |Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 6,714

33 |Koszt wysypiska m3 14,44

34 |Kotwy szt 28,252

35 |Kwas solny techniczny kg 0,316

36 |Lakier asfaltowy dm3 0,01

37 |Listwy cokotowe m 58,695

38 |Latyiglaste nasycone kLI m3 0,459

39 |Latyiglaste nasycone kI.Il 38x50mm m3 8,071

40 |Laczniki instalacyjne szt 2,04

41 |Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 3,229

42 |Naswietlacze LED 20 W kpl 6,12

43 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 19,074

44 | Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 3,39

45 |Okna z PCW uchylne jednodzielne do 1,0m2 m2 0,92

46 | Okno obrotowe FTS STANDARD kpl 6

47 |Oprawy zwykte metalowe szt 1

48 |Oscieznice stalowe szt 1

49 |Papier Scierny m2 0,05

50 |Pianka poliuretanowa dm3 1,496

51 |Piasek m3 0,833

52 |Piasek do zapraw m3 0,569

53 |Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,185

54 |Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,092

55 |Ptyty pomostowe robocze m2 6,505

56 |Ptyty styropianowe Scm m3 1,423

57 |Plyty styropianowe FS20-styropian elewacyjny 20 cm m2 26,376

58 |Ptyty styropianowe 15cm FS15-styropian elewacyjny m3 69,245

59 |Ptyty z welny mineralnej twarde "150"-"200" 12 cm m2 706,23

60 |Prety stalowe ocynkowane m 38,48

61 |Puszki szt 4,08

62 |Rozcienczalnik dm3 0,038
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Zestawienie materialow
Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
63 |Siatka z wtdkna szklanego m2 543,114
64 |Silikon dm3 0,286
65 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne U=1,3W/m2*K m2 1,68
66 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 1,85
67 |Spoiwo cynowo-olowiane w pretach kg 0,364
68 |Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 20,405
69 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6,93
70 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 130,2
71 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 62,804
72 |Wkrety do drewna 6x80mm szt 157,477
73 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt | 5229,823
74 |Woda m3 0,879
75 |Wsporniki §cienne szt 12,12
76 |Wytaz dachowy Standard 86x86 szt 1
77 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 20,079
78 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg | 1849,788
79 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 137,925
80 |Wyroby stalowe rozne kg 138,52
81 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,13
82 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg | 4979,09
83 |Zarowki szt 1,04
84 | Zuzel wielkopiecowy - thuczen t 0,724




Rodos 7.0.17 [7761]

Termomodernizacja budynku remizy i $wietlicy wiejskiej w Zarogowie.

Zestawienie sprz¢tu

Strona 27/27

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Pifa do cigcia ptytek m-g 0,164 0,00

2 |Rusztowanie rurowe zewngtrzne m-g 71,966 0,00

3 |Samochdod samowytadowczy 5t m-g 1,011 0,00

4 |Srodek transportowy m-g 35,78 0,00

5 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,133 0,00

6 | Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,047 0,00

7 | Wibrator powierzchniowy m-g 0,852 0,00

8 |Wyciag m-g 21,655 0,00

9 | Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 6,758 0,00

10 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 14,277 0,00

Razem 152,643 0,00




	Strona tytułowa
	Przedmiar robót
	Kalkulacja szczegółowa (formuła 1)
	Tabela elementów
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu

