Warto$¢ kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt
Kosztorys 3
Obiekt Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, tazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pietro z
pomieszczeniami.
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45453100-8 - Roboty renowacyjne
Lokalizacja Zarogbw gmina M’iech(')w
Inwestor GMINA MIECHOW

UL Sienkiewicza 25

32-200 Miechéw
Biuro kosztorysowe Wojciech Wachowicz
Poziom cen I kwartat2022 r

Sporzadzit Wojciech Wachowicz

Luty 2022
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Przedmiar
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty wewnetrzne -pietro sala 1
1 |KNR 4-01 0428/01 |Rozebranie podtdg slepych analogia rozbiorka sceny
m2 19,38
2 |KNR 4-01 0428/04|Rozebranie legarow
m 46,4
3 |KNR 4-01 0428/01 |Rozebranie podtog Slepych
m2 90,44
4 |KNR 4-01 0428/04|Rozebranie legarow
m 95,2
5 |KNR 4-01 0426/04|Rozebranie obicia $cian z ptyt widrowo-cementowych i spil$nionych Analogia boazerii
m2 60,3
6 |KNR 4-01 0354/05|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
m2 3,15
7 |KNR 4-01 0354/12|Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko
m 8.4
8 |KNR 4-01 0701/05|Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
m2 60,3
9 |KNR 4-01 0108/11|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
m3 1,29
10 |KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(doptata 10x) m3 1,29
11 |KNR 4-01 0704/02 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widorowych na $cianach i stropach
m2 60,3
12 |KNR 4-01 0716/02 | Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane rgcznie na
podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondéw na $cianach ptaskich
m2 60,3
13 |KNR 0-23 2612/06 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi w systemie
STOPTER
m2 58,05
14 |KNR 0-23 0933/02 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej
o grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 54,18
15 |KNR 2-02 0129/02 |Montaz podokiennikow o diugosci ponad 1 m konglomerat
szt 4
16 |KNR 2-02 2006/04 |Oktadziny stropoéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
m2 90,44
17 |KNR 2-02 2006/03 | Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii
m2 64,12
18 |KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje pojedyncze rusztow z ksztattownikow metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
m2 90,44
19 |KNR 2-02 2007/01 |Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z ptyt gipsowych
m2 64,12
20 |KNR 2-02 0607/01 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
m2 90,44
21 |KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z plyt styropianowych na zaprawie 5 cm
m2 90,44
22 |KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyr6wnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
m2 90,44
23 |KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
(doptata 3x) m2 90,44
24 |KNR 2-02 1106/07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
m2 90,44
25 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 90,44
26 NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
m2 90,44
27 |KNR 2-02 1112/03 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z
wywinigciem na sciang
m2 99,484
28 |KNR 2-02 1112/09|Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
m2 99,484
29 |KNR 2-02 2009/04 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie
grubosci 3mm
m2 90,44
30 |KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie
grubosci 3mm
m2 64,12
31 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 90,44
32 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 m2 64,12
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Przedmiar
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
33 |KNR 2-02 1505/03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
m2 154,56
34 |KNR 4-03 1133/02 | Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych
szt 10
35 |KNR 4-03 0401/02 | Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy powyzej 60mm z 3 odgat¢zieniami dla przewodow o przekroju do
2,5mm2
szt 12
36 |KNR 4-03 0501/04 | Wymiana tacznikow warstwowych do 25A z 5 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
szt 5
37 |KNR 4-03 0507/09 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natg¢Zzeniu pradu do 32 A, uszczelnionych osadzonych
w podtozu innym niz betonowe
szt 10
38 | KNNR 50503/03 |Montaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W
kpl 10
2 Roboty wewngtrzne-pigtro sala 2i3
39 |KNR 4-01 0811/07 | Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
m2 79,298
40 |KNR 4-01 0808/08 |Rozbiorka cokolikow posadzek statodrzewncyh jednolitych
m 52,1
41 |KNR 4-01 0354/05 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2
m2 42
42 |KNR 0-19 1023/12 | Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnetrzne PCV zamek na wktadke klamki
m2 3,6
43 |KNR 4-01 0354/12 | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko
m 12,6
44 |KNR 4-01 0348/03 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
m2 11,2
45 |KNR 4-01 0313/01 | Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet zbrojone bednarka
wykonanie przesklepienia tukowego w miejcu wyburzonej scianki filarki gr 1 ¢ wysokos¢ sklepienia 2,55. szeroko$¢ | m3 0,368
3,5m 0,368
razem| m3 0,368
46 |KNR 4-01 0701/05 | Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
m2 63,6
47 'KNR4-010108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
m3 4,768
48 KNR 4-01 0108/12|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(doptata 10x) m3 4,768
49 KNR 4-01 0704/02 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na $cianach i stropach (sowetare i n)
m2 69,025
50 |KNR 4-01 0716/02| Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IIl o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5Sm2 wykonywane recznie na
podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondéw na $cianach ptaskich
m2 69,025
51 |KNR 0-23 2612/06 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w systemie
STOPTER
m2 65,01
52 |KNR 0-23 0933/02 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapiane;j
o grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 60,676
53 |KNR 2-02 0129/02 | Montaz podokiennikow o dugosci ponad 1 m konglomerat
szt 6
54 |KNR 2-02 2006/04 | Oktadziny stropoéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
m2 79,298
55 |KNR 2-02 2006/03 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii
m2 75,17
56 |KNR 2-02 2007/03 | Konstrukcje pojedyncze rusztow z ksztattownikow metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
m2 79,298
57 |KNR 2-02 2007/01 | Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z plyt gipsowych
m2 75,15
58 |KNR 2-02 0607/01 |1zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
m2 79,298
59 |KNR 2-02 0609/02 |1zolacje poziome na wierzchu konstrukeji z ptyt styropianowych na zaprawie 5 cm
m2 79,298
60 |KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
m2 79,298
61 |KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10mm
(doptata 3x) m2 79,298
62 |KNR 2-02 1106/07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
m2 79,298
63 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 79,298
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Przedmiar
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
64 NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
m2 79,298
65 |KNR 2-02 1112/03 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z
wywinigciem na sciang
m2 87,228
66 |KNR 2-02 1112/09|Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
m2 87,228
67 |KNR 2-02 2009/04 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie
grubosci 3mm
m2 79,228
68 |KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie
grubosci 3mm
m2 79,37
69 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 79,298
70 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 m2 79,37
71 |KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
m2 158,668
72 |KNR 4-03 1133/02 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych
szt 36,
73 |KNR 4-03 1133/02|Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych
szt 30
74 |KNR 4-03 0401/02 | Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy powyzej 60mm z 3 odgat¢zieniami dla przewodow o przekroju do
2,5mm2
szt 14
75 |KNR 4-03 0501/04 | Wymiana tacznikow warstwowych do 25A z 5 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
szt 6
76 |KNR 4-03 0507/09 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natg¢zeniu pradu do 32 A, uszczelnionych osadzonych
w podtozu innym niz betonowe
szt 16
77 | KNNR 50503/03 |Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych Analogia LED 35 W
kpl 12
3 Roboty wewnetrzne pietro korytarz
78 KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie
0809/03 m2 13,828
79 |KNR 2-02 1118/01 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
m2 13,828
80 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 13,828
81 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2808/05 zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
m2 13,828
82 NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych
2809/05 m 12,3
83 |KNR 4-01 1202/09 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
m2 35,018
84 |KNR 2-02 2009/04 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie
grubosci 3mm
m2 13,828
85 |KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie
grubosci 3mm
m2 21,19
86 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 13,828
87 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 m2 21,19
88 |KNR 2-02 1505/03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewng¢trznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
m2 35,018
4 Roboty wewngtrzne -klatka schodowa
89 KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie
0809/03 m2 17,375
90 |KNR 2-02 1118/01 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej stopnie i spocznik
m2 17,375
91 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 17,375
92 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2808/05 zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
m2 17,375
93 NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych
2809/05 m 11,05
94 |KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad S5m2
m2 46,804
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Przedmiar
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
95 |KNR 2-02 2009/04 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie
grubosci 3mm
m2 20,91
96 |KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie
grubosci 3mm
m2 25,534
97 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 20,91
98 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 m2 25,534
99 |KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
m2 46,444
100 Kalkulacja Odnowienie ikonserwacja balustrady
indywidualna m 6
5 Roboty wewngtrzne-Parter sanitariaty
101 |KNR 4-01 0354/09 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
szt 2
102 |KNR 4-01 0329/02 | Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
m2 0,21
103 |KNR 4-01 0819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
m2 8,04
104 |KNR 4-01 0701/05 |Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
m2 21,12
105 |KNR 4-01 0811/07 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
m2 2.4
106 |KNR 4-01 0212/01 |Rozbiodrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
m3 0,24
107 |KNR 4-01 0108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
m3 0,891
108 |KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km wraz z
(doptata 10x)  |optata za utylizacjg
m3 0,891
109 |KNR 0-19 1023/12 |Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewngtrzne PCV zamek tazienkowy tuleje lub szczelina
m2 3,6
110 |KNR 4-01 0704/02 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na $cianach i stropach
m2 21,12
111 |KNR 4-01 0716/02 | Tynki wewngtrzne zwykte kategorii IIl o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5Sm2 wykonywane r¢cznie na
podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondéw na $cianach ptaskich
m2 21,12
112 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 m2 17,43
113 KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 15x15cm uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na
B-0202-001700/01 gotowym i wyrdéwnanym podtozu; Ptytki dostawa Inwestora
m2 17,43
114 Kalkulacja Montaz luster wklejanych 2x0,48m2
indywidualna szt 2
115 NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych
2809/05 m 10
116 |KNR 2-02 0607/01 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
m2 2.4
117 |KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyr6wnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
m2 2.4
118 |KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
(doptata 3x) m2 2,4
119 |KNR 2-02 1106/07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
m2 2.4
120 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 24
121 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2808/05 zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
m2 2.4
122 |KNR 4-01 0333/10 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet gruboscei 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
szt 2
123 |KNR 2-02 2004/05 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych
pojedynczych zabudowa wentylacji
m2 1,2
124 |KNR 4-01 0333/09 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
szt 2
125 |KNR 2-02 1215/05 |Czerpnie i wywiewy o powierzchni do 1m2 osadzone w $cianach analogia montaz wentylator6w wraz ze
sterowaniem
szt 2
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Przedmiar
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
126 |KNR 4-03 0501/02 | Wymiana tacznikow warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
szt 2
127 |KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
m2 2,4
128 |KNR 2-02 2009/04 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie
grubosci 3mm
m2 2.4
129 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 2.4
130 |KNR 2-02 1505/03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
m2 2.4
131 |KNR 4-02 0132/01 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
szt 2
132 |KNR 4-02 0109/01 | Wymiana podejscia wodociagowego pod zawor czerpalny, hydrant i baterie §rednicy 15mm
szt 2
133 |KNR 4-02 0109/06 | Wymiana podejscia wodociagowego pod ptuczke ustgpowa o potaczeniu elastycznym z tworzywa
szt 2]
134 |KNR 4-02 0235/08 | Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
kpl 2
135 |KNR 4-02 0212/03 |Wymiana podejscia z rur PCW $rednicy 50mm taczonego metoda klejenia
miejsce 2
136 |KNR 4-02 0212/05 | Wymiana podejscia z rur PCW $rednicy 110mm taczonego metoda klejenia
miejsce 2
137 |KNR 4-01 0336/03 | Wykucie bruzd poziomych o gigbokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej
m 1,2
138 |KNR 4-02 0114/01 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm
m 1,2
139 |KNR 2-15 0104/01 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
m 1,2
140 | KNR 4-01 0705/01 | Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 15¢m na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy
uprzednio zamurowane cegtami lub dachdwkami
m 1,2
141 |KNR 2-15 0115/02 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 1 5mm
szt 2
142 |KNR 2-15 0224/03 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
kpl 2
143 |KNR 2-15 0221/02 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
szt 2
6 Roboty wewnetrzne parter
144 |KNR 4-01 0354/09 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
szt 2
145 |KNR 4-01 0354/05 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
m2 2,1
146 |KNR 0-19 1023/12 |Montaz drzwi balkonowych analogia drzwi do pmieszczen
m2 5
147 KNNR-W 3 Wyroéwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie
0809/03 m2 13,643
148 |KNR 2-02 1118/01 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej stopnie i spocznik
m2 13,643
149 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 13,643
150 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2808/05 zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
m2 13,643
151 NNRNKB 6 Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubo$ci warstwy
2810/05 Smm
m2 1,958
152 NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o
2809/03 powierzchni ponad 10m2
m 20,15
153 |KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad S5m2
m2 35,193
154 |KNR 2-02 2009/04 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
grubosci 3mm
m2 13,643
155 |KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gltadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
grubosci 3mm
m2 21,55
156 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 13,643
157 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 m2 21,55
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Przedmiar
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
158 |KNR 2-02 1505/03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
m2 35,193
159 |KNR 4-03 0501/02 | Wymiana tacznikow warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami w podtozu innym niz betonowe
szt 3
160 |KNR 4-03 0507/03 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natgzeniu pradu do 16A, nieuszczelnionych
osadzonych w podtozu innym niz betonowe
szt 2
161 | KNR 4-03 0606/02 | Wymiana opraw §wietlowkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem
metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych
szt 2
7 Roboty rozbiérkowe
162 |KNR 4-01 0354/04 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
szt 2
163 |KNR 4-01 0354/08 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
m2 2,538
164 |KNR 4-01 0354/08 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 Analogia wykucie okna
m2 2,538
165 |KNR 4-01 0329/03 |Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w §cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej
m3 0,396
166 |KNR 4-01 0819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
m2 14,35
167 |KNR 4-01 0701/05 |Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
m2 533
168 |KNR 4-01 0811/07 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
m2 39,36
169 |KNR 4-01 0808/08 |Rozbiodrka cokolikéw posadzek statodrzewncyh jednolitych
m 24,1
170 |KNR 4-01 1011/02 |Rozbiodrka piecow i trzondw kuchennych licowanych kaflami
1,0%0,7¥1,3 m3 091
razem| m3 091
171 |KNR 4-01 0354/12 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
2*1,8 m 3,6
razem m 3,6
172 |KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
m3 3,326
173 |KNR 4-01 0108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
m3 3,326
8 Roboty murowe
174 |KNR 4-01 0304/01 |Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 0,377
175 |KNR 4-01 0313/03 |Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
m3 0,12
176 |KNR 4-01 0313/04 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm
m 3,4
177 |KNR 4-01 0313/06 |Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do INP 180mm
koniec 2
178 |KNR 4-01 0703/02 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach i spocznikach schodowych
m2 1,53
179 |KNR 4-01 0703/03 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzglgdu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
m 1,53
180 |KNR 4-01 0705/05 | Wykonanie pasow z tynku o szeroko$ci do 30cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z
osiatkowaniem siatka cigto-ciggniona
m 3.4
181 |KNR 4-01 0704/02 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na $cianach i stropach
m2 1,885
182 |KNR 4-01 0711/01 |Uzupeknienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
jednym miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonu
m2 0,943
183 |KNR 4-01 0726/01 |Uzupetienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii IIl o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 1m2
$cian, loggii, balkondw o podtozach cegty, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonéw
m2 0,943
184 |KNR 4-01 0708/03 | Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci
do 40cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw
m 42
185 |KNR 2-02 0129/02 |Montaz podokiennikow o dtugosci ponad 1m konglomerat 1,8%0,3
szt 2
9 Stolarka drzwiowa
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Przedmiar
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
186 |KNR 0-19 1023/12 |Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewnetrzne PCV zamek na wktadke klamki
m2 3.8
10 Tynki wewnetrzne okladziny Scian
187 |KNR 4-01 0704/02 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na $cianach i stropach
m2 533
188 |KNR 4-01 0716/02 | Tynki wewngtrzne zwykte kategorii IIl o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane r¢cznie na
podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw na $cianach ptaskich
m2 53,3
189 |KNR 2-02 1215/01 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach KRATKA wentylacyjna
szt 1
190 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 m2 53,3
191 KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 15x15cm uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na
B-0202-001700/01 | gotowym i wyréwnanym podtozu; Ptytki dostawa Inwestora
m2 47,53
192 NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych
2809/05 m 12
11 Posadzki
193 |KNR 2-02 1118/01 |Przygotowanie poditoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
m2 39,36
194 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 39,36
195 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2808/05 zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
m2 39,36
12 Sufit podwieszony
196 |KNR 2-02 2007/04 |Konstrukcje podwdjne rusztow z ksztalttownikow metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
m2 39,36
197 |KNR 2-02 2006/04 |Oktadziny stropow pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
m2 39,36
13 Roboty malarskie
198 |KNR 4-01 1202/09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
m2 24,7
199 |KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
grubosci 3mm
m2 24,7
200 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 m2 24,7
201 |KNR 2-02 1505/03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
m2 24,7
14 Roboty instalacyjne
202 |KNR 2-17 0101/02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztaltek do 35%), o
obwodzie do 600mm
m2 8
203 |KNR 2-17 0141/03 |Okapy wentylacyjne stalowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 1600mm Okap stal nierdzewna z filtrem i
wentylatorem
szt 1
204 |KNR 2-02 2004/05 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych
pojedynczych
7,2+3.,6 m2 10,8
razem| m2 10,8
205 Kalkulacja Wymiana istniejacej tablicy rozdzielni wraz z osprzgtem , sprawdzenie instalacji , wykonanie pomiaréw
indywidualna kpl 1
15 Zejscie na taras
206 | KNR 2-01 0311/02 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III
Pod $ciang oporowa wyjscia  0,5%1,1*%4,2 m3 2,31
razem| m3 2,31
207 |KNR 2-02 0207/03 |Sciany Zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z recznym uktadaniem betonu
0,5%1,1*4,2+1,2*1,0+2*0,5*%1,8%0,9 m2 5,13
razem| m2 5,13
208 |KNR 2-02 0290/02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
$ciana schodow przyjeto 20 kgnam2  5,13*0,02 t 0,103
razem t 0,103
209 |KNR 2-02 1209/01 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; ocynk lakierowany proszkowo
2%1,8+1,2 m 4.8
razem m 4.8
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Przedmiar
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
210 |KNR 2-31 0402/04 |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki;Analogia pod obrzeze stopni schodowych
12*1,2%0,3*%0,25 m3 1,08
razem| m3 1,08
211 |KNR 2-31 0114/05 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
1,2*4,8 m2 5,76
razem| m2 5,76
212 |KNR 2-31 0407/05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg
12*1,2 m 14,4
razem m 14,4
213 KNR 2-31ul Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm
0100/01
12*1,2%0,3+0,6*1,2 m2 5,04
razem| m2 5,04
16 Magazynek
214 |KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
2,48%4,79 m2 11,879
razem| m2 11,879
215 |KNR 2-02 1118/01 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
m2 11,879
216 |KNR 2-02 0701/10 |Obramowanie z katownika obrzezy kanatow wewnatrz budynkéw
m 4
217 |KNR 2-02 0702/02 | Przekrycia kanatéw prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi grubosci 8cm ANALOGIA MONTAZ klapy nad piwnica
m2 1
218 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 11,879
219 NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
m2 11,879
220 |KNR 2-02 1112/05 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej NP TARKRET
z wywinigciem na $ciang cokolik  11,879%1,2 m2 14,255
razem| m2 14,255
221 |KNR 2-02 1112/09 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
m2 14,255
222 |KNR 4-01 1202/09 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad S5m2
2,80%2%(2,48+4,79)+2,48*4,79 m2 52,591
razem| m2 52,591
223 |KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
grubosci 3mm
2,80%2%(2,48+4,79)+2,48*4,79 m2 52,591
razem| m2 52,591
224 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
2,80%2%(2,48+4,79) m2 40,712
razem| m2 40,712
225 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
(2,48*4,79) m2 11,879
razem| m2 11,879
226 |KNR 2-02 1505/03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
m2 52,591
17 Chlodnia
227 |KNR 4-01 0354/07 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
szt 2
228 |KNR 2-02 1204/03 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 analogia DRZWI DO CHLODNI O
POWYSZONEJ IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ
2*%0,9%2,0 m2 3,6
razem| m2 3,6
229 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
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Przedmiar
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
sufit  1,28%4,57+1,16%2,86 m2 9,167
Sciany 2,8%2%(1,28+1,16+4,57+2,86) m2 55,272
razem| m2 64,439
230 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
1,28*4,57+1,16%*2,86 m2 9,167
razem| m2 9,167
231 |KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podiozy z gruntowaniem FARBA O WYSOKIEJ
ODPORNOSCINA SZOROWANIE
sufit  1,28%4,57+1,16%2,86 m2 9,167
razem| m2 9,167
232 |KNR 2-02 1118/01 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
m2 9,167
233 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01 m2 9,167
234 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2808/05 zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
m2 9,167
235 KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 15x15cm uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na
B-0202-001700/01 |gotowym i wyréwnanym podtozu;
Sciany  2,8*2%(1,28+1,16+4,57+2,86) m2 55,272
razem| m2 55,272
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
1 Roboty wewnetrzne -pigtro sala 1 0,00 0,00
1 KNR 4-01 Rozebranie podtog §lepych analogia rozbiorka sceny
0428/01 wyd.III
1999
19,38 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,11 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,00
Razem 0
2 KNR 4-01 Rozebranie legarow
0428/04 wyd.IlI
1999
46,4 m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.1I r-g 0,05 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00 0
Razem 0
3 KNR 4-01 Rozebranie podtog slepych
0428/01 wyd.IlI
1999
90,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,11 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,00
Razem 0
4 KNR 4-01 Rozebranie legarow
0428/04 wyd.IlI
1999
952 m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,05 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00 0
Razem 0
5 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z ptyt widrowo-cementowych i spil$nionych
0426/04 wyd.Ill | Analogia boazerii
1999
60,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,12 0,00 0
Razem 0
6 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05 wyd.III
1999
3,15 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 0,00
Razem
7 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko
0354/12 wyd.III
1999
8.4 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 0,00
Razem
8 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach,
0701/05 wyd.Ill  |filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
1999
60,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,00 0
Razem 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};arz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
9 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11 wyd.Ill  |odlegtos¢ do 1km
1999
1,29 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,86 0,00 0
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,5 0,00
Razem
10 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
0108/12 wyd.Ill  |na kazdy nastepny 1km ponad 1km
1999
(doptata 10x)
1,29 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochdod samowytadowcezy 5t m-g 0,2 0,00 0
Razem 0
11 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na
0704/02 wyd.Ill  |$cianach i stropach
1999
60,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,15 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,02 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0029 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0083 0,00 0
Woda m3 0,0025 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 15 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,00
Razem
12 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IIl o powierzchni podtogi
0716/02 wyd.Ill  |pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegly,
1999 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw na $cianach ptaskich
60,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,43 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,09 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0
Woda m3 0,0067 0,00 0
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzjg szt 0,03 0,00 0
Narozniki ochronne Wema szt 0,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,00 0
Razem 0
13 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow
2612/06 wyd.I  |ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
1999
58,05 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.IIl r-g 0,275 0,00
Tynkarze gr.II I-g 0,275 0,00
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 0,00 0
Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 0,00
Siatka z wtokna szklanego m2 1,135 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,00
Razem 0
14 KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow
0933/02 wyd.I |dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na
1999 $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
54,18 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.IIl r-g 0,4706 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,028 0,00
Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 3 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0064 0,00
Srodek transportowy m-g 0,009 0,00
Razem 0
15 KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m konglomerat
0129/02 wyd.V
1995
4 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.III r-g 1,64 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,48 0,00
Materialy
Podokienniki prefabrykowane szer 30cm konglomerat 210 cm szt 1 0,00 0
Zaprawa m3 0,013 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 0,00
Razem
16 KNR 2-02 Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
2006/04 wyd.V | gipsowe) na rusztach
1995
90,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.IIT r-g 0,1767 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,5272 0,00
Materialy
Ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm wg SIWZ m2 1,04 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,00 0
Wekrety do ptyt gipsowych kg 0,0321 0,00 0
Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 1,258 0,00 0
Woda m3 | 0,00064 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Srodek transportowy m-g 0,0096 0,00 0
Razem 0
17 KNR 2-02 Oktadziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
2006/03 wyd.V | gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii
1995
64,12 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1261 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,3782 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm wg SIWZ m2 1,03 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,00 0
Gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,0332 0,00 0
Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 1,258 0,00 0
Woda m3 | 0,00064 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0095 0,00
Razem 0
18 KNR 2-02 Konstrukcje pojedyncze rusztow z ksztattownikow metalowych na
2007/03 wyd.V  |stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
1995
90,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,8108 0,00 0
Montazysci gr.Il r-g 0,2712 0,00
Materialy
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,53 0,00 0
Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 2,6 0,00 0
Kotki do wstrzeliwania szt 2,55 0,00 0
Zawiesia do ksztattownikow C-100x0,75 szt 3,6 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,095 0,00
Wyciag m-g 0,035 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0033 0,00
Razem 0
19 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z
2007/01 wyd.V  |plyt gipsowych
1995
64,12 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,4832 0,00
Montazysci gr.1l r-g 0,4832 0,00 0
Materialy
Listwy iglaste k1.III m3 | 0,00432 0,00
Kotki do wstrzeliwania szt 2,55 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0044 0,00 0
Razem 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};arz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
20 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z
0607/01 wyd.V  |folii polietylenowej szerokiej
1995
90,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,0392 0,00 0
Materialy
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowe;j kg 3,5 0,00 0
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00 0
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13 0,00 0
Lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza kg 0,18 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0112 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00
Razem 0
21 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z plyt styropianowych na
0609/02 wyd.V  |zaprawie 5 cm
1995
90,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.1l r-g 0,1729 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0617 0,00 0
Materialy
Plyty styropianowe-styropian 5 cm m2 1,05 0,00
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,011 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0205 0,00 0
Srodek transportowy m-g | 0,0047 0,00 0
Razem 0
22 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod
1102/02 wyd.V  |posadzki zatarte na gtadko
1995
90,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,5719 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,00 0
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,00 0
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,00 0
Masa asfaltowa kg 0,07 0,00 0
Drewno opatowe kg 0,12 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0313 0,00 0
Srodek transportowy m-g | 0,0006 0,00 0
Razem 0
23 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek Iub potracenie za zmiang
1102/03 wyd.V | grubosci o 10mm
1995
(doptata 3x)
90,44 m2 0,00 0,00
Robocizna




Rodos 7.0.17 [7761]

Strona 16/70

Koszto
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};:rz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0474 0,00
Razem
24 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki
1106/07 wyd.V  |siatka stalowa
1995
90,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,068 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,00 0
Materialy
Siatka Rabitza m2 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0011 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,00 0
Razem 0
25 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
90,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
26 NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o
1130/02 1997 | grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
(zaprawa EVI - sucha mieszanka)
90,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.II I-g 0,11 0,00 0
Robotnicy gr.I 1-g 0,03 0,00 0
Materialy
Zaprawa EVI - sucha mieszanka kg 7,8 0,00
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
Razem 0
27 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez
1112/03 wyd.V  |warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinigciem na sciang
1995
99,484 m2 0,00 0,00
Robocizna
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Posadzkarze gr.IIl r-g 0,3661 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0378 0,00
Materialy
Wyktadzina podtogowa Gumolit o podwyzszonej odpornosci typu Tarkret | m2 1,09 0,00 0
Klej Butapren B kg 0,5 0,00 0
Pasta podtogowa kg 0,08 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0074 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00
Razem 0
28 KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09 wyd.V
1995
99,484 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.IIl r-g 0,1261 0,00 0
Materialy
Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Razem 0
29 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z
2009/04 wyd.V | gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm
1995
90,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1366 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,1366 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,00 0
Woda m3 | 0,00218 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0033 0,00
Razem 0
30 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o poditozu z tynku z
2009/02 wyd.V | gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm
1995
64,12 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.II r-g 0,1213 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,1213 0,00 0
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,00
Woda m3 | 0,00213 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0032 0,00
Razem 0
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Koszto
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};:rz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
31 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
90,44 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
32 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/02 1997 |pionowych
64,12 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0
Razem 0
33 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
1505/03 wyd.V | gipsowych z gruntowaniem
1995
154,56 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 0,00
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0
Razem 0
34 KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym
1133/02 wyd.IV  |zawieszanych
1992
10 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,483 0,00
Razem
35 KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o §rednicy powyzej 60mm z 3
0401/02 wyd.IV  |odgatezieniami dla przewoddw o przekroju do 2,5mm?2
1992
12 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,5124 0,00
Elektromonterzy gr.IIl r-g 0,2488 0,00
Materialy
Puszki bakelitowe szt 1,02 0,00 0
Listwy zaciskowe szt 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Razem 0
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Koszto
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};:rz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
36 KNR 4-03 Wymiana tacznikow warstwowych do 25A z 5 przytaczanymi przewodami
0501/04 wyd.IV |w podtozu innym niz betonowe
1992
5 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,6867 0,00 0
Materialy
Laczniki warstwowe szt 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 4
Razem 0
37 KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o nat¢zeniu
0507/09 wyd.IV  |pradu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podtozu innym niz betonowe
1992
10 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,9418 0,00 0
Materialy
Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe szt 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 4
Razem 0
38 | KNNR 50503/03 |Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 4x40W w sufitach
wyd.12000 podwieszanych Analogia LED 35 W
10 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,7 0,00 0
Materialy
Oprawy swietlowkowe szt 1 0,00
Klosze szt 1,04 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem 0
2 Roboty wewnetrzne-pietro sala 2 i3 0,00 0,00
39 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie
0811/07 wyd.Ill  |cementowej
1999
79,298 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 0,00
Razem
40 KNR 4-01 Rozbiodrka cokolikow posadzek statodrzewncyh jednolitych
0808/08 wyd.III
1999
52,1 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0
Razem 0
41 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05 wyd.III
1999
4,2 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 0,00 0
Razem 0
42 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewngtrzne PCV zamek na
1023/12 wyd.I  |wktadke klamki
1998
3,6 m2 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.Il I-g 3,77 0,00 0
Materialy
Drzwi balkonowe z PCW m2 1 0,00
Kotwy szt 5,28 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Silikon dm3 0,06 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 0,00 0
Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 4,36 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00
Razem 0
43 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko
0354/12 wyd.III
1999
12,6 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 0,00
Razem
44 KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie
0348/03 wyd.Ill  |cementowo-wapiennej
1999
11,2 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95 0,00 0
Razem 0
45 KNR 4-01 Przesklepienia otwordéw w $cianach z cegiet zbrojone bednarka
0313/01 wyd.III
1999
wykonanie przesklepienia tukowego w miejcu wyburzonej scianki filarki
gr 1 ¢ wysokos¢ sklepienia 2,55. szerokos$¢ 3,5m 0,368 = 0,368
0,368 m3 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,05 0,00
Ciesle gr.Il r-g 4,18 0,00
Robotnicy gr.I r-g 7,09 0,00
Materialy
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 401 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 108 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,28 0,00 0
Bednarka kg 20 0,00 0
Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,00 0
Bale iglaste obrzynane kI.III gr.50mm m3 0,056 0,00 0
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,117 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,68 0,00 0
Klamry ciesielskie kg 4,69 0,00 0
Woda m3 0,115 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,26 0,00
Razem
46 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach,
0701/05 wyd.IIl  |filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
1999
63,6 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,00
Razem
47 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11 wyd.Ill  |odlegtos¢ do 1km
1999
4,768 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 0,00 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,5 0,00 0
Razem 0
48 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
0108/12 wyd.Ill  |na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
1999
(doptata 10x)
4,768 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochdod samowytadowcezy 5t m-g 0,2 0,00
Razem
49 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na
0704/02 wyd.IIl  |$cianach i stropach (sowetare i n)
1999
69,025 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,15 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,02 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0029 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0083 0,00 0
Woda m3 0,0025 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,00
Razem
50 KNR 4-01 Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi
0716/02 wyd.Ill  |pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie na podtozach z cegty,
1999 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw na $cianach ptaskich
69,025 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.IIl r-g 0,43 0,00 0
Robotnicy gr.IT r-g 0,09 0,00 0
Robotnicy gr.I 1-g 0,17 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0
Woda m3 0,0067 0,00 0
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 0,03 0,00 0
Narozniki ochronne Wema szt 0,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 15 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,00
Razem
51 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow
2612/06 wyd.I |ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
1999
65,01 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 0,00
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 0,00
Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 0,00
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,00

Razem 0

52 KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow
0933/02 wyd.I |dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na
1999 $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
60,676 m2 0,00 0,00

Robocizna
Tynkarze gr.Ill r-g 0,4706 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,028 0,00
Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 3 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0064 0,00
Srodek transportowy m-g 0,009 0,00

Razem 0

53 KNR 2-02 Montaz podokiennikow o dtugosci ponad 1 m konglomerat
0129/02 wyd.V
1995
6 szt 0,00 0,00

Robocizna
Murarze gr.III r-g 1,64 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,48 0,00
Materialy
Podokienniki prefabrykowane szer 30cm konglomerat 210 cm szt 1 0,00 0
Zaprawa m3 0,013 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 0,00

Razem

54 KNR 2-02 Oktadziny stropow pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
2006/04 wyd.V | gipsowe) na rusztach

1995
79,298 m2 0,00 0,00

Robocizna
Montazysci gr.IIT r-g 0,1767 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,5272 0,00
Materialy
Ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm wg SIWZ m2 1,04 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,00 0
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0321 0,00 0
Tasma papierowa perforowana szerokosci SO0mm grubosci 0,2mm m 1,258 0,00 0
Woda m3 | 0,00064 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0096 0,00

Razem 0

55 KNR 2-02 Oktadziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
2006/03 wyd.V | gipsowe) na rusztach belki i pas lamperii
1995

75,17 m2 0,00 0,00
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1261 0,00
Montazysci gr.1l r-g 0,3782 0,00 0
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm wg SIWZ m2 1,03 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,00 0
Gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,0332 0,00 0
Tasma papierowa perforowana szerokosci S0mm grubosci 0,2mm m 1,258 0,00 0
Woda m3 | 0,00064 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0095 0,00 0
Razem 0
56 KNR 2-02 Konstrukcje pojedyncze rusztow z ksztattownikow metalowych na
2007/03 wyd.V  |stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
1995
79,298 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.1lI r-g 0,8108 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,2712 0,00
Materialy
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,53 0,00 0
Ksztaltowniki profilowane U-100x0,75 kg 2,6 0,00 0
Kolki do wstrzeliwania szt 2,55 0,00 0
Zawiesia do ksztattownikow C-100x0,75 szt 3,6 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,095 0,00
Wyciag m-g 0,035 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0033 0,00
Razem 0
57 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z
2007/01 wyd.V  |ptyt gipsowych
1995
75,15 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,4832 0,00 0
Montazysci gr.Il r-g 0,4832 0,00
Materialy
Listwy iglaste k1.III m3 | 0,00432 0,00
Kotki do wstrzeliwania szt 2,55 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0044 0,00
Razem 0
58 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z
0607/01 wyd.V  |folii polietylenowej szerokiej
1995
79,298 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.1l r-g 0,3204 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,00 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};arz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 0,00 0
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00 0
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13 0,00 0
Lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza kg 0,18 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00
Razem 0
59 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych na
0609/02 wyd.V  |zaprawie 5 cm
1995
79,298 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.1l r-g 0,1729 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0617 0,00
Materialy
Plyty styropianowe-styropian 5 cm m2 1,05 0,00
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,011 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00
Razem 0
60 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod
1102/02 wyd.V  |posadzki zatarte na gtadko
1995
79,298 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,5719 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,00 0
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,00 0
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,00 0
Masa asfaltowa kg 0,07 0,00 0
Drewno opatowe kg 0,12 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,00 0
Razem 0
61 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang
1102/03 wyd.V | grubosci o 10mm
1995
(doptata 3x)
79,298 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,0852 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,1296 0,00 0
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Sprzet
Wyciag m-g 0,0474 0,00
Razem
62 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki
1106/07 wyd.V  |siatka stalowa
1995
79,298 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,068 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,00 0
Materialy
Siatka Rabitza m2 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0011 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,00 0
Razem 0
63 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
79,298 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
64 NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o
1130/02 1997 | grubo$ci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
(zaprawa EVI - sucha mieszanka)
79,298 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,11 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00 0
Materialy
Zaprawa EVI - sucha mieszanka kg 7,8 0,00
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0
Razem 0
65 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez
1112/03 wyd.V  |warstwy izolacyjnej Typu np. TARKRET z wywinigciem na sciang
1995
87,228 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,3661 0,00 0
Robotnicy gr.I I-g 0,0378 0,00 0
Materialy
Wyktadzina podtogowa Gumolit o podwyzszonej odpornosci typu Tarkret | m2 1,09 0,00
Klej Butapren B kg 0,5 0,00




Rodos 7.0.17 [7761]

Strona 26/70

Koszto
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};:rz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Pasta podtogowa kg 0,08 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0074 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00
Razem 0
66 KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09 wyd.V
1995
87,228 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.IIl r-g 0,1261 0,00 0
Materialy
Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Razem 0
67 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z
2009/04 wyd.V | gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
1995
79,228 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1366 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,1366 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,00 0
Woda m3 | 0,00218 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0033 0,00
Razem 0
68 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o poditozu z tynku z
2009/02 wyd.V | gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm
1995
79,37 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1213 0,00 0
Montazysci gr.1l r-g 0,1213 0,00 0
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,00
Woda m3 | 0,00213 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0032 0,00
Razem 0
69 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
79,298 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0

Materialy
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
70 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/02 1997 |pionowych
79,37 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
71 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
1505/03 wyd.V | gipsowych z gruntowaniem
1995
158,668 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 0,00 0
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00
Razem
72 KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym
1133/02 wyd.IV  |zawieszanych
1992
36 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.II 1-g 0,483 0,00 0
Razem 0
73 KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym
1133/02 wyd.IV  |zawieszanych
1992
30 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,483 0,00 0
Razem 0
74 KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o §rednicy powyzej 60mm z 3
0401/02 wyd.IV  |odgatg¢zieniami dla przewoddw o przekroju do 2,5mm?2
1992
14 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.1I r-g 0,5124 0,00 0
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,2488 0,00 0
Materialy
Puszki bakelitowe szt 1,02 0,00
Listwy zaciskowe szt 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 4
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Koszto
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};:rz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Razem 0
75 KNR 4-03 Wymiana facznikow warstwowych do 25A z 5 przytaczanymi przewodami
0501/04 wyd.IV |w podtozu innym niz betonowe
1992
6 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,6867 0,00 0
Materialy
Laczniki warstwowe szt 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 4
Razem 0
76 KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o nat¢zeniu
0507/09 wyd.IV  |pradu do 32A, uszczelnionych osadzonych w podtozu innym niz betonowe
1992
16 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,9418 0,00 0
Materialy
Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe szt 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Razem 0
77 | KNNR 5 0503/03 |Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 4x40W w sufitach
wyd.12000 podwieszanych Analogia LED 35 W
12 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,7 0,00 0
Materialy
Oprawy swietlowkowe szt 1 0,00
Klosze szt 1,04 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5
Razem 0
3 Roboty wewnetrzne pietro korytarz 0,00 0,00
78 KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie
0809/03 2000
13,828 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,92 0,00 0
Sprzet
Szlifierko-frezarka elektryczna m-g 0,8 0,00
Razem
79 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01 wyd.V
1995
13,828 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,0548 0,00 0
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00 0
Razem 0
80 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
13,828 m2 0,00 0,00

Robocizna
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0
Razem 0
81 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w
2808/05 1996 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych
ATLAS o grubosci warstwy Smm
13,828 m2 0,00 0,00
Robocizna
Glazurnicy gr.III r-g 1,99 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Materialy
Plytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,03 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00
Razem 0
82 NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych
2809/05 1996
12,3 m 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 0,16 0,00 0
Materialy
Profil naroza m 1,03 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Razem 0
83 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
1202/09 wyd.Ill  |podtogi ponad 5m2
1999
35,018 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092 0,00 0
Materialy
Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,022 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,00088 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem 0
84 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z
2009/04 wyd.V | gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
1995
13,828 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.IIT r-g 0,1366 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,1366 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,00 0
Woda m3 | 0,00218 0,00 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0033 0,00
Razem 0
85 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z
2009/02 wyd.V  |gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
1995
21,19 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1213 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,1213 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,00
Woda m3 | 0,00213 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,00
Razem 0
86 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
13,828 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0
Razem 0
87 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/02 1997 |pionowych
21,19 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
88 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy
1505/03 wyd.V | gipsowych z gruntowaniem
1995
35,018 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 0,00
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0
Razem 0
4 Roboty wewngtrzne -klatka schodowa 0,00 0,00
89 KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie
0809/03 2000
17,375 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,92 0,00 0
Sprzet
Szlifierko-frezarka elektryczna m-g 0,8 0,00
Razem
90 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej stopnie i
1118/01 wyd.V  |spocznik
1995
17,375 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.l r-g 0,1644 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,0548 0,00 0
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00
Razem 0
91 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
17,375 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
92 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w
2808/05 1996 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych
ATLAS o grubosci warstwy Smm
17,375 m2 0,00 0,00
Robocizna
Glazurnicy gr.III r-g 1,99 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00
Materialy
Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,03 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00 0
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Strona 32/70

Koszto
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};:rz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00 0
Razem 0
93 NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych
2809/05 1996
11,05m 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 0,16 0,00 0
Materialy
Profil naroza m 1,03 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Razem 0
94 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
1202/09 wyd.Ill  |podtogi ponad 5m2
1999
46,804 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092 0,00 0
Materialy
Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,022 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,00088 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem 0
95 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z
2009/04 wyd.V | gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
1995
20,91 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1366 0,00 0
Montazysci gr.Il r-g 0,1366 0,00 0
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,00
Woda m3 | 0,00218 0,00
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0033 0,00
Razem 0
96 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z
2009/02 wyd.V | gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
1995
25,534 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1213 0,00 0
Montazysci gr.Il I-g 0,1213 0,00 0
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,00
Woda m3 | 0,00213 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00 0
Wyciag m-g 0,02 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,00 0
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Koszto
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};:rz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Razem 0
97 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
20,91 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
98 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/02 1997 |pionowych
25,534 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
99 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
1505/03 wyd.V | gipsowych z gruntowaniem
1995
46,444 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 0,00 0
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00
Razem
100 Kalkulacja Odnowienie ikonserwacja balustrady
indywidualna
6m 0,00 0,00
5 Roboty wewnetrzne-Parter sanitariaty 0,00 0,00
101 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni
0354/09 wyd.Ill  |do 2m2
1999
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,31 0,00 0
Razem 0
102 KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w §cianach z cegly o grubosci
0329/02 wyd.Ill  |1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1999
0,21 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,08 0,00

Razem|
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
103 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15 wyd.III
1999
8,64 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 0,00 0
Razem 0
104 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach,
0701/05 wyd.Ill  |filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
1999
21,12 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,00
Razem
105 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie
0811/07 wyd.Ill  |cementowej
1999
2,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 0,00 0
Razem 0
106 KNR 4-01 Rozbiodrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
0212/01 wyd.Ill  |do 15cm
1999
0,24 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 0,00
Razem
107 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11 wyd.IIl  |odlegtos¢ do 1km
1999
0,891 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 0,00 0
Sprzet
Samochdod samowytadowezy 5t m-g 0,5 0,00 0
Razem 0
108 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
0108/12 wyd.Ill  |na kazdy nastgpny 1km ponad 1km wraz z optata za utylizacje¢
(. dopli:tgagl 0x)
0,891 m3 0,00 0,00
Materialy
Koszt wysypiska m3 0,00 0
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,2 0,00 0
Razem 0
109 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewngtrzne PCV zamek
1023/12 wyd.I  |tazienkowy tuleje lub szczelina
1998
3,6 m2 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 3,77 0,00 0
Materialy
Drzwi balkonowe z PCW m2 1 0,00 0
Kotwy szt 5,28 0,00 0
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00 0
Silikon dm3 0,06 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 0,00 0
Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 4,36 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Razem 0
110 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na
0704/02 wyd.Ill  |$cianach i stropach
1999
21,12 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,15 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,02 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0029 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0083 0,00 0
Woda m3 0,0025 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,00
Razem
111 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi
0716/02 wyd.Ill  |pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegly,
1999 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw na $cianach ptaskich
21,12 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,43 0,00
Robotnicy gr.Il r-g 0,09 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0
Woda m3 0,0067 0,00 0
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzjg szt 0,03 0,00 0
Narozniki ochronne Wema szt 0,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,00 0
Razem
112 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/02 1997 |pionowych
17,43 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I I-g 0,08 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
113 KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 15x15cm
B-0202-001700/01 |uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrdOwnanym
1992-2003 podtozu; Ptytki dostawa Inwestora
17,43 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,69 0,00 0
Materialy
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 2,84 0,00
Zaprawa cementowa na biatym cemencie m.80 m3 | 0,00021 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0303 0,00
Srodek transportowy m-g 0,031 0,00
Razem 0
114 Kalkulacja Montaz luster wklejanych 2x0,48m2
indywidualna
2 szt 0,00 0,00
115 NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych
2809/05 1996
10 m 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 0,16 0,00 0
Materialy
Profil naroza m 1,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Razem 0
116 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z
0607/01 wyd.V  |folii polietylenowej szerokiej
1995
2,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Dekarze gr.1l r-g 0,3204 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,00
Materialy
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 0,00 0
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00 0
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13 0,00 0
Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 0,18 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0112 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,00 0
Razem 0
117 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod
1102/02 wyd.V  |posadzki zatarte na gtadko
1995
2,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,5719 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,00 0
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,00 0
Masa asfaltowa kg 0,07 0,00 0
Drewno opatowe kg 0,12 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0313 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,00 0
Razem 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

118 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang
1102/03 wyd.V  |grubosci o 10mm

1995
(doptata 3x)
2,4 m2 0,00 0,00

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0474 0,00

Razem

119 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki
1106/07 wyd.V  |siatka stalowa
1995
2,4 m2 0,00 0,00

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,00
Materialy
Siatka Rabitza m2 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,00

Razem 0

120 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych

2,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0
Razem 0

121 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w
2808/05 1996 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych
ATLAS o grubosci warstwy Smm

2,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Glazurnicy gr.Ill r-g 1,99 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00
Materialy
Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,03 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00 0

Srodek transportowy m-g 0,04 0,00
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Razem 0
122 KNR 4-01 Przebicie otworow w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie
0333/10 wyd.Ill  |cementowo-wapiennej
1999
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.1I r-g 0,17 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,72 0,00
Razem 0
123 KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i podciggdow ptytami
2004/05 wyd.V | gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych
1995 zabudowa wentylacji
1,2 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 1,4497 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,9665 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,05 0,00 0
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72 0,00 0
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64 0,00 0
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 0,00 0
Wekrety do ptyt gipsowych kg 0,0347 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0,00 0
Tasma papierowa perforowana szerokosci SOmm grubosci 0,2mm m 2,264 0,00 0
Filc bitumizowany z wetny mineralnej Smm m2 0,0341 0,00 0
Woda m3 | 0,00086 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,025 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0165 0,00 0
Razem 0
124 KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie
0333/09 wyd.Ill  |cementowo-wapiennej
1999
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,33 0,00 0
Razem 0
125 KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy o powierzchni do Im2 osadzone w $cianach analogia
1215/05 wyd.V  |montaz wentylatoroOw wraz ze sterowaniem
1995
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,8699 0,00
Malarze gr.Il r-g 0,5982 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4411 0,00
Materialy
Wentylator EDM-160 13W 230V szt 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,007 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,182 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,17 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,00
Razem
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
126 KNR 4-03 Wymiana tacznikow warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami
0501/02 wyd.IV  |w podtozu innym niz betonowe
1992
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,4977 0,00 0
Materialy
Laczniki warstwowe szt 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 4
Razem 0
127 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
1202/09 wyd.Ill  |podtogi ponad 5m2
1999
2,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092 0,00 0
Materialy
Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,022 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,00088 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem 0
128 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z
2009/04 wyd.V | gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm
1995
2,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.II r-g 0,1366 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,1366 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,00 0
Woda m3 | 0,00218 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0033 0,00
Razem 0
129 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
2,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0
Razem 0
130 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych podtozy
1505/03 wyd.V | gipsowych z gruntowaniem
1995
2,4 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083 0,00 0
Robotnicy gr.I I-g 0,0673 0,00 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00
Razem
131 KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 wyd.IV
1996
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,7 0,00 0
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 2 0,00
Materiaty pomocnicze % 4
Razem 0
132 KNR 4-02 Wymiana podejécia wodociggowego pod zawor czerpalny, hydrant i
0109/01 wyd.IV  baterie $rednicy 15mm
1996
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,14 0,00
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,25 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00
Materialy
Laczniki zeliwne ocynkowane szt 4 0,00 0
Rury stalowe S instalacyjne ocynkowane 15mm m 1,05 0,00 0
Haki do rur szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Razem 0
133 KNR 4-02 Wymiana podejscia wodociagowego pod ptuczke ustepowa o potaczeniu
0109/06 wyd.IV  |elastycznym z tworzywa
1996
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,12 0,00 0
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,26 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00 0
Materialy
Laczniki zeliwne ocynkowane szt 2 0,00 0
Haki do rur szt 1 0,00 0
Przytacze elastyczne z tworzywa sztucznego szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Razem 0
134 KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
0235/08 wyd.IV
1996
2 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,44 0,00 0
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 1 0,00 0
Sznur konopny smotowany kg 0,09 0,00 0
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Razem 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
135 KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur PCW $rednicy 50mm taczonego metoda klejenia
0212/03 wyd.IV
1996
2 miejsce 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,35 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,66 0,00 0
Materialy
Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 50mm m 1,1 0,00 0
Ksztattki z PCW szt 2 0,00 0
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 3 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Razem 0
136 KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur PCW $rednicy 110mm taczonego metoda klejenia
0212/05 wyd.IV
1996
2 miejsce 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,78 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,47 0,00 0
Materialy
Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 110mm m 1,1 0,00 0
Ksztattki z PCW szt 2 0,00 0
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 3 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Razem 0
137 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/2 i szerokoscei 1/2 cegly w
0336/03 wyd.IIl  |$cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
1999
1,2m 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,17 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,33 0,00
Razem 0
138 KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm
0114/01 wyd.IV
1996
1,2m 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,08 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10
Razem
139 KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o
0104/01 wyd.V  |potaczeniach gwintowanych na §cianach w budynkach niemieszkalnych
2001
1,2m 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2714 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0966 0,00
Materialy
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm m 1,03 0,00 0
Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 15mm szt 0,54 0,00 0
Haki i uchwyty do rur szt 0,5 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.4 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0075 0,00

Razem 0

140 KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szeroko$ci do 15cm na murach z cegiet lub
0705/01 wyd.IIl  |$cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami

1999 lub dachéwkami
1,2m 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.Ill r-g 0,21 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,03 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0008 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,004 0,00 0
Woda m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wiyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,00
Razem

141 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej
0115/02 wyd.V |15mm

2001
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Ill r-g 0,47 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,00
Materialy
Baterie umywalkowe stojace szt 1 0,00 0
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9 0
Sprzet
Samochdd dostawezy 0,9t m-g 0,01 0,00
Razem

142 KNR 2-15 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany
0224/03 wyd.V | "kompakt"

2001
2 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,66 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,03 0,00
Materialy
Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt szt 1 0,00
Sedesy kompakt z polistyrenu szt 1 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00
Razem
143 KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02 wyd.V
2001
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,79 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,08 0,00
Materialy

Umywalki porcelanowe prostokatne lub trapezowe szt 1 0,00 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1 0,00
Syfony umywalkowe mosi¢zne ze spustem i rura odptywowa 32mm szt 1 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,00 0
Razem 0
6 Roboty wewnetrzne parter 0,00 0,00
144 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni
0354/09 wyd.Ill  |do 2m2
1999
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,31 0,00
Razem
145 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05 wyd.III
1999
2,1 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 0,00 0
Razem 0
146 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych analogia drzwi do pmieszczen
1023/12 wyd.I
1998
5m2 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 3,77 0,00 0
Materialy
Drzwi balkonowe z PCW m2 1 0,00 0
Kotwy szt 5,28 0,00 0
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00 0
Silikon dm3 0,06 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 0,00 0
Szpachlowka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 436 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00
Razem 0
147 KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie
0809/03 2000
13,643 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,92 0,00 0
Sprzet
Szlifierko-frezarka elektryczna m-g 0,8 0,00
Razem
148 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej stopnie i
1118/01 wyd.V  |spocznik
1995
13,643 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0548 0,00 0
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093 0,00 0




Rodos 7.0.17 [7761] Strona 44/70
Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00 0
Razem 0
149 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
13,643 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0
Razem 0
150 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w
2808/05 1996 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych
ATLAS o grubosci warstwy Smm
13,643 m2 0,00 0,00
Robocizna
Glazurnicy gr.II r-g 1,99 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Materialy
Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,03 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00
Razem 0
151 NNRNKB 6 Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na
2810/05 1996 |zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
1,958 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 3,79 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Materialy
Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,05 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00 0
Razem 0
152 NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES
2809/03 1996 |15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
20,15 m 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 0,4 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00
Materialy
Plytki kamionkowe GRES 15x15cm m2 0,155 0,00 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 0,65 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,08 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,00
Srodek transportowy m-g 0,006 0,00
Razem 0
153 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
1202/09 wyd.Ill  |podtogi ponad 5m2
1999
35,193 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092 0,00 0
Materialy
Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,022 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,00088 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem 0
154 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z
2009/04 wyd.V | gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm
1995
13,643 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.II r-g 0,1366 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,1366 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,00 0
Woda m3 | 0,00218 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0033 0,00
Razem 0
155 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z
2009/02 wyd.V | gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm
1995
21,55 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1213 0,00 0
Montazysci gr.Il r-g 0,1213 0,00 0
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,00
Woda m3 | 0,00213 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0032 0,00
Razem 0
156 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
13,643 m2 0,00 0,00
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
157 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/02 1997 |pionowych
21,55 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
158 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
1505/03 wyd.V | gipsowych z gruntowaniem
1995
35,193 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,0673 0,00 0
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00
Razem
159 KNR 4-03 Wymiana facznikow warstwowych do 25A z 2 przytaczanymi przewodami
0501/02 wyd.IV  |w podtozu innym niz betonowe
1992
3 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,4977 0,00 0
Materialy
Laczniki warstwowe szt 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Razem 0
160 KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych o natgzeniu
0507/03 wyd.IV  |pradu do 16A, nieuszczelnionych osadzonych w podtozu innym niz
1992 betonowe
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,6604 0,00 0
Materialy
Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe szt 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 4
Razem 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
161 KNR 4-03 Wymiana opraw §wietlowkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z
0606/02 wyd.IV  tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
1992 sztucznych
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 1,14 0,00 0
Materialy
Oprawy $wietlowkowe szt 1 0,00
Materiaty pomocnicze % 4
Razem 0
7 Roboty rozbiérkowe 0,00 0,00
162 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 wyd.III
1999
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 0,00 0
Razem 0
163 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
0354/08 wyd.Ill  |ponad 2m2
1999
2,538 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84 0,00
Razem
164 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
0354/08 wyd.Ill  |ponad 2m2Analogia wykucie okna
1999
2,538 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84 0,00
Razem
165 KNR 4-01 Wykucie otwordow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci
0329/03 wyd.IIl  |ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1999
0,396 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 0,00 0
Razem 0
166 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15 wyd.III
1999
14,35 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 0,00 0
Razem 0
167 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach,
0701/05 wyd.Ill  |filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
1999
53,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,00 0
Razem 0
168 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie
0811/07 wyd.Ill  |cementowej
1999
39,36 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 0,00
Razem
169 KNR 4-01 Rozbiodrka cokolikow posadzek statodrzewncyh jednolitych
0808/08 wyd.III
1999
24,1 m 0,00 0,00
Robocizna
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Koszto
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};:rz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00
Razem
170 KNR 4-01 Rozbiodrka piecow i trzondw kuchennych licowanych kaflami
1011/02 wyd III
1999
1,0%0,7*%1,3=091
0,91 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,01 0,00 0
Razem 0
171 KNR 4-01 Wrykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12 wyd.Ill
1999
2*1,8=3,6
3,6 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 0,00
Razem
172 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11 wyd.Ill  |odlegtos¢ do 1km
1999
3,326 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 0,00 0
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,5 0,00 0
Razem 0
173 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
0108/12 wyd.Ill  |na kazdy nastepny 1km ponad 1km
1999
3,326 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,02 0,00 0
Razem 0
8 Roboty murowe 0,00 0,00
174 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na
0304/01 wyd.Ill  |zaprawie cementowo-wapiennej
1999
0,377 m3 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.1l r-g 6,89 0,00 0
Ciedle gr.Il r-g 0,25 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 8,23 0,00 0
Materialy
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 372 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 61,8 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 345 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,322 0,00 0
Woda m3 0,152 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 0,00 0
Razem 0
175 KNR 4-01 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0313/03 wyd.III
1999
0,12 m3 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.IT r-g 7,05 0,00
Ciesle gr.Il r-g 0,87 0,00
Robotnicy gr.I r-g 13,99 0,00

Materialy
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};arz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 401 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 108 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,28 0,00 0
Drewno na stemple budowlane m3 0,081 0,00 0
Bale iglaste obrzynane kI.III gr.50mm m3 0,056 0,00 0
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,117 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,68 0,00 0
Klamry ciesielskie kg 4,69 0,00 0
Woda m3 0,14 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,45 0,00
Razem
176 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do INP 180mm
0313/04 wyd.III
1999
34m 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,18 0,00
Ciedle gr.Il r-g 0,17 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 0,27 0,00
Materialy
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5¢cm szt 8 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 5,18 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,018 0,00 0
Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 22,12 0,00 0
Woda m3 0,006 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07 0,00 0
Razem 0
177 KNR 4-01 Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP
0313/06 wyd.Ill  |180mm
1999
2 koniec 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,28 0,00
Ciesle gr.Il r-g 0,17 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,00
Materialy
Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 4 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 1,73 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,004 0,00 0
Woda m3 0,004 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,00
Razem
178 KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na stropach ptaskich,
0703/02 wyd.Ill  |podciagach, biegach i spocznikach schodowych
1999
1,53 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,21 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,00 0

Materialy
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Siatka cigto-ciagniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory m2 1,1 0,00 0
20x62mm)
Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,00
Gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,2 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Razem 0

179 KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na
0703/03 wyd.Ill  |rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

1999
1,53 m 0,00 0,00

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,07 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,00
Materialy
Siatka Rabitza m2 0,27 0,00 0
Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,03 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0

Razem 0

180 KNR 4-01 Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub
0705/05 wyd.Ill  |$cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka

1999 cigto-ciagniona
34m 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.Ill r-g 0,27 0,00 0
Tynkarze gr.II I-g 0,21 0,00 0
Robotnicy gr.II I-g 0,06 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,28 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0034 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0018 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0128 0,00 0
Woda m3 0,0037 0,00 0
Siatka cigto-ciagniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory m2 0,35 0,00 0
20x62mm)
Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,06 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,00 0
Razem

181 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na
0704/02 wyd.IIl  |$cianach i stropach

1999
1,885 m2 0,00 0,00

Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,15 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,02 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0029 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0083 0,00 0
Woda m3 0,0025 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,00

Razem|
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Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
182 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii IIl z zaprawy
0711/01 wyd.Ill  |cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na
1999 Scianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
0,943 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,88 0,00 0
Robotnicy gr.II r-g 0,09 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0
Woda m3 0,0067 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,00 0
Razem 0
183 KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii Ill o powierzchni
0726/01 wyd.Ill  |uzupetianej w jednym miejscu do 1m2 $cian, loggii, balkonow o
1999 podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow
0,943 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.Ill r-g 1,29 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,08 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0042 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0044 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,00 0
Woda m3 0,0053 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 15 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,00 0
Razem 0
184 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii Il z zaprawy
0708/03 wyd.Ill  |cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z
1999 cegiel, pustakow ceramicznych, betonow
42m 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,66 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,05 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,24 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0021 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0019 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0106 0,00 0
Woda m3 0,0027 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,00 0
Razem 0
185 KNR 2-02 Montaz podokiennikow o dtugosci ponad 1m konglomerat 1,8%0,3
0129/02 wyd.V
1995
2 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.III I-g 1,64 0,00 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robotnicy gr.I r-g 0,48 0,00 0
Materialy
Podokienniki prefabrykowane szer 30cm konglomerat 180 szt 1 0,00
Zaprawa m3 0,013 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 0,00 0
Razem 0
9 Stolarka drzwiowa 0,00 0,00
186 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych-Analogia drzwi wewngtrzne PCV zamek na
1023/12 wyd.I  |wktadke klamki
1998
3,8 m2 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 3,77 0,00 0
Materialy
Drzwi balkonowe z PCW m2 1 0,00 0
Kotwy szt 5,28 0,00 0
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 0,00 0
Silikon dm3 0,06 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 0,00 0
Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 4,36 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,06 0,00 0
Razem 0
10 Tynki wewnetrzne okladziny Scian 0,00 0,00
187 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na
0704/02 wyd.IIl  |$cianach i stropach
1999
53,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,15 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,02 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0029 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0083 0,00 0
Woda m3 0,0025 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,00
Razem
188 KNR 4-01 Tynki wewngtrzne zwykte kategorii IIl o powierzchni podtogi
0716/02 wyd.Ill  |pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegly,
1999 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich
53,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Tynkarze gr.IIl r-g 0,43 0,00
Robotnicy gr.Il r-g 0,09 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,00 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0
Woda m3 0,0067 0,00 0
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 0,03 0,00 0
Narozniki ochronne Wema szt 0,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,00
Razem
189 KNR 2-02 Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach
1215/01 wyd.V | KRATKA wentylacyjna
1995
1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,5736 0,00 0
Malarze gr.Il r-g 0,1622 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,151 0,00 0
Materialy
Wyroby stalowe rézne kg 2,19 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,005 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,008 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,007 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0015 0,00 0
Razem
190 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/02 1997 |pionowych
53,3 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
191 KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 15x15cm
B-0202-001700/01 |uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrOwnanym
1992-2003 podtozu; Ptytki dostawa Inwestora
47,53 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,69 0,00 0
Materialy
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 2,84 0,00
Zaprawa cementowa na biatym cemencie m.80 m3 | 0,00021 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0303 0,00
Srodek transportowy m-g 0,031 0,00
Razem 0
192 NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych
2809/05 1996
12m 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 0,16 0,00 0
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Koszto
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};:rz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Profil naroza m 1,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Razem 0
11 Posadzki 0,00 0,00
193 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01 wyd.V
1995
39,36 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,1644 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0548 0,00
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00
Razem 0
194 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
39,36 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0
Razem 0
195 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w
2808/05 1996 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych
ATLAS o grubosci warstwy Smm
39,36 m2 0,00 0,00
Robocizna
Glazurnicy gr.III r-g 1,99 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00 0
Razem 0
12 Sufit podwieszony 0,00 0,00
196 KNR 2-02 Konstrukcje podwojne rusztow z ksztattownikow metalowych na stropach
2007/04 wyd.V  |pod oktadziny z ptyt gipsowych
1995
39,36 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 1,3551 0,00
Montazysci gr.Il 1-g 0,4517 0,00
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materialy
Kotki do wstrzeliwania szt 2,55 0,00 0
Zawiesia do ksztattownikow C-100x0,75 szt 3,6 0,00 0
Zawiesia do ksztattownikow C- 55x0,75 szt 2.5 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,129 0,00
Wyciag m-g 0,048 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0046 0,00
Razem 0
197 KNR 2-02 Oktadziny stropow pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
2006/04 wyd.V  |gipsowe) na rusztach
1995
39,36 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1767 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,5272 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,00 0
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0321 0,00 0
Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 1,258 0,00 0
Woda m3 | 0,00064 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0096 0,00
Razem 0
13 Roboty malarskie 0,00 0,00
198 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
1202/09 wyd.Ill  |podtogi ponad 5m2
1999
24,7 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092 0,00 0
Materialy
Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,022 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,00088 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem 0
199 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z
2009/02 wyd.V | gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
1995
24,7 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1213 0,00 0
Montazysci gr.Il r-g 0,1213 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,00
Woda m3 | 0,00213 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00 0
Wyciag m-g 0,02 0,00
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

Srodek transportowy m-g 0,0032 0,00 0

Razem 0

200 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/02 1997 |pionowych

24,7 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0

201 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
1505/03 wyd.V | gipsowych z gruntowaniem

1995

24,7 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 0,00 0
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0

Razem 0

14 Roboty instalacyjne 0,00 0,00

202 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ
0101/02 wyd.Il  |A/L, (z udziatem ksztattek do 35%), o obwodzie do 600mm

1995
8 m2 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.III r-g 0,02 0,00 0
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 2,03 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,00 0
Materialy
Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o | m2 0,75 0,00 0
obwodzie do 600mm
Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o m2 0,28 0,00 0
obwodzie do 600mm
Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewodoéw typu A/l o szt 0,43 0,00 0
obwodzie do 600mm
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o szt 3,1 0,00 0
obwodzie do 600mm
Podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej gr.5Smm szt 0,45 0,00
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,54 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,00
Razem

203 KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 1600mm
0141/03 wyd.Ill  |Okap stal nierdzewna z filtrem i wentylatorem
1995

1 szt 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 1,42 0,00 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robotnicy gr.I r-g 2,33 0,00 0
Materialy
Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne, typ A o obwodzie do 1600mm szt 1 0,00
Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewodoéw o obwodzie do szt 2,02 0,00
1600mm
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o szt 1,05 0,00 0
obwodzie do 1600mm
Podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej gr.5mm szt 2,14 0,00
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,38 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,63 0,00
Razem
204 KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i podciagow ptytami
2004/05 wyd.V | gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych
1995
7,2+3,6 =10,8
10,8 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 1,4497 0,00
Montazysci gr.Il r-g 0,9665 0,00
Materialy
Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,05 0,00 0
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72 0,00 0
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64 0,00 0
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 0,00 0
Wekrety do ptyt gipsowych kg 0,0347 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0,00 0
Tasma papierowa perforowana szeroko$ci 50mm grubosci 0,2mm m 2,264 0,00 0
Filc bitumizowany z wetny mineralnej Smm m2 0,0341 0,00 0
Woda m3 | 0,00086 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,025 0,00 0
Srodek transportowy m-g| 0,0165 0,00 0
Razem 0
205 Kalkulacja ‘Wymiana istniejacej tablicy rozdzielni wraz z osprzg¢tem , sprawdzenie
indywidualna  |instalacji , wykonanie pomiaréw
1 kpl 0,00 0,00
15 Zejscie na taras 0,00 0,00
206 KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w
0311/02 wyd.IV | gruncie kategorii III
1996
Pod $ciang oporowa wyjscia  0,5%1,1¥4,2 =231
2,31 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I I-g 2,101 0,00 0
Razem 0
207 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokoéci do 6,0m z recznym
0207/03 wyd.V  |uktadaniem betonu
1995
0,5%1,1*%4,2+1,2%1,0+2*0,5*%1,8%0,9 = 5,13
5,13 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,13 0,00
Ciesle gr.1 r-g 2,61 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,02 0,00
Materialy
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Beton zwykty m3 0,122 0,00 0
Drewno na stemple m3 0,002 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,01 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm m3 0,023 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6 0,00 0
Drut stalowy migkki kg 0,12 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,00
Srodek transportowy m-g 0,08 0,00
Razem 0
208 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach
0290/02 wyd.V  |budynkow i budowli
1995
$ciana schodow przyjeto 20 kgnam2  5,13*0,02=0,103
0,103t 0,00 0,00
Robocizna
Zbrojarze gr.IT r-g 42,88 0,00 0
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 1,002 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Proéciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 43 0,00 0
Nozyce do pretow m-g 5,8 0,00 0
Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 4,8 0,00 0
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,8 0,00 0
Srodek transportowy m-g 1,6 0,00 0
Razem 0
209 KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; ocynk lakierowany
1209/01 wyd.V  |proszkowo
1995
2*%1,8+1,2 =428
4,8 m 0,00 0,00
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukeji metalowych gr.II r-g 0,52 0,00 0
Murarze gr.1l r-g 0,35 0,00 0
Malarze gr.Il r-g 0,61 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,42 0,00 0
Operatorzy gr.1l r-g 0,03 0,00 0
Materialy
Balustrady stalowe tarasowe kg 8,5 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,003 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00
Razem 0
210 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki;Analogia pod obrzeze stopni
0402/04 wyd.IV  |schodowych
1995
12*1,2%0,3%0,25 = 1,08
1,08 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 4,28 0,00 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robotnicy gr.IT r-g 4,28 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,46 0,00
Materialy
Beton zwykty m3 1,04 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,04 0,00 0
Piasek m3 0,27 0,00 0
Woda m3 0,47 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Razem 0
211 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 wyd.IV | zaggszczeniu 15cm
1995
1,2%4,8 =576
5,76 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,002 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 0,00
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,3182 0,00
Woda m3 0,015 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027 0,00
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 0,00
Razem 0
212 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 wyd.IV | cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
1995
12*1,2=144
14,4 m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.I r-g 0,1202 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1569 0,00 0
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 0,00 0
Piasek m3 0,0055 0,00 0
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0016 0,00 0
Woda m3 0,0014 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Razem 0
213 KNR 2-31ul Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o
0100/01 1994  grubosci 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm
12*1,2*0,3+0,6*%1,2 = 5,04
5,04 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,28 0,00 0
Materialy
Kostka brukowa prostokatna 20x10cm szt 52 0,00 0
Thuczen kamienny t 0,4242 0,00 0
Piasek m3 0,0696 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Sprzet
Ubijak m-g 0,32 0,00
Razem 0
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Koszto
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};:rz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
16 Magazynek 0,00 0,00
214 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 wyd.III
1999
2,48%4,79=11,879
11,879 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00
Razem
215 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01 wyd.V
1995
11,879 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0548 0,00 0
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0093 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00 0
Razem 0
216 KNR 2-02 Obramowanie z katownika obrzezy kanatow wewnatrz budynkéw
0701/10 wyd.V
1995
4m 0,00 0,00
Robocizna
Murarze gr.1l r-g 0,48 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,00 0
Materialy
Ramy stalowe z ksztattownikow walcowanych z katownika 40x40x4mm | kg 2,88 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Razem 0
217 KNR 2-02 Przekrycia kanatow prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi grubosci 8cm
0702/02 wyd.V | ANALOGIA MONTAZ klapy nad piwnica
1995
1 m2 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,59 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1 0,00 0
Materialy
Klapa szczelna na zawiasach 1,0*1,0m szt 1 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Razem 0
218 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
11,879 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5

Sprzet
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0

219 NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o
1130/02 1997 | grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
(zaprawa EVI - sucha mieszanka)

11,879 m2 0,00 0,00

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,11 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00
Materialy
Zaprawa EVI - sucha mieszanka kg 7,8 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00

Razem 0

220 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez
1112/05 wyd.V  |warstwy izolacyjnej NP TARKRET

1995
z wywinigciem na $ciang cokolik  11,879*1,2 = 14,255
14,255 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,3661 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0292 0,00 0
Materialy
Wyktadzina z tworzyw sztucznych Linoleum Tarkret Limosom Veneto m2 1,09 0,00 0
LW666 gr 2,5mm
Klej Butapren B kg 0,4 0,00 0
Pasta podtogowa kg 0,1 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0057 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0041 0,00
Razem 0
221 KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09 wyd.V
1995
14,255 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,1261 0,00 0
Materialy
Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Razem 0
222 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
1202/09 wyd.Ill  |podtogi ponad S5m2
1999
2,80%2%(2,48+4,79)+2,48*4,79 = 52,591
52,591 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092 0,00 0
Materialy
Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,022 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,00088 0,00

Piasek do zapraw m3 0,001 0,00 0
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Koszto
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};:rz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 2 0
Razem 0
223 KNR 2-02 Tynki (gltadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z
2009/02 wyd.V  |gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
1995
2,80%2*(2,48+4,79)+2,48%4,79 = 52,591
52,591 m2 0,00 0,00
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1213 0,00 0
Montazysci gr.Il r-g 0,1213 0,00 0
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,00
Woda m3 | 0,00213 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 0,00 0
Wyciag m-g 0,02 0,00 0
Srodek transportowy m-g | 0,0032 0,00 0
Razem 0
224 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/02 1997 |pionowych
2,80%2%(2,48+4,79) = 40,712
40,712 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0
Razem 0
225 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
(2,48%4,79)=11,879
11,879 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
226 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
1505/03 wyd.V | gipsowych z gruntowaniem
1995
52,591 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,0673 0,00 0
Materialy
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa

Warto$¢

Farba emulsyjna Polinit

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

0,276
1.5

0,0003

0,00

0,00

Razem|

17 Chlodnia

0,00

0,00

227

KNR 4-01
0354/07 wyd.Il
1999

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
2m2

2 szt
Robocizna

Robotnicy gr.I

0,00

Razem|

0,00

0,00

228

KNR 2-02
1204/03 wyd.V
1995

Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2
analogia DRZWI DO CHLODNI O POWYSZONEJ IZOLACYJNOSCI
TERMICZNEJ

2%0,9%2,0=3,6

3,6 m2
Robocizna
Murarze gr.Il
Ciesle gr.Il
Malarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Drzwi stalowe DO POMIESZCZEN CHEODNI
Farba olejna do gruntowania

Farba olejna nawierzchniowa

Zaprawa cementowa m. 80

Papier $cierny

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g
r-g
r-g

ark

2,43
0,24
0,85
0,99

0,22
0,21
0,02
1,17

1.5

0,07

0,00
0,00
0,00
0,00

oS o o o

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(=== ===

0,00

Razem|

0,00

0,00

229

NNRNKB 7
1134/02 1997

Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
pionowych

sufit  1,28%4,57+1,16%2,86 =9,167
Sciany 2,8%2%(1,28+1,16+4,57+2,86) = 55,272

64,439 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

%

m-g

m-g

0,08
0,22

1.5

0,002
0,003

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem|

0,00

0,00

230

NNRNKB 7
1134/01 1997

Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
poziomych

1,28%4,57+1,16%2,86 =9,167

9,167 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17
Materiaty pomocnicze

0,06

0,21
1.5

0,00

0,00

0,00

0,00
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Strona 64/70

Koszto
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korry};:rz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Razem 0
231 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy z
1505/03 wyd.V  |gruntowaniem FARBA O WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA
1995 SZOROWANIE
sufit 1,28%4,57+1,16%2,86 = 9,167
9,167 m2 0,00 0,00
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 0,00 0
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 15 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00
Razem
232 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01 wyd.V
1995
9,167 m2 0,00 0,00
Robocizna
Posadzkarze gr.1l r-g 0,1644 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0548 0,00
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0093 0,00 0
Srodek transportowy m-g | 0,0001 0,00 0
Razem 0
233 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01 1997 |poziomych
9,167 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0
Razem 0
234 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w
2808/05 1996 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych
ATLAS o grubosci warstwy Smm
9,167 m2 0,00 0,00
Robocizna
Glazurnicy gr.1II r-g 1,99 0,00
Robotnicy gr.1 r-g 0,12 0,00
Materialy
Plytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,03 0,00 0
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Kosztorys
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00
Razem 0
235 KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 15x15cm
B-0202-001700/01 |uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrdéwnanym
1992-2003 podtozu;
Sciany 2,8%2%(1,28+1,16+4,57+2,86) = 55,272
55,272 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,69 0,00 0
Materialy
Plytki $cienne kamionkowe szkliwione 25*6*2,5 m2 1,05 0,00 0
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 2,84 0,00 0
Zaprawa cementowa na biatym cemencie m.80 m3 | 0,00021 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0303 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,031 0,00 0
Razem 0
Razem| 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Tabela elementéw
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Nr |Opis Warto$¢
1|Roboty wewngtrzne -pigtro sala 1 0,00
2|Roboty wewngtrzne-pigtro sala 2 1 3 0,00
3|Roboty wewnetrzne pigtro korytarz 0,00
4|/Roboty wewngtrzne -klatka schodowa 0,00
5|Roboty wewngtrzne-Parter sanitariaty 0,00
6|Roboty wewnetrzne parter 0,00
7| Roboty rozbiérkowe 0,00
8/Roboty murowe 0,00
9|Stolarka drzwiowa 0,00

10| Tynki wewngtrzne oktadziny $cian 0,00
11|Posadzki 0,00
12| Sufit podwieszony 0,00
13/Roboty malarskie 0,00
14/Roboty instalacyjne 0,00
15|Zejscie na taras 0,00
16/Magazynek 0,00
17|Chtodnia 0,00
Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0

Ogoélem kosztorys 0,00
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Zestawienie materialow
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane kI.III gr.50mm m3 0,027
2 |Balustrady stalowe tarasowe kg 40,8
3 |Baterie umywalkowe stojace szt 2
4 |Bednarka kg 7,36
5 |Beton zwykly m3 1,749
6 |Cegla budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 371,132
7 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1,141
8 |Cement portlandzki 35 t 0,596
9 | Cement portlandzki 35 kg 97,075
10 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,023
11 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,095
12 |Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,118
13 |Deski iglaste obrzynane nasycone k1.IIl 28-45mm m3 0,057
14 |Drewno na stemple m3 0,01
15 |Drewno na stemple budowlane m3 0,04
16 |Drewno opatowe kg 20,657
17 |Drut stalowy migkki kg 0,616
18 |Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,539
19 |Drzwi balkonowe z PCW m2 16

20 | Drzwi stalowe DO POMIESZCZEN CHEODNI m2 3,6

21 |Farba emulsyjna Polinit dm3 | 143,173

22 |Farba olejna do gruntowania dm3 1,356

23 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,295

24 |Filc bitumizowany z welny mineralnej Smm m2 0,409

25 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 206,566

26 |Gips budowlany szpachlowy t 2,043

27 |Gips budowlany szpachlowy kg 38,72

28 |Gniazda wtyczkowe 3-biegunowe szt 28,56

29 | Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,59

30 |Gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,306

31 |Gwozdzie do piyt gipsowych kg 4,624

32 |Haki do rur szt 4

33 |Haki i uchwyty do rur szt 0,6

34 |Klamry ciesielskie kg 2,289

35 |Klapa szczelna na zawiasach 1,0%1,0m szt 1

36 |Klej Butapren B kg 99,058

37 |Klosze szt 22,88

38 |Kotki do wstrzeliwania szt 937,058

39 |Korki z zeliwa ciaggliwego, ocynkowane 15mm szt 6

40 |Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 2

41 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm szt 262,08

42 |Koszt wysypiska m3 0,891

43 Kotwy szt 84,48

44 |Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 6,112

45 |Ksztaltki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600mm m2 2,24

46 |Ksztaltki zPCW szt 8

47 |Ksztaltowniki profilowane C-55x0,75 kg 31,68

48 |Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 98,601

49 Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 441,319

50 |Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 75,208

51 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 30,985

52 |Listwy iglaste kl.IIL m3 0,602

53 |Listwy zaciskowe szt 26,52

54 |Laczniki warstwowe szt 16,32

55 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 0,648

56 |Laczniki zeliwne ocynkowane szt 12

57 |Masa asfaltowa kg 12,05

58 |Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt szt 2

59 |Mydto techniczne maziste szare 65% kg 4,328

60 |Narozniki ochronne Wema szt 6,112

61 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 14,688

62 |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne, typ A o obwodzie do 1600mm szt 1
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Zestawienie materialow
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
63 |Oprawy $wietlowkowe szt 24
64 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 194,516
65 |Papier $cierny ark 4,212
66 |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 602,483
67 |Pasta podlogowa kg 16,362
68 |Pianka poliuretanowa dm3 5,28
69 |Piasek m3 0,722
70 |Piasek do zapraw m3 7,79
71 |Ptytki kamionkowe GRES 15x15cm m2 3,123
72 |Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 60,161
73 |Ptytki $cienne kamionkowe szkliwione 25%6*2,5 m2 58,036
74 |Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 12,6
75 |Ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm wg SIWZ m2 319,996
76 |Plyty styropianowe-styropian 5 cm m2 178,225
77 |Podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej gr.5Smm szt 5,74
78 |Podokienniki prefabrykowane szer 30cm konglomerat 180 szt 2
79 |Podokienniki prefabrykowane szer 30cm konglomerat 210 cm szt 10
80 |Podpory kanalow wentylacyjnych, typ A, dla przewodéw o obwodzie do 1600mm szt 2,02
81 |Podpory kanalow wentylacyjnych, typ A, dla przewodéw typu A/l o obwodzie do 600mm szt 3,44
82 |Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 | 199,697
83 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 6,029
84 |Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 0,103
85 |Profil naroza m 46,711
86 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600mm m2 6
87 |Przytacza elastyczne do armatury szt 4
88 |Przylacze elastyczne z tworzywa sztucznego szt 2
89 |Puszki bakelitowe szt 26,52
90 |Ramy stalowe z ksztattownikow walcowanych z katownika 40x40x4mm kg 11,52
91 |Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 50mm m 2,2
92 |Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 110mm m 2,2
93 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm m 1,236
94 |Rury stalowe S instalacyjne ocynkowane 15mm m 2,1
95 |Sedesy kompakt z polistyrenu szt 2
96 |Siatka cigto-ciagniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 2,873
97 |Siatka Rabitza m2 175,994
98 |Siatka z wtdkna szklanego m2 139,673
99 |Silikon dm3 0,96
100 |Syfony umywalkowe mosigzne ze spustem i rurg odplywowa 32mm szt 2
101 |Sznur konopny smotowany kg 0,18
102 |Szpachlowka mineralna do tynkéw zewnetrznych kg 69,76
103 | Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 4,7
104 | Tasma papierowa perforowana szerokosci S0mm grubosci 0,2mm m 465,44
105 | Ttuczen kamienny t 2,138
106 | Ttuczen kamienny niesortowany t 1,833
107 |Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 12
108 |Umywalki porcelanowe prostokatne lub trapezowe szt 2
109 |Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 600mm szt 24,8
110 |Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1600mm szt 1,05
111 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,063
112 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 13,007
113 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,173
114 |Wentylator EDM-160 13W 230V szt 2
115 |Wkrety do plyt gipsowych kg 7,129
116 |Woda m3 4,004
117 |Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 2
118 |Wyktadzina podtogowa Gumolit o podwyzszonej odpornosci typu Tarkret m2 | 203,516
119 |Wyktadzina z tworzyw sztucznych Linoleum Tarkret Limosom Veneto LW666 gr 2,5mm m2 15,538
120 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 344,568
121 |Wyroby stalowe rézne kg 2,19
122 |Zaprawa m3 0,156
123 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 1,867
124 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 9,079
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Zestawienie materialow
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
125 |Zaprawa cementowa na biatym cemencie m.80 m3 0,025
126 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 28
127 |Zaprawa EVI - sucha mieszanka kg | 1416,613
128 |Zaprawa klejaca kg 499,947
129 |Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 341,459
130 |Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 718,715
131 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 492,24
132 |Zawiesia do ksztattownikow C- 55x0,75 szt 98,4
133 |Zawiesia do ksztaltownikéw C-100x0,75 szt 752,753
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Zestawienie sprz¢tu
Remont $wietlicy wiejskiej w Zarogowie-kuchnia, fazienka,magazynek, chtodnia, korytarz ,pigtro z pomieszczeniami.

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Gigtarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 0,494 0,00

2 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 2,038 0,00

3 |Nozyce do pretow m-g 0,597 0,00

4  |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 0,443 0,00

5 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,016 0,00

6 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 1,43 0,00

7 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 6,594 0,00

8 |Samochod skrzyniowy St m-g 0,009 0,00

9 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 21,203 0,00

10 |Szlifierko-frezarka elektryczna m-g 35,877 0,00

11 |Srodek transportowy m-g 25,893 0,00

12 |Ubijak m-g 1,613 0,00

13 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,223 0,00

14 |Wyciag m-g 64,476 0,00

15 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 12,719 0,00

16 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,082 0,00

17 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,597 0,00

Razem 175,304 0,00
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