D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ......cvvieeecteteteicssesetesseesessesesesssssssesesssessssssesesnas 125

D.07.05.01.00. BARIERY OCHRONNE STALOWE .......ccoiiiiiiiiiiiiiii 125
D.07.05.01.11. USTAWIENIE =~ BARIER ~ OCHRONNYCH  STALOWYCH  JEDNOSTRONNYCH -
BEZPRZEKEADKOWYCH ....oooiiiiiiiiiic 125

Eko Projekt s.c 1



Dotyczy .~Opracowanie dokumentacji na przebudowe przepustow w ciggu
drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka — gr. pow. Wodlka

Niedzwiedzka w km 0+772 i w km 3+198 w miejscowosci Wola

Zarczycka”.
Inwestycja Nosowka
Nazwa firmy Eko Projekt s.c..

2 Eko Projekt s.c



D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.05.01.00. BARIERY OCHRONNE STALOWE

D.07.05.01.11. USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH
JEDNOSTRONNYCH - BEZPRZEKLADKOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzektadkowych dla zadania:
~Opracowanie dokumentacji na przebudowe przepustow w ciggu drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka — gr. pow.
Wolka Niedzwiedzka w km 0+772 i w km 3+198 w miejscowosci Wola Zarczycka”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza uszczegdtowiong 0Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowiacg cze$¢ Dokumentacji Przetargowych
i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowaé w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie
Blad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem:

— ustawienia stalowych barier ochronnych o parametrach zgodnych z normg PN — EN 1317-1 oraz PN — EN 1317-2
0 parametrach N2/W2/B

— ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej,

— ustawienie poreczy ochronnych sztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia
Zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi,
przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujagcymi sie w poblizu jezdni. Od momentu
wprowadzenia PN-EN 1317-2 bariery ochronne klasyfikuje sie wedtug klas dziatania na podstawie nastepujacych
cech funkcjonalnych barier:

— poziomu powstrzymywania,

— odksztatcenia wyrazonego szerokoScig pracujaca,

— poziomu intensywnosci zderzenia.

1.4.2.Poziom powstrzymywania — jest to zdolno$¢ bariery do powstrzymywania uderzajacego w nig pojazdu. Poziomy
powstrzymywania okreslane sg na podstawie badan zderzeniowych.

1.4.3.SzerokoSC pracujaca - jest to odlegtos¢ miedzy boczng powierzchnig czotowa bariery od strony ruchu przed
zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym potozeniem.

1.4.4.Poziom intensywnosci zderzenia - jest to parametr odzwierciedlajacy oddziatywanie zderzenia na osoby znajdujace
sie w pojezdzie (okreslany jako A, B lub C) oceniany wskaznikami ASI, THIV i PHD.

1.4.5.0bszar zagrozony - to teren na drodze lub w jej otoczeniu, znajdujacy sie w odlegtosci réwnej lub mniejszej od
odlegtosci granicznej Lopszars (Lob-), W ktdrym wystepuje zagrozenie osob trzecich lub obiektéow znajdujacych sie
na tym terenie ze strony pojazdu, w przypadku jego wjechania na ten obszar.

1.4.6.Przeszkoda - to obiekt na drodze lub w jej otoczeniu, znajdujacy sie w odlegtosci réwnej lub mniejszej od
odlegtosci granicznej Lpreszody (Lprz-), ktOry stwarza zagrozenie dla oséb poruszajacych sie pojazdem, w
przypadku jego najechania na przeszkode.

1.4.7.Bariera ochronna stalowa — bariera ochronna, ktdrej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tasmy stalowej.
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1.4.8.Bariera skrajna — bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziatajaca
niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca Bariera skrajna — bariera ochronna
umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z
drogi lub je ograniczajaca.

1.4.9.Bariera przektadkowa — bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za posrednictwem przektadek
zapewniajacych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do 180 mm.

1.4.10.Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do stupkow

1.4.11.Prowadnica bariery — podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taSmy stalowej, majacy za zadanie
umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktdrego prowadnica
powinna odksztatcac sie stopniowo i w sposdb plastyczny.

1.4.12.Przektadka — element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub ksztattownika stalowego (np.
z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140mm, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem,
ktorego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych wtasciwosci kolizyjnych, powodujacych, ze prowadnica
bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszona
ku gorze.

1.4.13.Powyzsze i pozostate okreSlenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

0Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M-00.00.00.00
»~Wymagania ogdlne” p. 2.
Bariery ochronne musza spetnia¢ przepisy i normy zgodnie z obowigzujacymi przepisami w momencie ich zatwierdzenia
i wbudowania / montazu.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalowych

W dokumentacji projektowej przewidziano ustawienie stalowych barier ochronnych:

— o parametrach wyszczegdlnionych w p. Oninigjszej STWIORB - jako bariery docelowe wzdtuz drog dla
przedmiotowego zadania (okreslonego w p. Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodla odwotania.niniejszej STWIORB),
zgodnie z ,Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” wprowadzonymi
zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010r. ,w sprawie wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi certyfikat na znak bezpieczefstwa i oznaczenia tym znakiem wyrobdéw stalowej
bariery ochronnej zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

Stalowe bariery ochronne dostarczone na budowe powinny miec atesty i gwarancje trwatosci producenta, jak réwniez
aprobaty techniczne.

W zakresie materiatdw do wykonania barier ochronnych stalowych naleza:

— prowadnica,

— stupki,

— pas profilowy,

— przektadki, wsporniki, Sruby, podktadki, elementy odblaskowe do montazu na barierach,
— taczniki ukosne,

— obejmy stupka, itp.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

] Prowadnica, stupki oraz inne elementy bariery

Poszczegdine elementy bariery powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 9001 i by¢ sporzadzone wg PN-EN 1317-5.
Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z ofertg producenta.
Powierzchnia poszczegdlnych elementéw bariery powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad (widoczne tuski,
pekniecia, zawalcowania i naderwania), bez ubytkdéw powtoki antykorozyjnej.

Modyfikacja oraz naprawa ewentualnych wad elementéw barier moze by¢ przeprowadzona w oparciu o tabl. A.1 PN-EN
1317-5.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia korcdw ksztattownika nie
powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Poszczegdlne elementy bariery moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdw dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
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L] Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozjg

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposdb, aby zapewnic¢ trwatos$é
powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w $rodowisku o
zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN ISO 1461 (uzaleznione od grubosci analizowanego elementu).

Po wykonaniu powioki antykorozyjnej nie dopuszcza sie wiercenia, ciecia (w tym ciecia gazowego) lub spawania
prowadnic i stupkdw. Przed natozeniem powtoki, nalezy wykona¢ specjalne elementy zamykajace.

Wszystkie uszkodzenia powtoki lub odstoniecia powierzchni stali powinny zosta¢ naprawione, a naprawy zaakceptowane
przez Inzyniera.

Trwato$¢ materiatéw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1317-5.

2.4. Sktadowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow nalezy uktadac¢ oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podktadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna skltadowa¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Inne materiaty nalezy przechowywac w sposdb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D—-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania barier.

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:

— zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

- zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu,

— koparek dostosowanych do charakteru i zakresu robot,

- urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkéw w grunt,
— fadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 4.
4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementdéw barier moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawac poza gabaryt $rodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowa, pasy profilowe)
nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach
handlowych producenta.

Zatadunek i wyladunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywa¢ za pomocq zurawi lub recznie. Przy zatadunku
i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozic
w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D—00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera:

— wytyczy¢ trase bariery zgodnie z zatwierdzonym docelowym projektem organizacji ruchu ze sprawdzeniem
i uwzglednieniem przebiegu urzadzen podziemnych,

— ustali¢ lokalizacje stupkdw (z uwzglednieniem istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej),

— okresli¢c wysoko$¢ prowadnicy bariery,

— okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,

- ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkow

. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Dokumentacja projektowa oraz STWIORB przewidujq bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot przedstawi do akceptacji Inzyniera:
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— sposob wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub uszkodzen stupka,

- rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka  techniczng, dotyczacy  urzadzen  wbijajacych
(np. miotdw, bab, kafardw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotdw pograzajacych stupki w gruncie
poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

Odlegtos¢ osadzenia stupkow od krawedzi jezdni powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami oraz dokumentacjg
projektowg. W trakcie tego etapu prac nalezy sprawdzac ustawienie, wysoko$¢ oraz odlegto$¢ pomiedzy stupkami.
W przypadku gdy osadzenia stupkéw systemu barier ochronnych odbywac sie bedzie metodq wbijania lub
wwibrowywania, z uwagi na cykliczne uderzenia gtowicy kafara o gtowice stupka, dopuszczalna jest deformacja oraz
czesciowe uszkodzenie powtoki cynkowej stupka bariery. Jest to zjawisko powszechne i nie stanowi o wadze wykonania
robdt. W takich sytuacjach Wykonawca na wiasny koszt wykona zabezpieczenie uszkodzonej powtoki stupka farbg
cynkowa. W zadnym przypadku nie zezwala sie odcinania uszkodzonej powtoki stupka.

] Tolerancje wbijania lub wwibrowywania stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydtuzonych otworéw w
prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkdw, wynosi standardowo + 11mm.

Dopuszczalna rdznica wysokosci stupkow, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni
jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikow lub przektadek i wynosi
standardowo + 6mm.

5.4. Montaz bariery

Sposdb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, w szczegdlnosci — z zatwierdzonym projektem
docelowej organizacji ruchu, zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez
producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otwordéw w elementach bariery, powinien
doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i przebiegu wysokosciowym.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordw lub cieé¢, naruszajacych powitoke
cynkowgq poszczegdlnych elementéw bariery.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany Scisle wedtug zalecen producenta
bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikow itp.) oraz wiasciwych Srub i
podkiadek.

Montaz systemu barier ochronnych obejmuje:

— montaz elementow dystansowych systemu barier ochronnych z zastosowaniem odpowiednich elementdw ztgcznych,

— montaz prowadnicy do elementéw dystansowych z zastosowaniem odpowiednich elementéw ztgcznych, w trakcie
tego etapu prac sasiednie odcinki prowadnic nalezy taczy¢ zgodnie z kierunkiem jazdy pojazddw, w taki sposob, aby
pojazd w czasie zderzenia przesuwajac sie po systemie barier ochronnych nie zaczepiat o krawedzie prowadnicy,

— montaz odcinkdw poczatkowych i koncowych systemu barier ochronnych,

- regulacje momentéw dokrecenia elementdw ztacznych,

— sprawdzenie ciggtosci powtoki cynkowej i naprawa ewentualnych uszkodzen,

— montaz w systemie barier ochronnych elementéw odblaskowych.

Na barierach powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe na poczatku i koncu kazdego odcinka, jak rowniez w
odlegtosci co 50 m:

— czerwone — po prawej stronie jezdni,
— Dbiate — po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci  pomiedzy  kolejnymi  elementami  odblaskowymi  powinny byé zgodne z  ustaleniami
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) z pdzniejszymi zmianami oraz WSDBO.
Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposdb trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB D—00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi:

— atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego droga, wedtug wymagania
punktu 2.2,

- zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez wiasciwe normy,
jak ksztattowniki stalowe.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot
= Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow. Czestotliwosc¢ badan
i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw
dostarczonych przez producenta

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan
5 do 10 badan Powierzchnie zbada¢ nie Wyniki powinny byé
z wybranych losowo uzbrojonym okiem. Do ew. 7 Z) dnepz W m; a);lia-mi
Sprawdzenie | elementéw w kazdej sprawdzenia gtebokoéci wad uzyé | 29 wymagar
1 . : : - - L punktu 2 i katalogiem
powierzchni | dostarczanej partii dostepnych narzedzi (np. liniatdw (informacja) producenta
wyrobdw liczacej do z czujnikiem, suwmiarek, barier P
1000 elementow mikrometrow itp.)
. Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
Sprawdzenie - - L
2 - przyrzadami pomiarowymi lub
wymiaréw } ;
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

. Kontrola w czasie wykonywania robodt
W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

— zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjq projektowa (lokalizacja, parametry, wymiary, wysoko$¢
prowadnicy nad terenem),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja) producenta barier,

— poprawno$c¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,

— prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

— poprawnos$¢ umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnie z punktem 5,

— poprawnos¢ zamocowania pochwytow rurowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) dla:

— ustawionych stalowych barier ochronnych o parametrach zgodnych z normg o parametrach N2/W2/B
— ustawionym ogrodzeniu z siatki metalowej,
— ustawionych poreczach ochronnych sztywnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Dopuszcza sie odbidr robdt z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z niezachowania wszystkich zapisow
niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym zakres oraz kwote potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m w/w elementéw obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatéw,
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osadzenie stupkdw (bezposrednie wbicie wzglednie wwibrowanie w grunt),

montaz elementéw barier, poreczy, ogrodzen za pomoca odpowiednich elementdw ztacznych z wykonaniem
niezbednych odcinkéw poczatkowych i koncowych, ewentualnych pochwytéw rurowych (zgodnie z zatwierdzonym
projektem docelowej organizacji ruchu), odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, zamocowaniem
elementow odblaskowych itp.,

montaz odcinkdw poczatkowych i korncowych systemu barier ochronnych,

przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzadkowanie terenu.

wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzadkowanie terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Czes$¢1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan.

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych i balustrad.

PN-EN 1317-5 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobdw i ocena
zgodnosci dotyczaca systemdw powstrzymujacych pojazd.

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowa. Wymagania
i metody badan.

PN-EN ISO 9001  Systemy zarzadzania jakoscia. Wymagania.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym zestawieniu nie wskazano
rocznikow wydan. Inwestycja powinna byc¢ realizowana w oparciu o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim
z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w
wyzej zestawionych normatywach).
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.2. Przepisy i inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z p6zniejszymi
Zmianami.

2. Zalacznik nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) z pdzniejszymi zmianami.

3. Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 23.04.2010r. ,W sprawie
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”.
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