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D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. ZJZAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

D.10.07.01.21 WYKONANIE ZJAZDOW NA DROGI BOCZNE Z NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA Z KRUSZYWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowe]j Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Zjazdu na droge boczng dla zadania: ,Opracowanie dokumentacji na przebudowe przepustow w ciggu drogi powiatowej
nr 1264R Wola Zarczycka — gr. pow. Wolka Niedzwiedzka w km 0+772 i w km 3+198 w miejscowosci Wola Zarczycka”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem zjazdu na drogi boczne z nawierzchnig utwardzona z kruszywa.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.5.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace kruszyw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania prac zabezpieczeniowych

Wykonawca przystepujac do wykonania prac zabezpieczajacych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

Z nastepujgcego sprzetu:

e samochoddw samowytadowczych,
samochoddéw skrzyniowych,
samochoddéw dostawczych,
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych i przedsiebiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania kruszywa,

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Profilowanie i zageszczenie podtoza”.

5.2 Wykonanie robot

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw powinny by¢ z zasady wykonywane mechanicznie. Przy budowie zjazddw
na drogi boczne, gdzie wystepuje niewielki zakres robdt, roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie. Wykonanie
robdt ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”. Wykonanie nawierzchni z kruszywa
prowadzi¢ za pomocg urzadzen mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie zjazdu na drogi boczne.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowag oraz z wymaganiami SST. Zastosowane materiaty i urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty. Ponadto urzadzenia stosowane w instalacjach
posiadajacych styk z siecig uzytku publicznego powinny posiada¢ wiasne $wiadectwa homologacji. Roboty kablowe
i instalacyjne musza by¢ zgodne z normg BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi w spisie. Przed przystapieniem
do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera
o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera. Jako$¢ robot musi uzyska¢ akceptacje tej instytucji. Elementy robot, ktdre w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru robét.

Podstawg do oceny jakosci robdt sa wyniki badan i pomiardw w zakresie i ilosci okreslonych niniejszg STWiIORB.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? zjazdu obejmuje:

Cena obejmuje koszt zakupu i dostarczenie materiatu, wykonanie wykopu, utozenie kruszywa, zageszczenie,
wykonanie pomiaréw wstepnych i koricowych, roboty ziemne oraz oczyszczenie terenu z odpadéw powstatych z robot
montazowych.

Cena wykonania 1 szt. regulacji bramy obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdéine wymagania i badania.
2. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i badania.
3. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i badania.
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10.
11.
12.
. ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22,
23.
24.
25.
26.
27.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogodlne
wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
i badania. ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane Swiattowodow jednodomowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state. Przewody
o0 izolacji i powtoce polwinitowej okragte.

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci izolacji i powtoce polwinitowej.
PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
Uzytku.

PN-EN 197-2 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
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