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Dotyczy mOpracowanie dokumentacji na przebudowe przepustow w ciagu drogi
powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka — gr. pow. Wolka Niedzwiedzka w km
0+772 i w km 3+198 w miejscowosci Wola Zarczycka””.

Inwestycja Lezajsk

Nazwa firmy Eko Projekt S.C.

2 Eko Projekt S.C.



D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D 06.01.01.00 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

D 06.01.01.39 UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWOW ORAZ SCIEKOW
D 06.03.01 SCINANIE I UZUPELNIENIE POBOCZY

D 06.03.01.33 UZUPELNIENIE POBOCZY GRUNTEM RODZIMYM

D 06.04.01 ROWY (W PRZYPADKU ROBOT REMONTOWYCH I
UTRZYMANIOWYCH)

D 06.04.01.21 OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU Z PROFILOWANIEM
SKARP ROWU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dla zadania: ,,Opracowanie dokumentacji na przebudowe przepustow w ciggu drogi powiatowej nr
1264R Wola Zarczycka — gr. pow. Wolka Niedzwiedzka w km 0+772 i w km 3+198 w miejscowosci Wola
Zarczycka”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych — nalezy
traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo
Zamowien Publicznych oraz stosowac w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 0

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem:

e wykonania umocnienia rowow i ciekdw ptytami azurowymi, gr. 10 cm na gowtdkninie (m),

o ny2<onanie umocnienia rowdw i Sciekdw ptytami betonowymi gr. 7cm na podsypce cem.-piask. gr. 10cm
(m?),

e wykonanie umocnienia rowow i ciekdw korytkami $ciekowymi na podsypce cem.-piask. gr. 10cm

i kruszywie stabilizowanym cem. gr. 15cm (m),

wykonania umocnienia skarpy betonem C10/12, gr. w-wy 20 cm (m?),

wykonanie gurtu betonowego z bet. C25/30 (B30) (m?),

wykonanie opornika betonowego z bet. C25/30, (m?),

uzupetnienie poboczy gruntem rodzimym (m?)

wykonanie palisady z pali drewnianych @10cm, L=100cm (m),

oczyszczenie rowu z namutu z profilowaniem skarp rowu (m)

1.4. Okreslenia podstawowe

= ROw - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wode.
= Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.
= Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy

dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

= Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.
za pomocq walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

= Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkdw uzyzniajacych
i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu (po wykonaniu
humusowania).

= Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie skarp, rowu lub $cieku.

= Biowidknina - mata z witdkna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technikg widkninowg z
rownomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin motylkowatych, stuzaca do
umacniania powierzchni.

= Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg tkacka, dziewiarskq

lub widkninowa, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (ptaskie struktury w
postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potaczonych elementdw), geomembrany (folie z polimeréw
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syntetycznych), geokompozyty (materialy ztozone zrdznych wyrobdw geotekstylnych), geokontenery
(gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi
niz elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng),
geosiatki komorkowe (z tasm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

= Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu Scidtki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

= Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach jak
uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktérej nie ma nasion traw i roslin motylkowatych.

= Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadow
Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny i geosyntetykow, doraznie zabezpieczajaca
przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

= Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100 kwadratéw, kazdy o powierzchni
25 cm?, do okreélania procentowego udziatu gatunkdw roélin, po obsianiu.

= Piyty chodnikowe — drobnowymiarowe prefabrykowane elementy betonowe o wymiarach 35 x 35 x 5 cm
stuzace do umacniania skarp badz dna rowdw.

= Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych Iub
naturalnych.

= Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkdéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku lub chlorku wapiennego, dobranych w optymalnych
iloSciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu

= OkreSlenia  podstawowe sa zgodne z  obowigzujacymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
0Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

0Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB D-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 2. StosowaC nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg
0 wyrobach budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekéw objetymi niniejszg STWIORB sa:

- ziemia urodzajna (humus),
- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
- ptyty betonowe chodnikowe.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zlecic wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

- optymalny sktad granulometryczny:

o frakcja ilasta (d < 0,002mm) 12+18%,
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20+30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm)  45+70%;

- zawartos¢ fosforu (P,0s) > 20mg/m?,
- zawarto$¢ potasu (K;0) > 30mg/m?,
- kwasowos$¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw oraz roslin motylkowatych

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.5. Materialy na podsypke cementowo-piaskowa oraz do zaprawy cementowo -
piaskowej do wypeinienia spoin

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139 oraz PN-
EN 13043 (do zaprawy). Na podsypke nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8
mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.
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Zawartos¢ pytéw w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowg (wzglednie cementowo-zwirowg — dla wiekszych
frakcji kruszywa) i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke piaskowg i/lub
zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami.

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 N/R odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodq Inzyniera tylko wtedy,
gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociagu.

Przy sporzadzaniu recepty na podsypke cementowo-piaskowo (wzglednie cementowo-zwirowg — dla wiekszych
frakcji kruszywa) wyjsciowy stosunek piasku do cementu powinien wynosi¢ 1:4, za$ dla zaprawy cementowo-
piaskowej (do wypetniania szczelin) — 1:2.

Nalezy ostatecznie tak dobra¢ materiaty, aby:

- podsypka:
o spetniata wytrzymatos¢ na Sciskanie: Ry = 10MPa, Ryg = 14MPa,
o przy wspbtczynniku wodno-cementowym: 0,20+0,25,

- zaprawa:
o spetniata wytrzymato$¢ na Sciskanie: R,g = 30MPa.

Wytrzymato$¢ na  Sciskanie  podsypki mozna  sprawdzaé na  probkach  prostopadtosciennych
wg PN-B 04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla probek stabilizacji gruntu/kruszywa
cementem wg PN-S 96012:1997.

2.6. Materialy do warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Materiaty przewidziane do wykonania warstw wzmacniajacych podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego
cementem nalezy wykona¢ wg STWIORB D-04.05.01.00.

2.7. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe ujete w ramach niniejszej STWIORB powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 13369, BN-80/6775-03/01, PN-EN 1339 lub PN-EN 1433

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

- koparko - tadowarki,

- samochodu samowytadowczego,

- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakdw o recznym prowadzeniu,

- wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

- ptyt ubijajacych,

- zageszczarek wibracyjnych (ptytowych),

- ew. walcow ciggnionych do ubijania humusu na skarpach,

- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

- hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wioki obreczowo-pierscieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtoki),

- cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

- niezbednych jednostek transportowych, dostosowanych do charakteru i zakresu robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 5.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robadt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien: wykona¢ badania materiatdw przewidzianych do
wbudowania, ustali¢ receptury, uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
(m.in. zgodnie z: Dz.U. nr 92 z 2004r., poz. 881 i Dz. U. nr 198 z 2004r., poz. 2041; wraz z pozniejszymi
Zmianami) oraz przedstawi¢ wszystkie w/w dokumenty oraz wyniki badar Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

¢ wykonania umocnienia rowow i ciekow ptytami azurowymi, gr. 10 cm na gowtokninie (m - metr),

e wykonanie umocnienia rowow i Sciekdw ptytami betonowymi gr. 7cm na podsypce cem.-piask. gr. 10cm
(m? — metr kwadratowy),

e wykonanie umocnienia rowow i ciekdw korytkami $ciekowymi na podsypce cem.-piask. gr. 10cm

i kruszywie stabilizowanym cem. gr. 15cm (m - metr),

wykonania umocnienia skarpy betonem C10/12, gr. w-wy 20 cm (m? — metr kwadratowy),

wykonanie gurtu betonowego z bet. C25/30 (B30) (m> — metr szescienny),

wykonanie opornika betonowego z bet. C25/30, (m?® metr szescienny),

uzupetnienie poboczy gruntem rodzimym (m? — metr kwadratowy)

wykonanie palisady z pali drewnianych @10cm, L=100cm (m - metr),

oczyszczenie rowu z namutu z profilowaniem skarp rowu (m - metr)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Dopuszcza sie odbior robdt z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z niezachowania wszystkich
zapisdw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscislic w
uzgodnieniu z Zamawiajacym zakres oraz kwote potracen.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny koszt. Odbiér
jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania umocnienia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- utylizacja materiatu pochodzacego z odmulenie rowu,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach podczas wykonywania i utrzymywania przedmiotowych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.
PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.
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PN-EN 1433

PN-EN 206-1
PN-B-6250:1988
PN-EN 12390-3
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008
PN-EN 934-2

PN-B 24620:1998
PN-C 96177:1958
PN-B 04500 1985
PN-EN 13139
PN-EN 13043

PN-S-96012:1997
PN-R-65023:1999
PN-S-96035:1997
PN-S-12099:1997
PN-B-12074:1998

PN-S-02205:1998
BN-80/6775-03/01

BN-88/6731-08
BN-77/8931-12

Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Beton zwykly.

Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania.

Kruszywa do betonu.
Cement. Cze$¢ 1:
powszechnego uzytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

Przetwory naftowe. Nafta silnoptomienna. Warunki techniczne.
Zagospodarowanie pomelioracyjne -- Wymagania i metody badan.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
Wymagania i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

biowtdknina.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym zestawieniu nie
wskazano rocznikéw wydan. Inwestycja powinna byc realizowana w oparciu o najnowsze publikacje wydane w
jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz
odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi

Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041), wraz z pdzniejszymi zmianami.

4. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robét Ziemnych obejmujacych

Budowe Drog.

5. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 2009.
6. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt 60, IBDIM 1999.
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