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Dotyczy obiektow Inzynierskich

Inwestycja ~Opracowanie dokumentacji na przebudowe przepustow w ciggu drogi
powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka — gr. pow. Wdlka Niedzwiedzka w km

"

0+772 i w km 3+198 w miejscowosci Wola Zarczycka””.

Nazwa firmy
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M-20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M-20.01.00. ROBOTY ROZNE
M 20.01.28. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg poszczegdinych
elementéw dla obiektéw Inzynierskich w ramach projektu pn. ,Opracowanie dokumentacji na przebudowe przepustéw w
ciaggu drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka — gr. pow. Wdlka Niedzwiedzka w km 0+772 i w km 3+198
w miejscowosci Wola Zarczycka”.

1.2, Zakres stosowania OST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw obiektow
i obejmuja:
e rozbidrke nawierzchni z asfaltu lanego w czesciach chodnikowych pod obiektami inzynieryjnymi,
e rozbidrke izolacji papowej lub z mastyksu,
e demontaz stalowych poreczy mostowych,
e demontaz stalowych bariero poreczy, barier ochronnych i oston,
o rozbidrke kraweznikéw betonowych pod obiektami inzynieryjnymi,
e rozbidrke Scianek zwirowych,
o rozbidrke skrzydet przyczétkowych,
e rozbidrke betonu ptyty z gzymsami i wspornikami,
o rozbidrke wypetnien stref chodnikowych pod obiektami inzynieryjnymi,
e rozbidrke umocnien stozkow i skarp pod obiektem
e rozbidrke schodow skarpowych,
e rozbidrke Sciekdw skarpowych,
e demontaz elementow dylatacji,
e demontaz istniejacych tozysk,
e rozbidrke przyczétkéw i podpdr posrednich,
e rozbidrke ustrojow niosacych,
e rozbidrke istniejacych taw fundamentowych,
e rozbidrke przepustow,
e rozbidrke przejs¢ pod torami wraz z elementami ich wyposazenia.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacjq
M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét rozbidérkowych zgodnie z M 00.00.00 pkt. 2.8.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposdb przeprowadzenia robot rozbidrkowych, za ich zakres zgodnie
z Rysunkami oraz z zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Rozbidrce podlegajq :
e nawierzchnia z betonu asfaltowego na jezdni i asfaltu lanego lub innej nawierzchni na chodnikach,
e izolacja papowa,
e elementy betonowe (ustroje niosace, podpory, tawy fundamentowe, schody skarpowe, $cieki skarpowe,
umocnienia) elementy stalowe,
stalowe porecze,
tozyska stalowe,
krawezniki kamienne lub betonowe,
czesci przelotowe przepustow,
czesci przelotowe przej$¢ pod torami.
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3. SPRZET.

Do prac rozbidrkowych nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania. Wykonawca, na zadanie
Inspektora Nadzoru, jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie
powinno odbywac sie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport gruzu z rozbidrki powinien odbywaé sie zgodnie z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu oraz
zgodnie z wymaganiami producenta $rodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie
elementy wymienione w pkt. 1.3 podlegajq segregacji i powinny by¢ transportowane i skladowane oddzielnie.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane, transportowane
i sktadowane bez powodowania zbednych uszkodzen lub obnizenia wartosci materiatu rozbidrkowego. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreSlone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg ST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania na wiasny koszt projektu rozbidrki i projektu organizacji robdt oraz zatwierdzania ich przez Inspektora
nadzoru.
Projekt rozbidrki powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i w szczegolnosci powinien zawierac:

e przewidywang, kolejnos¢ wykonywania robot rozbidrkowych z uwzglednieniem zachowania statecznosci obiektu
lub jego czesci w kazdym etapie wykonywania robot,
technologie prowadzenia prac rozbidrkowych,
rodzaj sprzetu uzytego do rozbidrki,
tymczasowe zabezpieczenia obiektu oraz jego elementéw przed utratqg statecznosci,
czasookresy prowadzenia robdt,
sposob zabezpieczenie otaczajacego Srodowiska przed wptywami prowadzonych robdt z uwzglednieniem
zapylenia, drgan, hatasu i zanieczyszczen gleby i wod przylegtych,

e konstrukcje podpar¢ i pomostow,

e sposdb transportu rozebranych elementdw,

o lokalizacje sktadowania elementdw rozebranych oraz sposéb ich utylizacji.
Projekt organizacji robot w szczegdlnosci powinien zawierac:

e etapowanie i kolejno$¢ wykonywania robot

e projekt tymczasowego zabezpieczenia przed utratg statecznosci przylegtych nasypéw
Powyzsze projekty nalezy uszczegotowic¢ o ewentualne zalecenia Inspektora nadzoru.
Koszt tymczasowych elementdw wymaganych przez powyzsze projekty pokrywa wykonawca.
roboty zwigzane z rozbiérkami elementéw betonowych i zelbetowych prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Nie
dopuszcza sie stosowania metod wybuchowych prowadzenia robdt rozbidrkowych. Prace rozbidrkowe powinny byé
prowadzone pod statym nadzorem.
Przy ewentualnym zniszczeniu elementdw nie podlegajacych rozbidrce, Wykonawca musi naprawi¢ zniszczenia na wtasny
koszt.
Utylizowanie rozebranego materiatu moze odbywac sie jedynie w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Jezeli SST nie stanowi inaczej pozyskany materiat z rozbiorki stanowi wtasnos¢ Wykonawcy.

5.2. Bezpieczenstwo robat i ochrona srodowiska.
Za bezpieczenstwo robdt na rozbieranym obiekcie, w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru projektem rozbiorki.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z podzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.
CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY
e przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, gazowg,
cieplna, elektryczng, kanalizacyjng i inng
przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadéw, narzedzi i odpadoéw
zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci
przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.
e zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
sprawdzi¢: prawidtowos¢ przytaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej (czy przewody nie sg
przetarte, zalamane lub uszkodzone w inny sposéb)
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e przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
e recznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn
prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr
prowadzi¢ roboty rozbidrkowe przy uzyciu sprzetu dzwigowego podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek
prowadzi¢ roboty rozbiérkowe jesli ponizej przebywajq ludzie
e obalac Sciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

NAKAZUJE SIE:

e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych

e zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy

e podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajgc warunki
bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego
utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do rozbidrki
urzadzenia przytaczac do zrddta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi
sukcesywnie usuwac gruz i odpady
uzywac obowigzujace ochrony osobiste
przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikdw i maszyny nalezy usunaé poza
strefe niebezpieczng

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY
o uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny
e odiozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

UWAGI
¢ wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokosci moze odbywac sie tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
e liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem
e przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby przypadkowo stracony gruz nie
spadat na pracownikéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji M.00.00.00. reszta jak ponizej.

Kontrola jakosci robot obejmuje zgodnos¢ wykonywanych robot z Rysunkami i ustaleniami Specyfikacji .
7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
0Ogolne zasady odbioru robét podano w OST M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

9. PLATNOSC
Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i ochrony $rodowiska odpowiada
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszytoby postanowienie tych
przepisow.
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M 20.01.33. ZNAKI WYSOKOSCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej OST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem znakdéw
wysokosciowych dla obiektéw Inzynierskich w ramach projektu pn. ,Opracowanie dokumentacji na przebudowe
przepustéw w ciaggu drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka — gr. pow. Woélka Niedzwiedzka w km 0+772 i w km
3+198 w miejscowosci Wola Zarczycka”.

1.2. Zakres stosowania ST
Ogolna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem znakdw wysokosciowych,
a zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenie podstawowe

Znak wysokosciowy — znak pomiarowy stuzacy do oceny prawidlowej pracy obiektu inzynierskiego, mocowany
w konstrukcji i powigzany ze znakiem statym.

Znak wysokosciowy staty — znak pomiarowy posadowiony w niewielkiej odlegtosci od obiektu i powigzany ze znakami
mocowanymi w konstrukcji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacjg M 00.00.00
"Wymagania Ogdlne"

1.5. Ogdine wymagania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, OST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

2. MATERIALY

e  znaki wysokosciowe z aluminium lub stali kutej (nierdzewnej lub ocynkowanej). Zastosowane znaki muszg uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru,
e materialy do wytworzenia znaku statego z betonu wg OST M 13.02.00.

3. SPRZET
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”

e Znaki wysokoéciowe rozmiesci¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Rzedne znakdédw Sciennych oraz doktadne
usytuowanie znaku statego nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

e  Znaki osadzac¢ w konstrukcji w otworach wierconych wg OST M 20.01.27.
Staty znak wysokosciowy wykona¢ w ksztatcie ostrostupa Scietego i posadowi¢ na gruncie rodzimym ponizej
poziomu przemarzania, poza korpusem drogi, w odlegtosci 50 m (£5m ) od obiektu na terenie pasa drogowego.
Znak staty dowiaza¢ do niwelacji panstwowej.
Po wykonaniu nalezy dokonac¢ pomiardw znakdéw wysokosciowych i wysokosciowych statych i zestawi¢ je w formie
tabelarycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

6.1. Kontrola materiatow
Znaki wysoko$ciowe nie powinny wykazywac¢ widocznych gotym okiem uszkodzen zewnetrznych.

6.2. Kontrola wykonanych Robét
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rozmieszczenia znakéw wysokosciowych z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokoéty odbioru robdt ostatecznych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg, OST oraz
normami i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC
Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Katalogi Producenta.
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M 20.01.34. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rusztowan
i deskowan dla obiektdw Inzynierskich w ramach projektu pn. ,Opracowanie dokumentacji na przebudowe przepustow w
ciaggu drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka — gr. pow. Wdlka Niedzwiedzka w km 0+772 i w km 3+198
w miejscowosci Wola Zarczycka”.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem deskowan i rusztowan
a zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.
Zakres robdt obejmuije:
- zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robdt,
- wykonanie niezbednych robdt ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podtoza
- wykonanie rusztowan konstrukcyjnych wg rysunkéw wykonanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru,
- rozebranie rusztowan (tgcznie z ekranami ochronnymi) z usunieciem materiatéw rozbidérkowych poza pas drogowy,
- naprawienie wszelkiego rodzaju ubytkéw i otwordw w elementach istniejacej konstrukcji obiektu, zwigzanych
z wykonaniem rusztowan,
- wykonanie pomiaréw i badan.

1.4. Okreslenie podstawowe

Rusztowania mostowe, konstrukcyjne - tymczasowa konstrukcja pomocnicza ztozona z systemu elementow,
elementéw drewnianych i/lub profili stalowych, podtrzymujaca deskowanie i przenoszaca obcigzenia od mostowej
konstrukcji betonowej, zelbetowej lub sprezonej, sprzetu i ludzi do czasu uzyskania przez nig wymaganej nosnosci.
Deskowanie - element robdt tymczasowych uzywany do nadania pozadanego ksztattu konstrukcji betonowej,
zelbetowej lub sprezonej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po
stwardnieniu betonu. Skfada sie gtéwnie z materiatéw ostonowych (np. szalunki systemowe, deski, sklejka, blachy lub
arkusze z tworzyw sztucznych), pozostajagcych w bezposrednim kontakcie z betonem oraz belek poprzecznych i
podtuznych podpierajacych bezposrednio elementy ostonowe.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania zaprojektowanego obiektu
mostowego, ktorych zadaniem jest przenoszenie obciazen od konstrukcji montowanej z gotowych elementdw jak réwniez
ciezaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od sprzetu i ludzi.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji M 00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoéine wymagania Robot

0Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w punkcie 1.5. Specyfikacji M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

e Przed przystgpieniem do montazu rusztowan konstrukcyjnych, montazowych i roboczych oraz deskowan,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny wykonania rusztowan i
deskowan, ktory bedzie zawierat:

= opis techniczny wykonania rusztowan i deskowan,

=  zestawienie obcigzen,

» sposOb przygotowania podtoza uwzgledniajacy jego no$nos¢, odwodnienie, uksztattowanie i ewentualny
sposdb jego wzmocnienia,

=  projekt montazu deskowan wraz z rysunkami technologicznymi,

= dokumentacje techniczno-ruchowa.

Projekt technologiczny rusztowan powinien by¢ wykonany zgodnie z WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania rusztowan

dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu sprezonego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
2.1. Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do roboét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom [17].

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom [19].
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy [18][19].
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2.2. Elementy stalowe Rusztowan
Elementy skfadane rusztowan do budowy mostéw wg. odpowiednich norm

2.3. Deskowania i rusztowania systemowe
Moga by¢ stosowane rozwigzania systemowe deskowan i rusztowan, jezeli posiadajg one Atest lub Aprobate Techniczng
IBDiM.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Sposob zatadowania, umocowania i transportu elementdw przeznaczonych do deskowania, powinien zapewniac ich
statecznos¢ i uniemozliwiac przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie deskowan i rusztowan

0Ogolne zasady wykonania robot podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Deskowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami [16].

Do montazu rusztowan i deskowan mozna przystapi¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru projektu technologicznego

deskowan i rusztowan, ktdrego zawarto$¢ opisano w pk. 1.5,

e Montaz rusztowan mogg wykonywac tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan,
pod kierunkiem uprawnionej osoby.

¢ Montaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie Projektem technologicznym, dokumentacjg techniczng przeznaczong
dla danego typu rusztowania oraz instrukcjami producenta.

e  Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ugieciem i osiadaniem rusztowan
pod wptywem ciezaru uktadanego betonu zgodnie z wartosciami podanymi w projekcie.

e Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu. Wykonawca rusztowania powinien zadbac, aby
byto ono sztywne, stabilne, dokfadnie ustawione i bezpieczne.

e  Konstrukcje rusztowania nalezy uziemi¢ metalowg sonda wbitq w podtoze gruntowe. Uprawniony elektryk powinien
sprawdzi¢ uziemienie przed odbiorem konstrukgji rusztowania.

5.2. Tolerancje wykonania deskowan i rusztowan
Deskowania i rusztowania nalezy wykona¢ z doktadnoscig zapewniajaca spetnienie tolerancji wykonania podanych dla
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.

5.3. Rozbiorka deskowan i rusztowan

¢ Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze usuniecia form i deskowan

e Rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkdw dojrzewania betonu w
konstrukgji.

e Wytrzymatos¢ dla konstrukcji zelbetowych musi osiggng¢ minimum 75 % wytrzymatosci gwarantowanej a dla
konstrukcji sprezonych, po osiggnieciu min 80% wytrzymatosci gwarantowane;j.

e Dopuszcza sie demontaz deskowan sScian bocznych ustroju niosacego po uptywie 1 + 3 déb od betonowania, pod
warunkiem zapewnienia wtasciwej temperatury i pielegnacji betonu.

e  Rusztowania nalezy rozbierac stopniowo, pod Scistym Nadorem technicznym i geodezyjnym, unikajac jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpdr.

e Optymalny cykl rozbierania i ustawiania deskowania wielokrotnego uzytku powinien by¢ podany w dokumentach
technicznych konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawce.

5.4. Wymagania BHP na rusztowaniach

e  Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie Sruby faczace oraz czesci skltadowe powinny byc
catkowicie dokrecone. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwy naciag $ciagdbw w stezeniach podtuznych i
porzecznych rusztowania.

e Kazda konstrukcja rusztowania z elementéw stalowych powinna by¢ uziemiona. Szczegdlnie wazne jest uziemienie
elementow stalowych, po ktérych poruszajg sie dzwigi lub inne urzadzenia z silnikami elektrycznymi. Opornosc¢
uziemienia mierzona pradem zmiennym o czestotliwosci 50 Hz nie powinna przekracza¢ 12 Q. Odlegto$¢ miedzy
uziomami nie powinna przekracza¢ 16 m .

e W przypadku kiedy w czasie prac remontowych zachodzi mozliwo$¢ zetkniecia stalowego elementu rusztowania z
przewodem linii energetycznej, w tym réwniez przewoddw trakcji, linie te na czas prowadzenia robdt powinny byé
wytaczone, wzglednie Wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt techniczny odpowiedniego zabezpieczenia

e Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowan ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania.
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e Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1.10 m i z
kraweznikami wysokosci 0.15 m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0.60
m.

e Praca na rusztowaniach powinna odbywac sie w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy sie pod
rusztowaniami powinni mie¢ hetmy.

e  Podczas prac nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

e  Przed przystapieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzi¢ deskowania i rusztowania, pod wzgledem
wymagan odnosnie doktadnosci wymiardw i tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej dla danego rodzaju
konstrukgcji.

e  Sprawdzeniu podlega poprawnos¢ zamocowania $ciggow i usztywnien oraz uziemienia.

Przed betonowaniem Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ze tymczasowe elementy robot sg
gotowe do odbioru.

Inspektor Nadzoru powinien odebra¢ rusztowania i deskowania, potwierdzajac to wpisem do dziennik budowy

W trakcie betonowania nalezy prowadzi¢ pomiary osiadan i odksztatcen.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robot ostatecznych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
OST oraz normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC
Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-D-95017 Sruby z them szeéciokatnym

[2] PN-M.-82144  Nakretki szesciokatne

[3] PN-M-82503:1985 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

[4] BN-5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

[5] PN-84/H-93000 Stal konstrukcyjna weglowa i niskostopowa zwyklej jakosci. Walcdwki prety i ksztattowniki.
Wymagania i badania techniczne.

[6] PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

[7] PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraqco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy

[8] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[9] PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry
[10] PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

[11] PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

[12] PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Cze$¢
1: Ztacza do rur -- Wymagania i metody badan (oryg.)

[13] PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania

[14] PN-B-03163-1,2,3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.

[15] WP-D, DP-31  Wytyczne projektowania rusztowan dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu
sprezonego. M.K. W-wa 1967 r.

[16] PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

[17] PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspdlne wymagania i badania

[18] PN-D-96002:1972 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

[19] PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
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