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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W
OBREBIE KRUSZYNA NA DZIALCE NUMER 1306.

ADRES INWESTYCJI: Dziatka ew. nr 1306 z obrebu 0005 Kruszyna, jedn. ew. 240408 2 na
terenie gminy Kruszyna, wojewddztwo slgskie.

NAZWA INWESTORA: Gmina Kruszyna

ADRES INWESTORA: ul. Kmicica 5, 42 - 282 Kruszyna

SPORZADZIt KALKULACJE:

Drogowa mgr inz. Krystian Kuligowski

DATA OPRACOWANIA: 05.2024

POZIOM CEN: Il kwartat 2024

NARZUTY:

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU zt

VAT:

PODATEK VAT: ()z

OGOtEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

StOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5640



1. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 .
poz. 2458);

- Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inzynieryjne, budowlane;

- Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR2;

- Kosztorys zostat przedstawiony w formie szczegdtowej kosztorysu inwestorskiego;

- Ceny materiatdw przyjeto w kosztorysie wg s$rednich cen rynkowych oraz na podstawie
ogolnodostepnych publikacji dla Il kwartatu 2024 r.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja polega¢ bedzie na modernizacji drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie
Kruszyna na dziatce numer 1306, na odcinku o dtugosci 1187,78 m.b. W ramach inwestycji
projektuje sie:

—nawierzchnie jezdni asfaltowej w formie nakfadki,

—odcinkowe odtworzenie podbudowy jezdni asfaltowe;j,

—pobocza obustronne o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm.

Parametry techniczne drogi gminnej przedstawiono w tabeli ponizej:

L.p. Parametr Zatozenia projektowe

1 Kategoria funkcjonalna drogi Droga gminna

2 Klasa techniczna drogi Droga dojazdowa - D

3 Wymagana no$nosé Wymagana nosnoéc¢ dla kategorii ruchu
KR2

4 Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy

5 Szerokos¢ jezdni 40m

6 Pobocza obustronne — 0,75 m

7 Odwodnienie teren nieutwardzony w granicach pasa

drogowego
8 Dtugos$¢ odcinka 1187,78 m.b.
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ .m. | Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe
1 Wprowadzenie organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych | kpl
d.1.1| kalk. wtasna | robo6t budowlanych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w| km
d.1.1] 0119-03 | terenie rowninnym
1,18778 km 1,188
RAZEM 1,188
1.2 Roboty rozbiorkowe
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.4 cm | m2
d.1.2] 0102-02 |z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
4| KNR-W 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.1.2] 0210-04 | km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
analogia | Krotnos¢ =18
160 * 0,04 m3 6,400
RAZEM 6,400
5| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5| m
d.1.2] 0101-01 cm
39,5 m 39,500
RAZEM 39,500
6/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.2] 0803-03 | bitumicznych o grubosci 3 cm
71 m2 71,000
RAZEM 71,000
7] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.2] 0803-04 | bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.6 m2 71,000
RAZEM 71,000
8| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1.2| 0802-07 | grubosci15cm
poz.6 m2 71,000
RAZEM 71,000
9] KNR 4-01 | Wywiezienie materiatu z rozbiérki spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
71*0,05 m3 3,550
71*0,15 m3 10,650
A (Suma czesciowa) m3 14,200
RAZEM 14,200
10| KNR 4-01 | Wywiezienie materiatu z rozbiérki spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
poz.9 m3 14,200
RAZEM 14,200
2 ROBOTY ZIEMNE
11l KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.2[ 0205-04 | 0.25m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
71*0,3 m3 21,300
(0,28 * 35,5) * 0,5 m3 4,970
A (Suma czeéciowa) m3 26,270
RAZEM 26,270
12| KNR-W 2-01| Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2| 0210-04 | km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
analogia | Krotnos¢ =18
poz.11 m3 26,270
RAZEM 26,270
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
1 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.2[ 0205-04 |0.25m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1778 * 0,12 m3 213,360
RAZEM 213,360
14| KNR-W 2-01| Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2[ 0210-04 | km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
analogia | Krotnos¢ =18
poz.13 m3 213,360
RAZEM 213,360
3 ROBOTY W ZAKRESIE ODTWORZENIA PODBUDOWY JEZDNI
15| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.3] 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
71 m2 71,000
0,28 * 35,5 m2 9,940
A (Suma czesciowa) m2 80,940
RAZEM 80,940
16/ KNR 2-31 | Warstwy ulepszonego podioza z gruntdéw niespoistych, wykonanie i | m2
d.3| 0104-07 | zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10
analogia |[cm
poz.15 m2 80,940
RAZEM 80,940
171 KNR 2-31 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.3] 0114-05 | 31,5/63,0 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.15 m2 80,940
RAZEM 80,940
18| KNR 2-31 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.3] 0114-06 | 31,5/63,0 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia | Krotnos¢ =5
poz.15 m2 80,940
RAZEM 80,940
19] KNR 2-31 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z m2
d.3] 0114-07 kruszywem 0/31,5 mm o grub.po zageszcz. 8 cm
35,56%2,18 m2 77,390
RAZEM 77,390
20| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z m2
d.3] 0114-08 kruszywem 0/31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grub. po zageszcz.
Krotnos¢ = 12
poz.19 m2 77,390
RAZEM 77,390
21| KNR AT-03 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.3| 0203-01
39,5 m2 39,500
RAZEM 39,500
4 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI JEZDNI (NAKLADKA)
22| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2
d.4( 1004-06
4752 - 71 m2 | 4681,000
RAZEM| 4 681,000
23| KNR 2-31 | Uzupetnienie wybojow mieszankag mineralno asfaltowg AC16W ok. t
d.4] 0108-02 100 kg/m2 z wbudowaniem recznym
analogia
0,15 t 0,150
RAZEM 0,150
24 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej kationowg emulsjg asfaltowag m2
d.4( 1004-07
analogia
4752 m2 | 4752,000
RAZEM| 4 752,000
25| KNR 2-31 | Warstwa wigzaca (wyréwnawcza) z AC16W ok. 100 kg/m2 z t
d.4| 0108-02 | wbudowaniem mechanicznym
analogia
475,2 t 475,200
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
RAZEM| 475,200
26| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej kationowg emulsjg asfaltowg m2
d.4| 1004-07
analogia
4752 m2 | 4752,000
RAZEM| 4 752,000
27| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.4] 0310-05 | warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
4752 m2 | 4752,000
RAZEM| 4 752,000
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.4| 0310-06 | warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
4752 m2 | 4752,000
RAZEM| 4 752,000
5 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI POBOCZY
29] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.5| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
1778 m2 | 1778,000
RAZEM| 1 778,000
30] KNR 2-31 | Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm o grub. | m2
d.5| 0114-07 | po zageszcz. 8 cm
poz.29 m2 | 1778,000
RAZEM| 1 778,000
31] KNR 2-31 | Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm - za m2
d.5| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.29 m2 1 778,000
RAZEM| 1 778,000
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