
2%

jezdnia

8
%

75

pobocze
gruntowe zieleń

pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

   

odc.2
F-F

550180
chodnik

2%

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
podsypka cementowo-piaskowa
nawierzchnia z kostki brukowej 

warstwa odsączająca z piasku

2%

Istn.GPD

Proj.GPD

15

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15

istn. ogrodzenie

30

2%

odc.2
G-G

180
chodnik

2%

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
podsypka cementowo-piaskowa
nawierzchnia z kostki brukowej 

warstwa odsączająca z piasku

2%

Proj.GPD

15

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15

zmienna
opaska

15
jezdnia

550

istn. ogrodzenie

jak konstrukcja chodnika
KONSTRUKCJA OPASKI

2%

jezdnia

8
%

75

pobocze
gruntowe zieleń

pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

   

odc.2
H-H

500

Proj.GPD
istn. ogrodzenie

Proj.GPD

2%
8
%

zieleń
75

pobocze
gruntowe

2%

jezdnia

8
%

75

pobocze
gruntowe

rów infiltracyjny
odparowujący

pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

   

odc.2
I-I

500

2%
8
%

75

pobocze
gruntowe

Istn.GPD

zieleń

Istn.GPD

30

40

50

szpilki metalowe

geowłóknina filtracyjna do drenażu
tłuczeń kamienny 20/31,5mm

zasypka z materiału przepuszczalnego np.żwiru

40

50

rów infiltracyjny
odparowujący

Kategoria drogi: gminna
Klasa drogi: L - lokalna
Prędkośc projektowa: 40 km/h
Szerokośc jezdni: 5,00-5,50 m
Szerokośc pasa ruchu: 2,50-2,75 m
Kategoria ruchu: KR2
Kategoria gruntu podłoża: G3

15 cm
4 cm
6 cm

10 cm
35 cm

15 cm
4 cm
6 cm

10 cm
35 cm

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 11 W (śr.100kg/m )
warstwa ścieralna z AC 11 S4cm

śr.4cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 11 W (śr.100kg/m )
warstwa ścieralna z AC 11 S4cm

śr.4cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
warstwa wyrównawcza z AC 11 W (śr.100kg/m )

warstwa ścieralna z AC 11 S 4cm
śr.4cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:
warstwa ścieralna z AC 11 S4cm

8cm
podbudowa z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. o uziarnieniu 0-63 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem, klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

20cm
25cm

warstwa wiążąca z AC 16 W

KONSTRUKCJA JEZDNI KR2
(poszerzenie konstrukcji jezdni na odcinku od km 3+260 - do km 3+435):

warstwa ścieralna z AC 11 S4cm
8cm

podbudowa z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. o uziarnieniu 0-63 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem, klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

20cm
25cm

warstwa wiążąca z AC 16 W

KONSTRUKCJA JEZDNI KR2
(pełna konstrukcja jezdni na odcinku od km 3+486 - do km 3+879):

3.2

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Data:

Skala:

1:50

Nr rysunku

Inwestor:
Jednostka projektująca:

BRANŻA DROGOWA

01.2023

mgr inż. Zbigniew Kotulski

upr. nr 165 A/TBG/94

mgr inż. Grzegorz Jamróz

upr. nr PDK/0218/POOD/21

odcinek 2: km 3+075 - km 3+879


