PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - odc.2

Kategoria drogi: gminna
B Klasa drogi: L - lokalna
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obrzeze betonowe 8x30cm i |
na tawie bet. C12/15 i i
kraweznik betonowy 15x30cm
nawierzchnia z kostki brukowej 6cm a1awie bet KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI: stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm (poszerzenie konstrukcii jezdni na odcinku od km 3+260 - do km 3+435):
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm : P - ) :
kruszywo famane stab. mech. 0-31,5mm |15 cm 4cm warstwa $cieralnaz AC 11 S 4cm | warstwa $cieralna z AC 11 S
warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm ér.4cm | warstwa wyrownawcza z AC 11 W ($r.100kg/m ) KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI: 8cm | warstwa wigzaca z AC 16 W
35¢cm istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstwa ScieralnazAC11S|  4cm 20cm | podbudowa z kruszywa tam. C90/3 stab. mech. o uziarnieniu 0-63 mm
warstwa wyréwnawcza z AC 11 W ($r.100kg/m ) | r.dcm 25cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem, klasa C15/2 <4,0MPa
istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu istniejace podtoze G3 po wyprofilowaniu i zageszczeniu
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obrzezg betonowe 8x30cm | P oo e e b e e e e Zege  zasypka z materiatu przepuszcezalnego np.zwiru
na tawie bet. C12/15 N i i(ONSTRUKQJA OPASKI o[ i o[ szpilki metalowe
KONSTRUKCJA CHODNIKA: krawezniknt;eigovcic;v&: 53132/01“; jak konstrukcja chodnika ° et pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm ° &84 "\ thuczen kamienny 20/31,5mm Jednostka projekiuaca: T—
nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm ' 140 | stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm 1401\ geowtoknina filtracyjna do drenazu Zbigniew Kotulski :
podsypka cementowo-piaskomia 4cm KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI: ’ . ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg S”;g‘:dfn?,gfgf;s
kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm |15 cm 4cm | warstwa Scieralna zAC 11 S KONSTRUKCJA JEZDNI KR2 39-432 Gorzyce
warstwa odsaczajaca z piasku 10cm $rdcm | warstwa wyrownawcza z AC 11 W ($r.100kg/m ) (petna konstrukcja jezdni na odcinku od km 3+486 - do km 3+879): Nazwa inwestycjt: Stadium:
35¢cm istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu 4cm | warstwa $cieralna z AC 11 S "Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach" Funi:l’(rcc;ggaar;o .
8cm | warstwa wigzaca z AC 16 W Uzytkowy
20cm | podbudowa z kruszywa fam. C90/3 stab. mech. o uziarnieniu 0-63 mm Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKGYJNE Data:
25cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem, klasa C1.52 <4, 0MPa odcinek 2: km 3+075 - km 3+879 01.2023
istniejace podtoze G3 po wyprofilowaniu i zageszczeniu BRANZA DROGOWA Skala:
Projektant. | M0" InZ Zbigniew Kotulski 1:50
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog
Sprawdzajacy: | M9" inz. Grzegorz Jamr6z Nr rysunku

upr. nr PDK/0218/POOD/21
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej
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