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Inwestor: Gmina Praszka

Pl. Grunwaldzki 13, 46 — 320 Praszka

Nazwa zamierzenia

Rozbudowa sieci wodociagowej

Jednostka ewidencyjna

Dzialka nr ewidencyjny

: 335

budowlanego: na odcinku Przedmos$§é ul. Leéna - Koziel
na terenie gminy Praszka
Adres budowy: Przedmosé - Koziel

identyfikator: 160804 5 Praszka — obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny : 0012 Przedmosé
Dzialka nr ewidencyjny : 1135, 1486
Obreb ewidencyjny : 0007 Koziel
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mgr inz.
Agnieszka Legosz

do projektowania bez
ograniczefi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci
i urzadzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych
OPL/1617/PBS/18

Projektant:

22.12.2021

mgr inz,
Daniel Wiskulski

do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i urzadzen
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SPIS ZAWARTOSCI
ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zalaczniki (str. 27 - 42)

. Warunki techniczne do dla sieci wodociagowe] wydane przez Przedsiebiorstwo

Produkcyjno-Ustugowe ,GOSKOM” Sp. z 0.0. nr L.Dz.3741.TW/2021 z dn.
18.10.2021 r.

. Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcsa, p.poz.
- Protokol z narady koordynacyjne;
. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

27



mmememaT

"GOSKOM" Spf)ika Z 0.0.
46-320 Praszka, ul. Powstancéw $l. 23

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKGYJNO-USLUGOWE

ml { O ‘ i l telffax 34 359 1175 - tel./fax 34 366 96 70+71

www.goskom.pl e-mail: biuro@goskom.pl

Praszka, dnia 18.10.2021r
L. Dzj%’b\'TTW/QOZI

P TIR AT
- f.% 4

- . Gmina Praszka
. Plac Grunwaldzki 13
46 — 320 Praszka

Dotyezy: warunkéw_technicznych dla sieci wodociagowei

Przedsigbiorstwo Produkeyjno - Ustugowe ..GOSKOM™ Spotka z 0.0. w Praszce ustala

nastepujgce warunki techniczne dla rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Przedmosé ul.
Leséna dz.nr. 1486, 1135 km 3:4 oraz Koziel dz. nr 335 km 1, zgodnie z zalaczonym szkicem.

Warunki ogdlne;

1

t2

.Sieci wodociggowe i kanalizacyjne moga by¢ realizowane wylacznie w oparciu o

dokumentacjg projektowa wykonana przez uprawnionego projektanta
w zakresie wod.- kan.

-Dokumentacje  projektowe  wykonane  jw., winny  by¢  uzgodnione  przez

PPU ,.GOSKOM™ Sp. z 0.0. w Praszce w zakresie poprawnosci przyjetych rozwiazan
technicznych.

. Sieci wodociggowe i kanalizacyjne moga by¢ realizowane przez  uprawnione do

wykonawstwa tego rodzaju robdt przedsigbiorstwa, lub osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia do wykonawstwa przylaczy wod.- kan.

-Na budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe

zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127,
2320,z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784.)

Warunki szczesiolowe:

L.

Firma oferuje:

¢ pobdr, oczyszczanie i rozprowadzanie wody,

Sie¢ wodociggowa

— sie¢ wodociggowa zaprojektowaé z rur PEHD RC 100 SDR 17 PN10 @110 mm,

—  projektowang sie¢ wigezyé do istnicjacej sieci glownej wykonanej z rur PCV @ 90 mm
w dwoich miejscach na zakoficzeniach istniejacych sieci: przy posesji Koziet 13 oraz
Przedmosé ul. Lesna 6,

— W migjscach wlgczenia zaprojektowaé zasuwy odcinajgce @ 100 mm wyposazong w
obudowe i skrzynke uliczna,

— hydranty przeciwpozarowe zaprojektowaé jako nadziemne zgodnic z obowigzujacymi
przepisami, ktére muszg posiada¢ petne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i
zewngtrzne farba proszkowa epoksydowa o grubosei powloki min. 250um, korpus
wykonany z Zeliwa sferoidalnego GJS 500-7,

Stronalz2

ol

¢ odprowadzanie $ciekow,

& wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

& udraznianie kanalizacji,

& zarzgdzanie nieruchomosciami mieszkalnymi, .

¢ éwia%czenie ustug komunalnych w zak(es?,e Konto bankowe: Sad Rejonowy w Opolu
utrzymania czystosci i zieleni, ING Bank Slgski Oddz. Praszka ) Vil Wydziat Gospodarczy

& odplatne wykonywanie ustug odpowiadajacych nr 02 1050 1171 1000 0005 0060 6546 Rejestru sadowego KRS 0000113515
profilowi dziatalnosci firmy. NiIP 576-000-39-52 Kapitat zakladowy spétki 2 784 000,00 zt

0y
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va PEHD @ 110

Tytut rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Arkusz Nr 1
Temat Rozbudowa sieci wodociagowej na odeinku Przedmosgc
opracowania ul. Lesna - Koziet na terenie gminy Praszka

Inwestor

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki 13, 46 - 320 Praszka

Ustugi Techniczno Budowlane "AGSAN" mgr inz. Agnieszka t egosz
Stawki Cieciutowskie 17a 46-325 Rudniki tel. 721 340 265, 604 248 410

=
"

mgr inz. Daniel Wiskulski  [*® "
Opracowat|  \; pr OPLI0744/0WOS/11 -y 2
: mar inz. Agnieszka tegosz | F(J ™" 1. 500
Projektant | Nr Upr OPL/1617/PBS/18 vl




Projekt zagospodarowania terenu
Arkusz Nr 2

———

Tytut rysunku

————

Temat
opracowania

Rozbudowa sieci wodociagowej na odcinku Przedmosc
ul. Lesna - Koziet na terenie gminy Praszka

Gmina Praszka

10 Inwestor Plac Grunwaldzki 13, 46 - 320 Praszka

Ustugi Techniczno Budowlane "AGSAN" mgr inz. Agnieszka tegosz

Stawki Cieciutowskie 17a 46-325 Rudniki

tel. 721 340 265, 604 248 410

mgr inz. Daniel Wiskulski

Opracowal| (50 OPL/O744/0WOS/ 1

Fodpis
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mgr inz. Agnieszka tegosz

Projektant | N Upr OPL/1617/PBS/18
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Oleskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Qlesnie

Znak sprawy: GKM-111.6630.1.58.2021

w terminie do 2021-12-20

Whioskodawca; Ustugi Techniczno - Budowlane "AGSAN" mgr inz. Agnieszka tggosz

46-325 Stawki Cieciutowskie 17a, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Miejscowosc :Praszka, Koziet
dz.nr 1135, 1486, 335
identyfikator 160804 _5 Praszka

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej; przesyfowa

Informacje uzupetniajgce:

érednica 110 mm

Rozbudowa sieci wodociggowej na odcinku  Przedmos¢ ul. leéna - Koziet na terenie  gminy

Praszka.

Inwestor:

Gmina Praszka

Pl. Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

Przewodniczacy narady koordvnacyinej: Mariusz Chlebowski

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakonczeniu}:

jednomysliny i pozytywny

Protokolant: Joanna Pierzyna-Golinska

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Qznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1 |DUON Dystrybucja sp. z 0.0.

Artur Krzeminski

nie dotyczy

Nie dotyczy

2 |Gornoslgska Spotka Gazownictwa Sp. z.0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu

pozytywne bez uwag

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3 |GOSKOM Sp. z 0.0. w Praszce

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4  [Oleskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olesnie

Katarzyna Zielinska-Zawadzka

nie dotyczy

Nie dotyczy

Strona 1z 3 (14p)
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5 |Orange Polska - Wydzial Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze
Katowice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6 |PKP ENERGETYKA

pozytywne bez uwag

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7 |PKP TELKOL

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

8 |Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie

Anna Koloch

pozytywne z uwagami

Uzgadnia sig z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
lobowigzujgeymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji
poprzecznej z pl

9 |TK TELEKOM

Andrzej Wojtkun

nie dotyczy

Nie dotyczy

10 |Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

pozytywne bez uwag

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11 |zDwW nie dotyczy
[Adam Checinski Nie dotyczy
Woit/burmistrz wedlua wlasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
0s0by Upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Dobredzienia pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2 |Burmistrz Olesna

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Burmistrz Praszki

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 [Wajt Gminy Rudniki

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotow, ktdre mega byé zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osab
upowaznionych przez te podmioty:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

Mariusz Chlebowski

1 |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i nie dotyczy
Autostrad Oddziat w Opolu
Nie dotyczy
iTomasz Golda
2 [Starosta Oleski nie dotyczy

Whiosek o koordynacje robét budowlanych,

o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jeéli zostat zfozony:

nie ziozono™***,
Hozopg**¥*,
**¥*niewtasciwe skreslié

Integralng  czescia  protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej
zgodno$¢ z  oryginalem  przez  projektanta z  przedstawiona na nim  propozycia  usytuowania

projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu
narady koordynacyjnej.

z adnotacjg, Ze ta dokumentacja byla przedmiotem

Strona 2 z 3 (14p)
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Elektronicznie
‘podpisany przez
Mariusz Chlebowski
Data: 2021.12.21
13:38:12 +01'00'

Podpis i pieczg¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:

Zgadnie z art. 28ba wust. lustawy 2z dnia 17maja  1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (D2.U.2020.2052ze zm.), nieobecnosé
na naradzie  koordynacyjnej podmiotu nalezycie  zawiadomionego o  jej miejscu i terminie  nie  stanowi  przeszkody do  jej
przeprowadzenia.  Przyjmuje  sie, e podmiot ten nie skiada zastrzeierr do usytuowania  projektowanej sieci  uzbrojenia
terenu (...).

Zgodnie z § 13 ust.l pkt.2 Rozporzadzenia  Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 23lipca 2021r. w sprawie  geodezyjnej

ewidencji  sieci  uzbrojenia terenu, powiatowa baze GESUT aktualizuje sic w drodze caynnosci materialno-technicznej na
podstawie (...) wynikéw narad koordynacyjnych, o ktdrych mowa w art.28b ust.1 ustawy.

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwiazku z art. 48 ust. lpkt 3Justawy 2z dnia 17maja 19891 Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2020.2052z¢  zm.):  znBki geodezyjne, urzadzenia  zabezpieczajace te znaki oraz  budowle triangulacyjne  podlegaja
ochronie; kto whrew przepisom art. 15niszczy, uszkadza, przemieszcza  znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne |
urzadzenia  zabezpieczajace te znaki  oraz  budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych  organdéw o
zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakow geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

Zgodnie 2z art. 277 Kodeksu kamego, kio znaki graniczne niszczy,  uszkadza, przesuwa lub  czyni  niewidocznymi  albo  fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwach,

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw kolidujgeych  z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu  w  trybie przepiséw  ustawy z  dnia  16kwietnia 2004r. o ochronie  przyrody (€.
Dz.U.2018.1614 z péin. zm.).

Zgodnie z art. 28b ust. 10ustawy z dnia 17maja  1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz2.U.2020.2052ze  zm.), tresdt
protoketu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkow komunikacii elektronicznej.

Strona 3 z 3 (14p)



4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

»Rozbudowa sieci wodociagowej na odcinku
Przedmos¢ ul. Le$na - Koziel na terenie gminy Praszka”

LOKALIZACJA:
Przedmos¢ - Koziet
Jednostka ewidencyjna :

identyfikator: 160804 _5 Praszka — obszar Wiejski

Obreb ewidencyjny : 0012 Przedmosé
Dzialka nr ewidencyjny : 1135, 1486
Obreb ewidencyjny : 0007 Koziel
Dzialka nr ewidencyjny : 335

INWESTOR:
Gmina Praszka
Pl. Grunwaldzki 13, 46 — 320 Praszka

BRANZA SANITARNA

ASYSTENT PROJEKTANTA:
- mgr inz. Daniel Wiskulski
OPL/744/0W0OS/11
OPL/IS/0005/12

PROJEKTANT:

- mgr inz. Agnieszka Legosz
Nr Upr. OPL/1617/PBS/18
OPL/IS/0017/10

2.
Data opracowania: grudzies 2021

¥

mer inz, Daniel Wiskulski
Upr. Bud. Nr ewid. OPL/0744/0OWOS/11

i
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1. Zakres robot
Zakres opracowania obejmuje : rozbudowe sieci wodociagowe] na odcinku
Przedmos$c¢ ul. Lesna — Koziel na terenie gminy Praszka.

2. Kolejnosé wykonywanych robét
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe
- roboty odtworzeniowe
- roboty dodatkowe

3. Rodzaj robét budowlanych i miejsce ich wykonywania.
- Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
- Roboty zwiazane z wykonaniem oznakowania,
- Roboty pomiarowe,
- Roboty rozbiérkowe,
- Roboty ziemne,
- Roboty montazowe

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczeiistwa i higieny zdrowia ludzi
- rejon pasa drogowego,
- dzialki objete budowa,
- tymczasowe magazyny materiatow budowlanych, usytuowane na zapleczu
budowy.

S. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystapienia

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3 istnieja  zagrozenia

spowodowane prowadzeniem robét w poblizu uzytkowanej drogi ponadto zagrozenia

uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia  sprawnosci  wzroku

i stuchu.

6 . Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét

budowlanych, stosownie do zagrozenia

- wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musza byé¢ oznakowane

1 zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji rob6t zatwierdzonym przez wlasciwy

organ zarzadzajacy ruchem,

- wykopy musza by¢ zabezpieczone wygrodzeniem )

- prace z uzyciem diwigow nalezy poprzedzié wytyczeniem i zabezpieczeniem stref
niebezpiecznych,

- prace z uzyciem koparek, ladowarek nalezy poprzedzic wytyczeniem
zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,

- wszystkie tereny roboét, na ktérych prace beda prowadzone w porze nocnej nalezy
oswietli¢ Swiattem o natezeniu min. 100 lux zwracajac uwage, aby oswietlenie nie
oslepialo uzytkownikéw drog.
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7 . Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegblnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (-instruktaz ogélny") przechodza WSZYSCY 1OwWo

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi

w Kodeksie pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami

bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej

pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")

powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢

potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych

pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byc

przeprowadzone w okresie nie dhuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na

okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w

formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na

ktorych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia

wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach

operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym

powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z

silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréj fazowymi o mocy do 1

KW.

Na placu budowy powinny byé¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikoéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a taksze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajacym z wykonania robét budowlanych

» Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy

- niewlasciwa ogélna organizacja pracy,

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukeji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nicodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér.

» Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy
- niewlasciwy stan czynnika materialnego,

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,

- niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwagcji lub napraw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowal stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$é¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow  przed wypadkami przy  pracy, chorobami zawodowymi
1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnoéé srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy
- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
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- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
- Wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- Zzapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialtywaniem czynnikow
szkodliwych i uciazliwych,
- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
1 podjecia dziatani w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach
poshugiwania sie tymi srodkami.
> Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed zagrozeniami
Istnieje koniecznosci stosowania przez pracownikow niZej wymienionych srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
-Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
- Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- Maski ochronne przy robotach pylacych,
- Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,
- Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczacej.
9 . Sposoby przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Materialy niebezpieczne nalezy sktadowaé i transportowac w szczelnych
1 zamknietych pojemnikach zgodnie z instrukcje producenta.
10. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzeri technicznych nalezy przechowywaé¢ w Biurze Kierownika
budowy.

11. Podstawa prawna opracowania

- Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1998 nr 21
poz. 94)
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- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. 2 2000 r. Nr
106 poz.1 126 z pézn. zm.)

-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321
Z p0z. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w

sprawie zasad szkolenia w dziedzinic bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180
poz. 1860 z 2004 r.) -rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r.

W sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.
U. Nr 62 poz. 287)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkoéw i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 279)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. Nr 129
poz. 844 z 1997 r. z p6zn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021) -rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401).

Opracowat:

o Merinz. Danie] Wiskulski
Pr. Bud. Nr ewid, OPL!O744.=‘OWOS/II

Projektant:
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