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II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot projektu

Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociagowej
Lokalizacja: Przedmoséé ul. Lesna dz. nr 1135, 1486
Koziel dz. nr 335
Inwestor: Gmina Praszka
Pl. Grunwaldzki 13, 46 — 320 Praszka

WLEASCICIELE DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA:
Trasa sieci kanalizacji tlocznej przebiega przez teren nw. dziatki:

Nr dziallki . Wlasciciel Adres
1135
1486 Gmina Praszka Pl.Grunwaldzki 13
46 - 320 Praszka
335

Podstawa opracowania sa:

- mapa do celow projektowych

- Warunki techniczne do projektowania wydane przez Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Ustugowe ,GOSKOM” nr LDZ.3741.TW /2021 z dn. 18.10.2021 r.

- wizja lokalne w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowiazujace przepisy i normy

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Przedmosé ul. Lesna dz. nr 1135,
1486 1 Koziet dz. nr 335 w pasie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, stanowiaca
wlasnosc inwestora.

Teren inwestycji malo zréznicowany posiadajacy nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ energetyczna

Trasy istniejacego uzbrojenia zlokalizowane sa na mapach do celow projektowych
w skali 1 : 500, na ktorych opracowuje sie projekt.

3. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje polaczenie nowej sieci wodociagowej
z istniejaca siecia wodociagowa PVC @90 mm w m. Przedmosé ul. Lesna pkt. W1
oraz w m. Koziel pkt. W36 zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. nr 2, 3.
Co zapewni mozliwos¢ doprowadzenia wody do dziatek przyleglych przewidzianych
pod zabudowe mieszkaniowsa oraz ochrony p.poz.

3.1. Dane charakterystyczne sieci wodociagowej
 Srednica - materiat - dlugos¢

@110 x 6,6 mm - PE100 RC SDR 17 PN10 L=1850,0m
« Zasuwa odcinajaca DN 100 mm z obudowa i skrzynka zeliwna - 2 kpl.
e Hydrant naziemny DN80 mm wraz z zasuwa odcinajaca - 12 kpl
Wymiana istniejacego hydrantu naziemnego DN80 mm wraz z zasuwa odcinajaca
na nowy na wezle W1 — 1 kpl.
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e Demontaz istniejacego hydrantu podziemnego DN 80mm wraz z zasuwa
odcinajaca na wezle W36 -1 kpl.
e Zaglebienie -o0k. 1,6 m

3.2. Roboty ziemne

Prace ziemne przy wykonywaniu wykopow mozna prowadzi¢ mechanicznie
i recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykopy pod komore startowa
i odbiorcza przewiertu sterowanego nalezy wykonac¢: wykopy skarpowe
o bezpiecznym nachyleniu skarp i szerokosci dna wykopu 0,6m. Urobek z wykopu
nalezy skladowac¢ obok wykopu, z zachowaniem bezpieczne] odleglosci od krawedzi
wykopu. Nadmiar ziemi nalezy wywiezé na miejsce uzgodnione z Inwestorem.
Dno wykopu winno by¢ réwne i pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Komory monterskie zasypa¢ gruntem przepuszczalnym (piaskiem). Grunt przy
zasypywaniu wykopow zageszczac mechanicznie warstwami co 30cm do uzyskania
stopnia zageszczenia Is=1,0.

Odwodnienie wykopow. W przypadku wystapienia plytkich wod gruntowych, prace
ziemne nalezy prowadzi¢ po obnizeniu poziomu wody gruntowe;.

3.3. Roboty montazowe

Sie¢ wodociagowa nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych PE100 RC @ 110 x 6,6 mm;
SDR11 o polaczeniach zgrzewanych elektrooporowo.

Przewody nalezy ukladac¢ metoda przewiertow sterowanych.

Projektowana sie¢ wlaczy¢ do istniejacej sieci glownej wykonanej z rur PVC @ 90
mm w dwoéch miejscach na zakonczeniach istniejacych sieci: przy posesji Koziet 13
oraz Przedmos¢ ul. Lesna 6. W miejscach wlaczenia zabudowac¢ zasuwy odcinajace
DN 100 wyposazong w obudowe i skrzynke zeliwna oraz wymieni¢ istniejacy
hydranty na nowy na wezle W1, oraz zdemontowac¢ hydrant podziemny DN 80 mm
na wezle W36.

Wiaczenie do sieci wodociagowe] wykonac¢ zgodnie wydanymi warunkami
technicznymi zalaczonymi do projektu.

3.4. Hydrant p.poz. naziemny

Projektuje sie hydranty p. poz. naziemny @80 mm.

Lokalizacja hydrantow zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. 2,3.
Istniejace hydranty na wezle nr W1 wymieni¢ na nowy zgodnie z rys. nr 5.

Hydrant zamontowa¢ na kolanie kolnierzowym stopowym zeliwnym @80 mm,
wyposazy¢ w zasuwe odcinajaca zeliwna kolnierzowa @80 mm 2z obudowa
i skrzynka uliczna zeliwna do zasuw, oraz krociec @80 dwukolnierzowy
o dhlugosci nie mniej niz L=50 cm. Skrzynke hydrantowa nalezy ,utrwalié”
w gruncie za pomoca prefabrykowanej plyty betonowej z otworem.

Lokalizacje zasuwy i hydrantu p.poz. nalezy oznakowac¢ zgodnie z polska norma
PN-86/B-09700. Tabliczke ,H" z domiarami zamontowa¢ na slupku metalowym
o wysokosci 1,2 m.

Schemat montazowy hydrantu pokazano na rys. nr 7.

3.5. Proby techniczne

Przed zasypaniem wykopow, odcinki wodociagu nalezy poddac préobie szczelnosci na
ci$nienie 1,0 MPa, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami. Prébe
mozna uznac za pozytywna, jezeli ciSnienie w ciggu 30min. zostanie utrzymane bez
zmian. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociagu nalezy wykonac
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ptukanie i dezynfekcje przewodoéw 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu. Czas
przetrzymania srodka dezynfekujacego w rurociagu wynosi¢ powinien 24 godziny.
Dezynfekcje 1 plukanie powtoérzy¢ dwukrotnie przed pobraniem préb do badan
laboratoryjnych bakteriologicznych wykonywanych przez Powiatowa Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczna. Trzy kolejne badania potwierdzone swiadectwami
czystosci wody spelniajacymi wymagania jak dla wody do picia oraz na potrzeby
gospodarcze pozwalaja uznac sie¢ za czysta i wowczas mozna podlaczyé ,nowy”
wodociag do istniejacej sieci wodociagowej.

4. Zestawienie powierzchni.

Zagospodarowanie powierzchni nie zostalo okreslone. Projektowane kanalizacja
tloczna stanowi infrastrukture podziemna i nie ma wplywu na zestawienie
powierzchni zagospodarowania dzialki, ktora nie ulegnie zmianie.

5. Informacja o ochronie dzialek objetych inwestycja.
Dzialki, na ktérych przewidziana jest inwestycja nie wpisane sa do rejestru
zabytkow i nie podlegaja ochronie Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Dzialki, na ktorych przewidziana jest inwestycja znajduja sie poza granicami terenu
gorniczego. Nie stwierdza sie wplywu eksploatacji gorniczej na dzialki objete
inwestycja.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja =zagrozenia dla srodowiska.
Zastosowane do budowy wodociagu materialy zapewnia¢ bedq szczelnosé uktadu.
Rury, ktore uzyte beda do budowy, posiada¢ beda wymagane aprobaty techniczne
lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Budowa i eksploatacja sieci wodociagowej nie bedzie zrodlem zadnego hatasu ani
innego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Wykonawca rob6t ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy 1 normatywy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca winien:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm do-tyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- unikac¢ szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu.

Do budowy Wykonawca robot zobowiazany jest do uzywania tylko sprzetu
budowlanego, bedacego w dobrym stanie technicznym, spetniajacym wymagania w
zakresie emisji halasu i zanieczyszczenn. Wykonawca zobowigzany jest usuwaé na
biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach:
gminnej i powiatowej.

W celu ochrony wod powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem
zwiazkami ropopochodnymi oraz w celu ograniczenia zmian stosunkéw wodnych
prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz nalezy je
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zabrania sie skladowania ziemi z urobku
w rowach przydroznych. Prowadzenie robot ziemno-montazowych nie moze zaktocié
droznosci istniejacego systemu przeptywu wod powierzchniowych. Powstajace
w trakcie budowy odpady (masy ziemne z wykopéw) nalezy skladowac¢ wzdiuz
wykopu. Nadmiar ziemi nalezy wywozi¢ poza teren budowy, na miejsce uzgodnione
z Inwestorem. Materialy odpadowe powstate w wyniku wykonywania w/w robdt,
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Inwestor winien zagospodarowac¢ zgodnie z postanowieniami UstaWy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 797).

8. Istniejace i przewidywane =zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikoéw sieci wodociagowej.

Projektowana sie¢ wodociagowa jest budowla podziemna i nie spowoduje utrudnien,
na etapie eksploatacji, w korzystaniu z drogi gminnej i dzialek z nia sasiadujacych.
Na czas budowy, Wykonawca winien jest zapewni¢ dojazd do poses;ji zlokalizowanej
wzdluz drogi oraz dojazd shluzb ratunkowych Strazy Pozarnej, Pogotowia
Ratunkowego na kazdym etapie wykonywania robdot budowlanych. Projektowana
siec wodociagowa nie bedzie miala zadnego wplywu na zdrowie ludzi
zamieszkujacych wzdluz drogi. Wykonanie i uzytkowanie sieci wodociagowej nie
bedzie zagrazac stanowi technicznemu budynkow zlokalizowanych wzdtuz droég.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wymagania  przeciwpozarowe dla  sieci  wodociagowej okreslone sa,
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
Projekt wodociagu zostal pozytywnie uzgodniony 2z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen p.poz.

9.1. Kwalifikacja wymagan przeciwpozarowych. :

Na terenie objetym inwestycja wystepuje zabudowa zagrodowa, budynki
mieszkalnictwa jednorodzinnego. Na terenie tym nie wystepuja obiekty
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej, brak jest obiektow
budowlanych, produkcyjnych, magazynowych i gospodarki rolnej. Wielkos§é
jednostki osadniczej, objetej projektem rozbudowy sieci wodociagowej, nie bedzie
przekracza¢ w przyszlosci 100 osob. Zgodnie z par. 3, ust. 3 ww. rozporzadzenia,
dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2000, wymagana ilosé¢ wody do
celow przeciwpozarowych, do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosic¢ co
najmniej 5 dm3/s. Zgodnie z, wydanymi przez GOSKOM, warunkami technicznymi
do projektowania sieci wodociagowej, cis$nienie dyspozycyjne w miejscu wilaczenia
do istniejacej sieci PVC @90mm wynosi: m. Koziet 0,24 MPa, Przedmos¢ ul. Lesna
0,38 MPa.

9.2. Charakterystyka sieci wodociagowej.

Projektowana sie¢ wodociagowa wykonana bedzie z rur PEHD RC 100 SDR 17
PN 10 @110 x 6,6mm; dlugosé¢ sieci wynosi: L=1 850,0. Na trasie sieci
zaprojektowano 12 szt. hydrantéow nadziemnych DN80, wyposazonych w zasuwy
odcinajace, umozliwiajace awaryjne odciecie od sieci zasilajacej. Hydranty
wyposazone beda w automatyczne odciecie przy mechanicznym uszkodzeniu
kolumny hydrantu. Hydranty zlokalizowane beda w poboczu drogi gminne;j.
Podczas normalnej eksploatacji sieci, zasuwy hydrantowe pozostaja w polozeniu
otwartym. Projektowany na ,koficowce” sieci hydrant HN7 shuzy¢ bedzie réwniez
do okresowego plukania sieci wodociggowej. Odleglos¢ miedzy hydrantami wynosi:
ok. 150,0 m. Lokalizacja hydrantow ppoz., co do odlegtosci od innych obiektow,
spelnia wymagania okresSlone w par. 10 ust. 6 Rozporzadzenia. Projektowane
hydranty spelniaja wymagania Polskich Norm, bedacych odpowiednikami norm
europejskich.

Wymagana w par. 9, ust. 2 Rozporzadzenia wydajnos¢ sieci mierzona, w hydrancie
zewnetrznym, bedzie nie mniejsza niz 5 dm3/s i ciSnieniu nie mniejsze niz 0,1
MPa, przez co najmniej 2 godziny. Hydranty oznakowane zostana tabliczkami
przestrzennymi ,,H” na stupku metolowym.
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10. Warunki prowadzenia robot w pasie drogi gminnej

Wykopy w pasie drogowym pod komore startowa i odbiorcza) zasypaé¢ gruntem
przepuszczalnym (piaskiem). Grunt przy zasypywaniu wykopdw zageszczac
mechanicznie warstwami co 30cm do uzyskania stopnia zageszczenia 1s=1,0.

Przed przystapieniem do robot budowlano-montazowych w pasie drogi gminnej
nalezy uzyskac¢ decyzje na zajecie pasa drogowego, zalaczajac oswiadczenie o
posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy
zalaczy¢  projekt  organizacji ruchu na czas wykonywania  robét.
Na czas prowadzenia robét w pasie drogi gminnej, teren nalezy zabezpieczyc
i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace w obrebie pasa
drogowego nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z wiascicielem drogi.

11. Kolizja z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepuje uzbrojenie podziemne z
kablem energetycznym 1 telekomunikacyjnym. Na czas prowadzenia robot
montazowych napotkane  przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z rys. nr 8.

12. Obszar odzialywania obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ wodociagowa stanowi infrastrukture podziemna.

Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej bedzie ograniczal sie do
pasa drogi gminnej. Analiza oddziatywania projektowane]j inwestycji na Srodowisko
wskazuje, ze nie bedzie ona wywierac na etapie eksploatacji negatywnego
oddzialywania na Srodowisko naturalne. UciazliwoSci mogace wystapi¢ w trakcie
budowy beda mialy charakter tymczasowy i moga zosta¢ ograniczone do minimum
przy odpowiedniej organizacji placu budowy.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu nie wykracza poza zakres dziatek
ujetych we wniosku zgloszenia budowy.

13. Odbiér roboét budowlanych

Przy odbiorze robét badaniu podlegaja :

- wyprofilowanie dna, podsypka i obsypka w miejscu komor przewiertowych

- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materialow

- szczelnosé wodociagu

- zasypka wodociagu w miejscu komor przewiertowych

- odtworzenie nawierzchni

Podstawa do powyzszego badania sa obowiazujace w tym zakresie normy
1 STWiORB. '

14. Uwagi koicowe

e Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca winien zleci¢ uprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy sieci wodociggowej wedhug wspélrzednych X iY.

s Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy ustali¢ doktadne polozZenie
punktow osnowy geodezyjnej. Sposob ich zabezpieczenia na czas prowadzenia
wykopow ustalic z Geodeta Powiatowym. W przypadku uszkodzenia badz
zniszczenia punktow osnowy geodezyjne] Wykonawca robot odtworzy je na
wilasny koszt.

e Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z uzgodnieniami
projektu, pod nadzorem osoby uprawnione;.
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Po zakonczeniu robét montazowych a przed zasypaniem wykopow Wykonawca
zobowiazany jest zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie & inwentaryzacji
¢ powykonawczej wykonanej sieci wodociagowe;.
. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dla projektowanego wodociagu NIE JEST
/2% WYMAGANE UZYSKANIE DECYZJI SRODOWISKOWEJ.
I fételkie uzyte materialy i muszq posiadaé certyfikat lub deklaracje
- zgodnosci z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych.

15. Wspoblrzedne punktéw zalamania

X Y
W1 5662258.11 6530601.52
W2 5662300.24 6530624.52
W3 5662303.02 6530625.65
W4 5662389.11 6530674.54
HP1 5662388.17 6530676.30
W5 5662458.69 6530714.02
W6 5662515.22 6530746.10
HP2 5662514.22 6530747.82
W7 5662585.08 6530785.08
W8 5662646.13 6530819.32
HP3 5662645.17 6530821.07
W9 5662715.97 6530858.34
W10 5662776.88 6530892.85
HP4 5662775.88 6530894.59
W11l 5662829.02 6530922.55
W12 5662864.99 6530940.02
W13 5662883.19 6530948.31
W14 5662911.03 6530959.51
HP5 5662910.31 6530961.37
W15 5662985.35 6530989.12
W16 5663022.49 6531003.95
W17 5663026.37 6531007.10
W18 5663028.65 6531010.39
W19 5663029.98 6531014.16
W20 5663027.30 6531031.22
HP6 5663024.89 6531030.57
W21 5663012.72 6531109.60
W22 5662999.72 6531178.81
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HP7
w23
w24
HPS
W25
W26
HP9
W27
w28

5662997.36
5662985.09
5662972.99
5662970.51
5662963.96
5662945.29
5662942.84
5662932.29
5662917.46

HP10 5662915.30

w29
w30
HP11
w31
w32
w33
w34
HP12
W35
w36

5662902.63 -

5662890.28
5662888.11
5662877.59
5662870.02
5662867.81
5662859.54
5662857.91
5662843.46
5662846.00

6531178.37
6531257.03
6531321.53
6531321.05
6531370.07
6531468.30
6531467.82
6531537.09
6531615.70
6531615.27
6531694.32
6531763.46
6531763.07
6531832.06
6531871.33
6531881.09
6531909.92
6531909.44
6531967.73
6531968.66
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III. CZESC RYSUNKOWA
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