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Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie




Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

Krzysztof Stgpien Warszawa, dnia 08.12.2016r.

02-915 Warszawa
Pl. A. Rembowskiego 9 m.8

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z p6zn. zm.), sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie w gminie
Lomianki”
zlokalizowang na dziatkach: dz. nr ew. 155, 188/19, 188/21, 187/1, 188/27, 187/8, 217
obreb 0008, KIELPIN Jednostka ewidencyjna 143205 5,
LOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: drogowej
mgr inz. Krzysztof Stgpien
MAZ/0357/POOD/08

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z
pézn. zm.) spetniajagca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
mgr inz. Krzysztof Stepien
MAZ/0357/POOD/08

(podpis)




Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

Krzysztof Nadany Warszawa, dnia 08.12.2016r.
04-491 Warszawa
ul. Giermkow 55 m. 1

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z p6zn. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie w gminie
Ltomianki”
zlokalizowang na dziatkach: dz. nr ew. 155, 188/19, 188/21, 187/1, 188/27, 187/8, 217
obreb 0008, KIELPIN Jednostka ewidencyjna 143205 _5,
LOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w

specjalnosci: drogowej

mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0350/POOD/07

(podpis)




Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

Cyprian Kowalczuk Warszawa, dnia 08.12.2016r.
07-437 Lyse
Deby 53

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z p6zn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie w gminie
Ltomianki”
zlokalizowang na dziatkach: dz. nr ew. 155, 188/19, 188/21, 187/1, 188/27, 187/8, 217
obreb 0008, KIELPIN Jednostka ewidencyjna 143205 _5,
LOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnief budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Cyprian Kowalczuk

MAZ/0317/POOE/12

(podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostala, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tj. z
pézn. zm.) spetniajagca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Cyprian Kowalczuk
MAZ/0317/POOE/12

(podpis)




Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

Wojciech Grzeszczak Warszawa, dnia 08.12.2016r.
01-462 Warszawa
Ul. Zaborowska 3/67

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 t.j. z p6zn. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie w gminie
Ltomianki”
zlokalizowang na dziatkach: dz. nr ew. 155, 188/19, 188/21, 187/1, 188/27, 187/8, 217
obreb 0008, KIELPIN Jednostka ewidencyjna 143205 _5,
LOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

mgr inz. Wojciech Grzeszczak
LUB/0286/PWOE/13

(podpis)




Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

\

MAZOWIECKA
OKREGOWA
)} & & =N
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 505 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Stepien
magister inzynier
urodzony dnia 7 lutego 1977 roku w m. Gorlice , syn Czeslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0357/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-955-RXC-9DS *

Pan KRZYSZTOF STEPIEN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0175/09

adres zamieszkania pl. A. REMBOWSKIEGO 9 M 8, 02-915 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

MAZOWIECKA
§ OKRCGOWA
L SR B
INIYNIEROW
SUDOWNICTWA

sygn. akt, MAZ/7131/ 336 07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 ¢

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. | i art. 24 ast. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynicedw budownictwa ocaz urbanidw (Dz.U. 2 2001 r. Nr § poz. 42 2 pbZa, zm.), art, 12 ust. |
pkt 195, ust. 3, an. 13 ust, | pki 1, ust 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy 2 doia 7 lipca 1994 1, - Prawo
budowlune (tekst jedn.: DzU. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z podn. zm.joraz § 11 ust. 1 phe 1, § 15, § 18 ust |
rozposzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnta 28 kwiemia 2006 1, w sprawse samodzielnych tunkeji
technicznych w budowniciwie (DzU. Nr 83 poz 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Muzowicckicj
Okregowej Izby Inzynierdow Bodownlctwa stwierdza, 2¢e:

Pan Krzysztof Jakub Nadany
magister inzynier
urodzony 20 marca 1978 roku w Warszawie , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/03S0/POOD/0OT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania  strony, nu podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawniea zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
L.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy —~ Pmawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centraliego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiorn
Nadzoru Budowlanego ocaz wpis na lisig czionkow wialciwej izby samorzada zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie] [zby [nzynieréw
Budowniciwa w Warszawie za podrednictwen Okrggowe) Komisji Kwalifikiscyjne; Mazowieckic) Okrggowe)
Izby InZzynieréw Budownictwa w Warszawie, w tecminie 14 dni od dnia jej docgezenia,

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek

2/ myr ing, Ircna Churska
3 mgr int. Krzysztof Booss
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® POLSKA

|l
-}"‘ §§| Z B A
> .
k,//y INZYNIEROW
A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KFQ-KA3-QXP *

Pan KRZYSZTOF JAKUB NADANY o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0256/08

adres zamieszkania ul. GIERMKOW 55 m. 1, 04-491 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

" MAZOWIECKA
" OKREGOWA
2 BEak

21 IN2YNIEROW

4. BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 418 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1. ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:
nadaje .
Panu Cyprianowi Kowalczuk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 czerwea 1983 roku we Wroclawiu, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0317/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
arl. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby - InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Cyprian Kowalczuk
Deby 53
07-437 Lyse
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W42-KF1-GE2 *

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0472/12

adres zamieszkania DEBY 53, 07-437 LYSE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

13



Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

LSS % (L)ESEEGLC?\Z:: Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.
i1 z B A

.~ T INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/196 — 7132/196/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pbz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. I pkt §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 ./, § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z po6zn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech GRZESZCZAK

magister inzynier
urodzony dnia 17 lipca 1983 r. w Radzyniu Podlaskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0286/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poézn. zm./ odstepuje si¢ od dnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~ztonek G
N [

ngrinz. Maria Kosler \ it

" ,,/'/’/7

Wozniak -~ drinz. Bol

A

Otrzymujg:

@ Pan Wojciech Grzeszczak
ul. Zaborowska 3/67,
01-462 Warszawa

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ARR-74Z-1EG *

Pan WOJCIECH GRZESZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0131/14

adres zamieszkania ul. ZABOROWSKA 3/ 67, 01-462 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie
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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Umowa zawarta pomigdzy Gming Lomianki, a Pracownig Projektowa Traffic, Krzysztof
Stepien.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tekst
jednolity).

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTNPP) — Instytut Badawczy
Drog i Mostow 1997r.

Mapa do celéw projektowych
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2. Przedmiot inwestycji

2.1 Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:
BURMISTRZ L.OMIANEK

ul. Warszawska 115
05-092 L.omianki

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej

Wykonawca dokumentacji technicznej jest:

Pracownia Projektowa TRAFFIC, Krzysztof Stepien
Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy

Truskawkowej w Kielpinie” Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewdodztwo

mazowieckie.

Dokumentacja projektowa zaktada:

rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego na jezdni,

rozebranie ogrodzen,

rozebranie kraweznikéw betonowych,

rozebranie obrzezy betonowych,

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,

usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z geometria projektowanej ulicy,
odtworzenie trasy i1 punktow wysokos$ciowych,

wykonanie robot ziemnych,

zabezpieczenie i przebudowa w niezbgdnym zakresie infrastruktury technicznej: sie¢
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,

regulacja wysoko$ciowa armatury 1 wtazow studni infrastruktury technicznej,
wykonania wzmocnienia podloza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospoiki,
wbudowanie elementéw przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki, obrzeza,
utozenie podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie,

utozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowe;,
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wykonanie

drenu francuskiego pod czgsécig ulicy z azurowych ptyt betonowych

wypehionych zwirem,

zakladanie trawnikow,

zniesienie barier architektonicznych.

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego -

"Kielpin" zatwierdzony Uchwata Rady Miejskiej w Lomiankach Nr XXXI1/229/2008 z dnia 30
grudnia 2008 roku.
Lokalizacja inwestycji
Dzialki poza
liniami
Nr dzialki | Nr dzialki |rozgraniczajacymi,
Jednostka Numer | Nr dzialek wchodzace w | wchodzacej na ktorych
l.p. Gmina . . Nr obre¢bu . . sklad pasa |w sklad pasa| przewiduje sie
ewidencyjna dzialki |po podziale .
drogowego po | drogowego | przebudowe ist.
podziale w calo$ci | sieci uzbrojenia
terenu oraz drég
innych kategorii
143205_5,
.. |[LOMIANKI - [obreb 0008, ) ) )
1 L omianki OBSZAR KIELPIN 155 155
WIEJSKI
143205 _5,
.. |LOMIANKI -|obreb 0008,
2 | Lomianki OBSZAR KIEEPIN 188/19 - - 188/19 -
WIEJSKI
143205_5,
. .. |LOMIANKI - |obregb 0008,
3 | Lomianki OBSZAR KIELPIN 188/21 - - 188/21 -
WIEJSKI
143205 _5,
... |LOMIANKI -|obreb 0008,
4 | Lomianki OBSZAR KIEEPIN 187/1 - - 187/1 -
WIEJSKI
143205_5,
. .. |LOMIANKI -|obreb 0008,
5 | Lomianki OBSZAR KIELPIN 188/27 - - 188/27 -
WIEJSKI
143205 _5,
... |LOMIANKI -|obreb 0008, 187/9
6 | Lomianki OBSZAR | KIEEPIN 187/8 187/10 187/10 - -
WIEJSKI
143205_5,
. .. |LOMIANKI - |obreb 0008, ) ) )
7 L omianki OBSZAR KIELPIN 217 217
WIEJSKI
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Sposob i zakres oddzialywania na otoczenie: zasigg obszaru oddzialywania: oddzialywanie

lokalne; sposob oddziatywania: pozytywny — umozliwia prowadzenie ruchu drogg gminng oraz

zapewnia jej prawidtlowe odwodnienie. Obszar oddzialywania zawiera si¢ w zakresie linii

rozgraniczajacych drogi gminnej okreslonych przez dziatke w tabeli powyze;j.

Akty prawne w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst
jednolity);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717 tekst jednolity).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1 Charakter obszaréw objetych inwestycja

Przedsiewziecie nie znajduje siec w obszarze zaliczanego do sieci Natura 2000.

Inwestycja zlokalizowana jest natomiast w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.

3.2 Stan istniejacy nawierzchni i opinia geotechniczna

Stan istniejacy nawierzchni

Na przebudowywanym odcinku istniejaca jezdnia ma nawierzchni¢ z mieszanki z destruktu
asfaltowego i gruzu o grubos$ci od 5-10cm $rednio 8cm.

Opinia geotechniczna

Istniejace podtoze zostalo poddane szczegélowym badaniom i analizie geotechnicznej celem
zebrania informacji i okreSlenia rzeczywistego stanu technicznego oraz podjg¢cia stosownych
decyzji, co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu okreslenia gruntow podtoza wykonano 4
otwory na glebokos¢ 3m od powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z udokumentowana
budowsg podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

W oparciu 0 otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 4 warstwy

geotechniczne. Z podziatu wytaczono, jesli wystepuja:
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- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaly pokolorowane)

- torfy oprocz namutow i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)

Osady niespoiste:

To osady wieku glownie plejstocenskiego, tarasu nadzalewowego, 0 genezie rzecznej. Grunty
podzielono na:

warstwa I1b - to gtownie piaski drobne, miejscami srednie, w stanie $redniozageszczonym.
Przyjety stopien zaggszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,4. Parametry przyjeto dla piaskow
drobnych.

warstwa llc - to gtownie piaski drobne oraz $rednie, wilgotne, w stanie Sredniozageszczonym.
Przyjety stopien zaggszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,5. Parametry przyjeto dla piaskow
drobnych.

Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady gtdwnie 0 charakterze deluwialnym lub zastoiskowym.

Grunty podzielono na:

warstwa Illc - to gtéwnie piasek gliniasty, glina i glina piaszczysta, w stanie plastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1L=0,3. Parametry przyj¢to
dla piaskoéw gliniastych.

warstwa Il1d - to glownie glina, piasek gliniasty oraz domieszki pylu piaszczystego, w stanie
twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi
IL=0,2. Parametry przyjeto dla glin.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wody gruntowe;j.

3.3 Istniejaca infrastruktura techniczna
Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen infrastruktury technicznej
w rejonie objetym projektem uktadu drogowego przedstawia si¢ nastepujaco:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacji sanitarne;,
e sie¢ gazowa,
e sie¢ elektroenergetyczna,

o sie¢ telekomunikacyjna,
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4. Projektowane zagospodarowania terenu

4.1 Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe projektowanej ulicy

- kategoria drogi — droga gminna klasy D — szerokosci ok. 6,0m — strefa zamieszkania bez
wyznaczania jezdni i chodnikow,

- przyjeta kategoria ruchu — KR1,

- nos$nos¢ nawierzchni - 100 kN/oS,

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej (szara) szer. 4,0m, pozostata czg¢s¢ ulicy z
betonowych plyt azurowych EKO o szerokos$ci po ok. 1,0m,

- nawierzchnia w miejscu bram z kostki betonowej (czerwona) dostosowana do szerokosci,

- nawierzchnia w miejscu furtek z kostki betonowej (szara) dostosowana do szerokosci,

- odwodnienie za pomocg rozsaczania poprzez nawierzchni¢ z betonowych ptyt azurowych

EKO

4.2 Sie¢ teletechniczna

W celu umozliwienia realizacji inwestycji drogowej istniejaca sie¢ telekomunikacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A., nr
69002/TODDRA/P/2016 z dnia 17.10.2016 r.

Ponadto, wszystkie prace zwiagzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A. Przed przystgpieniem do prac ziemnych,

nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcej sieci telekomunikacyjne;.

Zabezpieczenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

Istniejaca kanalizacj¢ kablowa nie wymagajaca przebudowy a usytuowanag W miejscu
projektowanej jezdni lub zjazdu nalezy =zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi,
grubosciennymi rurami ochronnymi (material HDPE) o $rednicy zewngtrznej 160 mm. Rurg
ochronng natozy¢ na kazdg z istniejacych rur kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczenia sprawdzi¢
drozno$¢ odcinka. Na wszystkich istniejacych studniach Orange Polska S.A., znajdujacych si¢

w zakresie inwestycji, wykonac regulacje wysokosciowa wiazu.
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4.3 Sie¢ gazowa

Zgodnie z uzgodnieniem nr PSG/OW/OIU/1051/2016 z dnia 15.09.2016 wydanym przez
Polska Spotke Gazownictwa istniejgca sie¢ gazowa nie wymaga przebudowy.
Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem Polskiej Spoiki

Gazownictwa.

4.4 Sie¢ elektroenergetyczna

Projektuje sie usuniecie kolizji planowanej drogi z istniejaca siecig elektroenergetyczng nn
(linig kablowa nn, ztagczem kablowym, przytagczem kablowym nn) z przebudowywang droga.

Istniejace ztacze kablowe ZK2 na dz. 187/8 kolidujace ze skrzyzowaniem
ul. Truskawkowej i ul. Wiklinowej - nalezy rozebrac.

Wybudowaé projektowane ztacze kablowo — pomiarowe ZK2/SL1 na dz. 187/8
(odsunigcie o 4m w kierunku péinocnym od rozebranego ztacza kablowego ZK2).

Istniejaca lini¢ kablowa YAKY 4x50 na odcinku pomiedzy rozbieranym ztaczem
kablowym a istniejacym stupem RK ZN-10 (od strony stacji transformatorowej nr 041194) na
dz.187/8 oraz dz. 217 (przy dz.127/3) - nalezy rozebra¢ (L=6m).

Istniejacg linie kablowa YAKY 4x50 na odcinku pomiedzy rozbieranym ztaczem
kablowym a istniejagcym slupem RK ZN-10 (od strony stacji transformatorowej nr 041513) na
dz.187/8 oraz dz. 217 (przy dz.127/3) - nalezy rozebraé (L=6m).

Projektowang lini¢ kablowa nn nalezy wybudowa¢ na nowej trasie. Na odcinku miedzy
proj. ztaczem kablowo — pomiarowym ZK2/SL1 a istniejacym stupem RK ZN-10 od strony stacji
transformatorowej nr 041194 na dz. 217 (przy dz.127/3) nalezy za pomoca proj. mufy kablowe;j
SMH4 25-70 potaczy¢ proj. lini¢ kablowa nn YAKXS 4x50 z istn. linig kablowa nn YAKY 4x50.
Proj. lini¢ kablowg nn YAKXS 4x50 L=13(18)m, nalezy wybudowa¢ od proj. mufy kablowej
SMH4 25-70, wzdhiz ul. Wiklinowej (w kierunku pétnocnym) na dz. 217 (przy dz. 127/3), na dz.
217 (przy dz. 127/2) wykona¢ przepust pod ul. Wiklinowa w kierunku proj. ztacza kablowo —
pomiarowego ZK2/SL1. Na odcinku miedzy proj. ztaczem kablowo — pomiarowym ZK2/SL1 a
istniejgcym slupem RK ZN-10 od strony stacji transformatorowej nr 041513 na dz. 217 (przy
dz.127/3) nalezy za pomoca proj. mufy kablowej SMH4 25-70 potaczy¢ proj. linie¢ kablowa nn
YAKXS 4x50 z istn. linig kablowg nn YAKY 4x50. Proj. lini¢ kablowg nn YAKXS 4x50
L=13(18)m, nalezy wybudowac¢ od proj. mufy kablowej SMH4 25-70, wzdtuz ul. Wiklinowej (w
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kierunku po6tnocnym) na dz. 217 (przy dz. 127/3), na dz. 217 (przy dz. 127/2) wykonaé przepust pod
ul. Wiklinowa w kierunku proj. ztgcza kablowo — pomiarowego ZK2/SL1.

Projektowane linie kablowe nalezy zabezpieczy¢ na catej dlugo$ci rurami ostonowymi SRS
110 L=13m.

Istniejace przytacze kablowe nn do dz. 187/8 nalezy skroci¢ i przepia¢ do proj. ztacza
kablowo — pomiarowego ZK2/SL1.

Wzdtuz projektowanej linii kablowej nn nalezy utozy¢ bednarke ZnFe25x4. W zlgczach
zainstalowa¢ oddzielnie szyn¢ PE, ktora dotaczy¢ do projektowanego uziomu poziomego oraz
pionowego wykonanego przy ztaczu kablowym. W przypadku, gdyby warto$¢ rezystancji uziemien
Ruz > 10,0Q, nalezy wbi¢ dodatkowy uziom pionowy, gleboki. Uziom nalezy pograza¢ w ziemi do
momentu uzyskania wymaganych Ruz < 10,0 Q.

W ziemi kable prowadzi¢ na glgebokosci minimum 0,7m stosujac na calej dlugosci podsypke z
piasku oraz niebieska foli¢ sygnalizacyjng. Kabel uktada¢ zgodnie z norma SEP-E-004 i PBUIE
zeszyt nr 17. Przy slupach oraz przy ztaczach pozostawi¢ ok. 2m zapasu, kabel na catej dtugosci
uktada¢ linig falista z 3% zapasem diugos$ci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz maksymalnie co
10m stosowa¢ oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosowaé rury ostonowe SRS110, przy

zblizeniach z mediami zastosowa¢ DVK110.

4.5 Zielen
Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w pazdzierniku 2016 roku. Prace polegaly na
rozpoznaniu gatunkéw drzew ikrzewow zlokalizowanych na terenie opracowania a takze
okresleniu ich podstawowych parametrow. Zawarto takze krotkg charakterystyke 1 okreslono ogdlny

stan zdrowotny.

Opis szaty roslinnej

Zielen w pasie drogowym ulicy Truskawkowej stanowig drzewa 1 krzewy na prywatnej
posesji oraz drzewa i krzewy rosngce pomig¢dzy droga a ogrodzeniami.

Na terenie opracowania wyrozniaja si¢ rzedowe nasadzenia brzozy brodawkowatej 1 sosny
pospolitej w dobrym stanie fitosanitarnym. Pozostala zielen w wigkszo$ci jest w stanie

fitosanitarnym $rednim i dobrym.
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Gospodarka istniejaca zielenia

OPIS GOSPODAROWANIA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

Projekt gospodarki drzewostanem sporzadzono na podstawie inwentaryzacji szaty roslinnej
- jej sktadu gatunkowego oraz projektu zagospodarowania terenu.
Zinwentaryzowang roslinno$¢ przypisano do jednej z grup: do adaptacji lub do usunigcia.
Analizy poszczegélnych egzemplarzy dokonano wg nastepujacych kryteriow: gatunek, stan
zdrowotny, walory dekoracyjne / estetyczne i kompozycyjne (w odniesieniu do planowanej

inwestycji — kolizje z projektowanym uktadem komunikacyjnym).

KOLIZJE ZIELENI ISTNIEJACEJ Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA

W zwigzku z planowang inwestycja z terenu nalezy usungé wszystkie drzewa i krzewy,
ktére znalazly si¢ w Swietle projektowanej drogi oraz infrastruktury jej towarzyszacej. Usuwana
ros$linnos¢ nie posiada duzych waloréw przyrodniczych i dekoracyjnych.

Ze wzgledu na wiek i uwarunkowania fitosanitarne oraz projektu nie wytypowano drzew do
przesadzenia.

W tabeli ponizej zamieszczono inwentaryzacje¢ zieleni wraz z gospodarka istniejaca
zielenig. Na planie sytuacyjnym zaznaczono drzewa 1 krzewy przeznaczone do usunig¢cia.

Dziatki, na ktorych realizowana bedzie inwestycja nie znajduja si¢ pod ochrong
konserwatorska, w zwigzku z czym nie ma konieczno$ci uzyskiwania decyzji na wycinke u
Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca inwentaryzacji zieleni 1 gospodarki istniejagcg zielenig nie ponosi

odpowiedzialnosci za zmiany w drzewostanie po wykonaniu inwentaryzacji.

USUWANIE DRZEW I KRZEWOW

Do adaptacji kwalifikuje si¢ drzewa cenne pod wzgledem gatunkowym, zdrowe lub z
nieznacznymi oznakami chorobowymi, o ladnym pokroju, ktéore nie koliduja z nowo
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Na czas budowy wszystkie drzewa adaptowane nalezy
zabezpieczy¢ (por. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE).

Do usunig¢cia wskazano minimalng liczbe roslin konieczng do zapewnienia bezpieczenstwa

ruchu, czyli drzewa i krzewy kolidujace z inwestycja.
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ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usuni¢cia nalezy usung¢ w etapowe;j
redukcji czesci nadziemnej. Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony.

Prace ingerujagce w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie legowym — w okresie
od pazdziernika do konca lutego. W miar¢ mozliwos$ci nalezy skroci¢ czas realizacji inwestycji —
mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia korzeni; prace ziemne najlepiej
prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania robot, w celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych czgsci

podziemnych i nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposob

(rys. 1).

Rysunek 1 Przyktad prawidtowego oszalowania pni drzew; a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, ¢) drut lub opaska mocujgca

deski do pnia, d) juta, przepotowiona opona/rura, ¢) warstwa niealkalizujacego kruszywa grubosci 20 cm (Chachulski Z. 2000).

Nie wolno dopusci¢ do zaggszczenia gleby w obrebie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem
kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowa¢, a najlepiej caltkowicie wykluczy¢
sktadowanie materiatdow budowlanych i poruszanie si¢ pojazdami, maszynami budowlanymi w
obrgbie rzutow koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie
musza by¢ chronione oszalowaniem z desek (di. min 150 cm; najlepiej gdy ostona sigga do wys.
pierwszych gatg¢zi). Deski powinny by¢ zdystansowane od pni np. za pomoca elastycznych rur
drenarskich, zwinigtej juty, rozcigtych jednostronnie opon. Przy szalowaniu nalezy dopilnowac, by
na catej powierzchni pnia deski przylegaty szczelnie, dolna ich czg$§¢ miata oparcie w podtozu

(deski nie powinny opiera¢ si¢ na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujace szalowanie do pnia
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- z drutu lub specjalnej tasmy stalowej - znajdowaty si¢ w odleglosci co 40-60 cm od siebie (min 3
na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owinigcie
matami ze stomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem réwniez co
40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac recznie
w strefie glownej masy systemu korzeniowego — do glebokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. W
trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami.
Odstonigte korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do ich osi za pomocg ostrego
narzedzia, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Zaleca si¢ ochrong korzeni
przez przykrycie $ciany wykopu od strony rosliny warstwa torfu, a nastgpnie foliga ogrodnicza,
agrowldkning lub juta przymocowang do S$ciany wykopu np. kotkami. Nalezy pamigta¢ o
utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbieral wody glebie. W okresie letniej
suszy uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem; dawka wody 10 1 na
1 cm $rednicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezposrednio po
wykonaniu robdt ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie przykry¢ dodatkowo matami
stomianymi, aby nie przemarzty.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego

typu pracach firmie.

PIELEGNACJA ADAPTOWANEGO DRZEWOSTANU

Wszystkie adaptowane drzewa wymagaja przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych.
Zabiegi pielggnacyjne przyczynig si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikdéw oraz stanu
zdrowotnego roslin. W tym celu nalezy dokonaé ci¢¢ sanitarnych obumartych lub roztamanych
konarow 1 gatezi oraz cig¢ pielggnacyjnych - korekcja korony (gatgzie nie moga wchodzi¢ w $wiatto
projektowanych ciggdw rowerowych), usuwanie posuszu i przeswietlenie korony (5-10% masy
asymilacyjnej; poprawia to warunki §wietlne i zmniejsza wilgotno§¢ wewnatrz korony, co m.in.
pogarsza warunki rozwojowe grzybow).

Usuwanie galezi martwych i tylcow po nich (kikutéw) nie wymaga stosowania zadnych
preparatow zabezpieczajacych powierzchniowo. W przypadku stosowania preparatow emulsyjnych,
zabezpieczanie ran jest wrecz szkodliwe. Zabezpieczanie ubytkdw powyzej poziomu gruntu
sprowadza si¢ do udroznienia — wybrania elementdw drewna catkowicie wyprochniatego

nietgczacego si¢ w sposob trwaty z pozostatg cze¢écig drewna; umozliwienie swobodnego tworzenia
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si¢ tkanki przyrannej, a wigc delikatne odstonigcie kalusa do miejsca, w ktorym korek zaczyna w

sposoOb naturalny przylega¢ do drewna; wybranie z dna ubytku prochna, ale jedynie w przypadkach,

gdy zalegajace na dnie kieszeni prochno okresowo przybiera posta¢ blota. Zabezpieczenie ubytkéw

przykorzeniowych obejmuje odstoni¢cie nasady wnetrza pnia 20-30 cm ponizej poziomu gruntu,

oczyszczenie $cianek ubytku z pozostatosci gruntu, odczekanie do momentu osuszenia si¢ ubytku,

zastosowanie drenazu z plukanego zwiru.

Tab. 1 Zestawienie tabelaryczne inwentaryzacji z gospodarkq drzewostanu.

Tabela inwentaryzacji i gospodarowania ros§linnoS$cig istniejaca

na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej: 8 pazdziernika 2016 r.

Obw. Sr.kor. / -
Nr | Nazwa polska | Nazwa facinska | pnia Wys. pow. | Szczegbly Przezn. Uzasadn_lenle/
[m] Zalecenia
[cm] [m/n2’]
Pien: pojedynczy, Kolizja z
p | Sosna Pinussylvestris | 51 | 80 | 50 |Pochvlony, Kor. - u | Imwestycia
pospolita asymetryczna, Stan zdr.:
dobry
Pien: pojedynczy, Kolizja z
5 Sosna _ Pinus sylvestris 90 100 70 rozvv_idlenie na wys. 4m, _ U inwestycja
pospolita Kor.: regularna, Stan zdr.:
dobry
Sosna _ _ Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
3 . Pinus sylvestris 49 7,0 4,0 asymetryczna, posusz 5%, U inwestycja
pospolita . .
Stan zdr.: $redni
. . Pojedynczy krzew, Stan Kolizja z
4 | Mahonia Mahonia sp. X 0,7 2,0 zd:.: (}lobr)y U inwestycja
5 | Leszczyna Corylus « 6.0 5o |Poedynczy krzew, Stan U Kolizjaz
pospolita avellana : : zdr.: dobry mwestycja
Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
6 | Swierk Picea sp. 29 7,0 1,5 waska, zagluszona, Stan U inwestycja
zdr.: $redni
Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
7 | Czeresnia Prunus avium 43 7,0 5,0 Kor.: regularna, Stan zdr.: U inwestycja
sredni
Pien: pojedynczy,
8 | Czeresnia Prunusavium | 59 | 70 | 60 |fozwidlenienawys. 2m, - A
Kor.: regularna, Stan zdr.:
sredni
Pien: pojedynczy, Kor.:
9 | Sliwa Prunus sp. 64 6,0 6,0 regularna, §lady po cieciu, A
Stan zdr.: $redni
Pien: pojedynczy, Kor.:
10 | Czeresnia Prunus avium 76 8,0 8,0 regularna, §lady po cigciu, A
Stan zdr.: $redni
Kasztanowiec | Aesculus 38 (na Pien: pojedynczy, $ciety na
11 2wyczajny hippocastanum WYS. 15 1,0 wys. 0,5m, Kor.: waska, A
0,3m posusz 5%, Stan zdr.: $redni
Pien: pojedynczy, Zalecane
12 | Wierzba Salix sp. 108 | 60 | 50 |oglowionynawys.2m, A | ciseie galezi

Kor.: asymetryczna, $lady
po cieciu, Stan zdr.: Sredni

kolidujacych
Z inwestycja
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Pien: pojedynczy, Kolizja z
39 (na pochylony, nisko inwestycja
13 | Jabton Malus sp. WYsS. 4,0 50 rozgateziony, uszkodzenia
0,3m kory, Kor.: regularna, §lady
po cigciu, Stan zdr.: $redni
14 | Lilak Syringa « ”s 10 | Poiedynczy krzew, Stan Kolizjaz
pospolity vulgaris ’ : zdr.: éredni mwestycja
; ; . . Kolizja z
Lilak Syringa , | Grupa krzewow, Stan zdr.: . i
n pospolity vulgaris x 25 | LSm ] g dni Inwestycja
Klon Pien: pojedynczy, odrosty Kolizja z
16 |. . Acer negundo 19 50 3,0 pniowe, Kor.: regularna, inwestycja
jesionolistny . .
Stan zdr.: $redni
Klon Pien: wielopniowy, pnie Kolizja z
17 | . . Acer negundo | 18+14 | 5,0 3,0 pochylone, Kor.: regularna, inwestycja
jesionolistny o .
Stan zdr.: $redni
e i . Kolizja z
Jarzab Sorbus Pien: pojedynczy, Kor.: X i
18 pospolity aucuparia 13+6 | 40 15 regularna, Stan zdr.: $redni mwestycja
Brzoza Pien: pojedynczy, Kolizja z
19 Betula pendula 12 4,0 15 pochylony, Kor.: regularna, inwestycja
brodawkowata :
Stan zdr.: dobry
Pien: wielopniowy, Kolizja z
20 Wiaz Ulmus leavis 29430 | 7.0 5.0 I’OZW-Id|enIe na wys. O,6m., inwestycja
szyputkowy Kor.: regularna, Stan zdr.:
dobry
5y | Lilak Syringa « ”s 15 | Poiedynczy krzew, Stan Kolizjaz
pospolity vulgaris ‘ ‘ zdr.: $redni mwestycja
C . Kolizja z
Sosna . . Pien: pojedynczy, Kor.: X i
22 pospolita Pinus sylvestris | 44 50 30 regularna, Stan zdr.: dobry Inwestycja
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
23 Betula pendula 30 10,0 4,0 pochylony, Kor.: regularna, inwestycja
brodawkowata :
Stan zdr.: dobry
Sosna Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
24 . Pinus sylvestris 45 9,0 5,0 asymetryczna, Stan zdr.: inwestycja
pospolita
dobry
o 1O . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
25 | prodawkowata | BetUIa pendula |37 10,0 30 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
26 | rodawkowata | BeUla pendula |54 10,0 50 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
27 Betula pendula 33 9,0 4,0 Kor.: asymetryczna, Stan inwestycja
brodawkowata )
zdr.: dobry
C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
28 | rodawkowata | Betula pendula |30 9.0 30 regularna, Stan zdr.: dobry nwestycja
o 1O . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
29 | prodawkowata | BeWula pendula | 40 9.0 30 regularna, Stan zdr.: dobry Inwestycja
Sosna Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
30 - Pinus sylvestris 54 8,0 5,0 asymetryczna, Stan zdr.: inwestycja
pospolita
dobry
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
31 Betula pendula 16 7,0 1,0 Kor.: waska, zagluszona, inwestycja
brodawkowata )
Stan zdr.: zly
Sosna Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
32 . Pinus sylvestris 12 25 15 Kor.: waska, zaghuszona, inwestycja
pospolita ;
Stan zdr.: zly
Sosna Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
33 pospolita Pinus sylvestris 38 3,0 3,0 zaghuszona, Stan zdr.: inwestycja

Sredni
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C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
34 | hrodawkowata | BetUla pendula | 47 4.0 4.0 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
35 | prodawkowata | BEtUla pendula | 48 80 4.0 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
Sosna Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
36 . Pinus sylvestris 31 50 3,0 asymetryczna, Stan zdr.: inwestycja
pospolita
$redni
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
37 Betula pendula 22 6,0 2,0 Kor.: waska, zagtuszona, inwestycja
brodawkowata . ;
Stan zdr.: $redni
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
38 Betula pendula 22 6,0 2,0 Kor.: waska, zagtuszona, inwestycja
brodawkowata . ;
Stan zdr.: $redni
S . Kolizja z
Sosna . . Pien: pojedynczy, Kor.: . i
39 pospolita Pinus sylvestris | 20 4.0 20 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
S . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
40 | prodawkowata | BeWUIa pendula |- 47 10.0 40 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
ST . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
41| prodawkowata | Beula pendula |- 33 10.0 30 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
L . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
42 | prodawkowata | BEWIa pendula | - 60 11,0 50 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
43 Betula pendula 23 7,0 2,0 Kor.: regularna, Stan zdr.: inwestycja
brodawkowata
dobry
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
44 Betula pendula 39 7,0 3,0 pochylony, Kor.: regularna, inwestycja
brodawkowata :
Stan zdr.: dobry
e 1O . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
45 | prodawkowata | BEWUIa pendula | 34 7.0 30 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
46 | prodawkowata | BEWUIa pendula |27 7.0 2.0 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
C . Kolizja z
Sosna . . Pien: pojedynczy, Kor.: X i
4t pospolita Pinus sylvestris | 35 50 30 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
48 | prodawkowata | BEWUIa pendula |54 8,0 4.0 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
. Kolizja z
. . Grupa krzewow, posusz 5%, . i
2
49 | Jatowiec Juniperus sp. X 2,0 7 m Stan zdr.- $redni inwestycja
Pien: pojedynczy, Kolizja z
50 Sosna _ Pinus sylvestris 61 8,0 40 rozw_ldlenle na wys. 2m, inwestycja
pospolita Kor.: asymetryczna, Stan
zdr.: $redni
C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
51 | prodawkowata | BetUIa pendula | 47 12,0 30 regularna, Stan zdr.: dobry nwestycja
Sosna . . Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
52 pospolita Pinus sylvestris 26 5,0 15 waska, Stan zdr.: ¢redni inwestycia
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
53 brodawkowata Betula pendula 60 80 50 regularna, Stan zdr.: dobry inwestycja
Sosna Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
54 . Pinus sylvestris 20 4,0 15 zaghuszona, Stan zdr.: inwestycja
pospolita . )
$rednia
55 Sosna _ Pinus sylvestris 37 6,0 3.0 Pien: pojedynczy, Klor.: KOlIZja z
pospolita regularna, Stan zdr.: dobry inwestycja
56 Sosna _ Pinus sylvestris 48 6.0 3,0 Pien: pojedynczy, K'or.: KOllea 4
pospolita regularna, Stan zdr.: dobry inwestycja
57 | Sosna Pinus sylvestris 38 5,0 2,0 Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z

32



Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki

pospolita waska, Stan zdr.: $redni inwestycja
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
58 Betula pendula 96 13,0 7,0 regularna, Stan zdr.: bardzo U inwestycja
brodawkowata
dobry
59 |Roza Rosa sp. X 20 15 POJedrynczy krzew, Stan U !(OlIZJa z
zdr.: §redni inwestycja

A — adaptacja
U - usunigcie

Tabela inwentaryzacyjna zawiera nastepujace dane, kolejno w kolumnach:

1 — numer inwentaryzacyjny (numeracja zawarta w tabelach odpowiada numeracji zawartej w czgsci graficznej niniejszego opracowania),
2 —gatunek i rodzaj - nazwa polska,

3 — gatunek i rodzaj - nazwa tacinska,

4 — obwdd pnia (mierzony na wysokosci pnia 130 cm, w przypadku drzew majacych wigcej niz jeden pien podano obwod kazdego z nich),
5 — $rednica korony/ powierzchnia pokryta krzewami — pomiar szacunkowy [m/m?],

6 — wysoko$¢ drzewa/krzewu - pomiar szacunkowy [m],

7 — szczeg6ly (dane dotyczace pnia, korony, pokroju i stanu zdrowotnego),

8 — przeznaczenie - gospodarowanie (wskazanie drzew i krzewow do adaptacji, usuniecia),

9 — uzasadnienie/zalecenia

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmiany w zagospodarowaniu dziatek,
na ktorych zlokalizowana zostata planowana przebudowa ulicy.
Ponizej zestawiono w formie tabelarycznej poszczegdlne powierzchnie uzytkowe stanowigce

elementy zagospodarowania terenu:

Pole

l.p. Charakter projektowanej powierzchni powierzchni
[m?]

1. Nawierzchnia szer. 4,0 — kostka betonowa 1230

2. Nawierzchnia — w miejscu furtek - kostka betonowa 25

3. Nawierzchnia —w miejscu bram - kostka betonowa 55

4. Nawierzchnia — ptyty azurowe 580

5. Trawnik 80

6. Informacja o zabytkach

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow

oraz nie podlega ochronie.

/. Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach wplywu eksploatacji

gorniczej.
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8. Informacja o wplywie przedsiewziecia na Srodowisko

Planowana inwestycja przebudowy ulicy nie znajduje sic w obszarze zaliczanego do sieci

Natura 2000.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1387)
oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2013 poz. 817)
przedsiewziecie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne 1 przestrzenne w jak
najmniejszym stopniu oddzialywa¢ beda na srodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin 1 hatasu.
Miejsce prowadzenia prac drogowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu, a odpady

powstate w trakcie realizacji zostang usuni¢te z pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie jest obiektem nowym w zwigzku z tym:

- nie zmienia stosunkow migdzyludzkich tj. podziatu siedlisk, potaczen komunikacyjnych,
nie powoduje potrzeby budowy objazdéow, dodatkowych zabezpieczen itp., a wrecz
przeciwnie przyczyni si¢ do poprawy stopnia skomunikowania bezposredniego otoczenia
drogi zard6wno pod wzgledem ruchu mechanicznego, jak i pieszego;

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

- nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wyniktymi w trakcie budowy, poniewaz
zostang one w miar¢ mozliwosci wtornie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

- zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdoéw poprzez budowe nowej nawierzchni jezdni;

- zmniejszenie emisji spalin i halasu dzigki poprawie plynnosci ruchu;

- zmniejszenie emisji kurzu i pylow dzi¢ki wykonaniu nowej nawierzchni

- zniesienie barier architektonicznych;

- zdecydowang poprawe komfortu jazdy

- zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow;
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Na Wykonawcy robodt spoczywa obowiagzek i koszt zagospodarowania odpadoéw powstatych z
rob6t drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013
nr 0 poz. 21.)

Odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikéw, a nastepnie
usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie zezwolenia
wymagane prawem. Prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy do minimum ucigzliwo$¢
halasowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odr¢bnymi. Ewentualne awarie nalezy usuwac
bezzwlocznie.

Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikoéw
bezodpltywowych. Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane beda do rowodw
infiltracyjnych.

Roboty budowlane drogowe beda prowadzone wytacznie w porze dziennej od godz. 06:00
do godz. 20:00.

Realizacja planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu sprz¢tu o znikomym
wptywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Budowa ta nie spowoduje w zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objgtego pasem
drogowym, a jedynie podniesie komfort jazdy i bezpieczenstwo ruchu kierowcow, pieszych i innych

uzytkownikow drogi.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robdot budowlanych
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé wylacznie pod nadzorem uprawnionych
0sOb. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz wg

sporzadzonego planu BiOZ.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stgpien mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0357/POOD/08 MAZ/0350/POOD/07
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B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANEGO

1. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy
Truskawkowe] w Kielpinie” Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewddztwo

mazowieckie.

2. Podstawowe parametry techniczno — uzytkowe drogi

- kategoria drogi — droga gminna klasy D — szerokosci ok. 6,0m — strefa zamieszkania bez
wyznaczania jezdni i chodnikow,

- przyjeta kategoria ruchu — KR1,

- nosnos¢ nawierzchni - 100 kN/oS,

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej (szara) szer. 4,0m, pozostata czg¢s¢ ulicy z
betonowych ptyt azurowych EKO o szerokos$ci po ok. 1,0m,

- nawierzchnia w miejscu bram z kostki betonowej (czerwona) dostosowana do szerokosci,

- nawierzchnia w miejscu furtek z kostki betonowej (szara) dostosowana do szerokosci,

- odwodnienie za pomocg rozsaczania poprzez nawierzchni¢ z betonowych ptyt azurowych

EKO

3. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych
W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przede wszystkim przeprowadzenie
nastepujacych robot:
Dokumentacja projektowa zaktada:

- rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego na jezdni,

- rozebranie ogrodzen,

- rozebranie kraweznikdw betonowych,

- rozebranie obrzezy betonowych,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,

- usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z geometrig projektowanej ulicy,

- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,

- wykonanie robot ziemnych,
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- zabezpieczenie i przebudowa w niezbednym zakresie infrastruktury technicznej: sie¢
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,

- regulacja wysoko$ciowa armatury i wltazow studni infrastruktury technicznej,

- wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospotki,

- wbudowanie elementow przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki, obrzeza,

- utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej,

- wykonanie drenu francuskiego pod czgsécig ulicy z azurowych ptyt betonowych
wypehlionych zwirem,

- zakladanie trawnikow,

- zniesienie barier architektonicznych

4. Projektowany przebieg drogi w planie
W zakresie opracowania przewidziano ulice o szerokosci 6,0m z kostki betonowej na

szerokos$ci 4,0m 1 po bokach 1,0m z betonowych ptyt azurowych.

5. Droga w przekroju podluznym
Niweleta ulicy zostata dostosowana do uksztaltowania istniejacego terenu oraz dowigzana do

istniejgcych zjazdow.

6. Droga w przekroju poprzecznym

W projekcie zastosowano przekroj daszkowy jezdni 2%. Szczegdlowe rozwigzania

przedstawione sg na rysunku ,,Szczegoty konstrukcyjne”

7. Konstrukcja nawierzchni
Podloze gruntowe zostato poddane szczegdtowym badaniom i analizie geotechnicznej celem
zebrania informacji w wyniku, czego zaprojektowano ponizsze konstrukcje nawierzchni.

Warunek mrozoodpornosci.

W przypadku wystepowania w podtozu gruntow posadawiania lub watpliwych grubosé

warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza nie moze by¢ mniejsza niz podana ponize;j.
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Kategoria Grupa nosnosci podtoza z gruntdbw watpliwych i  0sada wiania :
obcigzenia .
ruchem GliG2 G3 G4
KR 2 0,45hz =0,45m 0,55hz = 0,55m 0,65hz = 0,65 m
Gdzie 0 oznacza glgboko$¢ przemarzania gruntéw. Zgodnie z Polska Normg dla rejonu

projektowanej inwestycji glebokos¢ ta wynosi 1,0m.

Konstrukcja nawierzchni ulicy — KR1

: . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
warstwa $cieralna kostka bet. /szara/ 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 20 cm
warstwa wzmocnienia podloza - pospotka 45 cm
2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 91cm
Konstrukcja nawierzchni ulicy z plyt azurowych
. . Grubos¢
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
plyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypelniona zwirem 4/8 mm 10 cm
kruszywo tamane kamienne 31,5/63 10 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rbwnowazna -
zwir d>8 np. 12/22 90 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rbwnowazna -
2. grubo$ci warstw konstrukcyjnych 110 cm
Konstrukcja nawierzchni ulicy — w miejscu furtek
: . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
kostka betonowa /szara/ 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 9cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna -
zwir d>8 np. 12/22 90 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna -
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 110 cm
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Konstrukcja nawierzchni ulicy - w miejscu bram

. . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
kostka betonowa /czerwona/ 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa - kruszywo tfamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 9cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rOwnowazna -
zwir d>8 np. 12/22 90 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rOwnowazna -
2 grubosci warstw konstrukcyjnych 110 cm

8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow osada wiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z udokumentowana
budowa podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

9. Bilans ilosci odprowadzanych $ciekow

Bilans $ciekow opadowych sporzadzono w oparciu o znajomos¢:

. natezenia deszczu;

. bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni 1 powierzchni
czastkowych;

. wspolczynnika sptywu powierzchniowego;

llo$¢ odprowadzanych wod opadowych wyliczona jest zgodnie z normg DIN 1999:
Q=y xAxqx§[dm3/s]

gdzie:

y — wspotczynnik sptywu[-]

A — powierzchnia odwadniana [ha]

g — miarodajne nat¢zenie deszczu [dm3/s*ha]

& — wspotczynnik opdznienial-]

Natezenie deszczu miarodajnego q przyjeto dla parametrow :
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t = 10 min - czas trwania deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem p=50%
1 czgstotliwoscig ¢ = 2, tj. raz na 2 lata
015 =127 dm3/s x ha
Przyj¢to nastepujgcy wspotczynnik sptywu powierzchniowego(wg tabeli):
Sekundowy przeptyw wod opadowych:
Qs= AXwy X QX 1[dm3/s]

dezaj . Material powierzchni Wspélezynnik Powierzchnia Ndaets‘;zitfznuie Sg:’)(])giz
powierzchni sptywul[-] [m2] [l/s*ha] [Us]
Proj. jezdnia Kostka betonowa 0,8 1310 127 13,3
Proj. jezdnia Plyta betonowa azurowa EKO 0,5 580 127 3,7
Proj. zielen Trawnik 0,3 80 127 0,8
Lacznie 17,8

Obliczenie wchlaniania przez pltyt azurowe typu EKO

Piyta EKO o wymiarach 0.6mx0.4 ma powierzchni¢ catkowita rowng 0.24m2, z czego
0.14m2 zajmuje konstrukcja betonowa, natomiast 0.10m2 to wolne przestrzenie wypekione
zwirem.

Catkowita powierzchnia ptyt EKO na ul. Truskawkowej wynosi 580m2, z czego 242m2 stanowig
wolne przestrzenie wypelnione zwirem.
Predkos¢ wehtaniania (chtonno$¢ powierzchni z ptyt azurowych EKO):
Qp= Ains X( k /2) x1000 [I/s]
gdzie :
k — wspotczynnik filtracji gruntu przyjeto 0.001 dla zwiru[m/s]

Qp= 242x( 0.001/2) x1000 [I/s] = 121,0 /s

Obliczenie retencji zwiru
V = A X Hir X Pr
gdzie :
Ay — powierzchnia zwiru [m2]
Hyr — Wysokos¢ warstwy zwiru [m]

Pxr — porowato$¢ zwiru, przyjeto 0.3
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V=580x1,0x0.3=174,0 m3

Obliczenie wchlaniania przez grunt rodzimy(piaski drobne/Srednie),

Predkos¢ wehtaniania(chtonno$é powierzchni z piaskow drobnych):
Qp= Aint X( k /2) x1000 [l/s]
gdzie :

k — wspotczynnik filtracji gruntu przyjeto 0.0001 dla piaskow drobnych [m/s]

Qp= 580x( 0.0001/2) x1000 [I/s] = 29,0 I/s

Zardwno chtonno$¢ ptyt azurowych wypelionych zwirem, jak i1 chionno$¢ gruntu

rodzimego znajdujacego si¢ pod warstwa zwiru jest wystarczajaca, aby odebra¢ $cieki opadowe z

powierzchni drogi.

10. Spis rysunkow

l.p. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:5000 0

2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1

3. | Profil podtuzny 1:100/1000 2

4. | Przekroje normalne 1:50 3

5. | Szczegoly konstrukcyjne 1:20, 1:50 4

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Stepien

mgr inz. Krzysztof Nadany

MAZ/0357/POOD/08 MAZ/0350/POOD/07
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

WYKONAWCA:

OBIEKT:

FAZA OPRACOWANIA:

BRANZA:

LOKALIZACJA INWESTYCII.:

KATEGORIA OBIEKTU BUD.:

BURMISTRZ tOMIANEK
ul. Warszawska 115

05-092 tomianki

Pracownia Projektowa TRAFFIC

Krzysztof Stepien

Plac Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie

tomianki

DROGOWA

PROJEKT BUDOWLANY

dz. nrew. 155, 188/19, 188/21, 187/1, 188/27, 187/8, 217

obreb 0008, KIELPIN Jednostka ewidencyjna 143205_5,
£OMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

Kategoria IV, XXV, XXVI

STANOWISKO

IMIE I NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Stepien

MAZ/0357/POOD/08
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone

analizg bezpieczefstwa i ochrony zdrowia w zalezno$Sci od zakresu i warunkow realizacji

planowanej inwestycji.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac

Przedmiot inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie”, obejmuje:

rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego na jezdni,

rozebranie ogrodzen,

rozebranie krawgznikéw betonowych,

rozebranie obrzezy betonowych,

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,

usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z geometrig projektowane;j ulicy,

odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych,

wykonanie robdt ziemnych,

zabezpieczenie i przebudowa w niezb¢dnym zakresie infrastruktury technicznej: sie¢
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,

regulacja wysoko$ciowa armatury i wtazow studni infrastruktury techniczne;,
wykonania wzmocnienia podioza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospotki,
wbudowanie elementow przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki, obrzeza,

utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

utozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowe;,

wykonanie drenu francuskiego pod czescig ulicy z azurowych plyt betonowych
wypelionych zZwirem,

zakladanie trawnikow,

zniesienie barier architektonicznych
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2. Szczegotowy zakres robot w kolejnosci ich wykonania przedstawia si¢ nastepujaco:

2.1. Roboty przygotowawcze:
- rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego na jezdni,
- rozebranie ogrodzen,
- rozebranie kraweznikéw betonowych,
- rozebranie obrzezy betonowych,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,
- usunigcie drzew i krzewow kolidujgcych z geometrig projektowanej ulicy,
- zabezpieczenie w niezbednym zakresie infrastruktury technicznej:  sieé
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,

- regulacja wysoko$ciowa armatury i wtazow studni infrastruktury technicznej,

2.2. Gloéwne roboty:

- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospotki,

- wbudowanie elementow przekroju ulicznego: krawe¢zniki, oporniki, obrzeza,

- ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- ulozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej,

- wykonanie drenu francuskiego pod cze$cig ulicy z azurowych ptyt betonowych
wypeklionych zwirem,

- zakladanie trawnikow,

- zniesienie barier architektonicznych

Dla wykonania zaplanowanych robdt drogowych przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacej
infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robdt nawierzchniowych 1
odwodnieniowych. Dotyczy to w szczegoélnosci sieci telekomunikacyjnej, energetycznej,
wodociagowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrocenia szczegélnej uwagi i dozoru w przypadku

realizacji robdt w rejonie wystepowania n. w. zagrozen :
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o

o

prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawce robot i
zatwierdzonym przez Starost¢ Warszawskiego Zachodniego,

prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami sieci telekomunikacyjnej,
energetycznej, wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, wykonywa¢ pod nadzorem
wiasciwych stuzb branzowych i w sposdb zapewniajacy ochrong pracujgcych ludzi,
generalnie stosowac zasade, ze nie wszystkie prace do konca — szczeg6lnie roboty ziemne w
rejonie istniejacych przewodow infrastruktury technicznej nie da si¢ zmechanizowac, czes¢
prac nalezy wykonywa¢ recznie z pelnym rozpoznaniem lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
ludzi pracujacych w wykopach,

prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy,

wszelkie prace rozbidrkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i rgcznie. .

Przed przystapieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wlasciwy instruktaz

ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robot i1 na konkretnym

odcinku trasy moga spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i1 zycia pracownika, w

szczegolnosci:

o

nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy
umieje¢tnosci do jej wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie, okresowych szkoleh w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy 1 szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogoélnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodza pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych ( w

formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace

pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

o

niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych

programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujacych zagrozen
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1 ucigzliwos$ci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze si¢ bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej.

o szczegblng uwage nalezy zachowaé przy montazu kraweznikow, przy wykonywaniu
wykopow, warstw wzmocnienia podloza, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz
uktadaniu kostki betonowe;j 1 ptyt azurowych.

Ogdlnie dla sprawnego 1 bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie  wlasciwych  $rodkdw  technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzenia tych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub zycia 1 w ich sasiedztwie w tym umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, wybuchu, osunigcia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego z udzialem sprzetu i ludzi
wzglednie innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robot drogowych pod
ruchem.

W tym celu koniecznym jest:

o wlasciwy instruktaz pracownikow,

o rozmieszczenie urzadzen p.poz. wraz z drogami dojazdowymi (np. sagsiadujace ulice),

o rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( apteczki, nosze itp.),

O rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego 1 pomocniczego,

o rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji.

PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Stepien
MAZ/0357/POOD/08
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ZALACZNIKI - uzgodnienia, opinie

Przebudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewdodztwo mazowieckie

SPIS ZALACZNIKOW:

Numer pisma/warunkow

l.p. Nazwa zalacznika technicznych

1. Opinia projektu budowlanego — Starosta Warszawski Zachodni 71/2016

5 Uzgodnienie dokumentacji pr_OJektowej - Polska Spotka PSG/OW/OIU/L051/2016
Gazownictwa

3 Opinia projektu budowlanego — Dyrektor Kampinoskiego Parku DOs0-4082/94/16
Narodowego

n Warunki techn_lczne_zat_yezpleczen|a infrastruktury 69002/ TODDRA/P/2016

telekomunikacyjnej — Orange Polska S.A.
5 Uzgodnienie zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej 14818/ TODDRA/P/2017
— Orange Polska S.A.
6. Protokot z narady koordynacyjne_J — Starosta Warszawski 0D.6630.34.2017
Zachodni
7 Uzgodnienie projektu b'udow!anego - Zgrzqd Drog Powiatowych SIR.4020 14.6.2016
w Ozarowie Mazowieckim
Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej —
8. PGE Dystrybucja S.A. RM/ST/1548/2605/2017
9. Uzgodnienie przebudowy sieci elektroenergetycznej — PGE 1272/17

Dystrybucja S.A.
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Starosta Warszawski Zachodni Ozaréw Mazowiecki, dnia 25 listopad 2016 r.
ul. Poznaniska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Adres do korespondencji:

Zarzad Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim
ul. Poznanska 300

05-850 Ozarow Mazowiecki

Wasz znak: Nasz znak: Nr pisma:
SZPD.435.131.2016 1

OPINIA NR 71/2016

W odpowiedzi na pismo zlozone przez Pracownie Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stepien,
02-195 Warszawa, Pl. A. Rembowskiego 9/8 z dnia 04.11.2016. (pod nr 3933/2016) oraz w
nawigzaniu do informacji zZtozonych w dniu 21.11.2016 r. w trakcie spotkania w sprawie wydania opinii
dla geometrii rozbudowy ulic: Porzeczkowej, Truskawkowej, Jarzebinowej, Leszczynowej, Bukowej,
Wiagzowej, Klonowej, Krzyczkowskiego, Zotierzy Narwiku, Cyprysowej w m. Kietpin Poduchowny w
gm. tomianki informuje ze przedstawiony projekt opiniuje z nizej wymienionymi uwagami:

Nalezy opracowaé projekt statej organizacji ruchu i czasowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729) i uzyskaé
stosowne zatwierdzenia.

Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 luty 2016r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2016 r. poz. 314) projekt statej albo zmiennej
organizacji ruchu sporzadza si¢ przed wszczeciem postgpowania w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowe albo przed
zgtoszeniem wykonywania robét budowlanych.

Projekt stafej organizacji ruchu jest istotnym elementem dokumentaciji, ktéry wplywa na przyjete
rozwigzania techniczne dla geometrii przebudowy, rozbudowy drogi.

W zatgczeniu 1 egz. projekiu.

Otrzymuija:

Pracownie Projektowg TRAFFIC Krzysztof Stepien
Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-195 Warszawa

2. Urzad Gminy tomianki
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

3. a/a
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Traffic Pracownia Projektowa
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien PI. A. Rembowskiego 9/8
tel. 22 667 32 07 02-915 Warszawa
faks 22 667 3578

joanna.zmarz@warszawa.psgaz.pl

Wasz znak: Warszawa, 15.09.2016
Nasz znak: PSG/OW/0OIU/1051/2016

Dot.: sieci gazowej zlokalizowane] w rejonie ulicy Porzeczkowej, Truskawkowej, Jarzebinowej,
Leszczynowej, Bukowej, Klonowej, Krzyczkowskiego, Zotnierzy Narwiku oraz Cyprysowej
w miejscowosci Kietpin Poduchowny.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat w Warszawie, Sekcja
Ewidencji Majgtku i Uzgodnien, przekazuje mapy z naniesiong istniejaca siecig gazowa, wystepujacg
w oznaczonym przez Parstwa obszarze, obejmujgcym przedmiotowg inwestycje oraz warunki
techniczne nr OIU-10/G/232/2016, dotyczace przebudowy szafek gazowych w ul. Krzyczkowskiego
oraz ul. Cyprysowej w miejscowosci Kietpin Poduchowny.

Informujemy, iz projekt nowego uktadu drogowego w ul. Porzeczkowej, ul. Truskawkowej,
ul. Jarzebinowej, ul. Leszczynowej, ul. Bukowej, ul. Klonowej, ul. Krzyczkowskiego, ul. Zotnierzy
Narwiku oraz ul. Cyprysowej w miejscowosci Kietpin Poduchowny, opiniujemy pozytywnie na
nastepujgcych warunkach:

1. Zachowac¢ dotychczasowe przykrycie sieci gazowej. W przypadku obnizenia niwelety nad siecig
gazowg oraz niezachowania powyzszych odlegtosci, projekt wraz z przekrojem, nalezy uzgodni¢ pod
wzgledem wysokosciowym w Sekcji Uzgodnien ul. Réwnolegta 4A, 02-235 Warszawa;

2. Zachowac¢ odlegtos¢ krawedzi jezdni od sieci gazowej min. 0,5 m;

3. Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem Polskiej Spofki
Gazownictwa sp. z o.0.. W sprawie nadzoru nalezy skontaktowaé sie z Sekcjg Eksploatacii,
PSG sp. z 0.0., Oddziat w Warszawie, ul. Roéwnolegta 4A Warszawa, tel. 22 667 32 30.

4.Szafki gazowe znajdujgce sie w kolizji z projektowanym uktadem drogowym przebudowac¢ zgodnie
z warunkami nr OlU-10/G/232/2016, stanowigcymi Zatgcznik nr 2 do niniejszego pisma.

Z powazaniem  gEROWNIK
Sekeja Ewidencji Majgtku i Uzgodnier
.. Aleksander Sawicki

Zatgczniki: ]

1. Mapa z naniesiong istniejacy siecig gazowa - 9 szt.

2. Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej nr OlU-10/G/232/2016 — 1 szt.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl
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KAMPINOSK] PARK NARODOWY

KAMPINOS NATIONAL PARK - POLAND

ul. Tetmajera 38, 05-080 IZABELIN, tel.+ 48 (22) 721 83 91+93, 722 60 01, 722 60 21, fax 722 65 60,

e-mail: (L\'rcl:cja((l lcalnpinos-ic'1~1m.gov.p], wwu'.}:ﬂmpinu_—‘l\‘i—pn._gm'.pl

Izabelin, dnia 21.11.2016 r.
DOso0-4082/94/16

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien

PL. A. Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2016 r. (do Parku wplynelo 15.11.2016 r.);
W sprawie zaopiniowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651) projektéw budowlanych dla zadan pn. :

1. Rozbudowa ulicy Porzeczkowej w Kielpinie Poduchownym, gm. F.omianki,

2. Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie Poduchownym, gm. Eomianki,

3. Rozbudowa ulicy Jarzgbinowej w Kielpinie Poduchownym, gm. Lomianki,

4. Przebudowa ulicy Leszczynowej w Kielpinie Poduchownym, gm. £.omianki,

5. Przebudowa ulicy Bukowej i Wigzowej w Kielpinie Poduchownym, gm. FL.omianki,

6. Przebudowa ulicy Klonowej w Kielpinie Poduchownym, gm. Lomianki,

7. Rozbudowa ulicy Krzyczkowskiego w Kielpinie Poduchownym, gm. L.omianki,

8. Rozbudowa ulicy Zoierzy Narwiku w Kietpinie Poduchownym, gm. F.omianki,

9. Rozbudowa ulicy Cyprysowej w Kielpinie Poduchownym, gm. Lomianki

— Kampinoski Park Narodowy opiniuje pozytywnie ww. projekty.

Wymienione ulice w Kielpinie Poduchownym znajduja sie, zgodnie ze Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lomianki, w
obszarze planistycznym 7 — ,strefie centralnej wielofunkcyjnej” — obejmujgcej tereny
rozwijajacej si¢ intensywnie zabudowy mieszkaniowej. Ponadto teren ten znajduje sic w
otulinie parku narodowego (ca. 0,8 — 1,4 km od granicy kompleksu gléwnego KPN),
bedacego jednoczesnie Obszarem Natura 2000 ,,Puszcza Kampinoska” PLC 140001.

Otulina, zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody stanowi stref¢ ochronng dla
parku narodowego, ustanowiong w celu zabezpieczenia go przed zagrozeniami wynikajgcymi
z dzialalnosci czlowieka. Inwestycje analizowano pod katem ewentualnego zagrozenia
zewnetrznego, zgodnie z art. 5 pkt 29 ww. ustawy o ochronie przyrody. Za zagrozenie takie,
uwaza si¢ czynnik mogacy wywotlaé niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub
biologicznych zasobdw, tworéw i sktadnikéw chronionej przyrody, waloréw krajobrazowych
oraz przebiegu proceséw przyrodniczych, wynikajagcy z przyczyn naturalnych lub z
dziatalnosci cztowicka poza granicami obszar6w lub obiektow podlegajacych ochronie
prawne;j.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanej do wgladu dokumentacji i dostgpnych
materialéw, KPN nie stwierdza negatywnego wplywu przedmiotowe] inwestycji na przyrode
parku narodowego, wobec powyzszego nalezato zaopiniowa¢ inwestycje jak na wstepie.

DYREKTOR

mér in @ro;hw Markowski
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Orange Polska S.A. TRAFFIC

Domena Hurt Pracownia Projektowa

Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Pl. A. Rembowskiego 9/8
Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 02-915 Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664-06-23

Warszawa, 17 paZzdziernik 2016 r.

Numer pisma: 69002/TODDRA/P/2016
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana rozbudowa ulic: Porzeczkowa,

Truskawkowa, Jarzebinowa, Leszczynowa, Bukowa, Wiazowa, Klonowa, Krzyczkowskiego, Zotnierzy Narwiku, Cyprysowa

w Kiefpinie Poduchownym gmina tomianki,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] rozbudowy ulic: Porzeczkowa, Truskawkowa, Jarzebinowa,
Leszczynowa, Bukowa, Wigzowa, Klonowa, Krzyczkowskiego, Zotnierzy Narwiku, Cyprysowa w Kietpinie gmina
tomianki, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca doziemna siecig teletechniczna eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykonac przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja,
zZwracajac szczegoing uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem peonizszych wytycznych:

1. Przebudowac urzadzenia podziemne (istnigjaca kanalizacja kablowa wraz z kablami, kable doziemne) bedace
wiasnoscia OPL, poza obszar kolidujacy z nowym uktadem drogowym tak aby studnie kablowe, kanalizacja,
kable ziemne znalazly sie poza obszarem projektowanych jezdni. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-86/TPSA-027 i
powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci — kable
miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci; Przedmiotowa Zaktadowa Norme mozna pobrac ze strony
www; ZN-96 TPSA-027;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg cchronna
gruboscienng przez catg szerokosc jezdni;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takie] mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewnic¢ zgode wiasciciela dziatki na lckalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia

Orange Polska Spatka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-328) przy Al, Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych,
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kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obciazaty
Inwestora;

Ponadto infermujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodabieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzene réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane] niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj | zaakceptowane] przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projekiu
wykonawczego i kopii projekiu budewlanege w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z aryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Warszawie, ul. Brzeska 24;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacii zadania
przebudowy istnigjace] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawierac szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowansj do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, cbmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
losci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o kidrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacii, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczacego linii swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-03-
83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw: Andrzej
Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki | czwartki w godzinach 9.00 — 156.00. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystapic do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowangj sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunkl Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczyc do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic¢ w opracowangj
dokumentaciji;

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulsc zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod Scistym nadzorem przedstawicieli sfuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wilasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkdéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
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naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami

wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klientami, a takze innymi karami

administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalozy zlecié wytacznie firmic specjalizujacoj sic w robotach teletechnicznych,

ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykenania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzala taka
umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) craz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA 5.A. jednego
egzemplarza aktualne] dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzorow i
odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i
bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy kierowac
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Usiug

Wydzlat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 3 - Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

e certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,
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e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozeny wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije

od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod kitdrym wniosek zostat

zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoniczenia robdt wymagajacych

nadzoru. Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje

w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia

opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.

nalezy spelnic wymadg znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykcnawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)
uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakenczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug | Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposcb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu kemaérkowego do kisrownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miegjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol —na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacii powykonawcze| obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowana infrastrukture
telekomunikacying (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt i/lub Decyzfi na

umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi



24,

25.

¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan erientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetienie)

4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwroci sig
do WEiZDol o uzupetienie)

5) Inne w zaleznodci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS,

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowe] decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pieciu punktow.
Przepisanie czasowe| decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znaczne] wartoscl bedace jej wtasnoscia, ktdre zostaty wylaczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- 0zZnaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostal zapisany:
-wp. 18,19, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

. oA e,

Andrzej Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zalacznik:

1. Oswiadczenie inwestora.

2. 1 egz. planu sytuacyjnego.



Orange Polska S.A Pracownia Projektowa
Domena Hurt TRAFFIC

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury PL A. Rembowskiego 9/8
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa 02-915 Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel: 604 700 233

tel.: 22 665 44 64

Warszawa, 8 marzec 2017r.

Numer pisma: 14818/TODDRA/P/2017
Temat: uzgodnienie PBW przebudowa sieci OPL ul. Cyprysowa, Jarzebinowa, Krzyczkowskiego, Przeczkowa,

Truskawkowa, Bukowa, Wigzowa, Klonowa, Leszczynowa i Zotnierzy Narwiku w Kiefpinie gm. tomianki

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt. ,, Przebudowa ulic Bukowej i Wigzowej oraz rozbudowa ulic: Cyprysows,
Jarzebinowej, Krzyczkowskiego, Porzeczkowej, Truskawkowej, Klonowej, Leszczynowej i Zotnierzy Narwiku w
Kietpinie w gminie Lomianki”.

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencjg w sie¢ telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na
ww. stronie, dotgczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez
wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul...Brzeska 24

03-737 Warszawa

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA

S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z povvaza{niem

Starszy Specjalista ds. Ewidéncji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i ym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

t. 604.700.233
f. 22.300.12.89
e. pp.traffic@gmail.com

INWESTOR:

WYKONAWCA:

OBIEKT:

FAZA OPRACOWANIA:
BRANZA:
LOKALIZACIA INWESTYCJI:

Traffic

PRACOWNIA PROJEKTOWA

BURMISTRZ tOMIANEK
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien

Plac Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

Przebudowa ulic Bukowej i Wigzowej oraz rozbudowa ulic
Cyprysowej, Jarzebinowej, Krzyczkowskiego, Porzeczkowej,
Truskawkowej, Klonowej, Leszczynowej i Zotnierzy Narwiku
w Kietpinie w gminie tomianki

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TELEKOMUNIKACYINA - PRZEBUDOWA KOLIZJI

obreb 0008, KIELPIN Jednostka ewidencyjna 143205_5, tOMIANKI -
OBSZAR WIEJSKI

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: XXVI
Branza STANOWISKO IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Telekomunikacyjna Projektant Bozenna Gawinska DT-WBT/02404/02/U w
T

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien

Ny oF

Egz. nr 1

WARSZAWA 20.12.2016 r.

NIP 738-183-10-25
REGON 141275213



Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug
Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukiurze 3 - Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawz
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0D.6630.34.2017

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

tel.(0-22) 733-73-40

fax: (0-22) 733-73-41

Ozaré6w Mazowiecki, dn. 23.01.2017 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 0D.6630.34.2017

05-850 Ozaréw Mazowiecki
_ul. Polegﬁska 129/133

Przedmiot narady: latarnie i kabel o§wietleniowy,

kable energetyczne NN i zlgcza kablowe, studnie, slupki i kable teletechniczne
oraz przylacza gazu - przebudowa

Lokalizacja: w. Kielpin dz. ew. 187/8, 192/10, 192/11, 192/12, 192/13, 192/14, 192/15, 192/16,
192/17, 202/10, 202/11, 202/12, 202/13, 202/14, 202/18, 202/21, 202/22, 203/12,
203/40,

ul. Wiklinowa /dr.gm./ dz. ew. 217 i 190/6, ul. Jarz¢binowa /dr.gm./ dz. ew. 156,
ul. Cyprysowa /dr.pryw./ dz. ew. 192/5 i /gm./ dz. ew. 191/8, ul. Leszczynowa
/dr.pryw./ dz. ew. 191/9, 192/4, 194/7 i /gm./ dz. ew. 193/5, 196/5, 208/24,

ul. Niegodzisza /dr.gm./ dz. ew. 208/29 i 209/11, ul. Bukowa /dr.gm./ dz. ew. 200/16,
200/23, 200/24, 201/9, ul. Wigzowa /dr.gm./ dz. ew. 202/32, ul. Klonowa /dr.pryw./
dz. ew. 191/17, 192/7 i 194/16/ i /gm./ dz. ew. 193/9, 197/20, 198/10, 199/10, 200/14,
201/15, 202/50, 203/60, 204/32, 205/27, ul. Jalowcowa /dr.pryw./ dz. ew. 194/8 i
194/17, ul. J. Krzyczkowskiego /dr.pryw./'dz. ew. 202/19 i /gm./ dz. ew. 202/52,

ul. Zolnierzy Narwiku /dr.pryw./ dz. ew. 203/93 i 203/96 oraz /gm./ dz. ew. 203/63

gm. Lomianki.
PRACOWNIA PROJEKTOWA TRAFFIC KRZYSZTOF STEPIEN

Wnioskodaweca:
ul. PL. A. REMBOWSKIEGO 9/8 02-915 Warszawa
Inwestor: GMINA LOMIANKI  ul. WARSZAWSKA 115 05-092 Lomianki
Przewodniczgcy: Marek Wojtowicz
Miejsce narady: Ozaréw Mazowiecki ul. Poznarska 129/133
SposGb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 17.01.2017
Data narady: 23.01.2017
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikoéw narady Podpis

Centrum Wsparcia v v & Z,/ z
Teleinformatycznego Sit /2 / e i bez 4/7
Zbrojnych

ORANGE Polska S.A. . )

PGE Dystrybucja S.A. RE Przemystaw Szulwic
Legionowo 0{‘ b, l? @x\(:

7

P dni Narad Marek Wojtowic 5 |
rzewodniczacy y ar jtowicz U . @@ w d

. . . T
PSG Sp. z 0.0. Pawet Biefikowski it g @ %

.
\cpTt —=




0D.6630.34.2017

UMIiG Lomianki

) _— hb.

Wydz. Arch. i Bud.

_ P S LEC ¢ ot eoo. pliciesob :
(rvesy ve /G leox. f'aiéfr'??'% ) ﬁ“"

Wydz. Ochr. Srodow.

X e R l QoA s
%&g\u&\ DA ‘S w@ AT .S-‘UMA&\

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zloZzonych na naradg, a ktére nie uzyskaly

jednomysinej pozytywnej opinii.

Stanowiska uczestnikéw narady /uwagi i zalecenia/:

@ Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wlascicielskiego wg
zasad pracy w infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
Kazde wejicie na infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i
zglaszane do organdéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego

konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca)
Uwagi : Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1 -

Warszawa ; ul. Brzeska 24 03-737 Warszawa
@ Pod istniejgcy linia energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzic z zachowaniem ostroznosci. pJ Y N4 E’Z’OW S_\

Projekt przebudowy urzadzen energetycznych pod wzgledem technicznym uzgodni¢ w RE Legionowo.
Zlacza kablowe i skrzynki licznikowe projektowaé w linii ogrodzenia dzialek .

. ) Wejécie w teren uzgodnié z wlascicielami dzialek.

W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa i w jej poblizu prace prowadzié¢ re¢cznie w porozumieniu i pod nadzorem
Polska Sp6lka Gazownictwa oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Rownolegla 4a.

@ W rejonie istniejgcych studni kanalizacyjnych kabel energetyczny o$wietleniowy ukladaé¢ w rurach

ochronnych.

8. | W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywa¢ bez uszkadzania ich korzeni i pni.' -\,&\»"\Q\ M\}\\x\m <
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e-mail: sckretariat@zdp.pwz.pl www.zdp.pwi.pl

Zarzad Drog Powiatowych
05-850 Ozarow Mazowiecki, ul. Poznanska 300

Tel./Fax
Tel..

(+22) 722-13-80 REGON 014900974 NIP 118-14-20-774 Konto nr 06156000132619704530000001
(+22) 722-11-81 Getin Noble Bank SA

Traffic Pracownia Projektowa
Krzysztof Stepien
Pl. Rembowskiego 9/8,

02- 915 Warszawa
Wasz znak: Nasz znak: Data:

SIR.4020.14.6.2016. 14 grudnia 2016r.

W odpowiedzi na otrzymany wniosek (L.dz.: 4274/2016) w sprawie uzgodnienia projektu

budowlanego wigczen drég gminnych: ul. Porzeczkowej, Truskawkowej, Jarzebinowej do drogi
powiatowej nr  2420W (ul. Rolnicza) w m. Kietpin gm. tomianki, Zarzad Drog Powiatowych w

Ozarowie Mazowieckim pozytywnie uzgadnia przedtozony projekt z ponizszymi uwagami:

1.

Kietpin

wode opadowg i roztopowa splywajgcg z projektowanych nawierzchni drég gminnych nalezy
zagospodarowac na terenie pasdw drogowych drég gminnych,

nawierzchnie istniejacego chodnika zlokalizowanego w ul. Rolniczej na potaczeniu z
projektowanymi wigczeniami drég gminnych (odc. ok. 2m z kazdej strony wtgczenia) nalezy
wykonaé o konstrukcji wzmocnionej jak dla zjazdéw z uwzglednieniem istnigjacego typu
i koloru kostki betonowej wraz z wykonaniem obramowania z obrzeza 8x30 na fawie z betonu
C12/15,

warstwe $cieralng projektowanego ciggu pieszo — jezdnego 2z kostki betonowej, nalezy
wykona¢ w obrebie pasa drogi powiatowej w kolorze czerwonym, dostosowujgc sie do koloru
nawierzchni istniejgcych zjazdow z drogi powiatowej,

nalezy zachowa¢ niezbedng skrajnie min. 0,5m od istniejgcego ogrodzenia nie
przewidzianego do rozbiorki oraz od innych obiektow zlokalizowanych w rejonie projektowanej
nawierzchni ciggu pieszo — jezdnego,

szczeline na pofaczeniu $cieku z kostki betonowej z kraweznikiem najazdowym nalezy
uzupetni¢ zaprawa cementowa,

w przypadku kolizji istniejacych punktow osnowy geodezyjnej z planowana inwestycjg nalezy
przeniesc te punkty na warunkach PODGIK w Ozarowie Mazowieckim.

Informujemy réwniez, ze wyrazamy zgode na dysponowanie gruntem — dz. nr ew. 165 obreb
na cele budowlane zwigzane z rozbudowg ww. drog gminnych.
Roboty budowlane na terenie pasa drogowego drogi powiatowej nalezy wykona¢ pod

nadzorem ZDP w Ozarowie Mazowieckim po wczeséniejszym wdrozeniu czasowej organizacji ruchu.

W zataczeniu:

1.

I

Materiaty do uzgodnien - 1 egz. D 4 4 E i OR
-~ Zarzqdu Prég Powiatowych
Otrzymuja: w Ozarawle Mdzowieckim
Traffic Pracownia Projektowa i &
Krzysztof Stepien g 'y | W J cik
Pl. Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa
ala
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j. opornik wtopiony 12x25
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UL. JARZEBINOWA
CIAG PIESZO-JEZDNY

skala 1:20
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2

kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo stab. cem. o Rm=2.5MPa gr. 25cm

podioze gruntowe

UL. TRUSKAWKOWA
CIAG PIESZ0-JEZDNY

skala 1:20
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L - | - podsypka cem. - piaskowa 1.4 gr. 3cm
ffffffff B |-y e |- B 3 ! LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2 podbudowa pomocnicza - kruszywo famane stab, mech. 0/31,5 gr. 15cm
| 26 | 2 podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab, mech. 0/63 gr. 20cm
| warstwa wzmocnienia podioza - pospétka gr. 40cm
| podioze gruntowe

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

LAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2

kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1.4 gr. 3cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

pedbudowa pomocnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/63 gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podioza - pospotka gr. 40cm

podioze gruntowe
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PGE Dystrybucja S.A.
/w Oddziat Warszawa

PGE Rejon Energetyczny Legionowo
05-120 Legionowo, ul. Chopina 5
tel.: (22) 767 50 27, fax: (22) 767 50 40
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re04.ow@ pgedystrybucja.pl

Legionowo, 21.02.2017 r.
RM/ST/1548/2605/2017

Gmina tomianki
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Warunki usuniecia kolizji

Odpowiadajac na wniosek nr 6/2017 ztozony przez petnomocnika Piotra Polczyka okresla sie
nastepujgce warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy sieci elektroenergetycznych
bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowa:
—  Przytgcze kablowe niskiego napiecia,
1. Miejsce wystepujgcej kolizji:
Kietpin ul. Truskawkowa/Wiklinowa dz. nr 187/8, 188/27, 217 obreb Kielpin
2. Sieci bedgce wtasnoscig Spotki:
Przylacze kablowe niskiego napiecia ze stacji transformatorowej nr 04-1513
Stan techniczny urzadzer elektroenergetycznych bedgcych wiasnosdcia naszej Spotki jest
zadowalajgcy oraz umozliwia ich wykorzystanie do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla
ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w
przypadku zawarcia ze Spdtka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia wystepujgcej kolizji nalezy:

a) przeniesé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Tom 6 linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
b) Wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, dotyczacy budowy/przeniesienia urzadzen
elektroenergetycznych zgodnie z zatacznikiem graficznym:
- lIstniejgce ztgcze kablowe wymieni¢ na nowe typu ZK-2 z nowg lokalizacjg
- Istniejace kable rozciaé, przedtuzyé i wprowadzi¢ do nowego zfgcza kablowego
- Do przebudowy zastosowac kable typu YAKXs o przekroju istniejagcym
- Materiaty z demontazu zda¢ do punktu wskazanego przez PGE Dystrybucja S.A.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE
Legionowo ul. Chopina 5 05-120 Legionowo w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzgdzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U.z 2016r. poz. 290 z pdin. zm.),

e) uzyska¢ zgody witascicieli gruntdw, na ktorych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/
odtworzone urzadzenia zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wtascicielem lub

PGE Dystrybucja Spotk
przez Sz jonov iblir




uzytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy

cywilno-prawnej — zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie

urzgdzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
f) Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomodci, na ktdrej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

— nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Lublinie. Integralng czesciag akitu notarialnego zawierajacego oswiadczenie o
ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny okreélajgcy potozenie
urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesytu, przy czym akt notarialny
zawierajgcy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen”

— decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu
usuniecia kolizji zostana w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikow ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie
z przepisami prawa ponies¢ powinna Spoétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodpfatnego, umownego uiyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

g) przedtozyc¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

h) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczyc sie ze Spotka z materiatow pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z

usunieciem kolizji.

Inwestor zobowig?e wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarancji,
liczone] od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-
montazowe i zabudowane urzgdzenia elekiroenergetyczne.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia o ktdorych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.
Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkdw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bgdZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zardwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementow
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spotki z
chwilg potgczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétkg umowy, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spdtce do niezakfdconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bgdZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

.;gé ¥ ri,'buc}a.pl



10.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspoétfinansowania planow
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowiazany jest zrealizowac
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spotce do niezaktdconego posiadania
cze$é sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktdra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwfocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz
potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od

12,

daty ich wydania.
Projekt umowy, przekazany wraz z niniejszymi Warunkami, wazny jest przez 12 miesigcy od dnia
wydania Warunkow.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy

pomiedzy Stronami.
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Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie w gminieianki

CZESC RYSUNKOWA
Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojertéa mazowieckie

SPIS RYSUNKOW:

p. Tytut rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:5 000 0
2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. | Profil podhiny 1:100/1000 2
4. | Przekroje normalne 1:50 3
5. | Szczegoly konstrukcyjne 1:20, 1:50 4
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Plan Orientacyjny rys.0 skala 1:5000

PROJEKT BUDOWLANY - Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki
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ist. linia rozgraniczajaca

szpilka stalowa

dren francuski

zwir d>8 np. 12/2

UL. TRUSKAWKOWA

PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:50

Kategoria Ruchu KR1
Grupa nosnosci G1

@ | 2|8
c c .o
o O®
S = 3|8
< E' =
D A wpA N o A wpA N D 9
S SZCZEGOL "A :;| SZCZEGOL "A o5
@ © B|o
] o
S £
2% " 2% -
_1
[TTUITTI1 | N I — L L T T T T T T ITTTTTT1] 3
- 2 =
o g : D gl e szpilka stalowa
/«/ P ; \ dren francuski
p )\ 2wir d>8 np. 12/22
warstwa $cieralna - kostka bet. /szara/ gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm
warstwa wzmocnienia podtoza - pospétka gr. 45cm
podtoze gruntowe G1
1.00 2.00 2.00 1.00

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

zwir d>8 np. 12/22 gr. 90cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

podioze gruntowe G1
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IST. JEZDNIA

POYACZENIE NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA

Z UL. ROLNICZA 1 UL. WIKLINOWA
skala 1:20

UL. TRUSKAWKOWA

SZCZEGOL "A"

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
skala 1:20

NAWIERZCHNIA ULICY

plyta betonowa azurowa EKO

kostka betonowa /szara /

beton asfaltowy

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2

kostka betonowa /szara/ gr. 8cm
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kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podtoza - pospétka gr. 40cm

podtoze gruntowe G1

NAWIERZCHNIA

NAWIERZCHNIA
NA WLOCIE UL. ROLNICZEJ I UL. WIKLINOWEJ

skala 1:20
NAWIERZCHNIA

15 3 15
33
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A

27

OPORNIK BETONOWY 12x25cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

£AWA BETONOWA C 12/15, F=0.0675 m2

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

geowtodknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

zwir d>8 np. 12/22 gr. 90cm

geowtodknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

poditoze gruntowe G1

kostka betonowa /szara /

plyta betonowa azurowa EKO

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm
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podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm

warstwa wzmocnienia podtoza - pospétka gr. 45cm

podtoze gruntowe G1

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

£AWA BETONOWA C 12/15, F=0.0765 m2

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

geowlodknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

zwir d>8 np. 12/22 gr. 90cm

geowlodknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

podtoze gruntowe G1

CHODNIK-DOJSCIE DO FURTKI

skala 1:20

| CHODNIK-DOJSCIE DO FURTKI

kostka betonowa /szara /

ZIELEN
NAWIERZCHNIA W MIEJSCU BRAM
PRZEKROJ PORZECZNY
skala 1:20 N
NAWIERZCHNIA ULICY o
kostka betonowa /czerwona / ® :i':
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OPORNIK BETONOWY 12x25cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm
tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0675 m2

kostka betonowa /czerwona/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 9cm
geowtdknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna

zwir d>8 np. 12/22 gr. 90cm

geowtodknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna
poditoze gruntowe G1

NAWIERZCHNIA W MIEJSCU FURTEK

PRZEKROJ PORZECZNY
skala 1:20

NAWIERZCHNIA ULICY
kostka betonowa /szara /

L9 3,8
EE

15 |3 15
33
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OPORNIK BETONOWY 12x25cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.0675 m2

kostka betonowa /szara/ gr. 8cm
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kostka betonowa /szara/ gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 9cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

zwir d>8 np. 12/22 gr. 90cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

podtoze gruntowe G1

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

warstwa wzmocnienia podfoza -
pospotka gr. 15cm

podioze gruntowe G3

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

£AWA BETONOWA C 12/15, F=0.059 m2
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