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Cyprian Kowalczuk Warszawa, dnia 08.12.2016r.
03-141 Warszawa
Ul. Barei 3m42

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 tj. z pdzn. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu
wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,.,Rozbudowa ulicy Truskawkowej w
Kielpinie w gminie Ltomianki”
zlokalizowang na dziatkach: dz. nr ew. 155, 188/19, 188/21, 187/1, 188/27, 187/8, 217
obreb 0008, KIELPIN Jednostka ewidencyjna 1432055,
LOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projekt wykonawczy zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Cyprian Kowalczuk

MAZ/0317/POOE/12

Do przedmiotowego projektu wykonawczego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tj. z
p6zn. zm.) spetniajagca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Cyprian Kowalczuk
MAZ/0317/POOE/12
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Wojciech Grzeszczak Warszawa, dnia 08.12.2016r.
01-462 Warszawa
Ul. Zaborowska 3/67

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku
poz. 1409 tj. z pdzn. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu
wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,.Rozbudowa ulicy Truskawkowej w
Kielpinie w gminie Ltomianki”
zlokalizowang na dziatkach: dz. nr ew. 155, 188/19, 188/21, 187/1, 188/27, 187/8, 217
obreb 0008, KIELPIN Jednostka ewidencyjna 1432055,
LOMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projekt wykonawczego zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

mgr inz. Wojciech Grzeszczak

LUB/0286/PWOE/13

(podpis)
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=" MAZOWIECKA
| OKREGOWA
-_ I L B A
E INZYNIEROW
“E BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 418 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. | pkt I, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje :
Panu Cyprianowi Kowalczuk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 czerwea 1983 roku we Wroclawiu, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0317/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na moey art, 12 ust, 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyizej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
arl. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym Kkolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby - Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Cyprian Kowalczuk
De¢by 53
07-437 Lyse
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a




Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie w gminie Lomianki

@ POLSKA
| I B A

INZYMNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W42-KF1-GE2 *

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0472/12

adres zamieszkania DEBY 53, 07-437 tYSE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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= IE)E]E EEGLOSVP:,T; Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.
s | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/196 — 7132/196/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11i2, art. 14 ust. 1 pkt §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 /, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z pdin. zm/, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZzeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech GRZESZCZAK

magister inzynier
urodzony dnia 17 lipca 1983 r. w Radzyniu Podlaskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0286/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pd#n. zm. / odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
7a posrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

[\ Cztomek
%’p A
ngrinz. Maria Kosler

Otrzymuja:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

@ Pan Wojciech Grzeszezak
ul. Zaborowska 3/67,
01-462 Warszawa

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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@ POLSKA
| I B A

INZYMNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ARR-74Z-1EG *

Pan WOICIECH GRZESZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0131/14

adres zamieszkania ul. ZABOROWSKA 3/ 67, 01-462 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie
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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Umowa zawarta pomiedzy Gming Lomianki, a Pracownig Projektowa Traffic, Krzysztof
Stepien.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tekst
jednolity).

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTNPP) — Instytut Badawczy
Drog 1 Mostéw 1997r.

Mapa do celow projektowych

12
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2. Przedmiot inwestycji
2.1 Inwestor
Inwestorem przebudowy jest:
BURMISTRZ LOMIANEK
ul. Warszawska 115
05-092 Y.omianki

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej
Wykonawca dokumentacji technicznej jest:
Pracownia Projektowa TRAFFIC, Krzysztof Stepien
Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczego dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy
Truskawkowej w Kielpinie” Gmina tomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo

mazowieckie.

Dokumentacja projektowa zaktada:

-budowa sieci elektroenergetycznej nn (linii kablowej nn, ztacze kablowe nn).

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego -
"Kielpin" zatwierdzony Uchwala Rady Miejskiej w Lomiankach Nr XXXI1/229/2008 z dnia 30
grudnia 2008 roku.

Lokalizacja inwestycji

Dzialki poza
liniami
Nr dzialki | Nr dzialki |rozgraniczajacymi,
Jednostka Numer | Nr dzialek wchodzace w | wechodzacej na ktorych
L.p. Gmina ewidencyjna Nr obrebu dzialki |popodziale sklad pasa |w sklad pasa| przewiduje si¢

drogowego po | drogowego | przebudowe ist.

podziale w calo$ci | sieci uzbrojenia
terenu oraz drog
innych kategorii

143205 5, |obregb 0008,

I | Lomianki | oV ANKT -| KIELPIN

155 - - - 155

13
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OBSZAR
WIEJSKI
143205 5,
. . |LOMIANKI - |obreb 0008,
2 T.omianki OBSZAR KIELPIN 188/19 - - 188/19 -
WIEJSKI
143205 5,
.. |LOMIANKI - |obrgb 0008,
3 Lomianki OBSZAR KIELPIN 188/21 - - 188/21 -
WIEJSKI
143205 5,
. . |LOMIANKI - |obreb 0008,
4 T.omianki OBSZAR KIELPIN 187/1 - - 187/1 -
WIEJSKI
143205 5,
.. |LOMIANKI - |obregb 0008,
5 Lomianki OBSZAR KIELPIN 188/27 - - 188/27 -
WIEJSKI
143205 5,
. . |LOMIANKI - |obreb 0008, 187/9 _
6 | Lomianki | ©pe AR | kiELPIN | 18778 | 187/10 187/10 -
WIEJSKI
143205 5,
.. |LOMIANKI - |obrgb 0008, _
7 Lomianki OBSZAR KIELPIN 217 - - 217
WIEJSKI

Sposob i zakres oddzialywania na otoczenie: zasieg obszaru oddzialywania: oddziatywanie

lokalne; sposéb oddziatywania: pozytywny — umozliwia prowadzenie ruchu droga gminng oraz

zapewnia jej prawidlowe odwodnienie. Obszar oddziatywania zawiera si¢ w zakresie linii

rozgraniczajacych drogi gminnej okreslonych przez dziatke w tabeli powyze;j.

Akty prawne w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst
jednolity);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003

Nr 80 poz. 717 tekst jednolity).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1 Charakter obszaréw objetych inwestycja

Przedsiewziecie nie znajduje sie w obszarze zaliczanego do sieci Natura 2000.

Inwestycja zlokalizowana jest natomiast w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.
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3.2 Stan istniejacy nawierzchni i opinia geotechniczna

Stan istniejacy nawierzchni

Na przebudowywanym odcinku istniejaca jezdnia ma nawierzchni¢ z mieszanki z destruktu
asfaltowego 1 gruzu o grubosci od 5-10cm srednio 8cm.

Opinia geotechniczna

Istniejace podtoze zostalo poddane szczegotowym badaniom i analizie geotechnicznej celem
zebrania informacji i okreslenia rzeczywistego stanu technicznego oraz podjecia stosownych
decyzji, co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu okreslenia gruntéw podtoza wykonano 4
otwory na glebokos¢ 3m od powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z udokumentowana
budowa podloza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 4 warstwy
geotechniczne. Z podziatu wylaczono, jesli wystepuja:

- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem)

- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaly pokolorowane)

- torfy oprocz namutow i gytii (na kartach i przekrojach zostaly pokolorowane)

Osady niespoiste:

To osady wieku gltownie plejstocenskiego, tarasu nadzalewowego, o genezie rzecznej. Grunty
podzielono na:

warstwa IIb - to gldwnie piaski drobne, miejscami $rednie, w stanie sredniozageszczonym.
Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,4. Parametry przyjeto dla piaskow
drobnych.

warstwa Ilc - to gléwnie piaski drobne oraz srednie, wilgotne, w stanie sredniozageszczonym.
Przyjety stopien zaggszczenia wynosi dla tej warstwy ID=0,5. Parametry przyjeto dla piaskow
drobnych.

Osady spoiste:
To czwartorzedowe osady glownie o charakterze deluwialnym lub zastoiskowym.

Grunty podzielono na:
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warstwa Illc - to gléwnie piasek gliniasty, glina i glina piaszczysta, w stanie plastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi IL=0,3. Parametry przyjeto
dla piaskow gliniastych.

warstwa IIId - to glownie glina, piasek gliniasty oraz domieszki pylu piaszczystego, w stanie
twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi
1L=0,2. Parametry przyjeto dla glin.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wody gruntowe;.

3.3 Istniejaca infrastruktura techniczna
Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen infrastruktury technicznej
W rejonie objetym projektem uktadu drogowego przedstawia si¢ nastepujaco:
e sie¢ wodociagowa,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ gazowa,
e sie¢ elektroenergetyczna,

e sie¢ telekomunikacyjna,

4. Projektowane zagospodarowania terenu

4.1 Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe projektowanej ulicy

- kategoria drogi — droga gminna klasy D — szerokosci ok. 6,0m — strefa zamieszkania bez
wyznaczania jezdni i chodnikow,

- przyjeta kategoria ruchu — KR1,

- nos$nos¢ nawierzchni - 100 kIN/oS$,

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej (szara) szer. 4,0m, pozostala cze$é¢ ulicy z
betonowych plyt azurowych EKO o szerokosci po ok. 1,0m,

- nawierzchnia w miejscu bram z kostki betonowej (czerwona) dostosowana do szerokosci,

- nawierzchnia w miejscu furtek z kostki betonowe;j (szara) dostosowana do szerokosci,

- odwodnienie za pomocg rozsaczania poprzez nawierzchni¢ z betonowych ptyt azurowych

EKO
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4.2 Sie¢ elektroenergetyczna nn

Projektuje sie usunigcie kolizji planowanej drogi z istniejaca siecig elektroenergetyczng nn
(linig kablowa nn, ztagczem kablowym, przytaczem kablowym nn) z przebudowywana droga.

Istniejace ztacze kablowe ZK2 na dz. 187/8 kolidujace ze skrzyzowaniem
ul. Truskawkowej i ul. Wiklinowej - nalezy rozebrad.

Wybudowa¢ projektowane zlacze kablowo — pomiarowe ZK2/SL1 na dz. 187/8
(odsuniecie o 4m w kierunku péinocnym od rozebranego ztacza kablowego ZK?2).

Istniejacg lini¢ kablowa YAKY 4x50 na odcinku pomigdzy rozbieranym zlaczem
kablowym a istniejacym slupem RK ZN-10 (od strony stacji transformatorowej nr 041194) na
dz.187/8 oraz dz. 217 (przy dz.127/3) - nalezy rozebra¢ (L=6m).

Istniejaca linie kablowa YAKY 4x50 na odcinku pomiedzy rozbieranym zlaczem
kablowym a istniejagcym stlupem RK ZN-10 (od strony stacji transformatorowej nr 041513) na
dz.187/8 oraz dz. 217 (przy dz.127/3) - nalezy rozebra¢ (L=6m).

Projektowang linie kablowa nn nalezy wybudowaé¢ na nowej trasie. Na odcinku miedzy
proj. ztaczem kablowo — pomiarowym ZK2/SL1 a istniejacym stupem RK ZN-10 od strony stacji
transformatorowej nr 041194 na dz. 217 (przy dz.127/3) nalezy za pomoca proj. mufy kablowej
SMH4 25-70 polaczy¢ proj. lini¢ kablowa nn YAKXS 4x50 z istn. linig kablowa nn YAKY 4x50.
Proj. lini¢ kablowa nn YAKXS 4x50 L=13(18)m, nalezy wybudowa¢ od proj. mufy kablowej
SMH4 25-70, wzdhuz ul. Wiklinowej (w kierunku pétnocnym) na dz. 217 (przy dz. 127/3), na dz.
217 (przy dz. 127/2) wykona¢ przepust pod ul. Wiklinowa w kierunku proj. zlacza kablowo —
pomiarowego ZK2/SL1. Na odcinku miedzy proj. ztaczem kablowo — pomiarowym ZK2/SL.1 a
istniejacym stlupem RK ZN-10 od strony stacji transformatorowej nr 041513 na dz. 217 (przy
dz.127/3) nalezy za pomoca proj. mufy kablowej SMH4 25-70 potaczy¢ proj. linie¢ kablowa nn
YAKXS 4x50 z istn. linig kablowag nn YAKY 4x50. Proj. lini¢ kablowa nn YAKXS 4x50
L=13(18)m, nalezy wybudowa¢ od proj. mufy kablowej SMH4 25-70, wzdtuz ul. Wiklinowej (w
kierunku p6tnocnym) na dz. 217 (przy dz. 127/3), na dz. 217 (przy dz. 127/2) wykonaé przepust pod
ul. Wiklinowa w kierunku proj. ztacza kablowo — pomiarowego ZK2/SL1.

Projektowane linie kablowe nalezy zabezpieczy¢ na catej dlugosci rurami ostonowymi SRS
110 L=13m.

Istniejace przylacze kablowe nn do dz. 187/8 nalezy skrdci¢ i przepia¢ do proj. zlacza
kablowo — pomiarowego ZK2/SL1.

Wzdluz projektowanej linii kablowej nn nalezy utozy¢ bednarke ZnFe25x4. W zlaczach

zainstalowaé¢ oddzielnie szyn¢ PE, ktorg dotaczyé do projektowanego uziomu poziomego oraz
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pionowego wykonanego przy ztaczu kablowym. W przypadku, gdyby warto$¢ rezystancji uziemien
Ruz > 10,0Q2, nalezy wbi¢ dodatkowy uziom pionowy, gleboki. Uziom nalezy pograza¢ w ziemi do
momentu uzyskania wymaganych Ruz < 10,0 Q.

W ziemi kable prowadzi¢ na glebokosci minimum 0,7m stosujac na catej dlugosci podsypke z
piasku oraz niebieska foli¢ sygnalizacyjna. Kabel uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 i PBUIiE
zeszyt nr 17. Przy slupach oraz przy zlaczach pozostawi¢ ok. 2m zapasu, kabel na calej dtugosci
uktadac linig falista z 3% zapasem dtugosci. Na kablu, na kazdym zalamaniu oraz maksymalnie co
10m stosowa¢ oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosowac¢ rury oslonowe SRS110, przy

zblizeniach z mediami zastosowa¢ DVK110.

Zabezpieczenie istniejacych kabli doziemnych
Istniejace kable doziemne nie wymagajace przebudowy a usytuowane w miejscu projektowane;j
jezdni lub zjazdu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi, grubosciennymi rurami

ochronnymi (materiat HDPE) o $rednicy zewnetrznej 110 mm.

5. Informacja o zabytkach

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow

oraz nie podlega ochronie.

6. Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach wpltywu eksploatacji

gbrnicze;j.

7. Informacja o wplywie przedsiewziecia na sSrodowisko

Planowana inwestycja przebudowy ulicy nie znajduje sie w obszarze zaliczanego do sieci

Natura 2000.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1387)
oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2013 poz. 817)
przedsiewziecie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne 1 przestrzenne w jak

najmniejszym stopniu oddziatywa¢ beda na srodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin i hatasu.
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Miejsce prowadzenia prac drogowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu, a odpady
powstate w trakcie realizacji zostang usunigte z pasa drogowego.

Na Wykonawcy robot spoczywa obowiazek i koszt zagospodarowania odpaddéw powstatych z
robot drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013
nr 0 poz. 21.)

Odpady niebezpieczne powinny by¢é gromadzone do szczelnych pojemnikow, a nastepnie
usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie zezwolenia
wymagane prawem. Prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy do minimum ucigzliwosé
halasowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odr¢bnymi. Ewentualne awarie nalezy usuwaé
bezzwlocznie.

Roboty budowlane drogowe beda prowadzone wylacznie w porze dziennej od godz. 06:00
do godz. 20:00.
Realizacja planowanych zadan odbywac¢ si¢ bedzie przy uzyciu sprzgtu o znikomym

wptywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé wylacznie pod nadzorem uprawnionych
0s6b. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz wg

sporzadzonego planu BiOZ.

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw osada wiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z udokumentowana
budowa podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

INWESTOR:

WYKONAWCA:

OBIEKT:

I OCHRONY ZDROWIA

BURMISTRZ +tOMIANEK
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien

Plac Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie
tomianki

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA INWESTYCJI: dz. nrew. 155, 188/19, 188/21, 187/1, 188/27, 187/8, 217

obreb 0008, KIELPIN Jednostka ewidencyjna 143205_5,
£OMIANKI - OBSZAR WIEJSKI

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: Kategoria IV, XXV, XXVI

STANOWISKO

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Cyprian Kowalczuk MAZ/0317/POOE/12
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢é poprzedzone

analiza bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i1 warunkéw realizacji

planowanej inwestycji.

Przedmiot inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie”, obejmuje:
- budowa sieci elektroenergetycznej nn (linii kablowej nn, ztacza kablowego, przylacza

kablowego nn),

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrocenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku

realizacji robot w rejonie wystepowania n. w. zagrozen :

o

o

o

prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu, opracowanym przez wykonawce robot i
zatwierdzonym przez Staroste Warszawskiego Zachodniego,

prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami sieci telekomunikacyjnej,
energetycznej, wodociagowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, wykonywac¢ pod nadzorem
wiasciwych stuzb branzowych i w sposdb zapewniajacy ochrong pracujacych ludzi,
generalnie stosowac zasade, ze nie wszystkie prace do konca — szczegdlnie roboty ziemne w
rejonie istniejacych przewodow infrastruktury technicznej nie da si¢ zmechanizowac, czesé
prac nalezy wykonywaé recznie z pelnym rozpoznaniem lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
ludzi pracujacych w wykopach,

prace budowlano — montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy,

wszelkie prace rozbidorkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie. .

Przed przystapieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wlasciwy instruktaz

ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robdt i na konkretnym

odcinku trasy moga spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w

szczegolnosci:

o

o

nie wolno dopuscié¢ pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy
umiejetnosci do jej wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy,

pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie, okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
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podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogoélnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodza pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych ( w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

o niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedlug okreslonych

programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujacych zagrozen
i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczeg6lng uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze si¢ bowiem
zdarzyé, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci
infrastruktury techniczne;j.

o szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy montazu kraweznikéw, przy wykonywaniu
wykopow, warstw wzmocnienia podloza, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz
uktadaniu kostki betonowe;j i ptyt azurowych.

Ogdlnie dla sprawnego i1 bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie =~ wlasciwych  $rodkéw  technicznych 1  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzenia tych robot w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie w tym umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, wybuchu, osunigcia si¢ ziemi, powaznego wypadku drogowego z udzialem sprzetu i ludzi
wzglednie innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robot drogowych pod
ruchem.

W tym celu koniecznym jest:

o wilasciwy instruktaz pracownikow,

o rozmieszczenie urzadzen p.poz. wraz z drogami dojazdowymi (np. sasiadujace ulice),

o rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( apteczki, nosze itp.),

O rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

o rozwigzanie ukladow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy =z

uwzglednieniem komunikacji do przyleglych do przebudowywanej drogi posesji.
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Zestawienie materialow

Lp. | Nazwa materialu Jednostka | Tlos¢
1 Kabel YAKXS 4x50 Mb 36
2 Z}acze kablowo-pomiarowe ZK2/SL1 z osprzgtem — zamki 2szt masterkey | Kpl 1
w komplecie,
3 Rura ostonowa SRS110 Mb 26
4 Bednarka ZnFe25x4 Mb 30
5. Uziom pionowy 3m kpl 1
6 Filia ostrzegawcza koloru niebieskiego Mb 26
7 Mufa kablowa SMH4 25-70 Kpl 2
8 Rura ostonowa dwudzielna A 110PS Mb 520
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ZALACZNIKI — uzgodnienia, opinie

Przebudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie

SPIS ZALACZNIKOW:

Numer pisma/warunkéw

Lp. Nazwa zalacznika technicznych
L Opinia z narady koordynacyjnej‘— Starosta Warszawski 0D.6630.1118.2016
Zachodni
Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej —
2. PGE Dystrybucja S.A. RM/D/11526/6624/2016
3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w PGE Dystrybucja 1272/17

S.A.
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0D.6630.34.2017

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

tel.(0-22) 733-73-40

fax: (0-22) 733-73-41

Ozaré6w Mazowiecki, dn. 23.01.2017 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 0D.6630.34.2017

05-850 Ozaréw Mazowiecki
_ul. Polegﬁska 129/133

Przedmiot narady: latarnie i kabel o§wietleniowy,

kable energetyczne NN i zlgcza kablowe, studnie, slupki i kable teletechniczne
oraz przylacza gazu - przebudowa

Lokalizacja: w. Kielpin dz. ew. 187/8, 192/10, 192/11, 192/12, 192/13, 192/14, 192/15, 192/16,
192/17, 202/10, 202/11, 202/12, 202/13, 202/14, 202/18, 202/21, 202/22, 203/12,
203/40,

ul. Wiklinowa /dr.gm./ dz. ew. 217 i 190/6, ul. Jarz¢binowa /dr.gm./ dz. ew. 156,
ul. Cyprysowa /dr.pryw./ dz. ew. 192/5 i /gm./ dz. ew. 191/8, ul. Leszczynowa
/dr.pryw./ dz. ew. 191/9, 192/4, 194/7 i /gm./ dz. ew. 193/5, 196/5, 208/24,

ul. Niegodzisza /dr.gm./ dz. ew. 208/29 i 209/11, ul. Bukowa /dr.gm./ dz. ew. 200/16,
200/23, 200/24, 201/9, ul. Wigzowa /dr.gm./ dz. ew. 202/32, ul. Klonowa /dr.pryw./
dz. ew. 191/17, 192/7 i 194/16/ i /gm./ dz. ew. 193/9, 197/20, 198/10, 199/10, 200/14,
201/15, 202/50, 203/60, 204/32, 205/27, ul. Jalowcowa /dr.pryw./ dz. ew. 194/8 i
194/17, ul. J. Krzyczkowskiego /dr.pryw./'dz. ew. 202/19 i /gm./ dz. ew. 202/52,

ul. Zolnierzy Narwiku /dr.pryw./ dz. ew. 203/93 i 203/96 oraz /gm./ dz. ew. 203/63

gm. Lomianki.
PRACOWNIA PROJEKTOWA TRAFFIC KRZYSZTOF STEPIEN

Wnioskodaweca:
ul. PL. A. REMBOWSKIEGO 9/8 02-915 Warszawa
Inwestor: GMINA LOMIANKI  ul. WARSZAWSKA 115 05-092 Lomianki
Przewodniczgcy: Marek Wojtowicz
Miejsce narady: Ozaréw Mazowiecki ul. Poznarska 129/133
SposGb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 17.01.2017
Data narady: 23.01.2017
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikoéw narady Podpis

Centrum Wsparcia v v & Z,/ z
Teleinformatycznego Sit /2 / e i bez 4/7
Zbrojnych

ORANGE Polska S.A. . )

PGE Dystrybucja S.A. RE Przemystaw Szulwic
Legionowo 0{‘ b, l? @x\(:

7

P dni Narad Marek Wojtowic 5 |
rzewodniczacy y ar jtowicz U . @@ w d

. . . T
PSG Sp. z 0.0. Pawet Biefikowski it g @ %

.
\cpTt —=




0D.6630.34.2017

UMIiG Lomianki

) _— hb.

Wydz. Arch. i Bud.

_ P S LEC ¢ ot eoo. pliciesob :
(rvesy ve /G leox. f'aiéfr'??'% ) ﬁ“"

Wydz. Ochr. Srodow.

X e R l QoA s
%&g\u&\ DA ‘S w@ AT .S-‘UMA&\

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub zloZzonych na naradg, a ktére nie uzyskaly

jednomysinej pozytywnej opinii.

Stanowiska uczestnikéw narady /uwagi i zalecenia/:

@ Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wlascicielskiego wg
zasad pracy w infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
Kazde wejicie na infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i
zglaszane do organdéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego

konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca)
Uwagi : Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1 -

Warszawa ; ul. Brzeska 24 03-737 Warszawa
@ Pod istniejgcy linia energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzic z zachowaniem ostroznosci. pJ Y N4 E’Z’OW S_\

Projekt przebudowy urzadzen energetycznych pod wzgledem technicznym uzgodni¢ w RE Legionowo.
Zlacza kablowe i skrzynki licznikowe projektowaé w linii ogrodzenia dzialek .

. ) Wejécie w teren uzgodnié z wlascicielami dzialek.

W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa i w jej poblizu prace prowadzié¢ re¢cznie w porozumieniu i pod nadzorem
Polska Sp6lka Gazownictwa oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Rownolegla 4a.

@ W rejonie istniejgcych studni kanalizacyjnych kabel energetyczny o$wietleniowy ukladaé¢ w rurach

ochronnych.

8. | W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywa¢ bez uszkadzania ich korzeni i pni.' -\,&\»"\Q\ M\}\\x\m <
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. PGE Dystrybucja S.A. .55
/ B N Oddzial Warszawa WPLYNELO
PGE 1 Rejon Energetyczny Legionowo Urzad Miejski w Lomiankach
05-120 Legionowo, ul. Chopina 5
tel.: (22) 767 50 27, fax: (22) 767 50 40
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re04.ow@pgedystrybucja.pl 0 2 I_!S 2016
. Ldz/lqgli odpis ........\.. 77
Legionowo, 24.10.20%6r- 7
RM/D/11526/6624/2016

Gmina tomianki
ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Dotyczy: przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Klonowa/Wiklinowa w Kietpinie.

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem dotyczgcym okreslenia warunkéw usuniecia kolizji
zistniejagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi niskiego napiecia zlokalizowanymi w pasie
drogowym drogi gminnej w Kietpinie ul.Klonowa/Wiklinowa przez dziatajgcg na wasze zlecenie firma:
Traffic Pracownia Projektowa Krzysztof Stepien, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon
Energetyczny Legionowo informuje, ze dokonano wizji w ternie oraz sprawdzenia stanu technicznego
przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych.

Jednoczesnie pragniemy wyjasni¢, ze przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne
niskiego napiecia wybudowane zostaty kilkadziesigt lat temu zgodnie z obowigzujacymi w chwili
budowy przepisami prawnymi z zastosowaniem standardowych rozwigzan i z technicznego punktu
widzenia spetfniajg wymagane normy.

W zwigzku z powyzszym informujemy, ze przebudowa przedmiotowych urzadzen
elektroenergetycznych niskiego napiecia mozliwa bedzie na koszt Wnioskodawcy.

W zatgczeniu przesytamy formularz oswiadczenia o pokryciu kosztdw usuniecia kolizji z siecig
elektroenergetyczng wraz z warunkami usuniecia kolizji znak RM/D/11526/6624/2016 i wzorem

umowy.

Do wiadomosci:
1. RM/D -a/a




' : PGE Dystrybucja S.A.
/ Oddziat Warszawa

PGE : Rejon Energetyczny Legionowo
05-120 Legionowo, ul. Chopina 5

tel.: (22) 767 50 27, fax: (22) 767 50 40

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re04.ow@pgedystrybucja.pl

Legionowo, 19.10.2016 .
RM/D/11526/6624/2016

Gmina tomianki

ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

Warunki usuniecia kolizji

Odpowiadajagc na wniosek z dnia 12.10.2016 nr 18/2016 okreéla sie nastepujgce warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnosciag PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowa:

1.

4,

—  Przyfacze kablowe niskiego napiecia
Miejsce wystepujgcej kolizji:
Kietpin ul. Klonowa/Wiklinowa
Sieci bedace wtasnoscia Spotki:
Przytacze kablowe niskiego napiecia ze stacji transformatorowej nr 04-1513
Stan techniczny urzadzer elektroenergetycznych bedacych wilasnoscia naszej Spétki jest
zadowalajgcy oraz umotzliwia ich wykorzystanie do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla
ktorego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.
Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w
przypadku zawarcia ze Spdtkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.
W celu usuniecia wystepujacej kolizji nalezy:
a) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
1. Tom 6 linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
b) Wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, dotyczacy budowy/przeniesienia urzadzen
elektroenergetycznych zgodnie z zatacznikiem graficznym:
- Istniejace kable energetyczne pod wjazdami zabezpieczy¢é dwudzielnymi rurami
ostonowymi.
- Istniejacy linie napowietrzng przebudowaé po nowej bezkolizyjnej trasie. Do
przebudowy zastosowac przewdd AsXSn 4x70mm?2.
- Materiaty z demontazu zda¢ do punktu wskazanego przez PGE Dystrybucja S.A.
¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE

Legionowo ul. Chopina 5 05-120 Legionowo w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzgdzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokona¢
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntow, na ktorych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie umow, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/
odtworzone urzadzenia zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wtascicielem lub




uzytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy

cywilno-prawnej — zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie

urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
f) Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

— nieodptatnego prawa stuzebnosci przesyiu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Lublinie. Integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego os$wiadczenie o
ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajgcy potozenie
urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny
zawierajgcy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesytu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen”

— decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji gdy przebudowywane urzadzenia po zakornczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytgcznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie
z przepisami prawa ponies¢ powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora do
nieodpfatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

h) przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowad urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatdw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych z

usunieciem kolizji.

Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarangji,
liczconej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-
montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.
Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spoétki, urzadzenia odtworzone w catosci bgdz w czesci z innych elementéw
niz pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wtasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spdtce do niezaktiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniegcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.




9.

10.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspoétfinansowania plandow
inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spotce do niezaktéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie os$wiadczenie Inwestora, iz
potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesiace od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od

12.

daty ich wydania.
Projekt umowy, przekazany wraz z niniejszymi Warunkami, wazny jest przez 12 miesiecy od dnia
wydania Warunkoéw.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy
pomiedzy Stronami.

Rejon Energetyg fUINNOWO

félista ds: Dokumentacji . .
opracowalypinsh: zatwierdzit

1. RM/D4-a/a
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Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie w gminie Lomianki

CZESC RYSUNKOWA
Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kielpinie

Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie

SPIS RYSUNKOW:
Lp. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan zagospodarowania terenu 1:500 1
2. | Schemat sieci bs 2
3. | Widok zlacza kablowego bs 3
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LEGENDA:

proj

proj
proj
proj
proj
proj
proj
proj

proj

istn

istniejgce granice pasa drogowego/dziatek

linia rozgraniczajgca

dziatki (zakres) poza linig rozgraniczajaca
gdzie przewiduje sie przebudowe drog innych kategorii

. hawierzchnia ulicy - ptyty bet. azurowe EKO gr. 10cm

. nawierzchnia ulicy - w miejscu furtek - kostka bet./szara/ gr. 8cm

. hawierzchnia ulicy - w miejscu bram kostka bet. /czerwona/ gr. 8cm
. nawierzchnia ulicy - kostka bet. /szara/ gr. 8cm

. zielen - trawnik

. kraweznik wtopiony 15x30

. opornik wtopiony 12x25

proj. obrzeze betonowe 8x30

ist. chodnik z kostki betonowej

. gruboscienna rura ostonowa

proj. sie¢ elektroenergetyczna nn

. sie€ elektroenergetyczna nn do demontazu

proj. sieC elektroenergetyczna nn (ztacze kablowe nn)

proj. rura ostonowa zabezpieczenie istn. sieci elektroenergetycznej nn

NAZWA OBIEKTU
ROZBUDOWA ULICY TRUSKAWKOWEJ W KIELPINIE

GMINA LOMIANKI

BIURO PROJEKTOWE
° PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC
Aﬂo — O KRZYSZTOF m._.m_u_mz
Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 WARSZAWA
tel. 0 604 700 233
PRACOWNIA __ PROJEKTOWA o et com

INWESTOR

Burmistrz tomianek

ul. Warszawska 115
05-092 Lomianki

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA  12.2016 SKALA 1:500
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Cyprian Kowalczuk mgr inz. Wojciech Grzeszak
nruprawnien  MAZ/0317/POOE/12 nr uprawnien  MAZ/0286/PWOE/13
ELEKTRYCZNA 1
BRANZA NR RYSUNKU




istn. stup RK ZN-10
bez zmian

ﬁ proj. mufa kablowa
) —>—

istn. linia kablowa nn SMH4 25-70
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