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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Umowa zawarta pomigdzy Gming Lomianki, a Pracownig Projektowa Traffic, Krzysztof
Stepien.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tekst
jednolity).

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTNPP) — Instytut Badawczy
Drog i Mostow 1997r.

Mapa do celéw projektowych
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2. Przedmiot inwestycji

2.1 Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:
BURMISTRZ L.OMIANEK

ul. Warszawska 115
05-092 L.omianki

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej

Wykonawca dokumentacji technicznej jest:

Pracownia Projektowa TRAFFIC, Krzysztof Stepien
Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy

Truskawkowej w Kielpinie” Gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewdodztwo

mazowieckie.

Dokumentacja projektowa zaktada:

rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego na jezdni,

rozebranie ogrodzen,

rozebranie kraweznikéw betonowych,

rozebranie obrzezy betonowych,

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,

usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z geometria projektowanej ulicy,
odtworzenie trasy i1 punktow wysokos$ciowych,

wykonanie robot ziemnych,

zabezpieczenie i przebudowa w niezbgdnym zakresie infrastruktury technicznej: sie¢
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,

regulacja wysoko$ciowa armatury 1 wtazow studni infrastruktury technicznej,
wykonania wzmocnienia podloza gruntowego poprzez wykonanie warstwy pospoiki,
wbudowanie elementéw przekroju ulicznego: krawezniki, oporniki, obrzeza,
utozenie podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie,

utozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowe;,
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wykonanie

drenu francuskiego pod czgsécig ulicy z azurowych ptyt betonowych

wypehionych zwirem,

zakladanie trawnikow,

zniesienie barier architektonicznych.

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego -

"Kielpin" zatwierdzony Uchwata Rady Miejskiej w Lomiankach Nr XXXI1/229/2008 z dnia 30
grudnia 2008 roku.
Lokalizacja inwestycji
Dzialki poza
liniami
Nr dzialki | Nr dzialki |rozgraniczajacymi,
Jednostka Numer | Nr dzialek wchodzace w | wchodzacej na ktorych
l.p. Gmina . . Nr obre¢bu . . sklad pasa |w sklad pasa| przewiduje sie
ewidencyjna dzialki |po podziale .
drogowego po | drogowego | przebudowe ist.
podziale w calo$ci | sieci uzbrojenia
terenu oraz drég
innych kategorii
143205_5,
.. |[LOMIANKI - [obreb 0008, ) ) )
1 L omianki OBSZAR KIELPIN 155 155
WIEJSKI
143205 _5,
.. |LOMIANKI -|obreb 0008,
2 | Lomianki OBSZAR KIEEPIN 188/19 - - 188/19 -
WIEJSKI
143205_5,
. .. |LOMIANKI - |obregb 0008,
3 | Lomianki OBSZAR KIELPIN 188/21 - - 188/21 -
WIEJSKI
143205 _5,
... |LOMIANKI -|obreb 0008,
4 | Lomianki OBSZAR KIEEPIN 187/1 - - 187/1 -
WIEJSKI
143205_5,
. .. |LOMIANKI -|obreb 0008,
5 | Lomianki OBSZAR KIELPIN 188/27 - - 188/27 -
WIEJSKI
143205 _5,
... |LOMIANKI -|obreb 0008, 187/9
6 | Lomianki OBSZAR | KIEEPIN 187/8 187/10 187/10 - -
WIEJSKI
143205_5,
. .. |LOMIANKI - |obreb 0008, ) ) )
7 L omianki OBSZAR KIELPIN 217 217
WIEJSKI
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Sposob i zakres oddzialywania na otoczenie: zasigg obszaru oddzialywania: oddzialywanie

lokalne; sposob oddziatywania: pozytywny — umozliwia prowadzenie ruchu drogg gminng oraz

zapewnia jej prawidtlowe odwodnienie. Obszar oddzialywania zawiera si¢ w zakresie linii

rozgraniczajacych drogi gminnej okreslonych przez dziatke w tabeli powyze;j.

Akty prawne w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst
jednolity);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717 tekst jednolity).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1 Charakter obszaréw objetych inwestycja

Przedsiewziecie nie znajduje siec w obszarze zaliczanego do sieci Natura 2000.

Inwestycja zlokalizowana jest natomiast w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.

3.2 Stan istniejacy nawierzchni i opinia geotechniczna

Stan istniejacy nawierzchni

Na przebudowywanym odcinku istniejaca jezdnia ma nawierzchni¢ z mieszanki z destruktu
asfaltowego i gruzu o grubos$ci od 5-10cm $rednio 8cm.

Opinia geotechniczna

Istniejace podtoze zostalo poddane szczegélowym badaniom i analizie geotechnicznej celem
zebrania informacji i okreSlenia rzeczywistego stanu technicznego oraz podjg¢cia stosownych
decyzji, co do zakresu planowanego wzmocnienia. W celu okreslenia gruntow podtoza wykonano 4
otwory na glebokos¢ 3m od powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z udokumentowana
budowsg podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

W oparciu 0 otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 4 warstwy

geotechniczne. Z podziatu wytaczono, jesli wystepuja:
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- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaly pokolorowane)

- torfy oprocz namutow i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)

Osady niespoiste:

To osady wieku glownie plejstocenskiego, tarasu nadzalewowego, 0 genezie rzecznej. Grunty
podzielono na:

warstwa I1b - to gtownie piaski drobne, miejscami srednie, w stanie $redniozageszczonym.
Przyjety stopien zaggszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,4. Parametry przyjeto dla piaskow
drobnych.

warstwa llc - to gtownie piaski drobne oraz $rednie, wilgotne, w stanie Sredniozageszczonym.
Przyjety stopien zaggszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,5. Parametry przyjeto dla piaskow
drobnych.

Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady gtdwnie 0 charakterze deluwialnym lub zastoiskowym.

Grunty podzielono na:

warstwa Illc - to gtéwnie piasek gliniasty, glina i glina piaszczysta, w stanie plastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1L=0,3. Parametry przyj¢to
dla piaskoéw gliniastych.

warstwa Il1d - to glownie glina, piasek gliniasty oraz domieszki pylu piaszczystego, w stanie
twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi
IL=0,2. Parametry przyjeto dla glin.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wody gruntowe;j.

3.3 Istniejaca infrastruktura techniczna
Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen infrastruktury technicznej
w rejonie objetym projektem uktadu drogowego przedstawia si¢ nastepujaco:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacji sanitarne;,
e sie¢ gazowa,
e sie¢ elektroenergetyczna,

o sie¢ telekomunikacyjna,
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4. Projektowane zagospodarowania terenu

4.1 Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe projektowanej ulicy

- kategoria drogi — droga gminna klasy D — szerokosci ok. 6,0m — strefa zamieszkania bez
wyznaczania jezdni i chodnikow,

- przyjeta kategoria ruchu — KR1,

- nos$nos¢ nawierzchni - 100 kN/oS,

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej (szara) szer. 4,0m, pozostata czg¢s¢ ulicy z
betonowych plyt azurowych EKO o szerokos$ci po ok. 1,0m,

- nawierzchnia w miejscu bram z kostki betonowej (czerwona) dostosowana do szerokosci,

- nawierzchnia w miejscu furtek z kostki betonowej (szara) dostosowana do szerokosci,

- odwodnienie za pomocg rozsaczania poprzez nawierzchni¢ z betonowych ptyt azurowych

EKO

4.2 Sie¢ teletechniczna

W celu umozliwienia realizacji inwestycji drogowej istniejaca sie¢ telekomunikacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A., nr
69002/TODDRA/P/2016 z dnia 17.10.2016 r.

Ponadto, wszystkie prace zwiagzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A. Przed przystgpieniem do prac ziemnych,

nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcej sieci telekomunikacyjne;.

Zabezpieczenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

Istniejaca kanalizacj¢ kablowa nie wymagajaca przebudowy a usytuowanag W miejscu
projektowanej jezdni lub zjazdu nalezy =zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi,
grubosciennymi rurami ochronnymi (material HDPE) o $rednicy zewngtrznej 160 mm. Rurg
ochronng natozy¢ na kazdg z istniejacych rur kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczenia sprawdzi¢
drozno$¢ odcinka. Na wszystkich istniejacych studniach Orange Polska S.A., znajdujacych si¢

w zakresie inwestycji, wykonac regulacje wysokosciowa wiazu.
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4.3 Sie¢ gazowa

Zgodnie z uzgodnieniem nr PSG/OW/OIU/1051/2016 z dnia 15.09.2016 wydanym przez
Polska Spotke Gazownictwa istniejgca sie¢ gazowa nie wymaga przebudowy.
Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem Polskiej Spoiki

Gazownictwa.

4.4 Sie¢ elektroenergetyczna

Projektuje sie usuniecie kolizji planowanej drogi z istniejaca siecig elektroenergetyczng nn
(linig kablowa nn, ztagczem kablowym, przytagczem kablowym nn) z przebudowywang droga.

Istniejace ztacze kablowe ZK2 na dz. 187/8 kolidujace ze skrzyzowaniem
ul. Truskawkowej i ul. Wiklinowej - nalezy rozebrac.

Wybudowaé projektowane ztacze kablowo — pomiarowe ZK2/SL1 na dz. 187/8
(odsunigcie o 4m w kierunku péinocnym od rozebranego ztacza kablowego ZK2).

Istniejaca lini¢ kablowa YAKY 4x50 na odcinku pomiedzy rozbieranym ztaczem
kablowym a istniejacym stupem RK ZN-10 (od strony stacji transformatorowej nr 041194) na
dz.187/8 oraz dz. 217 (przy dz.127/3) - nalezy rozebra¢ (L=6m).

Istniejacg linie kablowa YAKY 4x50 na odcinku pomiedzy rozbieranym ztaczem
kablowym a istniejagcym slupem RK ZN-10 (od strony stacji transformatorowej nr 041513) na
dz.187/8 oraz dz. 217 (przy dz.127/3) - nalezy rozebraé (L=6m).

Projektowang lini¢ kablowa nn nalezy wybudowa¢ na nowej trasie. Na odcinku miedzy
proj. ztaczem kablowo — pomiarowym ZK2/SL1 a istniejacym stupem RK ZN-10 od strony stacji
transformatorowej nr 041194 na dz. 217 (przy dz.127/3) nalezy za pomoca proj. mufy kablowe;j
SMH4 25-70 potaczy¢ proj. lini¢ kablowa nn YAKXS 4x50 z istn. linig kablowa nn YAKY 4x50.
Proj. lini¢ kablowg nn YAKXS 4x50 L=13(18)m, nalezy wybudowa¢ od proj. mufy kablowej
SMH4 25-70, wzdhiz ul. Wiklinowej (w kierunku pétnocnym) na dz. 217 (przy dz. 127/3), na dz.
217 (przy dz. 127/2) wykona¢ przepust pod ul. Wiklinowa w kierunku proj. ztacza kablowo —
pomiarowego ZK2/SL1. Na odcinku miedzy proj. ztaczem kablowo — pomiarowym ZK2/SL1 a
istniejgcym slupem RK ZN-10 od strony stacji transformatorowej nr 041513 na dz. 217 (przy
dz.127/3) nalezy za pomoca proj. mufy kablowej SMH4 25-70 potaczy¢ proj. linie¢ kablowa nn
YAKXS 4x50 z istn. linig kablowg nn YAKY 4x50. Proj. lini¢ kablowg nn YAKXS 4x50
L=13(18)m, nalezy wybudowac¢ od proj. mufy kablowej SMH4 25-70, wzdtuz ul. Wiklinowej (w
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kierunku po6tnocnym) na dz. 217 (przy dz. 127/3), na dz. 217 (przy dz. 127/2) wykonaé przepust pod
ul. Wiklinowa w kierunku proj. ztgcza kablowo — pomiarowego ZK2/SL1.

Projektowane linie kablowe nalezy zabezpieczy¢ na catej dlugo$ci rurami ostonowymi SRS
110 L=13m.

Istniejace przytacze kablowe nn do dz. 187/8 nalezy skroci¢ i przepia¢ do proj. ztacza
kablowo — pomiarowego ZK2/SL1.

Wzdtuz projektowanej linii kablowej nn nalezy utozy¢ bednarke ZnFe25x4. W zlgczach
zainstalowa¢ oddzielnie szyn¢ PE, ktora dotaczy¢ do projektowanego uziomu poziomego oraz
pionowego wykonanego przy ztaczu kablowym. W przypadku, gdyby warto$¢ rezystancji uziemien
Ruz > 10,0Q, nalezy wbi¢ dodatkowy uziom pionowy, gleboki. Uziom nalezy pograza¢ w ziemi do
momentu uzyskania wymaganych Ruz < 10,0 Q.

W ziemi kable prowadzi¢ na glgebokosci minimum 0,7m stosujac na calej dlugosci podsypke z
piasku oraz niebieska foli¢ sygnalizacyjng. Kabel uktada¢ zgodnie z norma SEP-E-004 i PBUIE
zeszyt nr 17. Przy slupach oraz przy ztaczach pozostawi¢ ok. 2m zapasu, kabel na catej dtugosci
uktada¢ linig falista z 3% zapasem diugos$ci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz maksymalnie co
10m stosowa¢ oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosowaé rury ostonowe SRS110, przy

zblizeniach z mediami zastosowa¢ DVK110.

4.5 Zielen
Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w pazdzierniku 2016 roku. Prace polegaly na
rozpoznaniu gatunkéw drzew ikrzewow zlokalizowanych na terenie opracowania a takze
okresleniu ich podstawowych parametrow. Zawarto takze krotkg charakterystyke 1 okreslono ogdlny

stan zdrowotny.

Opis szaty roslinnej

Zielen w pasie drogowym ulicy Truskawkowej stanowig drzewa 1 krzewy na prywatnej
posesji oraz drzewa i krzewy rosngce pomig¢dzy droga a ogrodzeniami.

Na terenie opracowania wyrozniaja si¢ rzedowe nasadzenia brzozy brodawkowatej 1 sosny
pospolitej w dobrym stanie fitosanitarnym. Pozostala zielen w wigkszo$ci jest w stanie

fitosanitarnym $rednim i dobrym.
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Gospodarka istniejaca zielenia

OPIS GOSPODAROWANIA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

Projekt gospodarki drzewostanem sporzadzono na podstawie inwentaryzacji szaty roslinnej
- jej sktadu gatunkowego oraz projektu zagospodarowania terenu.
Zinwentaryzowang roslinno$¢ przypisano do jednej z grup: do adaptacji lub do usunigcia.
Analizy poszczegélnych egzemplarzy dokonano wg nastepujacych kryteriow: gatunek, stan
zdrowotny, walory dekoracyjne / estetyczne i kompozycyjne (w odniesieniu do planowanej

inwestycji — kolizje z projektowanym uktadem komunikacyjnym).

KOLIZJE ZIELENI ISTNIEJACEJ Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA

W zwigzku z planowang inwestycja z terenu nalezy usungé wszystkie drzewa i krzewy,
ktére znalazly si¢ w Swietle projektowanej drogi oraz infrastruktury jej towarzyszacej. Usuwana
ros$linnos¢ nie posiada duzych waloréw przyrodniczych i dekoracyjnych.

Ze wzgledu na wiek i uwarunkowania fitosanitarne oraz projektu nie wytypowano drzew do
przesadzenia.

W tabeli ponizej zamieszczono inwentaryzacje¢ zieleni wraz z gospodarka istniejaca
zielenig. Na planie sytuacyjnym zaznaczono drzewa 1 krzewy przeznaczone do usunig¢cia.

Dziatki, na ktorych realizowana bedzie inwestycja nie znajduja si¢ pod ochrong
konserwatorska, w zwigzku z czym nie ma konieczno$ci uzyskiwania decyzji na wycinke u
Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca inwentaryzacji zieleni 1 gospodarki istniejagcg zielenig nie ponosi

odpowiedzialnosci za zmiany w drzewostanie po wykonaniu inwentaryzacji.

USUWANIE DRZEW I KRZEWOW

Do adaptacji kwalifikuje si¢ drzewa cenne pod wzgledem gatunkowym, zdrowe lub z
nieznacznymi oznakami chorobowymi, o ladnym pokroju, ktéore nie koliduja z nowo
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Na czas budowy wszystkie drzewa adaptowane nalezy
zabezpieczy¢ (por. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE).

Do usunig¢cia wskazano minimalng liczbe roslin konieczng do zapewnienia bezpieczenstwa

ruchu, czyli drzewa i krzewy kolidujace z inwestycja.
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ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usuni¢cia nalezy usung¢ w etapowe;j
redukcji czesci nadziemnej. Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony.

Prace ingerujagce w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie legowym — w okresie
od pazdziernika do konca lutego. W miar¢ mozliwos$ci nalezy skroci¢ czas realizacji inwestycji —
mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia korzeni; prace ziemne najlepiej
prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania robot, w celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych czgsci

podziemnych i nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposob

(rys. 1).

Rysunek 1 Przyktad prawidtowego oszalowania pni drzew; a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, ¢) drut lub opaska mocujgca

deski do pnia, d) juta, przepotowiona opona/rura, ¢) warstwa niealkalizujacego kruszywa grubosci 20 cm (Chachulski Z. 2000).

Nie wolno dopusci¢ do zaggszczenia gleby w obrebie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem
kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowa¢, a najlepiej caltkowicie wykluczy¢
sktadowanie materiatdow budowlanych i poruszanie si¢ pojazdami, maszynami budowlanymi w
obrgbie rzutow koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie
musza by¢ chronione oszalowaniem z desek (di. min 150 cm; najlepiej gdy ostona sigga do wys.
pierwszych gatg¢zi). Deski powinny by¢ zdystansowane od pni np. za pomoca elastycznych rur
drenarskich, zwinigtej juty, rozcigtych jednostronnie opon. Przy szalowaniu nalezy dopilnowac, by
na catej powierzchni pnia deski przylegaty szczelnie, dolna ich czg$§¢ miata oparcie w podtozu

(deski nie powinny opiera¢ si¢ na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujace szalowanie do pnia
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- z drutu lub specjalnej tasmy stalowej - znajdowaty si¢ w odleglosci co 40-60 cm od siebie (min 3
na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owinigcie
matami ze stomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem réwniez co
40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac recznie
w strefie glownej masy systemu korzeniowego — do glebokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. W
trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami.
Odstonigte korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do ich osi za pomocg ostrego
narzedzia, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Zaleca si¢ ochrong korzeni
przez przykrycie $ciany wykopu od strony rosliny warstwa torfu, a nastgpnie foliga ogrodnicza,
agrowldkning lub juta przymocowang do S$ciany wykopu np. kotkami. Nalezy pamigta¢ o
utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbieral wody glebie. W okresie letniej
suszy uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem; dawka wody 10 1 na
1 cm $rednicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezposrednio po
wykonaniu robdt ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie przykry¢ dodatkowo matami
stomianymi, aby nie przemarzty.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego

typu pracach firmie.

PIELEGNACJA ADAPTOWANEGO DRZEWOSTANU

Wszystkie adaptowane drzewa wymagaja przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych.
Zabiegi pielggnacyjne przyczynig si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikdéw oraz stanu
zdrowotnego roslin. W tym celu nalezy dokonaé ci¢¢ sanitarnych obumartych lub roztamanych
konarow 1 gatezi oraz cig¢ pielggnacyjnych - korekcja korony (gatgzie nie moga wchodzi¢ w $wiatto
projektowanych ciggdw rowerowych), usuwanie posuszu i przeswietlenie korony (5-10% masy
asymilacyjnej; poprawia to warunki §wietlne i zmniejsza wilgotno§¢ wewnatrz korony, co m.in.
pogarsza warunki rozwojowe grzybow).

Usuwanie galezi martwych i tylcow po nich (kikutéw) nie wymaga stosowania zadnych
preparatow zabezpieczajacych powierzchniowo. W przypadku stosowania preparatow emulsyjnych,
zabezpieczanie ran jest wrecz szkodliwe. Zabezpieczanie ubytkdw powyzej poziomu gruntu
sprowadza si¢ do udroznienia — wybrania elementdw drewna catkowicie wyprochniatego

nietgczacego si¢ w sposob trwaty z pozostatg cze¢écig drewna; umozliwienie swobodnego tworzenia
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si¢ tkanki przyrannej, a wigc delikatne odstonigcie kalusa do miejsca, w ktorym korek zaczyna w

sposoOb naturalny przylega¢ do drewna; wybranie z dna ubytku prochna, ale jedynie w przypadkach,

gdy zalegajace na dnie kieszeni prochno okresowo przybiera posta¢ blota. Zabezpieczenie ubytkéw

przykorzeniowych obejmuje odstoni¢cie nasady wnetrza pnia 20-30 cm ponizej poziomu gruntu,

oczyszczenie $cianek ubytku z pozostatosci gruntu, odczekanie do momentu osuszenia si¢ ubytku,

zastosowanie drenazu z plukanego zwiru.

Tab. 1 Zestawienie tabelaryczne inwentaryzacji z gospodarkq drzewostanu.

Tabela inwentaryzacji i gospodarowania ros§linnoS$cig istniejaca

na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej: 8 pazdziernika 2016 r.

Obw. Sr.kor. / -
Nr | Nazwa polska | Nazwa facinska | pnia Wys. pow. | Szczegbly Przezn. Uzasadn_lenle/
[m] Zalecenia
[cm] [m/n2’]
Pien: pojedynczy, Kolizja z
p | Sosna Pinussylvestris | 51 | 80 | 50 |Pochvlony, Kor. - u | Imwestycia
pospolita asymetryczna, Stan zdr.:
dobry
Pien: pojedynczy, Kolizja z
5 Sosna _ Pinus sylvestris 90 100 70 rozvv_idlenie na wys. 4m, _ U inwestycja
pospolita Kor.: regularna, Stan zdr.:
dobry
Sosna _ _ Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
3 . Pinus sylvestris 49 7,0 4,0 asymetryczna, posusz 5%, U inwestycja
pospolita . .
Stan zdr.: $redni
. . Pojedynczy krzew, Stan Kolizja z
4 | Mahonia Mahonia sp. X 0,7 2,0 zd:.: (}lobr)y U inwestycja
5 | Leszczyna Corylus « 6.0 5o |Poedynczy krzew, Stan U Kolizjaz
pospolita avellana : : zdr.: dobry mwestycja
Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
6 | Swierk Picea sp. 29 7,0 1,5 waska, zagluszona, Stan U inwestycja
zdr.: $redni
Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
7 | Czeresnia Prunus avium 43 7,0 5,0 Kor.: regularna, Stan zdr.: U inwestycja
sredni
Pien: pojedynczy,
8 | Czeresnia Prunusavium | 59 | 70 | 60 |fozwidlenienawys. 2m, - A
Kor.: regularna, Stan zdr.:
sredni
Pien: pojedynczy, Kor.:
9 | Sliwa Prunus sp. 64 6,0 6,0 regularna, §lady po cieciu, A
Stan zdr.: $redni
Pien: pojedynczy, Kor.:
10 | Czeresnia Prunus avium 76 8,0 8,0 regularna, §lady po cigciu, A
Stan zdr.: $redni
Kasztanowiec | Aesculus 38 (na Pien: pojedynczy, $ciety na
11 2wyczajny hippocastanum WYS. 15 1,0 wys. 0,5m, Kor.: waska, A
0,3m posusz 5%, Stan zdr.: $redni
Pien: pojedynczy, Zalecane
12 | Wierzba Salix sp. 108 | 60 | 50 |oglowionynawys.2m, A | ciseie galezi

Kor.: asymetryczna, $lady
po cieciu, Stan zdr.: Sredni

kolidujacych
Z inwestycja
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Pien: pojedynczy, Kolizja z
39 (na pochylony, nisko inwestycja
13 | Jabton Malus sp. WYsS. 4,0 50 rozgateziony, uszkodzenia
0,3m kory, Kor.: regularna, §lady
po cigciu, Stan zdr.: $redni
14 | Lilak Syringa « ”s 10 | Poiedynczy krzew, Stan Kolizjaz
pospolity vulgaris ’ : zdr.: éredni mwestycja
; ; . . Kolizja z
Lilak Syringa , | Grupa krzewow, Stan zdr.: . i
n pospolity vulgaris x 25 | LSm ] g dni Inwestycja
Klon Pien: pojedynczy, odrosty Kolizja z
16 |. . Acer negundo 19 50 3,0 pniowe, Kor.: regularna, inwestycja
jesionolistny . .
Stan zdr.: $redni
Klon Pien: wielopniowy, pnie Kolizja z
17 | . . Acer negundo | 18+14 | 5,0 3,0 pochylone, Kor.: regularna, inwestycja
jesionolistny o .
Stan zdr.: $redni
e i . Kolizja z
Jarzab Sorbus Pien: pojedynczy, Kor.: X i
18 pospolity aucuparia 13+6 | 40 15 regularna, Stan zdr.: $redni mwestycja
Brzoza Pien: pojedynczy, Kolizja z
19 Betula pendula 12 4,0 15 pochylony, Kor.: regularna, inwestycja
brodawkowata :
Stan zdr.: dobry
Pien: wielopniowy, Kolizja z
20 Wiaz Ulmus leavis 29430 | 7.0 5.0 I’OZW-Id|enIe na wys. O,6m., inwestycja
szyputkowy Kor.: regularna, Stan zdr.:
dobry
5y | Lilak Syringa « ”s 15 | Poiedynczy krzew, Stan Kolizjaz
pospolity vulgaris ‘ ‘ zdr.: $redni mwestycja
C . Kolizja z
Sosna . . Pien: pojedynczy, Kor.: X i
22 pospolita Pinus sylvestris | 44 50 30 regularna, Stan zdr.: dobry Inwestycja
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
23 Betula pendula 30 10,0 4,0 pochylony, Kor.: regularna, inwestycja
brodawkowata :
Stan zdr.: dobry
Sosna Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
24 . Pinus sylvestris 45 9,0 5,0 asymetryczna, Stan zdr.: inwestycja
pospolita
dobry
o 1O . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
25 | prodawkowata | BetUIa pendula |37 10,0 30 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
26 | rodawkowata | BeUla pendula |54 10,0 50 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
27 Betula pendula 33 9,0 4,0 Kor.: asymetryczna, Stan inwestycja
brodawkowata )
zdr.: dobry
C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
28 | rodawkowata | Betula pendula |30 9.0 30 regularna, Stan zdr.: dobry nwestycja
o 1O . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
29 | prodawkowata | BeWula pendula | 40 9.0 30 regularna, Stan zdr.: dobry Inwestycja
Sosna Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
30 - Pinus sylvestris 54 8,0 5,0 asymetryczna, Stan zdr.: inwestycja
pospolita
dobry
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
31 Betula pendula 16 7,0 1,0 Kor.: waska, zagluszona, inwestycja
brodawkowata )
Stan zdr.: zly
Sosna Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
32 . Pinus sylvestris 12 25 15 Kor.: waska, zaghuszona, inwestycja
pospolita ;
Stan zdr.: zly
Sosna Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
33 pospolita Pinus sylvestris 38 3,0 3,0 zaghuszona, Stan zdr.: inwestycja

Sredni
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C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
34 | hrodawkowata | BetUla pendula | 47 4.0 4.0 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
35 | prodawkowata | BEtUla pendula | 48 80 4.0 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
Sosna Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
36 . Pinus sylvestris 31 50 3,0 asymetryczna, Stan zdr.: inwestycja
pospolita
$redni
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
37 Betula pendula 22 6,0 2,0 Kor.: waska, zagtuszona, inwestycja
brodawkowata . ;
Stan zdr.: $redni
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
38 Betula pendula 22 6,0 2,0 Kor.: waska, zagtuszona, inwestycja
brodawkowata . ;
Stan zdr.: $redni
S . Kolizja z
Sosna . . Pien: pojedynczy, Kor.: . i
39 pospolita Pinus sylvestris | 20 4.0 20 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
S . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
40 | prodawkowata | BeWUIa pendula |- 47 10.0 40 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
ST . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
41| prodawkowata | Beula pendula |- 33 10.0 30 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
L . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
42 | prodawkowata | BEWIa pendula | - 60 11,0 50 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
43 Betula pendula 23 7,0 2,0 Kor.: regularna, Stan zdr.: inwestycja
brodawkowata
dobry
Brzoza Pien: pojedynczy, wygiety, Kolizja z
44 Betula pendula 39 7,0 3,0 pochylony, Kor.: regularna, inwestycja
brodawkowata :
Stan zdr.: dobry
e 1O . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
45 | prodawkowata | BEWUIa pendula | 34 7.0 30 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
46 | prodawkowata | BEWUIa pendula |27 7.0 2.0 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
C . Kolizja z
Sosna . . Pien: pojedynczy, Kor.: X i
4t pospolita Pinus sylvestris | 35 50 30 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
48 | prodawkowata | BEWUIa pendula |54 8,0 4.0 regularna, Stan zdr.: dobry mwestycja
. Kolizja z
. . Grupa krzewow, posusz 5%, . i
2
49 | Jatowiec Juniperus sp. X 2,0 7 m Stan zdr.- $redni inwestycja
Pien: pojedynczy, Kolizja z
50 Sosna _ Pinus sylvestris 61 8,0 40 rozw_ldlenle na wys. 2m, inwestycja
pospolita Kor.: asymetryczna, Stan
zdr.: $redni
C . Kolizja z
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: X i
51 | prodawkowata | BetUIa pendula | 47 12,0 30 regularna, Stan zdr.: dobry nwestycja
Sosna . . Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
52 pospolita Pinus sylvestris 26 5,0 15 waska, Stan zdr.: ¢redni inwestycia
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
53 brodawkowata Betula pendula 60 80 50 regularna, Stan zdr.: dobry inwestycja
Sosna Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
54 . Pinus sylvestris 20 4,0 15 zaghuszona, Stan zdr.: inwestycja
pospolita . )
$rednia
55 Sosna _ Pinus sylvestris 37 6,0 3.0 Pien: pojedynczy, Klor.: KOlIZja z
pospolita regularna, Stan zdr.: dobry inwestycja
56 Sosna _ Pinus sylvestris 48 6.0 3,0 Pien: pojedynczy, K'or.: KOllea 4
pospolita regularna, Stan zdr.: dobry inwestycja
57 | Sosna Pinus sylvestris 38 5,0 2,0 Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
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pospolita waska, Stan zdr.: $redni inwestycja
Brzoza Pien: pojedynczy, Kor.: Kolizja z
58 Betula pendula 96 13,0 7,0 regularna, Stan zdr.: bardzo U inwestycja
brodawkowata
dobry
59 |Roza Rosa sp. X 20 15 POJedrynczy krzew, Stan U !(OlIZJa z
zdr.: §redni inwestycja

A — adaptacja
U - usunigcie

Tabela inwentaryzacyjna zawiera nastepujace dane, kolejno w kolumnach:

1 — numer inwentaryzacyjny (numeracja zawarta w tabelach odpowiada numeracji zawartej w czgsci graficznej niniejszego opracowania),
2 —gatunek i rodzaj - nazwa polska,

3 — gatunek i rodzaj - nazwa tacinska,

4 — obwdd pnia (mierzony na wysokosci pnia 130 cm, w przypadku drzew majacych wigcej niz jeden pien podano obwod kazdego z nich),
5 — $rednica korony/ powierzchnia pokryta krzewami — pomiar szacunkowy [m/m?],

6 — wysoko$¢ drzewa/krzewu - pomiar szacunkowy [m],

7 — szczeg6ly (dane dotyczace pnia, korony, pokroju i stanu zdrowotnego),

8 — przeznaczenie - gospodarowanie (wskazanie drzew i krzewow do adaptacji, usuniecia),

9 — uzasadnienie/zalecenia

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zmiany w zagospodarowaniu dziatek,
na ktorych zlokalizowana zostata planowana przebudowa ulicy.
Ponizej zestawiono w formie tabelarycznej poszczegdlne powierzchnie uzytkowe stanowigce

elementy zagospodarowania terenu:

Pole

l.p. Charakter projektowanej powierzchni powierzchni
[m?]

1. Nawierzchnia szer. 4,0 — kostka betonowa 1230

2. Nawierzchnia — w miejscu furtek - kostka betonowa 25

3. Nawierzchnia —w miejscu bram - kostka betonowa 55

4. Nawierzchnia — ptyty azurowe 580

5. Trawnik 80

6. Informacja o zabytkach

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow

oraz nie podlega ochronie.

/. Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach wplywu eksploatacji

gorniczej.
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8. Informacja o wplywie przedsiewziecia na Srodowisko

Planowana inwestycja przebudowy ulicy nie znajduje sic w obszarze zaliczanego do sieci

Natura 2000.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1387)
oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2013 poz. 817)
przedsiewziecie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne 1 przestrzenne w jak
najmniejszym stopniu oddzialywa¢ beda na srodowisko przyrodnicze pod wzgledem spalin 1 hatasu.
Miejsce prowadzenia prac drogowych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu, a odpady

powstate w trakcie realizacji zostang usuni¢te z pasa drogowego.

Przedmiotowa droga nie jest obiektem nowym w zwigzku z tym:

- nie zmienia stosunkow migdzyludzkich tj. podziatu siedlisk, potaczen komunikacyjnych,
nie powoduje potrzeby budowy objazdéow, dodatkowych zabezpieczen itp., a wrecz
przeciwnie przyczyni si¢ do poprawy stopnia skomunikowania bezposredniego otoczenia
drogi zard6wno pod wzgledem ruchu mechanicznego, jak i pieszego;

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych;

- nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych;

- nie spowoduje wzrostu emisji spalin i hatasu;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych;

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen odpadami wyniktymi w trakcie budowy, poniewaz
zostang one w miar¢ mozliwosci wtornie wykorzystane

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

- zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdoéw poprzez budowe nowej nawierzchni jezdni;

- zmniejszenie emisji spalin i halasu dzigki poprawie plynnosci ruchu;

- zmniejszenie emisji kurzu i pylow dzi¢ki wykonaniu nowej nawierzchni

- zniesienie barier architektonicznych;

- zdecydowang poprawe komfortu jazdy

- zminimalizowanie wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow;
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Na Wykonawcy robodt spoczywa obowiagzek i koszt zagospodarowania odpadoéw powstatych z
rob6t drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013
nr 0 poz. 21.)

Odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikéw, a nastepnie
usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie zezwolenia
wymagane prawem. Prace winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajacy do minimum ucigzliwo$¢
halasowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odr¢bnymi. Ewentualne awarie nalezy usuwac
bezzwlocznie.

Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikoéw
bezodpltywowych. Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane beda do rowodw
infiltracyjnych.

Roboty budowlane drogowe beda prowadzone wytacznie w porze dziennej od godz. 06:00
do godz. 20:00.

Realizacja planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu sprz¢tu o znikomym
wptywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Budowa ta nie spowoduje w zadnym stopniu zmiany przeznaczenia terenu objgtego pasem
drogowym, a jedynie podniesie komfort jazdy i bezpieczenstwo ruchu kierowcow, pieszych i innych

uzytkownikow drogi.

9. Projektowany przebieg drogi w planie
W zakresie opracowania przewidziano ulice o szerokosci 6,0m z kostki betonowej na

szerokosci 4,0m 1 po bokach 1,0m z betonowych plyt azurowych.

10.Droga w przekroju podluznym
Niweleta ulicy zostata dostosowana do uksztaltowania istniejacego terenu oraz dowigzana do

istniejacych zjazdow.

11.Droga w przekroju poprzecznym

W projekcie zastosowano przekroj daszkowy jezdni 2%. Szczegdélowe rozwigzania

przedstawione s3 na rysunku ,,Szczego6ty konstrukcyjne”
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12.Konstrukcja nawierzchni

Podloze gruntowe zostato poddane szczegdétowym badaniom i analizie geotechnicznej celem
zebrania informacji w wyniku, czego zaprojektowano ponizsze konstrukcje nawierzchni.

Warunek mrozoodpornosci.

W przypadku wystepowania w podlozu gruntow posadawiania lub watpliwych grubosé

warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza nie moze by¢ mniejsza niz podana ponize;j.

Kategoria Grupa nosnosci podtoza z gruntow watpliwych i 0sada wiania
obcigzenia .
ruchem GliG2 G3 G4
KR 2 0,45hz =0,45m 0,55hz = 0,55m 0,65hz = 0,65 m
Gdzie 0 oznacza glgboko$¢ przemarzania gruntow. Zgodnie z Polskg Normg dla rejonu

projektowanej inwestycji gteboko$¢ ta wynosi 1,0m.

Konstrukcja nawierzchni ulicy — KR1

: . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
warstwa $cieralna kostka bet. /szara/ 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 20 cm
warstwa wzmocnienia podtoza - pospotka 45 cm
2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 91lcm
Konstrukcja nawierzchni ulicy z plyt azurowych
: . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm 10 cm
kruszywo tamane kamienne 31,5/63 10 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 Iub rbwnowazna -
zwir d>8 np. 12/22 90 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna -
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 110 cm
Konstrukcja nawierzchni ulicy — w miejscu furtek
: . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
kostka betonowa /szara/ 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 9cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rbwnowazna -
zwir d>8 np. 12/22 90 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rbwnowazna -
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 110 cm
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Konstrukcja nawierzchni ulicy - w miejscu bram

. . Grubosé
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
kostka betonowa /czerwona/ 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa - kruszywo tfamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 9cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rOwnowazna -
zwir d>8 np. 12/22 90 cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rOwnowazna -
2 grubosci warstw konstrukcyjnych 110 cm

13.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow osada wiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt, w powigzaniu z udokumentowana
budowa podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

14 Bilans ilosci odprowadzanych $ciekow

Bilans $ciekow opadowych sporzadzono w oparciu o znajomos¢:

. natezenia deszczu;

. bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni 1 powierzchni
czastkowych;

. wspolczynnika sptywu powierzchniowego;

llo$¢ odprowadzanych wod opadowych wyliczona jest zgodnie z normg DIN 1999:
Q=y xAxqx§[dm3/s]

gdzie:

y — wspotczynnik sptywu[-]

A — powierzchnia odwadniana [ha]

g — miarodajne nat¢zenie deszczu [dm3/s*ha]

& — wspotczynnik opdznienial-]
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Natezenie deszczu miarodajnego q przyjeto dla parametrow :
t = 10 min - czas trwania deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem p=50%
i czestotliwoscig ¢ = 2, tj. raz na 2 lata
Q15 =127 dm3/s x ha
Przyjeto nastepujacy wspotczynnik spltywu powierzchniowego(wg tabeli):
Sekundowy przeptyw wod opadowych:
Qs= AXy X QX 1[dm3/s]

dezaj - Material powierzchni Wspélezynnik Powierzchnia %fgfzigﬂe Sgll’}g)gi ’
powierzchni splywul-] [m2] [I/s*ha] [I/s]
Proj. jezdnia Kostka betonowa 0,8 1310 127 13,3
Proj. jezdnia Plyta betonowa azurowa EKO 0,5 580 127 37
Proj. zieleh Trawnik 0,3 80 127 0,8
Lacznie 17,8

Obliczenie wchlaniania przez plyt azurowe typu EKO

Piyta EKO o wymiarach 0.6mx0.4 ma powierzchni¢ catkowita rowng 0.24m2, z czego
0.14m2 zajmuje konstrukcja betonowa, natomiast 0.10m2 to wolne przestrzenie wypeknione
Zzwirem.

Catkowita powierzchnia ptyt EKO na ul. Truskawkowej wynosi 580m2, z czego 242m?2 stanowig
wolne przestrzenie wypetnione zwirem.
Predkos¢ wchtaniania (chtonno$¢ powierzchni z ptyt azurowych EKO):
Qp= Ains X( k /2) x1000 [I/s]
gdzie :
k — wspolczynnik filtracji gruntu przyjeto 0.001 dla zwiru[m/s]

Qp= 242x( 0.001/2) x1000 [I/s] = 121,0 I/s

Obliczenie retencji zwiru
V = Ak X Hir X Pyr
gdzie :
Ay — powierzchnia zwiru [m2]
Hyr — Wysokos¢ warstwy zwiru [m]

Pk — porowato$¢ zwiru, przyjeto 0.3
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V=580x1,0x0.3=174,0 m3

Obliczenie wchlaniania przez grunt rodzimy(piaski drobne/Srednie),

Predko$¢ wchtaniania(chtonnos$¢ powierzchni z piaskow drobnych):
Qp= Aint X('k /2) x1000 [I/s]
gdzie :
k — wspotczynnik filtracji gruntu przyjeto 0.0001 dla piaskow drobnych [m/s]

Qp= 580x( 0.0001/2) x1000 [l/s] = 29,0 I/s
Zardwno chtonno$¢ ptyt azurowych wypelionych zwirem, jak i1 chionno$¢ gruntu

rodzimego znajdujacego si¢ pod warstwa zwiru jest wystarczajaca, aby odebra¢ $cieki opadowe z

powierzchni drogi.

15.Tabela roboét ziemnych

ROBOTY ZIEMNE
Nr KM powierzchnia objetos¢
W N W N
[m’] [m’] [m’] [m°]
1 0+005,00 9,63 0,00
2 0+025,00 6,06 0,00 156,90 0,00
3 0+045,00 6,12 0,00 121,80 0,00
4 0+065,00 6,22 0,00 123,40 0,00
5 0+085,00 6,56 0,00 127,80 0,00
6 0+105,00 6,99 0,00 135,50 0,00
7 0+125,00 6,05 0,00 130,40 0,00
8 0+145,00 6,07 0,00 121,20 0,00
9 0+165,00 6,22 0,00 122,90 0,00
10 0+187,50 5,88 0,00 136,13 0,00
11 0+205,00 6,04 0,00 104,30 0,00
12 0+226,00 6,17 0,00 128,21 0,00
13 0+245,00 6,25 0,00 117,99 0,00
14 0+265,00 5,98 0,00 122,30 0,00
15 0+285,00 6,58 0,00 125,60 0,00
16 0+290,50 6,84 0,00 36,91 0,00
1811 0
Roboty ziemne zwigzane z budowa
zjazdéw i miejsc o niealgorytmizowalnej 181 0
geometrii:
Razem 1992 0
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16. Spis rysunkow

l.p. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:5000 0
2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1
3. | Profil podtuzny 1:100/1000 2
4. | Przekroje normalne 1:50 3
5. | Szczegoty konstrukcyjne 1:20, 1:50 4
6. | Przekroje poprzeczne 1:100 5
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Stgpien
MAZ/0357/POOD/08

mgr inz. Krzysztof Nadany
MAZ/0350/POOD/07
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Plan Orientacyjny rys.0 skala 1:5000
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PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:50
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warstwa Scieralna - kostka bet. /szara/ gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/63 gr. 20cm
warstwa wzmocnienia podtoza - pospétka gr. 45cm

podtoze gruntowe G1

2.00 2.00 1.00

ptyta betonowa azurowa EKO gr. 10cm wypetniona zwirem 4/8 mm

kruszywo tamane kamienne 31,5/63 gr. 10cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

zwir d>8 np. 12/22 gr. 90cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub réwnowazna

podioze gruntowe G1

NAZWA OBIEKTU
ROZBUDOWA ULICY TRUSKAWKOWEJ W KIELPINIE
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BIURO PROJEKTOWE

PRACOWNIA PROJKTOWA TRAFFIC

®
KRZYSZTOF STEPIEN
Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 WARSZAWA
tel. 0 604 700 233

PRACOWNIA __ PROJEKTOWA o

INWESTOR

Burmistrz tomianek

ul. Warszawska 115
05-092 tomianki

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU
PRZEKROJE NORMALNE
DATA 122016 SKALA 1:50
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stepien mgr inz. Krzysztof Nadany
nruprawnien  MAZ/0357/POOD/08 nr uprawnien  MAZ/0350/POOD/07
DROGOWA 3
BRANZA NR RYSUNKU
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podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 9cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna
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geowtdknina separacyjno-filtracyjna Drefon S-150 lub rownowazna
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FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU
PRZEKROJE POPRZECZNE

DATA 122016 SKALA 1:100
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Stepien mgr inz. Krzysztof Nadany
nruprawnien  MAZ/0357/POOD/08 nruprawnien  MAZ/0350/POOD/07
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