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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kietpinie w gminie Lomianki. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA
RUCHU

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 20
2|ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 21 32
2.1|Usuniecie drzew i krzewdw 45112710-5 21 30
2.2|Roboty wykonczeniowe 45112710-5 31 32
3/|PODBUDOWY 45233320-8 33 39

4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SACZKI | NAWIERZCHNIE 45233220-7 40 47
5|STALA ORGANIZACJA RUCHU 48 54
5.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 48 53
5.2|Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome 45233221-4 54 54
6|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 45233292-2 55 56

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m2
d.1 piaskowej
- kostka gr. 8 cm
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. $r. 8 cm m2
d.1
1150 m?2 1150.00
RAZEM 1150.00
3|D-01.02.04 |Rozbiérka kraweznikdéw betonowych 15x30 cm wraz z tawa z wywo- m
d.1 zem na odl. do 1 km
16 m 16.00
RAZEM 16.00
4|/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- m
d.1 ce piaskowej
35 m 35.00
RAZEM 35.00
5|D-01.02.04 |Ogrodzenia drewniane - rozebranie m
d.1
30-11*0.25 m 27.25
RAZEM 27.25
6/D-01.02.04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych na zaprawie - cem. m3
d.1
- ogrodzenie
30*0.15*0.5+11%(0.25*0.25*1.6) m3 3.35
RAZEM 3.35
7|D-01.02.04 |Rozebranie betonowego fundamentu ogrodzenia m3
d.1
30*0.15%0.8 m3 3.60
RAZEM 3.60
8/D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem m3
d.1 C12/15, objetos¢ betonu w jednym miejscu do 0,1 m3
- zawory wodociggowe
(20)*0.093 m3 1.86
RAZEM 1.86
9|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem m3
d.1 C12/15, objetos¢ betonu w jednym miejscu od 0,2 m3 do 0,3 m3
- wlazéw kanatowych
(11)*0.213 m3 2.34
- wlazéw studzienek teletechnicznych
(2)*0.273 m3 0.55
RAZEM 2.89
10/D-01.02.04 |Wywéz gruzu z terenu rozbioérki - zatadowanie gruzu m3
d.1
- z rozbidrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.1*0.08*1.4 m3 3.36
* nawierzchni z kruszyw tamanych (destruktu asfaltowego)
poz.2*0.08*1.18 m3 108.56
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.4*0.08*0.3*1.4 m3 1.18
* ogrodzen murowanych
poz.6*1.3 m3 4.36
* betonowego fundamentu ogrodzenia
poz.7*1.4 m3 5.04
- z regulacji pionowych
(p0z.8+p0z.9)*1.4 m3 6.65
RAZEM 129.15
11/D-01.02.04 |Wywdz gruzu z terenu rozbiorki - transport gruzu na odl. 1 km m3
d.1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.10 m3 129.15
RAZEM 129.15
12|/D-01.02.04 i |Wywdz gruzu z terenu rozbiérki - doptata za kazdy dalszy rozpoczety m3
d.1|D-05.03.11 |1 km transportu gruzu - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla
Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc¢)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.10 m3 129.15
- Z rozbidrki:
* kraweznikéw bet. 15x30 cm
poz.3*0.15*0.3*1.4 m3 1.01
* faw pod kraweznikami
poz.3*0.072*1.4 m3 1.61
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 131.77
13|/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km
d.1 terenie réwninnym.
- droga
294/1000 km 0.294
RAZEM 0.294
14|/D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1 za pomoca spycharek
(390)"95% m2 370.50
RAZEM 370.50
15/D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1 15 cm z darnig z przerzutem
(390)*5% m?2 19.50
RAZEM 19.50
16/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na m3
d.1 odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. IlI-IV
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(1992-0.15*390-0.08*30-0.08*1150-p0z.18A)*95% m3 1189.50
RAZEM 1189.50
17|/D-02.01.01 |Wykopy wykonane recznie w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Ill, m3
d.1 z transportem na odlegto$¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(1992-0.15*390-0.08*30-0.08*1150-p0z.18A)*5% m3 62.61
RAZEM 62.61
18/D-01.02.02 i |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej m3
d.1|D-02.01.01 |w hatdach z transportem na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-lI
- grunt z wykopow pod saczek podtuzny
587 m3 587.00
A (sumaczesciowa) | e
m3 587.00
- zebrany humus
(p0z.14+p0z.15)*0.15-p0z.31*0.1*1.03 m3 50.26
B (sumaczesciowa) | e
m3 50.26
RAZEM 637.26
19/D-01.02.02 i |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I- m3
d.1|D-02.01.01 |IV ponad 1 km, przew6z po drogach o nawierzchni utwardzonej - za
nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng od-
powiedzialnos¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.16+poz.17 m3 1252.11
- grunt z wykopow pod saczek podtuzny
poz.18A m3 587.00
- zebrany humus
poz.18B m3 50.26
RAZEM 1889.37
20|D-01.03.04 |Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z m
d.1 HDPE o $ér. 160 mm
- rura RHDPE-D 160/140
85 m 85.00
RAZEM 85.00
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
2.1 Usuniecie drzew i krzewow
21|D-01.02.01 |Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia do 15 cm szt.
d.2.1
32 szt. 32
RAZEM 32
22|D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia do 15 cm szt.
d.2.1
7 szt. 7
RAZEM 7
23|D-01.02.01 |Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.2.1
8 szt. 8
RAZEM 8
24|/D-01.02.01 |Karczowanie drzew miekkich o Srednicy pnia 21-30 cm szt.
d.2.1
2 szt. 2
RAZEM 2
25|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do ha
d.2.1 60% powierzchni.
(9+28)/10000 ha 0.0037
RAZEM 0.0037
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
26|D-01.02.01 |Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.2.1
(p0z.21+p0z.22)*0.07 m3 2.73
(p0z.23)*0.2 m3 1.60
(poz.24)*0.24 m3 0.48
RAZEM 4.81
27|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2.1
(p0z.21+p0z.22)*0.05 mp 1.95
(p0z.23)*0.07 mp 0.56
(p0z.24)*0.17 mp 0.34
RAZEM 2.85
28|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.1
- z karczowania drzew:
(p0z.21+p0z.22)*0.06 mp 2.34
(p0z.23)*0.17 mp 1.36
(poz.24)*0.42 mp 0.84

A (sumaczesciowa) ] s
mp 4.54
- z karczowania krzewow
poz.25*286.0 mp 1.06
B (sumaczesciowa) ] s

mp 1.06
RAZEM 5.60
29|D-01.02.01 |Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - za m3
d.2.1 nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng od-
powiedzialnos¢)
poz.26 m3 4.81
RAZEM 4.81
30|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywo- mp
d.2.1 zu - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtas-
ng odpowiedzialnosc¢)
- karpina
poz.27 mp 2.85
- gatezie:
* z karczowania drzew:
poz.28A mp 4.54
* z karczowania krzewéw
poz.28B mp 1.06
RAZEM 8.45
2.2 Roboty wykonczeniowe
31|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 m2
d.2.2 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
- trawniki
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
32|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu- m2
d.2.2 musu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm
Krotnos¢ = 5
- trawniki
poz.31 m?2 80.00
RAZEM 80.00
3 PODBUDOWY
33|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3 wierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kat. II-IV

- pod nawierzchnie:

* ciggu pieszo-jezdnego o naw. z kostki bet.
1230 m2 1230.00
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 1230.00

* ciggu pieszo-jezdnego o naw. z ptyt azurowych
580 m2 580.00
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 580.00

* ciggu pieszo-jezdnego w miejscu bram
55 m?2 55.00
C (sumacze$ciowa) | e
m?2 55.00

* ciggu pieszo-jezdnego w miejscu furtek
17 m?2 17.00
D (sumaczesciowa) ] s
m?2 17.00

* chodnika
8 m?2 8.00
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E (sumaczesciowa) || e
m?2 8.00
RAZEM 1890.00
34|D-04.04.00a |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosé warstwy m2
d.3 po zageszczeniu sr. 45cm
- pod nawierzchnie:
* ciggu pieszo-jezdnego o naw. z kostki bet.
poz.33A m2 1230.00
RAZEM 1230.00
35|D-04.04.00a |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosé warstwy m2
d.3 po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnie:
* chodnika
poz.33E m2 8.00
RAZEM 8.00
36|D-04.04.02a |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy m2
d.3 po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* ciggu pieszo-jezdnego o naw. z kostki bet.
poz.34 m2 1230.00
RAZEM 1230.00
37|D-04.04.02b |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy m2
d.3 po zageszczeniu 10 cm
- pod nawierzchnie:
* ciggu pieszo-jezdnego o naw. z ptyt azurowych
poz.33B m2 580.00
RAZEM 580.00
38|D-04.04.02b |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy m2
d.3 po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnie:
* ciggu pieszo-jezdnego o naw. z kostki bet.
poz.36 m2 1230.00
A (sumaczesciowa) e
m2 1230.00
* chodnika
poz.35 m2 8.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 8.00
RAZEM 1238.00
39|D-04.04.02b |Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy m2
d.3 po zageszczeniu 9 cm
- pod nawierzchnie:
* ciggu pieszo-jezdnego w miejscu bram
poz.33C m2 55.00
A (sumaczesciowa) | e
m2 55.00
* ciggu pieszo-jezdnego w miejscu furtek
poz.33D m2 17.00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 17.00
RAZEM 72.00
4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SACZKI | NAWIERZCHNIE
40|D-08.01.01b; |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4|D-08.03.01
- pod kraweznik 12x25 cm (opornik)
poz.41*0.0675 m3 18.90
- pod obrzeze 8x30 cm
poz.42*0.059 m3 5.31
RAZEM 24.21
41|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.4 cementowo-piaskowej, bez tawy
- opornik
280 m 280.00
RAZEM 280.00
42|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.4 niem taw betonowych (beton C12/15; F=0,0765 m2) na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j
90 m 90.00
RAZEM 90.00
43|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4 piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg,
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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techn.
44|D-03.03.01 |Saczki (drenaz "francuski") gt. 0.9 m w gruncie kat. Il podtuzne z m
d.4 kruszywa
588 m 588.00
RAZEM 588.00
45|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, m2
d.4 uktadana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
piaskiem
- cigg pieszo-jezdny
poz.38A m2 1230.00
- chodnik
poz.38B m2 8.00
- cigg pieszo-jezdny w miejscu furtek
poz.39B m2 17.00
RAZEM 1255.00
46|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, m2
d.4 uktadana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem
- Cigg pieszo-jezdny w miejscu bram
poz.39A m2 55.00
RAZEM 55.00
47|D-05.03.03 |Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych ("EKO") o wymiarach m2
d.4 60x40x10 cm (wypetnienie otworéw ptyt kruszywem naturalnym)
- Cciag pieszo-jezdny
poz.37 m2 580.00
RAZEM 580.00
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
5.1 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
48|D-01.02.04 |Zdjecie znakdéw drogowych lub drogowskazdw szt.
d.5.1
- do przestawienia
1 szt. 1
RAZEM 1
49|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.5.1
- do przestawienia
1 szt 1
RAZEM 1
50|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych (stupki z demontazu) szt.
d.5.1
- przestawiane
poz.49 szt. 1
RAZEM 1
51|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- szt.
d.5.1 macyjne o pow. do 0.3 m2 (znaki z demontazu)
- przestawiane
poz.48 szt. 1
RAZEM 1
52|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm szt.
d.5.1
4 szt. 4
RAZEM 4
53|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i dodat- szt.
d.5.1 kowe typu | o pow. ponad 0.3 m2
- typu "D"
4 szt. 4
RAZEM 4
5.2 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
54/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farba chemoutwardzalng - linie segre- m2
d.5.2 gacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
- segregacyjne
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
55|D-08.07.01b |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe szt.
d.6 (PEO) najezdniowe naklejane
8 szt. 8
RAZEM 8
56|D-08.07.01b |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace wyspowe z m2
d.6 tworzywa sztucznego
1*[2*(1.8*3.0)] m?2 10.80
RAZEM 10.80
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