14/ZP/2021                                                           Dostawa systemu implantu ślimakowego

Załącznik nr 1C_2 do SWZ
Wymagane parametry techniczne/graniczne:               PAKIET 2 - System implantów ślimakowych.
						
Implant z możliwością mocowania kapsuły implantu w kości czaszki za pomocą śrub.

	L.p.
	Parametry i warunki techniczne (wymagane - nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty)
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane opis ( str. katalogu)-Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego

	
	Parametry techniczne urządzenia
	
	

	1
	Możliwość dostarczenia implantu z co najmniej dwupunktowym mocowaniem kapsuły implantu w kości czaszki bez użycia szwów
	TAK
	

	2
	Implant przystosowany do mocowania bez konieczności wykonania loży kostnej
	TAK
	

	3
	Procesor mowy spełniający normy wodoodporności (min. IP44) lub posiadający równoważne zabezpieczenie tj. nanopowłoka
	[bookmark: _GoBack]TAK
	

	4
	Procesor wyposażony w 2 mikrofony
	TAK
	

	5
	Procesor niewymagający częstej zmiany programów i głośności posiadający system Skoordynowanego Adaptacyjnego Przetwarzania Dźwięku
	TAK
	

	6
	Implant co najmniej z dwupunktowym mocowaniem kapsuły implantu w kości czaszki, bez użycia szwów
	TAK
	

	7
	Możliwość wyboru implantu pozwalającego na wykonanie badania obrazowego MRI do wartości pola indukcji 3T bez konieczności usuwania całego implantu, dopuszcza się  możliwość usuwania magnesu na czas przeprowadzenia badania obrazowego MRI
	TAK
	

	8
	Zestaw jednorazowych elementów zużywalnych podczas implantacji i dedykowanych do fiksacji kapsuły implantu składających się z minimum 2 śrub
	TAK
	

	9
	Dostępne minimum dwa rodzaje elektrod posiadających kontakty dookólne
	TAK
	

	10
	Procesor mowy bazujący na wspólnej platformie z przynajmniej jednym producentem aparatów słuchowych
	TAK
	

	11
	Implant mocowany za pomocą dwóch śrub w kości czaszki
	TAK
	

	12
	dostępność cienkiej matrycy elektrod dookólnych, o średnicy <0,6 mm na długości umieszczanej wewnątrz ślimaka
	TAK
	

	13
	Umieszczenie elektrody odniesienia na głównym nośniku elektrod w bliskim sąsiedztwie kapsuły
	TAK
	

	14
	Konstrukcja kapsuły implantu posiadająca antenę nadawczo-odbiorczą nad elektroniką
	TAK
	

	15
	Gwarancja obejmująca część zewnętrzną systemu – procesor mowy min. 36 miesięcy
	TAK/Podać
	

	16
	Gwarancja obejmująca część wszczepialną systemu min. 10 lat
	TAK/Podać
	.



Uwaga: 
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów (  wpisanie odpowiedzi NIE lub brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” lub podanie nie prawdziwej informacji ) spowoduje odrzucenie oferty. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.
3. Zamawiający może żądać przedłożenia oryginalnych folderów producenta  lub instrukcji w języku angielskim lub polskim w celu potwierdzenia oferowanych parametrów. W przypadku braku potwierdzenia wartości oferowanych parametrów Zamawiający odrzuca ofertę.
4. W przypadku ofert producentów Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku. Nie dopuszczalne są oferty, w których Oferent proponuje spełnienie warunków SWZ „na zamówienie”.
5. W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów producenta (w postaci drukowanej lub pobranych ze strony  internetowych producenta). W przypadkach spornych Zamawiający może żądać prezentacji sprzętu lub u Zamawiającego lub w jednostce służby zdrowia na terenie kraju.
6. Niniejszym oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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