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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1 KANALIZACJA OPADOWA
1.1 KOLEKTOR I STUDNIE REWIZYJNE
1.1.1 Roboty ziemne - wykopy
1.1.1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
kd4 32,61/1000 = 0,032610
kd5 427,84/1000 = 0,427840

Ogółem: 0,46 0,46 km
1.1.1.2 KNNR 1/210/3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu III-IV
kd4 wykop pod kanal  do 1.5m 0 = 0,000000
kd4 wykop pod kanal  do 3m 45,74 = 45,740000
kd4 dokop pod studnie do 1.5m 0 = 0,000000
kd4 dokop pod studnie do 3m 6,39 = 6,390000
kd5 wykop pod kanal  do 1.5m 271,8 = 271,800000
kd5 wykop pod kanal  do 3m 281,99 = 281,990000
kd5 dokop pod studnie do 1.5m 13,86 = 13,860000
kd5 dokop pod studnie do 3m 29,44 = 29,440000

Ogółem: 649,22 649,22 m3
1.1.1.3 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
kd4 wykop pod kanal  do 1.5m 0 = 0,000000
kd4 dokop pod studnie do 1.5m 0 = 0,000000
kd5 wykop pod kanal  do 1.5m 47,96 = 47,960000
kd5 dokop pod studnie do 1.5m 2,45 = 2,450000

Ogółem: 50,41 50,41 m3
1.1.1.4 KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV
kd4 wykop pod kanal  do 3m 8,07 = 8,070000
kd4 dokop pod studnie do 3m 1,13 = 1,130000
kd5 wykop pod kanal  do 3m 49,76 = 49,760000
kd5 dokop pod studnie  do 3m 5,20 = 5,200000

Ogółem: 64,16 64,16 m3
1.1.1.5 KNNR 1/313/4

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m
kd4 97,83 = 97,830000
kd5 1244,33 = 1 244,330000

Ogółem: 1 342,16 1 342,16 m2
1.1.1.6 KNNR 1/313/5

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙m szerokości wykopu, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 
do 3˙m
kd5 587,07 = 587,070000
kd4 97,83 = 97,830000

Ogółem: 684,90 684,90 m2
1.1.2 Roboty montażowe
1.1.2.1 KNNR 4/1411/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm
kd4 podsypka pod kanał 6,75 = 6,750000
kd5 podsypka pod kanal 85,34 = 85,340000

Ogółem: 92,09 92,09 m3
1.1.2.2 KNNR 4/1308/6

Kanały z rur litych typu HDPE SN8, kielichowa, łączone na wcisk DN400
kd5 227 = 227,000000

Ogółem: 227,00 227,00 m
1.1.2.3 KNNR 4/1308/7

Kanały z rur litych typu HDPE SN8, kielichowa, łączone na wcisk DN500
kd4 32,61 = 32,610000
kd5 192,5 = 192,500000

Ogółem: 225,11 225,11 m
1.1.2.4 KNNR 11/501/5

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
kd4 obsypka nad kanal 20,96 = 20,960000
kd3 obsypka nad kanal 255,05 = 255,050000

Ogółem: 276,01 276,01 m3
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1.1.2.5 KNR 218/804/5 (1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm
kd5 227 = 227,000000

Ogółem: 227,00 227,00 m
1.1.2.6 KNR 218/804/6 (1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙500˙mm
kd4 32,61 = 32,610000
kd5 193 = 193,000000

Ogółem: 225,61 225,61 m
1.1.3 Studnie rewizyjne
1.1.3.1 KNNR 4/1411/3

Podłoża pod studnie i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm
kd4 0,73 = 0,730000
kd5 5,13 = 5,130000

Ogółem: 5,86 5,86 m3
1.1.3.2 KNNR 4/1413/3

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, (pokrywa nadstudzienna 1200/600mm, 
właz żeliwny klasy D)- pod chodnikiem i terenem zielonym
kd4 1 = 1,000000
kd5 17 = 17,000000

Ogółem: 18,00 18,00 szt
1.1.3.3 KNNR 4/1415/1

Montaż studni osadnikowych z betonowych 1500 x 1500 w gotowych wykopach o gł. 3m 2,000 szt
1.1.4 Roboty ziemne - zasypy
1.1.4.1 KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV
kd4 26,36 = 26,360000
kd5 268,73 = 268,730000

Ogółem: 295,09 295,09 m3
1.1.4.2 KNNR 1/408/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
kd4 26,36 = 26,360000
kd5 268,73 = 268,730000

Ogółem: 295,09 295,09 m3
1.1.4.3 KNNR 1/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW
kd4 34,96 = 34,960000
kd5 433,73 = 433,730000

Ogółem: 468,69 468,69 m3
1.1.4.4 KNNR 1/208/2

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
kd4 34,96 = 34,960000
kd5 433,73 = 433,730000

Ogółem: 468,69 468,69 m3
1.1.4.5 Kalkulacja indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza sieci
kd4 32,61 = 32,610000
kd5 427,84 = 427,840000

Ogółem: 460,450 460,450 m
1.2 STUDZIENKI WODOŚCIEKOWE
1.2.1 Roboty ziemne - wykopy pod studzienki
1.2.1.1 KNNR 1/210/3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu III-IV
wykop pod studnie 33,45 = 33,450000
wylot wd4.1a 1,66 = 1,660000

Ogółem: 35,11 35,11 m3
1.2.1.2 KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV
wykop pod studnie 5,9 = 5,900000
wylot wd4.1a 0,29 = 0,290000

Ogółem: 6,19 6,19 m3
1.2.1.3 KNNR 1/313/4

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m
kd5 39,35 = 39,350000
wylot wd4.1a 1,95 = 1,950000

Ogółem: 41,30 41,30 m2
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1.2.2 Roboty ziemne - wykopy pod przykanaliki
1.2.2.1 KNNR 1/210/3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 
kategoria gruntu III-IV
wykop pod kanal 26,91 = 26,910000
wylot wd4.1a 6,1 = 6,100000

Ogółem: 33,01 33,01 m3
1.2.2.2 KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV
kd5 wykop pod kanal 4,75 = 4,750000
wylot wd4.1a 1,08 = 1,080000

Ogółem: 5,83 5,83 m3
1.2.2.3 KNNR 1/313/4

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m
kd5 105,52 = 105,520000
wylot wd4.1a 23,92 = 23,920000

Ogółem: 129,44 129,44 m2
1.2.3 Roboty montażowe - studzienki
1.2.3.1 KNNR 4/1411/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm
kd5 2,55 = 2,550000
wylot wd4.1a 0,15 = 0,150000

Ogółem: 2,70 2,70 m3
1.2.3.2 KNNR 4/1424/1

Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem i syfonem
kd5 17 = 17,000000
wylot wd4.1a 1 = 1,000000

Ogółem: 18,000 18,000 szt
1.2.3.3 Kalkulacja indywidualna

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05m2, beton żwirowy, grubość do 20cm
kd5 17 = 17,000000
wylot wd4.1a 1 = 1,000000

Ogółem: 18,000 18,000 szt
1.2.3.4 Kalkulacja indywidualna

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20cm, otwór Fi210mm
kd5 17 = 17,000000
wylot wd4.1a 1 = 1,000000

Ogółem: 18,000 18,000 szt
1.2.4 Roboty montażowe - przykanaliki
1.2.4.1 KNNR 4/1411/6

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, stabilizowane cementem, grubości 16˙cm
kd5 7,04 = 7,040000
wylot wd4.1a 0,94 = 0,940000

Ogółem: 7,98 7,98 m3
1.2.4.2 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
kd5 35,2 = 35,200000
wylot wd4.1a 10,4 = 10,400000

Ogółem: 45,60 45,60 m
1.2.4.3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

kd5 7,07 = 7,070000
wylot wd4.1a 2,08 = 2,080000

Ogółem: 9,15 9,15 m3
1.2.5 Roboty ziemne - zasypy
1.2.5.1 KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV
kd5 20,34 = 20,340000
wylot wd4.1a 5,12 = 5,120000

Ogółem: 25,46 25,46 m3
1.2.5.2 KNNR 1/408/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
kd5 20,34 = 20,340000
wylot wd4.1a 5,12 = 5,120000

Ogółem: 25,460 25,460 m3
1.2.5.3 KNNR 1/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW
kd5 46,7 = 46,700000
wylot wd4.1a 4 = 4,000000

Ogółem: 50,70 50,70 m3
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1.2.5.4 KNNR 1/208/2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
kd5 46,7 = 46,700000
wylot wd4.1a 4 = 4,000000

Ogółem: 50,70 50,70 m3
1.2.5.5 Kalkulacja indywidualna

Inwentaryzacja powykonawcza sieci
kd5 35,2 = 35,200000
wylot wd4.1a 10,4 = 10,400000

Ogółem: 45,600 45,600 m


