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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot.|J.m.

Przebudowa drogi wojewodzkie] na 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka polegajaca na budowie chodnikow |
zatoki autobusowej- od km 0+374,5 do 1+080 w miejscowosciach Raciborsko oraz Jankowka w gminie Wieliczka.

1 Nr STWIOR: D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Nr STWIOR: D-01.01.01
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1.1.1 Nr STWIOR: D-01.01.01
KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim
(1080,6-374,51)/1000 = 0,7006090
Ogotem: 0,706 0,706 Kkm

1.2 Nr STWIOR: D-01.02.02
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

1.2.1 Nr STWIOR: D-01.02.02
KNR 201/126/1; KNR 401/108/6; KNR 401/108/8
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy 10°cm
2500,38 = 2 500,380000
Ogotem: 2 500,380 2 500,380 m2
1.3 Nr STWIOR: 01.02.04
Element
Rozbiorki elementow drog
Razem element scalony (z narzutami) 1
1.4 Nr STWIOR: D-01.02.01
Wycinka drzew
1.4.1 KNR 201/103/2
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'16-25 cm
12 = 12,000000
Ogotem: 12,00 12,00 szt
1.4.2 KNR 201/103/4
Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi'36-45"cm
3 = 3,000000
Ogotem: 3,00 3,00 szt
1.4.3 KNR 201/105/2
Mechaniczne karczowanie pni, FI' 16-25 cm
12 = 12,000000
Ogotem: 12,00 12,00 szt
1.4.4 KNR 201/105/4
Mechaniczne karczowanie pni, Fi'36-45cm
3 = 3,000000
Ogotem: 3,00 3,00 szt

1.4.5 Nr STWIOR: D-01.02.01
KNR 201/110/1
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi, transport na odlegtosc do 2 'km, dtuzyce
Dituzyce z wycinki drzew pozostaje wiasnoscig Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane
przez Inwestora na koszt przysztego Wykonawcy robot budowlanych.

drzewa o srednicy 16-35 cm 0,22%12 = 2,640000
drzewa o Srednicy 36-45 cm 0,30*3 = 0,900000
Ogotem: 3,54 3,54 m3
1.4.6 Nr STWIOR: D-01.02.01
KNR 201/110/4
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5°km odlegtosci, dtuzyce
Dituzyce z wycinki drzew pozostaje wtasnoscig Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane
przez Inwestora na koszt przysztego Wykonawcy robot budowlanych.
drzewa o srednicy 16-35 cm 0,22%12 = 2,640000
drzewa o Srednicy 36-45 cm 0,30*3 = 0,900000
Ogotem: 3,54 3,94 16|/m3
1.4.7 Nr STWIOR: D-01.02.01
KNR 201/110/2
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtosc do 2'km, karpina
Pnie z wycinki drzew pozostaje wtasnoscig Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane przez
Inwestora na koszt przysztego Wykonawcy robot budowlanych.
drzewa o srednicy 16-35 cm 0,12%12 = 1,440000
drzewa o Srednicy 36-45 cm 0,2873 = 0,840000
Ogotem: 2,28 2,28 mp
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1.4.8 Nr STWIOR: D-01.02.01
KNR 201/110/5
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina | gatezie
Pnie z wycinki drzew pozostaje wtasnoscig Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane przez
Inwestora na koszt przysztego Wykonawcy robot budowlanych.
drzewa o srednicy 16-35 cm 0,12%12 = 1,440000
drzewa o Srednicy 36-45 cm 0,2873 = 0,840000
Ogotem: 2,28 2,28 16/mp
1.4.9 Nr STWIOR: D-01.02.01
KNR 201/110/3
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi, transport na odlegtosc do 2 km, gatezie
Gatezie z wycinki drzew przechodzg na witasnosc Wykonawcy robot budowlanych, ktory na wiasny
koszt zabezpiecza ich wywo0z | sposOb zagospodarowania lub ewentualng utylizacje.
drzewa o srednicy 16-35 cm 0,30%12 = 3,600000
drzewa o srednicy 36-45 cm 0,77*3 = 2,310000
Ogotem: 5,91 5,91 mp
1.4.10 Nr STWIOR: D-01.02.01
KNR 201/108/5
Analogia - Mechaniczne karczowanie, krzaki | podszycia sredniej gestosci
Karczowanie krzewow | zywoptotow. Materiaty z wycinki przechodzg na wtasnosc Wykonawcy robot
budowlanych, ktory na wtasny koszt zabezpiecza ich wywoz | sposob zagospodarowania lub
ewentualng utylizacje.
200 = 200,000000
Ogotem: 200,00 200,00 m2
2 Nr STWIOR: D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
2.1 Nr STWIOR: D-02.01.01
Wykonanie wykopow w gruntach | -V kat.
2.1.1 Nr STWIOR: D-02.01.01
KNR 201/207/3
Wykonanie wykopow mechanicznie z transportem urobku na odkfad
499,63 = 499,630000
Ogotem: 499,630, 499,630 m3
2.2 Nr STWIOR: D-02.03.01
Wykonanie nasypow
2.2.1 Nr STWIOR: D-02.03.01
KNR 201/235/2 (1); KNR 201/214/4 (2); KNR 201/203/3 (1)
Wykonanie nasypow mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu
382,55 = 382,550000
Ogotem: 382,550 382,550 m3
3 PODBUDOWY
3.1 Nr STWIOR: D-04.02.01
Warstwa separacyjna z kruszywa naturalnego
3.1.1 Nr STWIOR: D-04.02.01
KNR 231/106/3 (1); KNR 231/106/4 (1)
Warstwy separacyjna z kruszywa naturalnego (piasek), gr. w-wy 10 cm
Zjazdy 71,1 = 71,100000
chodnik 1152,3 = 1152,300000
Ogotem: 1223,40| 1 223,40 m2
3.2 Nr STWIOR: D-04.04.01
Ulepszone podtoze
3.2.1 KNR 231/114/1
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C0.4/0.5, gr. 25cm
warstwa 6 1131,18 = 1131,180000
Ogotem: 1131,180| 1 131,180 m2
3.3 Nr STWIOR: D-04.04.02
Podbudowa z mieszanki niezwigzane]
3.3.1 KNR 231/114/5
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63mm, gr. 28cm
warstwa 5 957,46 = 957,460000
Ogotem: 957,460 957,460 m2
3.3.2 KNR 231/114/5
Warstwa podbudowy zasadniczej
Z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31.5mm, gr. 20cm
warstwa 4 59,17 = 59,170000
chodnik 1152,3 = 1152,300000
Ogotem: 1211,470| 1 211,470 m2
3.3.3 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 30'cm
Zjazdy 71,1 71,100000
Ogotem: 71,100 71,100 m2
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3.4 Pobudowy z mieszanki bitumicznej
3.4.1 KNR 231/110/1
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC16P asfalt drogowy 35/50, gr. 7cm
warstwa 3 213,067 = 213,670000
Zjazdy 55,44 = 55,440000
Ogotem: 269,110 269,110 m2
4 Nr STWIOR: D-08.00.00
NAWIERZCHNIE
4.1 Nawierzchnie bitumiczne
4.1.1 KNR 231/311/1
Warstwa wigzgca z AC16W asfalt drogowy 35/50, gr. 5cm
warstwa 2 - poszerzenie 213,67 = 213,670000
Zjazdy 55,44 = 55,440000
Ogotem: 269,110 269,110 m2
4.1.2 KNR 231/311/5
Warstwa Scieralna z AC11S 50/70, gr.4cm
warstwa 1 - poszerzenie 213,67 = 213,670000
Zjazdy 55,44 = 55,440000
Ogotem: 269,110 269,110 m2
4.2 Geosiatka
4.2.1 KNR 911/101/1 (1)
Geosiatka zbrojeniowa z wtokien szklanych | weglowych
wstepnie przesgczonych | pokrytych warstwag asfaltu, wytrzymatosc na rozcigganie: wszerz 115kN/m, wzdtuz
115kN/m wydtuzenie graniczne: wszerz 1,5%, wzdtuz 3%
213,67 = 213,670000
Ogotem: 213,670, 213,670 m2
4.3 Uszczelnienie scieku
4.3.1 KNR 231/311/5
Wypetnienie masg bitumiczng - AC11S 50/70, gr. 20cm
112,67 = 112,670000
Ogotem: 112,670 112,670 m2
4.4 Nr STWIOR: D-08.02.02
Nawierzchnie z brukowej] kostki betonowej
4.4.1 Nr STWIOR: D-05.03.23
KNR 231/511/3
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe], kostka kolorowa
71,1 = 71,100000
Ogotem: 71,100 71,100 m2
4.4.2 Nr STWIOR: D-05.03.23
KNR 231/511/2
Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubosc 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
1152,3 = 1152,300000
Ogotem: 1 152,300 1 152,300 m2
4.5 Nawierzchnie z mieszanki niezwigzane]
4.5.1 KNR 231/202/1
Nawierzchnie zjazdow, gr.20cm
13,48 = 13,480000
Ogotem: 13,480 13,480 m2
5 Nr STWIOR: D-06.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Nr STWIOR: D-06.01.01
Umocnhienie skarp rowow | sciekow
5.1.1 Nr STWIOR: D-06.01.01
KNR 201/510/1
Humusowanie | obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 10°cm
440,21 = 440,210000
Ogotem: 440,210 440,210 m2
5.1.2 Nr STWIOR: D-06.01.01
KNNRW 10/2111/3
Umocnienie skarp wykopow | hasypow, ptyty azurowe
4606,3 = 466,300000
Ogotem: 466,300 466,300 m2
5.1.3 Nr STWIOR: D-06.01.01
analogia
Umocnienia,wylotu z przykanalika - ptytami chodnikowymi 2,000 m2
5.2 Nr STWIOR: D-06.03.01
Scinanie i uzupetnianie poboczy
5.2.1 Nr STWIOR: D-06.03.01
KNR 231/204/5; KNR 231/204/6
Nawierzchnie z kruszywa tamanego, grubosc warstwy po uwatowaniu 10°cm
12,15 = 12,150000
Ogotem: 12,150 12,150 m2
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6 Nr STWIOR: D-07.00.00
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 Nr STWIOR: D-07.02.01
Oznakowanie pionowe
6.1.1 Nr STWIOR: D-07.02.01
KNR 231/702/1
Stupki do znakow drogowych, z rur stalowych, Fi'50 ' mm
odtworzenie znakow 16 = 16,000000
Ogotem: 16,000 16,000 szt
6.1.2 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni do 0,3 ' m2
odtworzenie znakow 12 = 12,000000
Ogotem: 12,000 12,000 szt
6.2 Nr STWIOR: D-07.02.01
Stupki prowadzace | krawedziowe oraz znaki kilometrowe | hektometrowe
6.2.1 Nr STWIOR: D-07.02.02
KNR 231/702/3
Analogia - Stupki prowadzace U-2
odtworzenie slupkow 14 = /,000000
Ogotem: 7,000 7,000 szt
7 Nr STWIOR: D-08.00.00
ELEMENTY ULIC
7.1 Nr STWIOR: D-08.01.01
Krawezniki betonowe
7.1.1 Nr STWIOR: D-05.03.23
KNR 231/403/4
Krawezniki betonowe, obnizone do 2cm 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
obnizone na zjazdach 49,05 = 49,050000
na dowiazaniach 18,9 = 18,900000
Ogotem: 67,95 67,95 m
7.1.2 KNR 231/402/3
t awy pod krawezniki, betonowa zwykta - beton klasy C12/15
67,95%0,15 = 10,192500
Ogotem: 10,193 10,193 m3
7.1.3 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
Zjazdy 206,34 = 26,340000
Ogotem: 26,340 26,340 m
7.1.4 KNR 231/402/3
t awy pod krawezniki, betonowa zwykta - beton klasy C12/15
26,3470,15 = 3,951000
Ogotem: 3,951 3,951 m3
7.1.5 KNR 231/403/4
Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30° cm na podsypce cementowo-piaskowej
627,5 = ©627,500000
Ogotem: 627,500 627,500 m
7.1.6 KNR 231/402/3
t awy pod krawezniki, betonowa zwykta - beton klasy C12/15
627,570,15 = 94,125000
Ogotem: 94,125 94,125 m3
7.2 Nr STWIOR: D-08.03.01
Betonowe obrzeza chodnikowe
7.2.1 Nr STWIOR: D-08.03.01
KNR 231/407/4; KNR 231/402/3
Betonowe obrzeza chodnikowe 30x8 cm na na podsypce cementowo-piaskowej
667,06 = ©667,600000
Ogotem: 667,600 667,600 m
7.2.2 KNR 231/402/3
t awy pod obrzeza, betonowa zwykta - beton klasy C8/10
667,670,08 = 53,408000
Ogotem: 53,408 53,408 m3
7.3 Odwodnienie liniowe
7.3.1 Nr STWIOR: D-08.05.01
KNR 231/606/3
Utozenie Scieku drogowego z prefabrykowanych elementow typu aco o wym. 36x12 cm z przekryciem na tawie
betonowe]
20,5 = 26,500000
Ogotem: 26,500 26,500 m
7.3.2 KNR 231/607/3
Scieki uliczne z klinkieru drogowego, dwa rzedy klinkieru uktadane na ptask, $cieki ptaskie na podsypce piaskowe;
519,5 = 519,500000
Ogotem: 519,500 519,500 m
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7.4 Nr STWIOR: D-08.05.01
Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
7.4.1 Nr STWIOR: D-08.05.01
KNR 231/606/4 analogia
Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, mudla szer.60cm
438,5 = 4338,500000
Ogotem: 438,500 438,500 m
7.4.2 KNR 231/402/2
tawy pod Sciekl, z kruszywa
438,570,05 = 21,925000
Ogotem: 21,925 21,925 m3
8 Nr STWIOR: D-08.00.00
INNE ROBOTY
8.1 Elementy zabezpieczenia
3.1.1 KNNR 5/113/1
Rury ochronne, z PVC, do Fi 80'mm
14,7 = 14,700000
Ogotem: 14,70 14,70 m
8.1.2 KNR 231/701/3
Porecze ochronne, sztywne z pochwytem | przeciggiem z rur z rur Fi'60"'mm, rozstaw stupkow 1,5'm
porecz od 0+792,1 do 814,8 - z typowego 22,1 = 22,7/00000
Ogotem: 22,700 22,700 m
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