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1. Przybliżona lokalizacja naswietla względem infrastruktury znajdujacej się na terenie kampusu 

 

Ul. Marii Konopnickiej 

Wjazd na teren kampusu 

Przybliżona lokalizacja 

remontowanego naświetla 

Bud A 

Bud B 

Wewnętrzny teren Kampusu 

(drogi dojazdowe i parking 

wyłożone kostką Bauma) 
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2. Wizualizacja kampusu z oznaczoną lokalizacją świetlika na dachu budynku A 

 

 

3. Rzut dachu, Budynek A,  oznaczona lokalizacja naświetla i obszaru remontu. 

 

 

 

 

Obszar remontu 

Bud. A 

Bud. B 

Remontowane 

naświetle 
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4. Elewacja budynku, Budynek A, widok od wewnętrznego parkingu 

 

 

 

 

5. Przekrój budynku A, wysokość budynku (naświetle zlokalizowane jest w poziomie dachu) 

 

 

Remontowane naświetle 

Bud. B 

Bud. A 

Wejście do budynku 

Przybliżona lokalizacja naświetla 

na dachu obiektu 
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6. Rzut kondygnacji zlokalizowanej pod naświetlem 

 

 

 

 

 

7. Dokumentacja fotograficzna z etapu budowy 

7.1  Konstrukcja naświetla widok od strony dachu 

 

Powierzchnia biurowa 

(przestrzeń otwarta) 

Obrys przestrzeni zlokalizowanej 

bezpośrednio pod naświetlem 
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7.2  Konstrukcja naświetla widok od strony wnętrza budynku 

 

 

7.3 Szklenie naświetla i połączenie izolacji dachowej z konstrukcją naświetla-  widok od strony dachu 
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8. Dokumentacja fotograficzna stan obecny 

8.1 naświetle i  sąsiadujący obszar dachu - stan obecny widok z góry 

 

 

 

8.2 Przestrzeń pod naświetlem - standard wykończenia  – stan obecny widok od strony pomieszczenia 
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9. Dokumentacja powykonawcza   

9.1  Podkonstrukcja pod świetlik – belki podtrzymujące  

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJŚCIOWE 

str. 8 
 

 

 

9.2 Elementy konstrukcyjne naświetla (świetlik dachowy) 
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9.3 Detale naświetla (świetlik dachowy) 
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9.4 Deklaracja właściwości użytkowych - aluminiowa konstrukcja słupowo ryglowa + szklenie (świetlik 

dachowy) 
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9.5 Dokumentacja projektowa – opis zakładanych warstw dachowych 
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9.6 Dokumentacja powykonawcza – protokół z zatwierdzeń materiałowych dotyczący warstw dachu zielonego 

wraz z kartami zastosowanych produktów ( warstwy do odtworzenia w bezpośrednim sąsiedztwie naświetla 

ok 2m po obwodzie). 

Izolacja termiczna: 
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9.7 Papa wierzchniego krycia: 
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9.8 Paroizolacja: 
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9.10 Papa podkładowa: 
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9.11 Żywica bitumiczna: 
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9.12 Prepart gruntujący:  
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9.13 Warstwy dachu zielonego: 
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