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Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wraz z zestawieniem i
opisem szczegółowym wyposażenia dlawybranej części dokumentacji
projektowej kompleksowego projektu wnętrz obiektów budowlanych dawnego
zajazdu „Szmaragd” przy ul. Kopalnianej 2 w Szczecinie

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
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8 formatek płyt meblowych- ułożenie wokół tablicy informacyjnej

B.ściana malowana na
k. biały
(na etapie
wyposażenia obłożyć
deskowaniem/ płytą
meblową)

cokół 7 cm

podwieszany
sufit h=30cm

A B C

D E

F HG

A B C

D E

F HG

Płyty meblowe:
płyty MDF, laminowane, gr.16 mm, spełniające kl. ogniodporności:  B-s1, d0, na elementy niekonstrukcyjne do użytkowania
wewnętrznego w warunkach suchych, np. SWISS KRONO MFMDF SF-B (Płyta MDF laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 16-18
mm lub produkt równoważny,
Kolor okleiny: imitacja drewna dębowego w naturalnym odcieniu
Uwaga: przed realizacją skonsultować wzór, kierunek usłojenia i odcień z Zamawiającym i z projektantem

Montaż :
Płyta MDF laminowana na ścianach może być montowana poziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami bezwzględnie musi być
pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 1-2 mm. Przy grubość płyty 16 mm na elementy wykończeniowe ścian zalecany
rozstaw podpór to 400 mm - 600 mm.
Do mocowania płyt ściennych należy stosować blacho - wkręty przeznaczone do mocowania materiałów drewnopochodnych.
UWAGA:
płyty meblowe dolne montowane do ścian nad cokołem przy posadzce, przy schodach- ściana bez cokołu- należy montować
nad samą posadzkę (ok.1-1,5 cm od posadzki)

ażurowa
obudowa
grzejnika

UWAGA: ZMIANIE ULEGŁY WYMIARY
ORAZ OZNACZENIA NA TABLICY

INFORMACYJNEJ:

DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM


