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Plyty meblowe:

ptyty MDF, laminowane, gr.16 mm, spetniajgce kl. ogniodpornosci: B-s1, dO, na elementy niekonstrukcyjne do uzytkowania
wewnetrznego w warunkach suchych, np. SWISS KRONO MFMDF SF-B (Ptyta MDF laminowana Stop Fire — niezapalna) — gr. 16-18
mm lub produkt réwnowazny,

Kolor okleiny: imitacja drewna debowego w naturalnym odcieniu

Uwaga: przed realizacjg skonsultowa¢ wzér, kierunek ustojenia i odcien z Zamawiajgcym i z projektantem

Montaz :

Ptyta MDF laminowana na $cianach moze by¢ montowana poziomo lub pionowo. Pomiedzy ptytami bezwzglednie musi by¢
pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 1-2 mm. Przy grubos¢ ptyty 16 mm na elementy wykonczeniowe $cian zalecany
rozstaw podpér to 400 mm - 600 mm.

Do mocowania ptyt $ciennych nalezy stosowac blacho - wkrety przeznaczone do mocowania materiatéw drewnopochodnych.
UWAGA:

ptyty meblowe dolne montowane do $cian nad cokotem przy posadzce, przy schodach- $ciana bez cokotu- nalezy montowac
nad samg posadzke (ok.1-1,5 cm od posadzki)
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% 8 formatek ptyt meblowych- utozenie wokét tablicy informacyjnej g
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UWAGA: ZMIANIE ULEGLY WYMIARY
ORAZ OZNACZENIA NA TABLICY
INFORMACYJNEJ:

DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM

_SPACE

ARCHITECTS

ANNA GRUCA BIURO PROJEKTOWE
ul. Jerzego Janosika

71-424 Szczecin

515076113

e-mail: space.architekci@gmail.com

TYTUL
RYSUNKU:

0/2 Hol | Zestawienie formatek do obfozenia $ciany wokot
tablicy informacyjnej

SKALA: 1:20

TEMAT:

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot wraz z zestawieniem i
opisem szczegotowym wyposazenia dlawybranej czesci dokumentacji
projektowej kompleksowego projektu wnetrz obiektéw budowlanych dawnego
zajazdu ,Szmaragd” przy ul. Kopalnianej 2 w Szczecinie

OPRACOWANIE:

PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ

ADRES
OBIEKTU: SZCZECIN UL. KOPALNIANA 2
BRANZA: DQTAI:_ .
aktualizacja

ARCHITEKTURAWNETRZ | i oos?

INWESTOR: NR RYS.:
Zespot Parkéw Krajobrazowych
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Z I 1 4
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