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1.0. Czes¢ ogodina.
1.1. Inwestor.

Gmina Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Decyzja nr 17/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Ustrzyk Dolnych w dniu 14.06.2016r.

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wyniki badan geotechnicznych

- Obowigzujgce normy i przepisy w tym techniczno - budowlane

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany swietlicy
SW-03A w projektowanej lokalizacji na dziatce o nr ewidencyjnym 150/5, obreb Dzwiniacz
Dolny [0006], jednostka ewidencyjna: 180108_5, Ustrzyki Dolne- obszar wiejski.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw formalnych t.j. uzyskania
pozwolenia na budowe dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwg:

Budowa swietlicy wiejskiej SW-03A wraz z infrastrukturg techniczna
2.0. Dane ogoélne i program uzytkowy:

Obiekt uzytecznosci publicznej majgcy zaspakajac potrzeby kulturalne spotecznosci
lokalnej wsi oraz okolic. Uktad funkcjonalny oraz parametry uzytkowe umozliwiajg
organizacje spotkan, imprez okolicznosciowych, a takze komercyjnych. Budynek
przeznaczony do jednorazowego korzystania przez 1000s6b.

Budynek swietlicy wiejskiej, wolnostojacy, parterowy bez podpiwniczenia z dachem
wielopotaciowym o kacie nachylenia potaci 35°.

Obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne w tym poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich.

Uktad funkcjonalny pomieszczen wraz z proponowanym wyposazeniem technologicznym
WQ opisu pomieszczen i zestawieniu wyposazenia na rzucie przyziemia ( rys. nr A-1).

3.0. Podstawowe dane charakteryzujace budynek:

- Powierzchnia zabudowy: 377,64m?
- Powierzchnia taraséw, wejs¢, podjazdow: 67,68m?
- Powierzchnia uzytkowa: 338,19m?
- Kubatura: 2660,5m?®
- Wysokos¢ budynku: 9,35m

- Dhugosé: 25,88m
- Szerokos¢: 20,80m

4.0. Zalozenia przyjete do projektowania:



Budynek zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
- strefa $niegowa: 3, obcigzenie wg PN-EN 1991-1-3/NA
- strefa wiatrowa: 3, obcigzenie wg PN-EN 1991-1-4/NA
— gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,2m, wg PN-81/B-03020
- poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia
- Grunt: pyt piaszczysty 1L=0,2

5.0. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe:

5.1. Fundamenty:
5.1.1. tawy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego B-20 grubosci 40cm i
szerokosci 40cm oraz 60cm zbrojone podiuznie stalg St0s 412 oraz strzemionami ze
stali St0s @8 w rozstawie co 30cm.
5..1.2. Stopy fundamentowe Zzelbetowe z betonu zwirowego B-20 grubosci 40cm i
wymiarach:

- St1:80cm x 80cm

- St2: 55cm x 66¢cm

- St3: 98cm x 55¢cm

- St4:88cm x 88cm
Stopy zbrojone stalg St0s @12 i 16 Rozstaw i wymiary wktadek zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi K
Pod tawami i stopami wykonaé nalezy podlewke z betonu B-10 grubosci 10cm

5.2. Sciany fundamentowe grubosci 24cm murowane z bloczkdw betonowych M6 o
wymiarach 38cm x 24cm x 15cm na zaprawe cementowg M7.
Sciany fundamentowe wznosié¢ na wysokos¢ 15cm powyzej docelowego poziomu terenu.

5.3. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, grubosci 39cm, murowane z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 700 o wymiarach 60cm x 24cm x 24cm na zaprawe
cieptochronng M5.

5.4. Sciany wewnetrzne murowane grubosci 12cm i 24cm z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 600 o wymiarach 58cm x 24cm x 24cm oraz 12cm x 24cm x 58cm na zaprawe
cem. wapienng M5.

5.5. Kominy murowane z wykorzystaniem betonowych pustakéw wentylacyjnych Schiedel
na zaprawe cem. wapienng Mb.

Komin spalinowy murowany z wykorzystaniem systemu kominowego Schiedel o srednicy
czynnej przewodu @250

5.6. Nadproza prefabrykowane typu L19 o symbolu ,N”.
Zestawienie wymaganych nadprozy zamieszczono na rys. nr A-1.

5.7. Wiehce zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego 24cm x 24cm wylewane na
mokro z betonu zwirowego B-20 zbrojone podtuznie stalg 34GS 412 oraz strzemionami
se staliSt0s @6 w rozstawie co 24cm.

5.8. Stupy zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego 24cm x 24cm, wylewane na
mokro z betonu zwirowego B-20 zbrojonego podtuznie stalg 34GS 412 i strzemionami
ze stali St0s @6 w rozstawie co 18cm.



5.9. Rdzenie zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego 30cm x 24cm, wylewane na
mokro z betonu zwirowego B-20 zbrojonego podtuznie stalg 34GS 412 i strzemionami
ze stali St0s @6 w rozstawie co 24cm.

5.10. Belka B1 zelbetowa o wymiarach przekroju poprzecznego 24cm x 30cm, wylewana
na mokro z betonu zwirowego B-20 zbrojonego podtuznie stalg 34GS 2012 gérg i i 2016
dotem oraz strzemionami ze stali St0s @6 w rozstawie co 20cm.

5.11. Dach.

Konstrukcje dachu stanowig prefabrykowane wigzary drewniane o pasach tgczonych na
ptytki kolczaste MITEK, wytworzone w autoryzowanym zaktadzie prefabrykacji z drewna
konstrukcyjnego klasy C24. W niniejszym projekcie konstrukcja dachu zaprojektowana
zostata przez Firme Wigzary Burkietowicz z siedzibg w 63-430 Odolanéw ul. Kaliska 47.

5.12. I1zolacje:

5.12.1. Przeciwwilgociowa:

- Pozioma taw, stop i $cian fundamentowych masa bitumiczno-kauczukowg STYRBIT
2000

- Pionowa $cian fundamentowych masg bitumiczno-kauczukowg STYRBIT 2000

- Pozioma posadzek folig izolacyjng 0,500

5.12.2. Termiczna:

- Dach: wetna mineralna ,ISOVER” grubo$ci 25cm uktadana w dwoch mijajgcych sie
warstwach

- Podtogi na gruncie: ptyty STEINODUR PSN LD grubosci 10cm

- Sciany fundamentowe i cokét: ptyty STEINODUR PSN LD grubosci 5cm obustronnie
- Sciany zewnetrzne: styropian fasadowy grubosci 15cm wykonany w systemie BSO
( Bezspoinowy system Docieplen )

5.12.3. Paroprzepuszczalna dachu:

- Membrana dachowa, strukturalna AQ METAL

5.12.4. Paroszczelna:

- Folia izolacyjna 0,500 pod ociepleniem z wetny mineralnej

6.0. Wykonczenie wewnetrzne:

6.1. Podtogi i posadzki:
W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne, w pozostatych pomieszczeniach gres
wg oznaczenia na rzucie przyziemia ( Rys. nr A-1).
Ptytki ceramiczne oraz gresowe w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia winny
posiada¢ wymagane parametry antyposlizgowo$ci i tak:

— pomieszczenie nr 3,6,7: R11V4

— pozostate pomieszczenia: R9

6.2.Tynki i oktadziny:

6.2.1. Sciany:

- Pomieszczenia nr 4(zmywalnia naczyn), nr5(magazyn), nr 6(kuchnia), nr 7(obrébka
wstepna, dezynfekcja jaj) do wysokosci 200cm licowac ptytkami ceramicznymi klejonymi
do podtoza na elastyczny klej wodoodporny z wypetnieniem spoin zaprawg spoinowg
elastyczna.

- Pomieszczenia nr 9(wc obstugi), nr 12(wc meskie), nr 14(wc damskie), nr 15(wc dla
niepetnosprawnych) do wysokosci 200cm licowaé ptytkami ceramicznymi klejonymi do
podtoza na elastyczny klej wodoodporny z wypetnieniem spoin zaprawg spoinowg
elastyczna.

- Sciany murowane otynkowag tynkiem gipsowym cienkowarstwowym RIMANO MAX
BAZA gr. 1cm, a nastepnie wykona¢ gtadz RIMANO PLUS gr. 3mm i natozy¢ finiszowg
mase szpachlowg PREMIUM LICHT 2mm.



2.2. Sufity:
- Na sufitach w ptaszczyznie paséw dolnych wigzaréw kratowych wykona¢ zabudowe
ptytami Ridurit gr. 2x12,5mm na ruszcie systemowym 27mm.

6.3.Stolarka okienna:
Stolarka PCW wg zestawienia na rysunku nr A-10 z zastosowaniem szyb klasy P2A.

6.4. Stolarka drzwiowa:

6..4.1. Zewnetrzna:

- Drzwi Dz1, Dz7 z PCW wg zestawienia na rysunku nr A-10 z zastosowaniem szyb klasy
P2A.

- Drzwi Dz2 metalowe o odpornosci pozarowej EI30.

- Drzwi Dz3 metalowo-drewniane.

6.4.2. Wewnetrzna:
- Drzwi z PCW oraz ptycinowe

6.5. Parapety:
- Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm

6.6. Malowanie:
6.6.1. Sciany: Emulsyjna farba lateksowa z dodatkiem Teflon surface protector
6.6.2. Sufity: Emulsyjna farba lateksowa

6.7. Zabudowa sanitariatow:

- W sanitariatach og6lnodostepnych zaprojektowano system przestrzennej zabudowy
pomieszczen sanitarnych sciankami z wysokocisnieniowego laminatu COMPACT
grubosci 10mm. Projektuje sie scianki o wys. 200cm z prze$witem dolnym 10cm.

7.0. Wykonczenie zewnetrzne:

7.1. Tynki, oktadziny, wyprawy elewacyjne:

7.1.1. Cokét: tynk mozaikowy TD 50 wykonany z zastosowaniem systemu FOVEO TECH
7.1.2. Sciany nadziemia, kominy: w zalezno$ci od wymagan Inwestora tynk mineralny,
akrylowy, akrylowo-silikonowy lub silikonowy wykonany z zastosowaniem systemu
FOVEO TECH

7.2. Pokrycie dachu:
- Pokrycie dachu panelem dachowym na rgbek stojacy typu ELEGANT

7.3. Rynny i rury spustowe:
- System orynnowania Protektor : rynny @125, rury spustowe @100

7.4. Obrébki dekarskie:
- Blacha stalowa powlekana z zastosowaniem elementéw systemu ELEGANT

7.5. Parapety:
- Podokiennik prefabrykowany z blachy stalowej lakierowanej gr. 0,6mm.

7.6. Taras, podjazd,wejscia:
- Uktad warstw jak na rysunku z zastosowaniem kostki betonowej wibroprasowanej
gr. 6cm



7.7. Balustrady, porecze:

- Balustrada podjazdu dla osoby niepetnosprawnej obustronna, wykonana z rur
stalowych @42mm malowanych proszkowo. Nalezy zamontowac¢ balustrade systemowg
spetniajgcg wymagania normowe.

7.8. Licowanie scian deskami:

- Projektuje sie wykonanie licowanie czesci powierzchni scian deskami elewacyjnymi z
drewna sosnowego lub swierkowego. Zalecany profil frezowania C o przekroju
146mmx19mm

8. Malowanie:
- Zewnetrzne elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem Drewnochron extra przez
dwukrotne malowanie.

8.0. Wyposazenie instalacyjne i technologiczne:

8.1. Obiekt bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje:
— wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
- kanalizacji sanitarnej
- centralnego ogrzewania
- elektroenergetyczng n.n.
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

8.2. Wyposazenie zaplecza kuchennego:
- Zgodnie z rysunkiem nr A-1 oraz zestawieniem.

9. Ochrona przeciwpozarowa:

9.1. Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Budynek parterowy bez podpiwniczenia, konstrukcja murowana wzmocniona zelbetowymi
stupami i podciggami.

- powierzchnia zabudowy 377,64 m?

- powierzchnia uzytkowa 338,19 m?

- wysokos¢ 9,35 m

- kubatura 2660,5 m®

9.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;

Obiekt jest wolnostojgcy, zlokalizowany w odlegtosci powyzej 4 m od granic dziatki, 12 m
od budynku gospodarczego ( przeznaczonego do rozbiérki ) na tej samej dzialce oraz
powyzej 34 m od innych budynkdéw na dziatkach sgsiednich.

9.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku planowane jest stosowanie materiatbw i wyposazenia typowego dla sal
rozrywkowych oraz zaplecza kuchennego (tj. materiaty takie jak drewno, papier, tkaniny i
tworzywa sztuczne); state elementy wyposazenia i wystroju wnetrza w sali Swietlicy oraz
na drogach ewakuacyjnych bedg co najmniej trudnozapalne. W budynku nie bedg
przechowywane ani stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

9.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Ze wzgledu na charakter obiektu zaktada sie, ze gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczy wartosci 500 MJ/m? — zasadnicze znaczenie dla okreslenia warunkéw
technicznych ma fakt zakwalifikowania obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

9.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i
w poszczegolnych pomieszczeniach;

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i przeznaczony bedzie do

pobytu do 100 oséb.



9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W projektowanym obiekcie nie beda wystepowaly pomieszczenia ani strefy zagrozone
wybuchem.

9.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Caty obiekt stanowi jedng strefe pozarowg z wydzielong pozarowo kottownig na paliwo
state (elementami klasy EI60), ktéra ma wejscie bezposrednio z zewnagtrz. Powierzchnia
strefy pozarowej jest mniejsza od wartosci dopuszczalnej.

9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej to "D" dla catego budynku. Wszystkie elementy

budynku NRO. Projektowane elementy budynku zapewniajg spetnienie wymaganych klas

odpornosci ogniowe;j.

Klasa odporno$ci L : : .
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
gtowna konstrukc $ciana sciana przekryci
konstrukcja ja dachu strop zewnetrzna wewnetrzn e dachu
nosna a
D” R 30 (-) REI 30 El 30 ()’ (-)

"z zastrzezeniem ze obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — El 15, zas $ciany i
strop pomieszczenia kottowni - EI 60

Drewniane elementy wiezby dachowej oraz deski elewacyjne scian zewnetrznych nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia NRO.

9.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz prze-
szkodowe;

Ewakuacja ludzi z pomieszczen mozliwa jest bezposrednio lub poprzez korytarze na
poziom terenu. Wyjscia i kierunki ewakuacji bedg oznakowane. Pomieszczenie w ktérych
moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 50 oséb (sala $wietlicy) posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 90 cm oddalone od siebie o minimum 5 m.
Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych 40 m.

Obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe.

9.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szcze-

golnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
- Przepusty instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane tzw. pomieszczenh za-
mknietych dla ktérych przegréd wymaga sie spetnienia klasy odpornos$ci ogniowej co naj-
mniej REI/EI60 zabezpieczone bedg do klasy co najmniej EI60 (pomieszczenie kottowni).
- Obiekt bedzie chroniony instalacjg odgromowa.

- Gtéwne wyltgczniki instalacji usytuowane beda w miejscach dostepnych dla ekip ratowni-
czych.

9.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany
do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujace instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie

przeciwpozarowej:

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany przy wejsciu do budynku,

- instalacja hydrantowa — hydrant HP25 z wezem pétsztywnym, obejmujgcy zasiegiem

catg powierzchnie chronionej kondygnaciji

- oswietlenie ewakuacyjne na ciggach stuzagcych ewakuaciji.



Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

9.12. Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych iterenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice
przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej budynku. taczna ilos¢ srodka gasniczego typu ABC powinna wynosic¢
min. 8 kg lub 12 litrow.

Odlegtos$¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna przekracza¢ 30 m. Do sprzetu nalezy zachowac¢ dostep szerokosci min. 1 m.

9.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Dla przedmiotowego budynku wymaga sie zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia
w ilosci 10 I/s. Zapewnione to bedzie z wiejskiej sieci wodociggowej, najblizszy hydrant
zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci 23,7m od budynku.

9.14. Drogi pozarowe.

Dojazd do celéw pozarowych zapewniony jest istniejacg asfaltowg droga publiczng
i zjazdem na plac przy budynku. Budynek usytuowany jest dtuzszym bokiem wzdtuz
drogi, w odlegtosci 25 m. Budynek bedzie dostepny dla ekip ratowniczych praktycznie ze
wszystkich stron. Wyjscia ewakuacyjne z budynku posiada¢ bedg utwardzone dojscia o
szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy:

- wyposazy¢ obiekt w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zasadami okreslonymi w
punkcie 12

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z § 6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz
zapoznac z nig uzytkownikéw obiektu

- obiekt wyposazy¢ w oznakowanie ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej
(kierunki i wyjscia ewakuacyjne, miejsca lokalizacji gasnic, przeciwpozarowego
wylacznika pradu, zgodnie z Polskimi Normami

1. UWAGI:

- W trakcie wykonawstwa przestrzegaé obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i
p.poz.

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,B"
badz posiadaé deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejskg lub Polskg Norma
a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej
dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DZ.U.04.92.881 z dnia 16.04.2004r ustawy o wyrobach budowlanych,
Dz. U.04.198.2041 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

- Uzyte w projekcie nazwy wtasne nie sg dla Inwestora obowigzujgce i mozna
zastosowac rozwigzania rownowazne pod warunkiem utrzymania standardu
jakosciowego, waloréw technicznych i uzytkowych



OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Zatozenia przyjete do obliczen:
strefa sniegowa: 3, obciazenie wg PN-EN 1991-1-3/NA
strefa wiatrowa: 3, obciagzenie wg PN-EN 1991-1-4/NA
gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,2m, wg PN-81/B-03020

1. Konstrukcja dachu
" przyjeto konstrukcje z prefabrykowanych wigzaréw deskowych o pasach tgczonych

na ptytki kolczaste

przyjeto konstrukcje z drewna iglastego klasy C24
przyjeto nachylenie potaci a=35°
przyjeto maksymalny rozstaw wigzaréw co 100cm

A. Maksymalne obcigzenie dziatajgce na 1mb pasa goérnego [KN/mb]

A.1. State
L.p Rodzaj obcigzenia Obciazenie Wspoitczynnik | Obcigzenie
. charakterystyczne| obcigzenia |obliczeniowe
1 |Pokrycie blacha, taty, kontrtaty 0,20 1,2 0,24
Razem 0,20 0,24
A.2. Zmienne-$nieg
L.p |Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Wspotczynnik |Obcigzenie
. charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
1 |Snieg 2,7x0,8[60-35/30]x1,0 1,80 1,5 2,70
A.3. Zmienne-wiatr
L.p |Rodzaj obcigzenia Obciazenie Wspotczynnik Obcigzenie
. charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
1 | Parcie 0,22 1,3 0,29
0,25+[0,5*0,450]x0,8x[0,015x3
5-0,20,]x1,8x1,0
2 | Ssanie 0,25+[0,5%0,225]x0,8x[- -0,27 1,3 -0,36
0,4]x1,8x1,0
B. Maksymalne obcigzenie dziatajgce na pas dolny [kKN/mb]
B.1. State
L.p Rodzaj obcigzenia Obciazenie Wspotczynnik | Obcigzenie
. charakterystyczne| obcigzenia | obliczeniowe
2 |Wetna mineralna 0,25x1,0x1,0 2,50 1,2 3,00
3 |Folia paroszczelna i 0,01 1,2 0,01
paroprzepuszczalna
4 | Plyty kartonowo-gipsowe na
ruszcie 0,30 1,2 0,36
2x0,0125x12,0x1,0
Razem 2,81 3,37

C. Wyniki obliczen
- Reakcje podporowe:
V=25,19kN

H=5,

53kN




2. Belka wspierajgca konstrukcje dachu tarasu B1
- przyjeto belke zelbetowg z betonu C16/20 zbrojong stalg A-lll i A-0

A. Obcigzenie dziatajgce na 1mb belki [kN/mb]
- reakcje z dachu:

V=15,18kN

H= 3,56kN

Geometria uktadu

24x30 |

% //F/
3.010

B. Wyniki obliczen

Mmax=19,97kNm

Tmax=26,53kN

N=0

- przyjeto zbrojenie dotem 2016

- przyjeto zbrojenie gbrg 212

- przyjeto strzemiona @6 w rozstawie co 20cm

3. Stupy wspierajace belki S1
- przyjeto stupy zelbetowe z betonu C16/20 zbrojong stalg A-lll i A-O

A. Obcigzenie dziatajgce na stup [KN]
- reakcje z belki B1 R=26,53kN

B. Wyniki obliczeh

- sita Sciskajgca G=32,49kN

- przyjeto podtuzne zbrojenie stupa 4012 symetrycznie

- przyjeto strzemiona @6 w rozstawie co 9i co 18cm

4. Rdzenie Rd

- przyjeto rdzenie zelbetowe z betonu C16/20 zbrojong stalg A-111i A-0
- przyjeto podtuzne zbrojenie rdzenia 4012 symetrycznie

- przyjeto strzemiona @6 w rozstawie co 8 i co 24cm

5. Nadproza

- przyjeto prefabrykowane nadproza typu L19

6. Wience

- przyjeto wience zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego 24cm x 30cm zbrojone
podtuznie stalg A-1ll 412 i strzemionami ze stali A-0 &6 w rozstawie co 24cm



7. Fundamenty

- przyjeto zelbetowe tawy i stopy fundamentowe wys. 40cm z betonu C16/20 zbrojone
stalg A-0

7.1. Stopy ST pod stupy S.

A. Obcigzenie dziatajgce na stope
- reakcja ze stupa S G=32,49kN

B. Wyniki obliczen
N=50.71 kN < m*QfNB=0.81 * 636.50 = 515.56 kN

7.2. tawa 1

A. Obcigzenie dziatajgce na 1Tmb tawy [KN/mb]

- od dachu R=15,65kN/mb

- Sciana zewnetrzna nadziemia 6,94*7,80*0,22*1,2=14,29kN/m
- wieniec 0,24%0,24*25,0*1,1=1,58kN/m

- tynk dwustronny 2*0,01*8,04*19,0*1,3=3,97kN/mb

- $ciana podziemia 0,38%0,8*22,0*1,2=8,02kN/mb

- izolacja termiczna 0,1*0,8%0,45*1,2=0,04kN/mb

- tynk0,01*0,8*19,0*1,3=0,79kN/mb

Razem N= 44 ,34kN/mb

B. Wyniki obliczeh
N=55.16 kN < m*QfNB=0.81 * 512.39 = 415.03 kN

7.3. tawa 2

A. Obcigzenie dziatajgce na 1mb tawy [KN/mb]

- Sciana nadziemia 4,21%0,24*10,0*1,2=12,12kN/m
- wieniec 0,24%0,24*25,0*1,1=1,58kN/m

- tynk dwustronny 2*0,01*4,45*19,0*1,3=2,19kN/mb
- $ciana podziemia 0,24*0,95*22,0*1,2=6,01kN/mb
- tynk 2*0,01*0,95*19,0*1,3=0,47kN/mb

Razem N= 22,37kN/mb

B. Wyniki obliczen
N=29.84 kN <m*QfNB=0.81 * 312.56 = 253.17 kN






