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OPIS TECHNICZNY

1.0. Czes¢ ogolna.
1.1. Inwestor.

Gmina Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Decyzja nr 17/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Ustrzyk Dolnych w dniu 14.06.2016r.

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wyniki badan geotechnicznych,

- Obowigzujgce normy i przepisy w tym techniczno - budowlane

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki
o nr ewidencyjnym 150/5, obreb DZwiniacz Dolny [0006], jednostka ewidencyjna: 180108 5,
Ustrzyki Dolne- obszar wiejski

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw formalnych t.j. uzyskania pozwolenia na
budowe dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa swietlicy wiejskiej SW-03A wraz z infrastrukturg technicznq
1.5. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania oznaczony literami : A,B,C,D,E,F w zatgczniku graficznym
—Rys. nr 1.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka o nr ewid. 150/5 potozona w m. DZzwiniacz Dolny, gm. Ustrzyki Dolne i stanowi teren
czesciowo zabudowany i zagospodarowany. Teren o ksztatcie nieregularnym ze spadkiem w
kierunku pétnocnym. Od strony potudniowej dziatka graniczy z drogg powiatowg, dz. nr 291.
Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie:

- fundamenty pozostate po bytym budynku

- budynek gospodarczy

- powierzchnie utwardzone w postaci placu i ciggu pieszego

- ogrodzenie azurowe z bramg wjazdowa i furtka

- przytgcze wody

- przytacze teletechniczne

- przytacze elektroenergetyczne n.n.

- studnia kopana



3.0. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu.

W ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego w pierwszej kolejnosci dokonane zostang
niezbedne rozbiorki elementéw zagospodarowania dziatki takie jak:
- rozbidrka istniejgcych fundamentow
- rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego
- rozbidrka istniejgcej studni
Na terenie dziatki nr 150/5 projektuje sie budowe:
- Swietlicy wiejskiej SW-03A
- przytacza wodociggowego
- przykanalika sanitarnego ze szczelnym bezodptywowym zbiornikiem na $cieki sanitarne o
pojemnosci <9m>
- powierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm w tym:
* miejsca postojowe dla pojazdéw mechanicznych 2,3m*5,0m-7szt.
* miejsce postojowe dla pojazdu osoby niepetnosprawnej 3,6m*5,0m-1szt.
* miejsce do czasowego przechowywania odpaddw statych w szczelnych pojemnikach

Projektowany budynek wraz z infrastrukturg techniczng spetnia ustalenia dotyczgce warunkow i
wymagan ksztattowania tadu przestrzennego zawarte w Decyzji nr 17/16 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych w dniu 14.06.2016r.i tak:
- linia zabudowy- nieprzekraczalna w odlegto$ci 20m od krawedzi rogi powiatowej urzagdzonej na
dz. o nr ewid. 291- warunek spetniony

- wskaznik powierzchni zabudowy projektowanego budynku w stosunku do powierzchni dziatki
nie wiekszy niz 10% ( 377,64m?/4123,00m*= 0,09159*100%=9,159%) - warunek spetniony

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki nie mniejszy niz
80% ( 3298,40m>/4123,00m*=0,8*100%=80%) - warunek spetniony

- szerokos¢ elewacji frontowej budynku swietlicy ( od strony wjazdu na dziatke) nie wiekszy niz
26mb - warunek spetniony, przyjeto 25,88mb

- wysokos¢ spodu okapu gtéwnych potaci dachowych mierzona od poziomu wejscia gtdwnego do
budynku nie wieksza niz 5mb — warunek spetniony, przyjeto 3,58mb

- dach wielospadowy o symetrycznych katach pochylenia gtéwnych potaci dachowych
zawierajgcych sie w przedziale 35°-45° - warunek spetniony, przyjeto dach wielospadowy o
nachyleniu potaci 35°

- maksymalna wysokos¢ gtownej kalenicy dachu mierzona od poziomu terenu przed wejsciem
gtownym do budynku nie powinna przekroczy¢ 11mb - warunek spetniony, przyjeto wysokos¢
9,35mb

- kierunek kalenicy gtéwnej nalezy zachowac jako rownolegty do dtuzszej elewacji budynku —
warunek spetniony

- zakazuje sie stosowania agresywnej kolorystyki dachu i elewacji — warunek spetniony, przyjeto
kolorystyke dachu brgzowg, elewacji stonowang

4.0. Bilans terenu:

Projektowana powierzchnia zabudowy 377,64 | m2
Istniejgca powierzchnia utwardzen 177,80 | m2
Projektowany przyrost utwardzen 269,16 | m2

Powierzchnia terenu biologicznie czynna w tym
zielen urzadzona 3298,40 | m2

Razem powierzchnia dziatki nr 150/5: 4123,00 | m2




5.0. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Przedmiotowa budowa realizowana bedzie na dziatce nr 150/5 bedgcg wtasnoscig Inwestora.
W celu okreslenia obszaru oddziatywania wzieto pod uwage zbiér wybranych unormowan,
majacych zwigzek z zagospodarowaniem, w tym zabudowsg terenu takich jak:

Lp. |Przepisy

1 |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

2 | Tekst ujednolicony rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. 75, poz. 690)

3 | Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
zmianami)

4 |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

5 |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zmianami)

6 |Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

Analizujgc obszar oddziatywania obiektu stwierdzono, ze zamyka sie on w granicach wiasnych
dziatki nr 150/5
Uzasadnienie:

Zachowano wymagane odlegtosci od granic, powierzchnie zabudowy, wysokosci

- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie mozliwosci zabudowy
oraz korzystania z dziatek sasiednich.

2. Zagospodarowanie terenu dziatki uwzglednia przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Zachowano wymagane odlegtosci urzgdzen technicznych od granic z dziatkami sgsiednimi.
przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich.

Wysokos¢ obiektu nie spowoduje przestaniania oraz zacienienia zaréwno dziatek sgsiednich
niezabudowanych jak tez zabudowanych- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych
ograniczen w zakresie mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

3. Funkcja obiektu oraz sposdb uzytkowania nie stwarza mozliwosci przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w
zakresie mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

4. Realizacja obiektu nie wptynie na jakiekolwiek ograniczenia w zakresie o ktdrym mowa w
Ustawie o drogach publicznych.

5. Realizacja obiektu nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko.

6. Realizacja obiektu nie nalezy do przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko.

6.0. Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowany budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i zaprojektowano w klasie
odpornosci pozarowej ,,D”. W budynku przewidziano dwa wyjscia ewakuacyjne.

Odlegtos¢ do najblizszych zabudowan charakteryzujacych sie kategorig zagrozenia ludzi ZL lub
produkcyjnych i magazynowych PM, czy tez inwentarskich IN wynosi min. 35mb.



Drogg pozarowg jest droga publiczna powiatowa, dz. nr 291.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcej sieci hydrantowej wiejskiej,
hydrant naziemny @80 sytuowany w odlegtosci 23,7mb od budynku.

7.0. Zapewnienie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich.

Wydzielono jedno miejsce postojowe dla pojazdu osoby niepetnosprawnej. Do budynku prowadzi
pojazd dla wézkdéw inwalidzkich, a sam budynek zaprojektowano z uwzglednieniem mozliwosci
korzystania przez osoby niepetnosprawne w tym poruszajgce sie na wozkach.

8.0 Pozostate ustalenia.

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien
0s06b trzecich.

Grunty na terenie proj. inwestycji nie sg objete szczegdlng ochrong w mysl ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych.

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na teren witasny.

8.1.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Projektowana inwestycja nie wptywa ujemnie i nie zagraza otoczeniu dla srodowiska wodnego,
gleby, powietrza,, hatasu, wibracji, promieniowania itp. oraz nie wptywa ujemnie na higiene i
zdrowie uzytkownikow przedmiotowego obiektu. Nie oddziatywuje negatywnie na dziatki
sgsiednie.

Brak negatywnych oddziatywan na srodowisko zostanie zachowany w sytuacji zastosowania
rozwigzan przyjetych w projekcie architektoniczno-budowlanym jak réwniez w przypadku
prawidtowej eksploatacji obiektu i urzgdzen z nim zwigzanych.

8.2. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej.
Dziatka nie znajduja sie na terenie bedgcym pod wptywem eksploatacji gérnicze;.

8.3. Ogrodzenie.
Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem azurowym z brama wjazdowg i furtkg wejsciowa.

8.4. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi, a takze na obiekty sasiednie pod wzgledem:

A. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia sciekow.
- zapotrzebowanie w wode przewiduje sie w ilosci do 1m? na dobe, $cieki sanitarne
odprowadzane beda przykanalikiem sanitarnym do szczelnego zbiornika bezodptywowego o poj.

<9Im?.

B. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachodw, pytowych, i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci oraz zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Dziatalnosc¢ realizowana na terenie przedmiotowego obiektu nie bedzie powodowac¢ w.w.
zanieczyszczen.



C. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.

- w obiekcie powstawa¢ beda odpady state w ilosci do 1m? miesiecznie bedgce skutkiem
uzytkowania; odpady te po wstepnej segregacji przechowywane bedg w szczelnych pojemnikach i
okresowo wywozone na wysypisko przez koncesjonowang firme

D. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Dziatalnosc realizowana na terenie przedmiotowego obiektu i nie bedzie emitowata hatasu, ani
promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego , pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

E. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wymaga usuniecia drzew. Obiekt oraz infrastruktura nie bedg miaty
negatywnego wptywu na wody podziemne. Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, a takze inne obiekty budowlane zgodnie z przepisami
sanitarnymi, bhp itp.

F. Teren objety zamierzeniem inwestycyjny nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow.

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data opracowania | Podpis
Architektura+Konstrukcja Nr 472/68

+Instalacje do projektowania w specjalnosci arch. 20.02.2017r.

mgr inZ. Mirostawa Pilarska konstr.-budowlanej i instalacyjnej

Sprawdzajgcy/branza Uprawnienia budowlane Data opracowania | Podpis
Architektura Nr PO/KK/227/2008

mgr inz. arch. Piotr Adamowski | do projektowania w specjalnosci architektonicznej 20.02.2017r.
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Temat: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE] SW-03A WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Adres: Dzwiniacz Dolny
dz. nr 150/5, obreb DZwiniacz Dolny [0006]

Inwestor: | Gmina Ustrzyki Dolne
Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1

Autor opracowania
Projektant/branza/adres Uprawnienia budowlane Data opracowania | Podpis
Architektura+Konstrukcja Nr472/68
mgr inz. Mirostawa Pilarska do projektowania w specjalnosci arch. 20.02.2017r.
89-600 Chojnice konstr.-budowlanej i instalacyjnej
ul. Spétdzielcza 2/19

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robét obejmuje:
" Ogrodzenie terenu
Roboty rozbidrkowe
Wykonanie wykopow
Roboty zbrojarskie i betoniarskie
Roboty murarskie
Montaz konstrukcji dachowej
Wykonanie pokrycia
Docieplenie scian zewnetrznych i stropodachu
Montaz stolarki otworowej
Roboty w zakresie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod. kan. c.o.
Roboty w zakresie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych
Roboty tynkarskie
Roboty wykonczeniowe
Roboty brukarskie

2. Kolejnosc¢ realizacji roboét.

- Roboty zabezpieczajgce teren

- Roboty rozbiérkowe

- Wykonanie wykopow

- Roboty zbrojarskie i betoniarskie

- Roboty murarskie

- Montaz rusztowan

- Montaz konstrukcji dachowej

- Wykonanie pokrycia

- Docieplenie Scian zewnetrznych i stropodachu



- Montaz stolarki otworowe;j

- Roboty w zakresie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod. kan. c.o.
- Roboty w zakresie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych
- Roboty tynkarskie

- Roboty wykonczeniowe

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- brak

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktédre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- brak

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.
Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas prac ziemnych, betoniarskich, zbrojarskich,
ciesielskich, instalacyjnych oraz wykonczeniowych mozna zaliczy¢ :

— upadki z wysokosci,

— zasypanie w wykopie,

— uszkodzenie ciata podczas pracy przy uzyciu narzedzi oraz elektronarzedzi,

— porazenie prgdem elektrycznym,

— uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania,

6. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacych z

prowadzenia robot.

Na terenie budowy powinna znajdowa¢ sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi
obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i strazy
pozarnej oraz PINB.

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowac i
oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne
przeglady.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,

wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi Srodkami.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet
gasniczy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc zakres roboét nalezy opracowac plan

BIOZ. Do opracowania planu BIOZ zobowigzany jest Kierownik budowy.



