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RK1/20 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
¥ - R | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIAPOSADZKA
1. | PRZEDSIONEK 3,43m° | GRES
2. | KOMUNIKACJA 24,06m* | GRES
3. | SWIETLICA 205,92m* | GRES
4. | ZMYWALNIA 4,36m* | GRES
|| 5. | MAGAZYN 4,25m° | GRES
|| 6. | KUCHNIA 13,79m* | GRES
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<l> é B DEZYNFEKCJA JAJ 4,87m° | GRES
7 7 RG/OS} || 8. | KOMUNIKACJA 6,91m* | GRES
RK1/31] RG/OS} - RG/A7 9. | WC PERSONELU 2,95m* | CERAMIKA
10.| POM. SOCJALNE 4,87m* | CERAMIKA
11.| PRZEDSIONEK WC 1,76m? | CERAMIKA
12.| WC MESKIE 9,69m° | CERAMIKA
RK1 13.| PRZEDSIONEK WC 1,77m* | CERAMIKA
S 14.| WC DAMSKIE 10,36m* | CERAMIKA
AANA 15.| WC NIEPELNOSPRAWNYCH 3,99m* | CERAMIKA
S O
IRY) 16.| KOTLOWNIA 15,77m° | GRES
o o
RK1/3(0 FWYL.P.POZ. 17.| SZATNIA 3,56m° | GRES
- 18.| POM. WIELOFUNKCYJNE 15,88m* | GRES
RK1/3—] RAZEM POWIERZCHNIA 338,19m°
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Inweslor Adre:
KONTROLNO-POMIAROWEGO WG
ODREBNEGO OPRACOWANIA 38 700 USTRZYKI DOLNE
vz S Obiekt/Lokalizacja: Rys. nr E-2
R S SWIETLICA WIEJSKA SW-03A
- - RG- ROZDZIELNIA GEOWNA WIELOOBWODOWA , Dwiniacz Dolny, dz. nr 150/5, obreb Dzwiniacz Dolny 0006 Skala 1:100
RK1- SZAFKA STERUJACA UKLADU WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA SWIETLICY  [Rzwa rysunka:
EWENTUALNA, KONIECZNA PRZEBUDOWE ROZDZIELNICY PRZEPROWADZIC WG POTRZEB W H H H H H H H
Przewody utozy¢ w tynku i pod tynkiem lub, tam gdzie to konieczne, w inny optymalny sposob ustalony w czasie wykonawstwa. OPARCIU O DAOKUMENTACAJE, TECHNICZNI(_:K)—RUCHOWA (DTR) INSTALOWANEGO SYSTEMU Rzut przyziemia- InstalaCJa gnlazd | WentY|aCj|
Osprzet wtynkowy 1P44 zastosowac w pomieszczeniach w ktdrych taki osprzet zaprojektowano. W pozostatych pomieszczeniach ‘i & Projektantbranza Tmie | Nazwisko Data
zastosowac osprzet wtynkowy IP20. Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami YDY nx1,5mm2. kaczniki zainstalowa¢ na wys. 1,15m. I URZADZEN UKEADU WENTYLAGJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA SWIETLICY _ uprawnienia Podpis
Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami okreslonymi na schemacie. W pomieszczeniach sanitarnych RK2- Rozdzielnia elektryczna, zasilajaco-sterujaca instalacji ogrzewania obiektu. Instalacje elekiryczne Upr. bud o DAG 27 S/a6/89 20.02.2017r.
zachowaé wymogi dotyczace stref ochronnych dla tego typu pomieszczen, zgodnie z PN-HD 60364-7-701. Wykonaé (zmontowag) jg wedtug potrzeb w obudowie o stopniu ochrony IP 44, 5% hd’i waAN gégﬁgg{%ﬁ%@i
Oprzewodowanie elektryczne urzadzen uktadu wentylacji mechanicznej $wietlicy wykonaé w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowe z zachowaniem odpowiednich wymogéw ochrony przeciwporazeniowej I - P e vy etafad) ke
. . . [Sprawdzajgcy/branza | Imie i Nazwisko Data
(DTR) instalowanych urzadzen. dla przytaczonych obwoddéw. uprawnienia Podpis
Calg instalcje elektryczng wykona¢ bezkolizyjnie wobec innych instalacji Przytgczy¢ do niej odpowiednio wszystkie elektryczne urzadzenia ogrzewania Instalacje elektryczne] mar in2. RADOSEAW DAMIAN PIETRZAK 20.02.2017r.
obiektu - zgodnie z ich dokumentacjami techniczno-ruchowymi (DTR). Upr. bud. nr POM/0021/POOE/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej




