Remont chodnikoéw na ul. Stowackiego i Moniuszki

w miejscowosci Drezdenko.

m. Drezdenko, ul. Moniuszki i Stowackiego, dziatki nr 1002, 823, 781/2, 772

Przedmiar robot

Pozycja wg

Jedn.

Lp. specyfikacii Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych iy Obmiar
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie rowninnym -
L D0T0101 | ik - 141 4m, odcinek 2. 190,6m ’ km s
D-01.02.02 Usuniecie warstwy humusu / darniny
0 D-01.02.02 Zdjef:ie'wa‘lrstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 16 do 25 cm, z 3 29.80
wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl.do 1km
D-01.02.04 Rozhiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: érednia grubosé
3. D-01.02.04B warstwy 5cm odwiezienie urobku na plac sktadowania na odlegto$¢ do m2 25,00
10km
4. D-01.02.04 catkowita rozbiérka konstrukcji jezdni, zjazdow i skrzyzowan m2 291,00
5. D-01.02.04 rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej - zjazdy i dojscia m2 4,00
6 D-01.02.04 rozebranie.nawie.rzcl.v'ni. z kostki kamiennej nieregularnej -kamienia - 148,00
polnego- zjazdy i dojscia
7. D-01.02.04 rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdoéw z kostki betonowej m2 157,00
8. D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z ptytek betonowych chodnikowych m2 1018,00
9. D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych (trylinki) m2 146,00
10. D-01.02.04 rozebranie kraweznikéw betonowych mb 499,00
11. D-01.02.04 rozebranie obrzezy betonowych mb 185,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. | - Il z transportem
12, D-02.01.01 urobku na odktad na odlegto$¢ do 10km, wraz z uformowaniem i m3 221,70
wyréwnaniem skarp na odkfadzie
D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-ll, z transportem urobku
13. D-02.03.01 na odlegto$¢ do 10km na nasyp, wraz z formowaniem i zageszczaniem m3 147,80
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeb warstw zageszczanych woda
D-03.02.01a Regulacja elementéw urzgdzen podziemnych
14. D-03.02.01a Regulacja studzienek rewizyjnych nadbudowa wykonana betonem szt. 2,00
15, D-03.02.01a Regulacja pionowa kratek $ciekowych nadbudowa wykonana betonem szt. 11,00
16. D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych szt. 7,00
lrd D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa betonem szt. 7,00
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
18, D-04.01.01 Koryto zrp.rc.)filow?piem i z'ageszczeniem p(?d%oZa wykc’n?ane na catej m2 1478,00
szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gleboko$¢ koryta 20 cm
Chodnik m2 1212,00
Zjazdy m2 266,00
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
19. D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie m2 25,00
Jezdnia m2 25,00
20, D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg - 25,00
asfaltowg
Jezdnia m2 25,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
21 D-04.04.02b Podbudowa‘z kruszywa tamanego o gr. 15 cm po mechanicznym - 266,00
zageszczeniu
Zkazdy m2 266,00
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni
29 D-04.05.01 Wykonanie poqlbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni m2 1478,00
1,6MPa grubo$¢ warstwy 10cm
Chodhnik m2 1212,00




Zjazdy m2 266,00
D-05.00.00 Nawierzchnie
D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce
23. D-05.03.01 cementowo piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, wys. m2 266,00
kostki 14/10 cm,
Zjazdy (wzor i kolorystyka zgodnie wykazem materiafowym dokumentacji
téchn{:gnej) e g g ! i 200,00
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce
24. D-05.03.01 cementowo piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementows, wys. m2 392,00
kostki 14/10 cm,
Opaski na chodnikach (wzdr i kolorystyka zgodnie wykazem materialowym
dokumentacji technicznej) me e0d
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - $cieralna
o5 D-05.03.05a Wy.konanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC 8S, grubo$c - 25,00
warstwy 4cm
Obszar przejscia dla pieszych m2 25,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01a Humusowanie z obsianiem frawg
2. D-06.01.01a Humuspwgnie z obsianiem terenéw ziglonych, przy grubosci warstwy ziemi m2 149,00
urodzajnej (humusu) 10 cm,dowozonej z odl.do 5km
Zielen m2 149,00
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01 Znaki drogowe poziome
27, D-07.02.01 Oznakowanie poziome jedni materiatami grubowarstwowymi (masy m2 12,00
termoplastyczne)
D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe
8. D-07.02.01 Ustawieqie s{.upkc')w zrur staloyvych 4] -5.0 mm dla znak.éw drogowych, z st 6,00
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
29, D-07.02.01 Przymocowanie do got.(.)wych.s{upéw tarczy znakéw pionowych, folia sot. 6,00
odblaskowa Il generacji znaki typu D
30, D-07.02.01 Przymocowanie do gotl(l)wych' stupow tarczy znakow pionowych, folia szt 3,00
odblaskowa Il generacji znaki typu T
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x30 xm na podsypce cementowo-
31. D-08.01.01b piaskowej na gotowej tawie betonowej, z wypetnieniem spoin zaprawg m 454,00
cementowag
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 xm na podsypce cementowo-
32. D-08.01.01b piaskowej na gotowej tawie betonowej, z wypetnieniem spoin zaprawg m 245,00
cementowg
D-08.02.00.00  Chodniki
33 D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni chodnikalz ptytek betonpwych 50x.50x7 na m2 820,00
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
Chodnik z plytek betnowych 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.4 m2 820,00
Wykonanie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych z wypustkami
34. D-05.03.23a 40x40x5 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione m2 4,00
piaskiem
Opaski na chodnikach przy przejsciach dla pieszych m2 4,00
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
35. D-08.03.01 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg (chodnik, m 185,00
opaski przy drzewach)
D-08.05.05 Scieki przykraweznikowe
Utozenie $ciekow przykraweznikowych z kostki kamiennej gr. 10cm , na
36. D-08.05.05 tawie betonowej , szerokosci 20cm - odcinki przy kratkach sciekowych m 44,00
regulowanych wpustow
37, D-08.05.05 Utozenie $ciekow podchodnik.owych z elementc’)w prefabrykowanych m 2.00
betonowych 60x50x15 na tawie betonowej
Utozenie $ciekdw poprzecznych na chodniku (wyloty z rynien) z kostki
38. D-08.05.05 kamiennej gr. 10cm , na fawie betonowej , szerokosci 30cm - odcinki przy m 22,00

kratkach $ciekowych regulowanych wpustéw




