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Decyzja projektanta,

Zaswiadczenie projektanta,

Oswiadczenie projektanta,

Wykaz zastosowanych materiatéw , szczegélowy sposéb utozenia nawierzchni chodnikéw, zjazdéw, sciekéw oraz zabez-
pieczenia istniejacego drzewostanu.
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Plan orientacyjny

1.0 Plan orientacyjny - skala 1:10 000
Plany sytuacyjne

2.1 Plan sytuacyjny - skala 1:500
Przekroje konstrukcyjne

3.1 Przekréj konstrukcyjny A-A - skala 1:50/20
3.2 Przekrdj konstrukcyjny B-B - skala 1:50/20
3.3 Przekréj konstrukcyjny C-C - skala 1:50/20
Detale

4.1 Detal zjazdu indywidualnego - skala 1:50/20
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Chodnik objety opracowaniem znajduje sie w pasie drogowym drogi gminnej ul. Stowackie-

go i Moniuszki w miejscowos$ci Drezdenko, na dziatkach nr 1002, 823, 781/2, 772.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbidrka istniejacych nawierzchni,,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- remont - wymiana nawierzchni chodnika,

- remont zjazdow,

- profilowanie poboczy,

- profilowanie terenéw zielonych w celu prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakosci poruszania sie pieszych.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Umowa z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Wizja lokalna,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U
Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430).

3. Lokalizacja i stan istniejacy

Obiekty drogowe objete projektem znajdujg sie w ciggu drogi gminnej ul. Stowackiego i

Moniuszki, na dziatkach nr 1002, 823, 781/2, 772 w miejscowosci Drezdenko.

Nawierzchnie istniejacych chodnikoéw stanowig ptytki betonowe, kostka betonowa i w niektorych

miejscach kostka granitowa. Zjazdy wykonane sg w ciggu ul. Stowackiego z kamienia polnego, a

w ciggu ul. Moniuszki z ptytek betonowych typu trylinka. Brak ujednolicenia w nawierzchni w sto-

sunku do przylegajacych ulic, stan nawierzchni chodnikéw okreslany jest jako zly.

W okolicy znajduja sie:
- budynki jednorodzinne,
- budynki wielorodzinne,

- punkty ustugowo-handlowe.
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3.1. Podkiady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie

wysokosciowej w skali 1:500 i wizji lokalnej.

3.2. Uzbrojenie terenu

urzgdzenia elektryczne,
sie¢ gazowa,
urzgdzenia wodno-kanalizacyjne,

urzgdzenia teletechniczne.

4. Rozwigzania projektowe

4.1 Plan sytuacyjny

Chodnik

- szerokos$¢ 1,0 m do 3,5m

podkiadu

mapy

sytuacyjno-

- nawierzchnia z ptytek betonowych i kostki kamiennej, zgodnie z detalami na przekrojach,

- spadek jednostronny 2%, w kierunku jezdni.

Zjazdy indywidualne

- szeroko$¢ min 3,0 m,

- nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub fukiem R=3m,

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.
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4.2. Przekroje poprzeczne

Przekroj A-A

Zielen szer. 1,10 m
Chodnik szer. 2,00 m
Istniejgca jezdnia szer. 7,00 m
Chodnik szer. 2,70 m
Przekrdj -B
Chodnik szer. 2,30 m
Istniejgca jezdnia szer. 6,70 m
Chodnik szer. 2,30 m

Przekroj C-C

Chodnik szer. 2,30 m
Istniejgca jezdnia szer. 6,50 m
Chodnik szer. 2,00 m
Zielen szer. 1,20 m

4.3. Konstrukcja nawierzchni
Chodnik

7 cm — ptyta chodnikowa + kostka granitowa
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm — mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
Zjazdy indywidualne
10/14 cm — kostka kamienna rzedowa
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
10 cm — mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cg3 0/31,5 stabilizowanego mechanicz-

hie - ogdlna technologia wbudowania.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ poje-
dynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaga-
nych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej war-

stwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wy-
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maganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

4.4. Odwodnienie

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektéw okreslono w nawigzaniu do:
* istniejgcej krawedzi jezdni,
» potozenia przylegtego terenu,

» warunkdéw wynikajgcych z odprowadzenia wéd deszczowych.

Wody opadowe z powierzchni chodnikoéw odprowadzane sg za pomocg spadkdéw poprzecznych i
podtuznych w kierunku jezdni, do wpustéw istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego bgdz wysadzinowych Wykonawca jest zobligowany
w ramach prac zwigzanych z korytowaniem i zageszczeniem podtoza doprowadzi¢ podtoze do

grupy nosnosci G1.

4.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy realizowac¢ z uzyciem nastepujgcego sprzetu:
» koparek,
* narzedzi recznych,
» samochodéw samowytadowczych,

» zageszczarek ptytowych.

Uwaga: zageszczenie warstw podtoza i warstw podsypkowych nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg
Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i Badania) i w miejscu uto-
zenia nawierzchni wskaznik zageszczenia powinien wynosic |s = 1,00.

Warstwa gleby (humusu) powinna by¢ $ciggnieta i sktadowana (zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami) na miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonane koryto nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg wody opadowej, w tym celu niezwtocznie

powinno sie przystgpi¢ do wykonania zmiany nawierzchni warstw konstrukcyjnych.

5. Urzadzenia obce

W obszarze opracowania wystepujg urzadzenia obce branzy elektrycznej, wodno-

kanalizacyjnej, gazowej i teletechnicznej.

UWAGA: Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robot w poblizu ist-
niejacych urzadzen podziemnych.
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6. Zielen

Na placu budowy nalezy w sposéb maksymalny chronic¢ istniejace zadrzewienie poprzez

zabezpieczenie polegajace na obtozeniu drzew deskami do wysokosci ok. 2,5 m. Prace ziemne w

poblizu drzew i krzewdw wykonywac recznie tak aby nie naruszy¢ istniejacej bryty korzeniowej.

Za szkody wynikle w trakcie realizacji rob6t w zakresie istniejgcej zieleni odpowiada Wyko-

nawca Robot.

Istniejgce drzewa nalezy otoczy¢ obrzezami w sposéb nie uszkadzajacy bryty korzeniowe;.

7. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

8. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie! Przed
przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezgcego dozoru nad prowa-
dzonymi robotami — istniejgcg armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac, by w czasie reali-
zacji robét unikna¢ jaj ,zaginiecia”.

Szczeg6Ing ochrong nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej, aby uniknaé ich przemiesz-
czenia lub zniszczenia.

Prowadzac roboty nalezy bezwzglednie postugiwac sie aktualng mapag pobrang przez Wy-
konawce z Osrodka Geodezji przed bezposrednio przed rozpoczeciem robdt.

Mape bezwzglednie winien pobra¢ z osrodka geodeta Wykonawcy. Ponadto Wykonawca

zobowigzany jest do przestrzegania oraz stosowania sie do uwag zarzadcow sieci, ktdrych powi-

nien informowag o terminie oraz zakresie planowanych prac.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia; w ra-
mach sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy zasadni-

cze réwniez te urzadzenia i sieci.

9. Wskazowki ogdélne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami branzowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynacji z zarzadcami
sieci.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem gestora
sieci, przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w bezposredniej lokalizacji z istniejg-
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cym uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosi¢ ten fakt danemu zarzagdcy sieci z przedstawieniem
zakresu robét i uzytego do jego realizacji sprzetu.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektow nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety krawedzi
jezdni, w powiazaniu z przekrojami konstrukcyjnymi i planem sytuacyjnym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja parafowania przez projektanta lub osobe przez niego
upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspotrzedne tyczenia punktow
gtéwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.

Catos¢ wykonanych robét zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i przekaza¢ uzytkownikowi do

eksploatacji.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegétowo zapoznac¢ sie z zapisami specyfikaciji
technicznych, wszystkie prace, ktére wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegdlniony
w przedmiarach robét, badz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykona-
niem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych Wy-
konawca powinien szczegotowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z ST), przeanalizowa¢ zgod-
nos¢ robot z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystgpi¢ do
realizacji poszczegoélnych obiektéw budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika to z
obowigzujgcych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepisédw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego, ktérych znajomoscig musi sie wykaza¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawiciele
Inwestora.

W szczegdlnosci nalezy pamietac aby:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

-zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

-pobra¢ z osrodka przed rozpoczeciem robdt kopie mapy zasadniczej, oraz zapoznac sie
z lokalizacjg istniejgcego oraz planowanego na ZUD uzbrojenia terenu,

-wytyczy¢ obiekt drogowy,

-dokonac¢ weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,

-przed przystgpieniem do realizacji robot Kierownik Budowy powinien zweryfikowac¢ wytyczone
przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowaé sie
przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie realizacji inwestycji,
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-chroni¢ istniejgca roslinnos¢, a w szczegolnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem
w toku realizacji zadania, sprawdzi¢ wymagang skrajnig drogowsg, oraz lokalizacjg systemu ko-
rzeniowego wystepujacag w obszarze istniejgcych drzew,

-po uzyskaniu niezbednych zezwolen, wykonac przyciecie gatezi i oraz drzew kolidujgcych z
obiektem bgdz wchodzacych w skrajnie drogowa,

-zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbiérkowych. Odpady nie nadajace sie
do przerdbki winne zosta¢ odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- w miare postepowania rob6t ziemnych kierownik budowy powinien na biezgce dokonywacé
obserwacji podtoza gruntowego,

- obiekt nalezy realizowa¢ na podtozu gruntowym spetniajgcych wymogi podtoza G-1.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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