Zatacznik 4

Wykaz zastosowanych materialéw , szczegétowy sposob
wlozenia nawierzchni chodnikow, zjazdow, Sciek6w oraz
zabezpieczenia istniejacego drzewostanu dla zadania:

Remont chodnikow na ul. Stowackiego i Moniuszki
w miejscowosci Drezdenko dziatki nr 1002, 823,

78172, 772.

A. Zjazdy - zjazdy nalezy wykonaé z kostki kamiennej rzedowej o wymiarach i kolorystyce
odpowiadajacym zabytkowemu charakterowi ulic Stowackiego i Moniuszki.

Zdjecie nr -1-
(wzér kolorystyki i rodzaju kostki na zjazdy)

Zdjecie nr -2-
Istniejacy zjazd w ciggu ul. Stowackiego — kostka do przetozenia

Kostke kamienng pozyskana z rozbiorki nalezy obligatoryjnie wbudowac¢ tak aby
zapewni¢ odtworzenia stanu pierwotnego.



Istniejace zjazdy z kostki kamiennej nalezy przetozy¢, zjazdy z kostki betonowej, trylinki badz ptytek
nalezy rozebra¢ w ich miejsce nalezy utozy¢ kostke kamienng rzedowa — pomieszane trzy kolory (
szary, ceglany i grafitowy). Konstrukcje na zjazdach nalezy wykona¢ zgodnie z detalem - rys. 4.1
Ksztalt zjazdu nalezy dostosowac¢ do istniejacych szerokosci bram.
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Zdjecie nr -3- kostka kamienna - w trzéch kolorach - wzér'na nowych zjazdach

Kostka kamienna rzedowa — w trzech kolorach — sposdb i kolorystyka utozenia zjazdu.



B. Chodniki -nalezy wykonacé z plytki betonowej z opaskami z kostki kamiennej rzedowej o
wymiarach i kolorystyce odpowiadajacym zabytkowemu charakterowi ulic Stowackiego i
Moniuszki.

Zdjecie nr 4 - ul. Stowackiego pki przy budynku nr 6 ( utozona w klin) — kostke nalezy rozebrag i
ponownie whudowa¢ w dostosowaniu do nowo wykonanego chodnika z ptytek betonowych.

Zdjecie nr 5 - ul. Stowackiego - Opaski przy udynu nr 3 ( utozona w klin) - kostke nalezy rozebrac i
ponownie wbhudowaé w dostosowaniu do nowo wykonanego chodnika z ptytek betonowych.



Zdjecie nr 6 - ul. Stowackiego - Opaski przy budynku nr 2 ( utozona w klin) — kostke nalezy rozebra¢ i
ponownie whudowaé w dostosowaniu do nowo wykonanego chodnika z ptytek betonowych.

Istniejace chodniki nalezy wykonac¢ z plytek betonowych z opaskami z kostki kamiennej, kostke
kamienng rzedowa - nalezy utozyé pomieszane trzy kolory ( szary, ceglany i grafitowy). Konstrukcje na
chodnikach nalezy wykona¢ zgodnie rysunkami - rys. 3.1, 3.2 i 4.1 od kraweznika nalezy wykona¢
opaske z kostki kamiennej o szerokosci 25¢cm , nastepnie 1,5m chodnik z plytek betonowych oraz
opaske do konca budynku lub granicy dziatki, zgodnie z zakresem rys. 2.1. Chodnik nalezy dotaczy¢
do nawierzchni zjazdu, tak aby nie wystepowaty uskoki, nawierzchnie nalezy zlicowac.
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Ptyta chodnikowa Kostka kamienna rzedowa — drobna

max. 10cm x10 cm

Ptytka betonowa 7x50x50

Zdjecie nr 7. Sposdb utozenia nawierzchni na chodnikach



c. Drzewa - -nalezy zabezpieczy¢ wykonujac opaski z obrzezy betonowych o powierzchni

biologicznie czynnej przy drzewie min. 0,5m2, obszar wewnatrz opaski przy drzewie nalezy uzupetni¢
10cm warstwa humusu.

Zdjecie nr 8. Ist. drzewa zabezpieczy¢ opaskami z obrzezy z wypetnieniem humusem i obsianiem
mieszanka traw.

Zdjecie nr 9. Ist. drzewa zabezpieczy¢ opaskami z obrzezy z wypetnieniem humusem i obsianiem
mieszanka traw.



d. Scieki — istniejace $cieki z kratek stalowych nalezy rozebraé, w
ich miejsce wbudowac Scieki otwarte kamienne, z takiej samej
kostki jak opaski przy chodnikach. Szerokos$¢ scieku z kostki
kamiennej 30cm, 1cm zanizenia na Srodku $cieku w celu
prowadzenia wody z rynien w kierunku jezdni.

Istniejace scieki do rozbiorki — Scieki nalezy wymieniC na scieki otwarte z kostki kamienne;.

Zdjecie nr 10 — wzér kostki kamiennej na Scieki otwarte poprzeczne.

31.01.2023 ...
(podpis projektanta)



