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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Chodnik objety opracowaniem znajduje sie w pasie drogowym drogi gminnej ul. Stowackiego i Mo-
niuszki w miejscowo$ci Drezdenko, na dziatkach nr 1002, 823, 781/2, 772.
Zakres opracowania obejmuje:
- rozbiorka istniejgcych nawierzchni,,
- wykonanie warstwy wyrownawczej,
- remont - wymiana nawierzchni chodnika,
- remont zjazdow,
- profilowanie poboczy,
- profilowanie terendw zielonych w celu prawidfowego odwodnienia korpusu drogowego.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa jako$ci poruszania sie pieszych.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

» Wizja lokalna.

3. Lokalizacja i stan istniejacy

Obiekty drogowe objete projektem znajdujg sie w ciggu drogi gminnej ul. Stowackiego i Moniuszki,
na dziatkach nr 1002, 823, 781/2, 772 w migjscowosci Drezdenko.
Nawierzchnie istniejgcych chodnikow stanowig pfytki betonowe, kostka betonowa i w niektorych miejscach
kostka granitowa. Zjazdy wykonane sq w ciggu ul. Stowackiego z kamienia polnego, a w ciggu ul. Moniuszki
zZ plytek betonowych typu trylinka. Brak ujednolicenia w nawierzchni w stosunku do przylegajgcych ulic, stan
nawierzchni chodnikdw okreslany jest jako zty.

W okolicy znajdujg sie:

- budynki jednorodzinne,

- budynki wielorodzinne,

- punkty ustugowo-handlowe.
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4. Materialy wyjsciowe
4.1 Podkfady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podkfadu sytuacyjno-wysokoSciowego wraz z uzbroje-

niem terenu w skali 1:500 i wizji lokalnej.

4.2 Uzbrojenie terenu

urzadzenia elektryczne,

sie¢ gazowa,

urzadzenia wodno-kanalizacyjne,

urzgdzenia teletechniczne.

3. Rozwigzania projektowe

5.1 Plan sytuacyjny

Chodnik

- szerokosc 1,0 m do 3,5m

- nawierzchnia z ptytek betonowych i kostki kamiennej, zgodnie z detalami na przekrojach,
- spadek jednostronny 2%, w kierunku jezdni.

Zjazdy indywidualne

- szeroko$¢ min 3,0 m,

- nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowe,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub fukiem R=3m,

- pochylenie podfuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaftowania.
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5.2. Przekroje poprzeczne

Przekroj A-A
Zielen szer. 1,10 m
Chodnik szer. 2,00 m
Istniejgca jezdnia szer. 7,00m
Chodnik szer. 2,70m
Przekroj -B
Chodnik szer. 230m
Istniejgca jezdnia szer. 6,70m
Chodnik szer. 230m
Przekréj C-C
Chodnik szer. 2,30m
Istniejgca jezdnia szer. 6,50 m
Chodnik szer. 2,00m
Zielen szer. 1,20 m

5.3. Konstrukcja nawierzchni
7 cm — pfyta chodnikowa + kostka granitowa

5 ¢cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm — mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
Zjazdy indywidualne
10/14 cm — kostka kamienna rzedowa
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10 cm — mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Ceo3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - ogol-
na technologia wbudowania.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej osta-
teczna grubosS¢ po zageszczeniu byta rowna gruboSci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukfadanej war-
Stwy nie moze przekraczac 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokoSciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to

kazda warstwa powinna byc wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
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wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej

warstwy przez Inspektora Nadzoru.

6. Istniejace i projektowane oznakowanie

6.1 Istniejace oznakowanie
W obszarze opracowania wystepuje nastepujgce oznakowanie:
a) pionowe
A-7 — ustgp pierwszenstwa,
B-18 — zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad 3,5t,
B-20 - stop,
B-33 - ograniczenie predkosci,
C-9 - nakaz jazdy z prawej Strony znaku,
D-1 - droga z pierwszenstwem,
D-2 - koniec drogi z pierwszenstwem,
D-6 — przejScie dla pieszych,
D-6b — przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow,
T-6 — tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem,
U-5b - stupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9,
U-18a - lustro drogowe okragte.
b) poziome
Brak.
6.2 Projektowane oznakowanie
6.2.1 Oznakowanie pionowe
W ul. Stowackiego zaprojektowano nowe przejscie dla pieszych, co powoduje zmiany w statej orga-
nizacji ruchu. Dodatkowo uzupetniono znaki na skrzyzowaniach.
Zaprojektowane znaki:
D-6 — przejscie dla pieszych — 2szt.,
D-1 droga z pierwszenstwem — 4 szt.,

T-6 — tabliczki wskazujgce rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem — 3 szt.

6.2.2 Oznakowanie poziome

P-10 - przejscie dla pieszych.
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6.3 Podstawowy zakres robot

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- 0znakowanie prowadzonych robot,

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie miejsc wbudowania znakow,

- ustawienie stupkow z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakow drogowych do stupkow,

- Wyznaczenie miejsc wykonania oznakowania poziomego,

- malowanie mechaniczne oznakowania poziomego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z ustaleniami

projektowymi. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Techniczneyj.

7. Uzasadnienie

Remont chodnikéw nie powoduje bezposrednio zmiany stafej organizacji ruchu. Wystapita jednak
konieczno$c (na prosbe uzytkownikow drogi) zaprojektowania przejscia dla pieszych. W zwigzku z tym do-
konano rowniez uzupetnienia brakujgcego oznakowania pionowego na skrzyzowaniach z ul. Sienkiewicza
i ul. Cicha.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg niniejszego opracowania powinny byc przeprowadzone na

podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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