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l. CZESC OPISOWA



A.CZESC OGOLNA
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu i modernizaciji
kompleksu sportowego KS ISKRA na dziatce nr 25 i 26 przy ul. Krzyskiej
w Tarnowie.

2. Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora: Umowa z Gming Miasta Tarnowa.
b. Uzgodnienia robocze z Inwestorem i przedstawicielami KS ISKRA.
c. Obowigzujace przepisy i akty prawne dotyczgce inwestycji.

3. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy teren znajduje sie na dziatkach nr 25 i 26, obreb 0018,
przy ul. Krzyskiej w Tarnowie.
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Hys nri- rtofotomapa ukazujgca potozenie obiektu z zaznaczonym obszarem objetym pracami
remontowo-modernizacyjnymi (zrodfo zsip2.umt.tarnow.pl).




4. Charakterystyka i opis stanu istniejacego obiektu.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji po wschodniej stronie znajduje sie boisko
treningowe ze sztucznej trawy o wymiarach 65x44 m ogrodzone pitkochwytami,
oddane do uzytkowania w kwietniu br. W pozostatych czesciach dziatki znajduje sie
dotychczasowa naturalna nawierzchnia trawiasta oraz nawierzchnia utozona z trawy
w rolkach. Dziatka od strony zachodniej ograniczona jest pitkochwytem z siatki
stalowej na stalowych stupkach o wysokosci okoto 4 m. Od strony potudniowej
znajduje sie ogrodzenie z siatki 0 wysokosci okoto 2 m. Od strony pétnocne;j tj. od
ul. Jagodowej teren boiska czesciowo oddziela ogrodzenie betonowe o wysokosci
okoto 2 m. Pozostata czes¢ od ul. Jagodowej jest obecnie nieogrodzona.

Po stronie potudniowo-zachodniej boiska znajduje sie magazyn sprzetu, a po
stronie potudniowej budynek stanowigcy siedzibe klubu sportowego ISKRA, parking
oraz plac zabaw dla dzieci.

Wijazd na teren obiektu znajduje sie od strony zachodniej z ul. Krzyskiej oraz
bezposrednio na teren boiska od strony pétnocnej z ul. Jagodowe;.

5. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym terenie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
- kabel oswietleniowy niskiego napiecia wraz ze stupami oswietleniowymi,

- napowietrzna sie¢ oswietleniowa ze stupami zelbetowymi i oprawami sodowymi
czesciowo niekompletna i niesprawna),

- kanalizacja sanitarna @ 160 mm i & 200 mm,
- sie¢ gazowa @ 50 mm (niskoprezna),

- sie¢ wodociggowa @ 160mm,

- drenaz boiska wraz ze studzienkami.

6. Kategoria obiektu

Istniejgcy obiekt zalicza sie do kategorii V obiektow budowlanych.

7. Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych

Dostep do obiektu zapewniony jest poprzez utwardzone ciggi piesze bez barier
architektonicznych.

8. Opis planowanych prac

Przedmiotem prac projektowych jest remont i modernizacja kompleksu sportowego
"KS ISKRA". Prace planowane do wykonania obejmujg w szczegdlnosci:

a) utwardzenie nawierzchni od strony ul. Jagodowe;j
b) budowa nowego ogrodzenia z bramkami i bramami
c) montaz pitkochwytu boiska zasadniczego o dtugosci 32,5 mb



d) montaz wiat stadionowych dla zawodnikow rezerwowych (10 krzesetek)

e) czesciowe przeniesienie stalowej trybuny modutowej

f) montaz trybun jednorzedowych

g) demontaz i powtérny montaz oraz uzupetnienie niskiego ogrodzenia

h) montaz ogrodzenia o wysokosci 2,2m

i) czyszczenie i udroznienie drenazu (za wyjatkiem drenazu nowo wykonanego pod
ptyta boiska treningowego)

j) wykonanie instalacji wewnetrznej nawadniajgcej PE40 wraz z nowym odcinkiem
drenazu

k) remont istniejgcego ogrodzenia parkingu oraz ogrodzenia miedzy boiskiem
a placem zabaw

l) dostawa i montaz tawek ze stolikami przy boisku treningowym

m)zagospodarowanie terenu miedzy boiskiem sztucznym a ogrodzeniem od strony
zachodniej oraz parkingiem

n) remont wiaty magazynowej /obecne palenisko/ - zabudowa $cian blachg, montaz
drzwi i malowanie dachu

0) naprawa nawierzchni boiska gtéwnego i pozostatych powierzchni trawiastych
p) montaz bramek z zatozeniem nowych siatek

q) utwardzenie placu wraz z paleniskiem za istniejgcym placem zabaw - "krag
spotkan”

r) utwardzenie placu wraz z ustawieniem tawek z oparciem

. Zakres oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania planowanego przedsiewziecia miesci sie w catosci na dziatce
inwestora.



B. OPIS TECHNICZNY

1. Remont i modernizacja istniejgcego kompleksu wraz z zagospodarowaniem
terenu

Uwaga: Wszystkie przedstawione w projekcie zdjecia badz wizualizacje
elementow matej architektury nalezy traktowaé¢ jako pogladowe. Moga one
zosta¢ zmienione na rownowazne po akceptacji Inwestora, musza jednak
spetnia¢ analogiczne standardy techniczne, jakosciowe oraz wymagane
parametry i normy bezpieczenstwa.

a) utwardzenie nawierzchni od strony ul. Jagodowej

Od strony ul. Jagodowej przewiduje sie rozbidrke istniejacego ogrodzenia
betonowego oraz na dtugosci 46 m wyréwnanie i utwardzenie terenu ttuczniem —
frakcja 31,5/63 mm. Planowana do niwelacji powierzchnia 334 m2 wedtug projektu
zagospodarowania terenu.

b) budowa nowego ogrodzenia z bramkami i bramami

Zakres prac obejmuje budowe nowego ogrodzenia od strony ul. Jagodowej
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu o tgcznej diugosci 158,3 mb.
Przewiduje sie ogrodzenie panelowe 3D z podmuréwkg z prefabrykatow
betonowych o nastepujgcych parametrach:

- taczna wysokos¢ 2,2 m,

- wysokos$¢ panelu 1,95 - 2,05 m,

- szerokos$c¢ przeset 2,50 m,

- minimum 4 przettoczenia panelu,

- grubos$¢ drutu - 5 mm,

- oczka o wymiarach maksimum 50x200 mm,

- kolor grafit (RAL 7016),

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie i malowanie proszkowe.

W ogrodzeniu nalezy przewiedzie¢ dwie bramy dwuprzestowe o0 szerokosci
w Swietle 5 m i 4m oraz jedng furtke o szerokosci w Swietle 1 m. Bramki
wykonane z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor
ogrodzenia. Wypetnienie panel 3D analogiczny do pozostatej czesci.

¢) montaz pitkochwytu boiska zasadniczego o dfugosci 32,5 mb

Przewiduje sie montaz pitkochwytu (stupki w posiadaniu KS ,ISKRA”) po
zachodniej stronie boiska gtdwnego - zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Inwestor posiada materiat tj. stupki pitkochwytu, ktére nalez osadzi¢ na
fundamentach betonowych o wymiarach 50x50 cm (gtebokosci min. 1 m) z betonu
klasy min. C20/25. Stupki oczysci¢, uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjnie oraz
pomalowac farbg nawierzchniowg na kolor szary. Wypetnienie pitkochwytu z siatki
PE o wymiarach oczka maksimum 8 cm, grubo$¢ siatki min. 5 mm, kolor czarny.



d) montaz wiat stadionowych dla zawodnikow rezerwowych (10 krzesefek)

Po podtnocnej stronie boiska projektuje sie dwie wiaty dla zawodnikéw

rezerwowych, kazda po 10 krzesetek (kolorystyka do uzgodnienia

z Uzytkownikiem) z grafikg odpowiednio "GOSPODARZE", "GOSCIE". Lokalizacja

wiat zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montaz na fundamentach

betonowych.

Wymagane minimalne parametry:

- konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,

- ostona tylna - poliweglan dymiony o gr. min. 6 mm,

- §ciany boczne - poliweglan lity przezierny o gr. min. 3 mm,

- podest z blachy aluminiowej ryflowanej wraz ze sztuczng trawa,

- krzesetka wzmacniane z polipropylenu produkowane metodg wirysku z oparciem
o wymiarach minimalnych: wysoko$ci 36 cm, szerokosci 45 cm i gtebokosci
40 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaréw + 2 cm.
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Rys. nr 2 - Zdjecie pogladowe wiaty dla zawodniéw rezerwowych.

€) czesciowe przeniesienie stalowey trybuny modufowej

Projektuje sie czesciowy demontaz istniejgcej trybuny trojrzedowg o diug. 27 m

ztozonej z 18 modutdéw o dtugosci 1,5 m z podziatem jej na dwie czesci:

-czes¢ od strony wschodniej o dtugosci 12 m (8 modutdw) pozostawiang
w obecnej lokalizaciji,

- czes¢ od strony zachodniej o diugosci 15 m (10 modutéw) przenoszong w nowg
lokalizacje (do osi boiska gtéwnego).

Z uwagi na podziat trybuny nalezy jej czesci uzupetni¢ o systemowe elementy

(dostosowane do istniejgcej trybuny):

- jeden rzad podp6r,

- dwa barierki boczne.



Pod przenoszong trybune w nowej lokalizacji nalezy wykona¢ fundamenty
betonowe (klasa min. C20/25) pod kazdg podpore o wymiarach min.
2,2x0,2x0,5m. Fundamenty demontowanej czesci trybuny nalezy zdemontowac.

Pod przenoszong w nowg lokalizacje czes¢ trybuny nalezy wykona¢ utwardzenie
z kruszywa tamanego o grubosci warstwy 20 cm utozonego na geowtdkninie
z obramowaniem obrzezami betonowymi 8x30 cm. Nawierzchnia trawiasta pod
czescig trybuny nie podlegajgcej przeniesieniu pozostaje bez zmian.

Krzesetka (120 szt.) na trybunach nalezy poddaé renowacji polegajgcej na
oczyszczeniu i stosownego preparatu chemicznego.

f) montaz trybun jednorzedowych
Symetrycznie do  przenoszonej czesci trybuny nalezy zamontowac
(zdemontowane uprzednio) cztery pojedyncze tawki (trybuny) sktadajgce sie
z 5 krzesetek kazda. Montaz trybun na fundamentach betonowych (klasa min.
C20/25) o wymiarach min. 30x30x50cm. Fundamenty spod przenoszonych trybun
nalezy zdemontowac.

Krzesetka (30 szt.) na trybunach (w tym réwniez na dwoch segmentach nie
podlegajgcych przenoszeniu) nalezy podda¢ renowacji polegajacej na
oczyszczeniu i stosownego preparatu chemicznego.

g) demontaz i powtorny montaz oraz uzupefnienie niskiego ogrodzenia

Do demontazu i przeniesienia przewidziano ogrodzenie z siatki stalowej
(zwiehczonej pochwytem) na stalowych stupkach o wysokosci 1,1 m. Demontaz
i montaz zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Stupki nalezy osadzi¢ na
fundamentach z betonu klasy min. C20/25. Odcinek uzupetniajgcy wykonac ze
stupkoéw, pochwytéw oraz siatki stalowych ocynkowanych analogicznych do
istniejgcych. Pod catoscig ogrodzenia, po usunieciu trawnika oraz nadmiaru ziemi
utozy¢ ptytki betonowe 25x50 cm o grubosci min. 5 cm na tawie betonowej (beton
klasy min. C12/15) o gr. 10 cm.

h) montaz ogrodzenia o wysokosci 2,2m
Pomiedzy ogrodzeniem boiska treningowego a ogrodzeniem placu zabaw
projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego o tgcznej wysokosci 2,2 m
o parametrach jak w pkt. b) o tgcznej dlugosci 9,4 m w tym zawierajgce furtke dla
zawodnikéw o swietle min. 1,5 m oraz dwuskrzydtowg furtke dla kibicow o Swietle
2,0 m. Kolor ogrodzenia szary.

[) czyszczenie i udroZnienie drenazu (za wyjatkiem drenazu nowo wykonanego pod
plyla boiska treningowego)

Przewiduje sie udroznienie i oczyszczenie odcinkéw drenazu z rur PP o fgcznej
dtugosci 122 m. Lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu.

) wykonanie instalacji wewnetrznej nawadniajacej PE40 wraz z nowym odcinkiem



drenazu

W celu mozliwosci podlewania trawy na boisku docelowym projektuje po stronie
potudniowej pomiedzy trybunami a boiskami wykonanie nowego odcinka instalaciji
wodociggowej o diugosci 183 m z rur PE o $rednicy 40 mm. W instalacji
nawadniajgcej nalezy przewidzie¢ 4 punkty czerpalne (tréjniki z zaworami)
osadzone w studzienkach o srednicy 425 mm. Studzienki wyposazone w osadnik
i zawdr umozliwiajgcy sezonowe spuszczenie wody z instalacji oraz pokrywe
pokrytg sztuczng trawg

Od studzienki przy potudniowo - wschodnim narozniku boiska treningowego
projektuje sie odcinek drenazu wzdtuz boiska gtéwnego o dtugosci 143,3 m z rur
dn100 mm PP z filtrem PP. W ciggu drenazu nalezy zamontowac¢ cztery studzienki
rewizyjne o srednicy 315 mm z pokrywami pokrytymi sztuczng trawa.

Lokalizacja instalacji wodociggowej i drenarskiej zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.

Sposéb wykonania:

- rury drenazowe nalezy uktada¢ na gtebokosci ok. 60 cm ponizej docelowego
poziomu ptyty boiska, w obsypce z grysu ptukanego frakcji 8/16 mm, na
wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego. Podtoze powinno by¢ wolne od kamieni
i innych zanieczyszczen,

- przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,5%,

- wlgczenie rur drenarskich do studni rewizyjnej o srednicy 315 mm wykonywac za
pomocg uszczelek insitu,

- dla unikniecia przemieszczania sie drobnych frakcji gruntu do obsypki warstw
drenujacych, nalezy zastosowaé geowtdknine o gramaturze 150-220 g/m2,

k) remont istniejacego ogrodzenia parkingu oraz ogrodzenia miedzy boiskiem

)

a placem zabaw

Istniejgce stupki nalezy oczyscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbg
nawierzchniowg na kolor zielony. Istniejgcg siatke zdemontowac i w jej miejsce
zamontowac siatke o wysokosci 1,8 m oraz wykona¢ podmuréwke jak w pkt. g).

dostawa i montaz fawek ze stolikami przy boisku treningowym

Po potudniowej stronie boiska treningowego projektuje sie umieszczenie czterech
kompletdéw tawek ze stolikami (komplet: 1 stét (60x160cm) + 2 tawki (40x200cm))
0 podstawach z betonu w Kkolorze jasnoszarym 2z drewnianymi blatami
i siedziskami z desek o grubosci min 4 cm. Deski w kolorze orzech ciemny. Przy
kompletach tawek ze stolikami zamontowac jeden kosz na smieci analogiczny do
istniejgcych (min. pojemnos$¢ 40 |). Lokalizacja wg projektu zagospodarowania
terenu. Pod kazdym kompletem wykonaé utwardzenie terenu z kostki betonowej
typu ,holland” koloru szarego gr. 6 cm (na podbudowie z kruszywa tamanego
o grubosci 20cm) o powierzchni 9 m2 obramowane obrzezem betonowym 8x30
cm na tawie betonowe;j.



Rys. 3 - Zdjecie pogladow projektanych stofow i tawek oraz istniejgcych koszy

m)zagospodarowanie terenu miedzy boiskiem sztucznym a ogrodzeniem od strony
zachodniej oraz parkingiem
Projektuje sie niwelacje oraz wyréwnanie terenu przez humusowanie gr. 10 cm
i obsianie mieszanka traw do intensywnego uzytkowania. Teren po wyprofilowaniu
nalezy zawatowac. Istniejgce pokrywy studzienek nalezy wyregulowac
wysokosciowo do nowej powierzchni terenu. Teren pomiedzy chodnikiem przy
boisku treningowym a parkingiem

n) remont wiaty magazynowej /obecne palenisko/ - zabudowa scian blachg, montaz

drzwi i malowanie dachu

Istniejgcy magazyn zlokalizowany po potudniowej stronie parkingu przed siedziba

klubu wymaga prac remontowych. Posiada ona wymiary w rzucie ok. 4,5x4,5m,

konstrukcje drewniang z dachem pokrytym blachodachéwkg powlekang.

W ramach remontu planuje sie wykonanie:

- obudowanie $Scian magazynu blachg drewnopodobng =z wykonaniem
podkonstrukcji z tat drewnianych,

- montaz drzwi (z blachy drewnopodobnej) z okuciem na zamkniecie kidédka:
pojedynczych o szerokosci 1,5 m lub podwojnych o szerokosci 2x0,75 m,

- oczyszczenie blachy i pomalowanie pokrycia dachu,

- montaz stalowych powlekanych rynien 125 mm i rur spustowych rur 90 mm.

o) naprawa nawierzchni boiska gfownego i pozostalych powierzchni trawiastych
Na przedmiotowym terenie zostato wykonane boisko treningowe oraz utozona na
czesci dziatki trawa z rolki. Pozostaty teren boiska i terenu rozgrzewkowego po
stronie wschodniej oraz placu zabaw (powierzchni okoto 4000 m2) wymaga
zabiegbw ogrodniczych: aeracji, wyrownania (uzupetnienia) ziemig urodzajna,
watowania i obsiania mieszankg traw przeznaczong na nawierzchnie sportowe.



p) montaz bramek z zatoZeniem nowych siatek

Projektuje sie montaz dwoch bramek pitkarskich 7,32 x 2,44 m (bedacych
w posiadaniu KS ,ISKRA”) wraz z dostawg i zatozeniem nowych siatek koloru
biatego z PE o grubosci splotu 4 mm. Bramki i odciggi nalezy posadowi¢
w tulejach montazowych w fundamentach betonowych z betonu klasy min.
C20/25:

- stupki: wymiary min. 50x50 cm, gteboko$¢ min. 100 cm,

- odciggi: wymiary min. 40x40 cm, gtebokos¢ min. 60 cm.

Siatka do bramek bezweztiowa wykonana z polietylenu o gr. 4 mm w kolorze
biatym. Szczegdty montazu bramek wg wytycznych dostawcy — Sport Transfer,
kod wyrobu 15 001.

q) utwardzenie placu wraz z paleniskiem za istniejagcym placem zabaw - "krag

spotkari”

Za istniejgcym placem zabaw - po stronie wschodniej projektuje sie utwardzone
dojscie wraz z utwardzonym miejscem na ustawienie paleniska i tawek.
Utwardzenie terenu przewiduje sie z kostki betonowej o grubosci 6 cm:

- trapezowej (kolor mix) dla miejsca pod palenisko o powierzchni 28,3 m2,

- prostokatnej - typu ,holland” (kolor szary) dla dojscia o powierzchni 8,9 m2.
Obramowanie dojscia obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie betonowej, za$
miejsca dla paleniska palisadg betonowg (wysokos¢ elementéw min. 25 cm) na
tawie betonowej. tawy z betonu klasy min. C12/15. Pod nawierzchnie z kostki
wykonac¢ podbudowe z kruszywa tamanego o grubosci 20cm.

Palenisko stalowe w ksztatcie "misy" o $rednicy min. 120 cm na noézkach lub
okragtej podstawie. Kolor matowy czarny, malowanie farbg odporng na wysokie
temperatury.

tawki z bali (ogniskowe) w catosci drewniane dt. 1,2 m (z bez opar¢ wg rysunku
ponizej) — szt. 8.
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Rys. 4 - Zdjecie pogladowe projektowanych siedzisk wokdt paleniska

utwardzenie placu wraz z ustawieniem fawek z oparciem

Przy wejsciu na boisko treningowe projektuje sie umieszczenie dwéch tawek
z oparciami o wymiarach min. 40x180 cm o podstawach z betonu w kolorze
jasnoszarym z drewnianymi blatami i siedziskami z desek o grubosci min 4 cm.
Deski w kolorze orzech ciemny. Lokalizacja zgodnie 2z projektem
zagospodarowania terenu. Pod tawkami wykonane bedzie utwardzenie terenu
z kostki betonowej typu ,holland” koloru szarego gr. 6 cm o powierzchni 21,1 m2.
Pod nawierzchnie z kostki wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego o gr. 20cm.



C. UWAGI KONCOWE

1. Wymaga sie aby wszystkie prace wykonywane byly z zapewnieniem
bezpieczenstwa.

2. Teren robdt nalezy wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
Zz zewnatrz.

3. Wszystkie materiaty uzyte do remontu powinny spetnia¢ wymagania okreslone
przepisami i posiada¢ odpowiednie deklaracje i atesty oraz uzyska¢ przed ich
zastosowaniem akceptacje Inwestora.

4. Prace nalezy wykonywa¢é 2z bezwzglednym zachowaniem rezimu
technologicznego i zaleceh producenta stosowanych materiatdw, a takze
zgodnie z warunkami technicznymi specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych. Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych
musi odpowiada¢ aktualnym Normom.

5. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci uzbrojenia terenu nie uwidocznionych
w zasobach geodezyjnych.

6. Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na inne
rownowazne o podobnych parametrach i wilasciwosciach technicznych
wytgcznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Inwestora.

7. Przed przystgpieniem do prac zalecana jest wizja w terenie.

8. Urzadzenia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, atesty, deklaracje
wiasnosci uzytkowych.

9. W razie stwierdzenia niezgodnosci w projekcie — nalezy skontaktowac sie
z projektantem i Inwestorem.

10. Modernizacja instalacji elektrycznej oswietlenia boisk (montaz naswietlaczy

z okablowaniem i oprzyrzgdowaniem) wg odrebnego opracowania.



Il. ZALACZNIKI
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IZEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKILE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. MACIE] NEJMAN
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA-NB-8346/63 /80,

jest wpisany na liste czlonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numersm: MP-0608.

Czlonek czynny od: 20-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2024 r. Krakow.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekiow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0698-1YAD-31A5-5C3B-Y697

Dane mawarte w ninkejsrym zadwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio z wiadciwg Okregowa Izhg Architektdw RP.



lIl. CZESC GRAFICZNA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO:

Zdj.2 - Teren od strony potudniowej pomiedzy parkingiem a boiskiem treningowym.
przeznaczony do niwelacji i ustawienia kompletow stotow z tawkami



i

Zdj.3 - Widok terenu od strony pdétnocnej - od ul. Jagodowej do utwardzenia ttuczniem.
Ogrodzenie betonowe do rozbidrki.

Zdj.4 - Widok od strony zachodniej istnigejgcej wiaty przeznaczonej do remontu.



Zd|.5 - Krzesetka na istniejgcych trybunach stalowych przeznaczone do regeneraciji.

Zdj.6 - Teren od strony poétnocnej- od ul. Jagodowej od ktdrej projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia i
utwardzenia placu tuczniem. Zniszczona nawierzchnia do rekultywaciji.



Zd|.7 - Istnigjgce niskie ogrodzenie oraz segmenty trybun jednorzedowych do przeniesienia.



=

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SMK GROUP sp. z o.0
ul, Stowackiego 4/6
33-100 Tarnéw

NAZWA OBIEKTU:

Zagospodarowanie kompleksu sportowego

KS ’“Iskra”
ADRES:
dziatka nr 25 i 26, obreb 0018 w Tarnowie
przy ul, Krzyskiej
INWESTOR:
Gmina Miasta Tarnowa
Urzad Miasta Tarnowa
ul, Mickiewicza 2
33-100 Tarnow
ZESP&t AUTORSKI: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: BUA-NB-8346/63/89
mgr inz. arch. Maciej Nejman upr. w spec. arch. bez ogr.

TEMAT RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJINY

STADIUM: BRANZA: NUMER RYSUNKU:
N PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
§ FORMAT: SKALA: DATA: Z
S 420x700 1:500 06,2024
3&15546700.00

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEtO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z USTAWA Z DN, 04.021994 R. 0 PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM OPRACOWANIA

Rozbiorki i demontaze:

1D, Rozkiorka ogrodzenia betonowego, ditug. 131,7m.

2D, Demontaz ogrodzenia (wraz z furtko) z siatki stolowe ] wys, Im do ponownego montazu,
dtug, 29,8m.

3D, Rozbiorka ogrodzenio z siatki stalowe | wys, 2m, dtug. 40,0m.

4D, Demontaz wiaty stalowej dla zawodnikéw, szt, 1

oD, Demontaz czesci trybuny stalowe] modutowe | troé jrzedowe j do przeniesienia w nowg
lokalizac je, dtug. 15,0m - 72 krzesetka.

=T 215.0

) Sl \ | Elementy projektowane:

1423 | 214.8 a. Utwardzenie nawlerzchni od strony ul. Jagodowe ] pow. 334,0me.
v o ‘ ’ o. Buclow dzeni wysokosci 2,2 i 3D dmurow fabrykatow
213.63 214.8 ‘ I . Budowa ogrodzenia o wysokosci 2,2m z panell na podmuréwce z prefabrykotow

betonowych wraz z furtka i dwoma bramami, dt. 158,3m.
c. Montaz pitkochwytu o wysokosci 6,0m, dlugosc 32,5m.
o. Montaz wiat dla zoawadnikow (dla 10 osob kazday, szt 2
e, Montaz czesci trybuny stalowej modutowe ] trojrzedowe j (dtug. 15,0m) z demontozu (/2

k21437 T
“omsss -
o

k21426 46 2148

g 2

krzesetka) w osi boiska wraz z utwardzeniem terenu kruszywem pod czesScio, przenoszona
(lemxe,om=40me),

. Montaz trybun stolowych Jjednorzedowych (5 krzesetek), szt 4.

g. Montaz ogrodzenia z siatki stalowe ] stalowe] z pochwytem o wys. 1,Im noa podmurowce z
obrzezy betonowych 8x30cm, dtug z demontazu 28,5m, di. nowego odcinka 13,0m,

h. Montaz ogrodzenia o wysokosci 2,2m z paneli 3D na podmurdwce z prefabrykatow
betonowych wraz z bramko dla kibicow szer. 2,0m i bramko dla zawodnikow szer, 1,5m, dtug.
9,4m,

i Udroznienie | czyszczenie drenazu (rury PE) wraz ze studzienkami rewizy jnymi (szacunkowa
qtebokose 60crm), ot 122m.

J. Utozenie drenazu PP (dtug., 143,3m) oraz instalacji nawadnio jace ] boisko z rur PE 40mm (ha

gtebokosci S0cm) wraz ze studzienkami rewizy jnymi o srednicy 400mm (4 szt) z
zamontowanymi trojnikami do podtaczenia tryskaczy, dt. 183m.

k. Remont istnie jocych ogrodzen z siatki stalowej wys, 2,0m — wymiona siatki, wykonanie
podmuréwki z obrzezy betonowych 8x30cm, malowanie stupkow, wymiana wypetnienia oraz
regulac ja broamy | furtki — dt. 119m.

[ Utwardzenie terenu (po 9,0m2> wroaz z ustawieniem czterech kompletow stotu i dwu tawek

k91438 -
213.51

/.
o ‘
18 21{’34, (bez oparc) oraz Jjednego koszo na Smiech,

m. Prace wykonczeniowe terenu zielonego: humusowanie (gr. 10cm), regulac ja wysokosciowa,
studzienek oraz obsianie mieszanka traw do intensywnego uzytkowania, pow, 988me.

k214.28 : ‘ . ‘ ’ ’
= n. Remont wiaty magazynowe ] montaz okbudowy z blochy stalowe ] trapezowe | drewnopodobne j

 213.57
z podkonstrukc jo drewniona z bramko o szerokosci 1,5m oroz malowonie blachy dachowe |
(kolor zblty—niebieskb.

0. Prace ogrodnicze (aeracja, walowanie, wyrodwnanie, uzupetnienie oksianio) ptyty boiska oraz
terenu treningowego, pow. 4000me.

K0S . Montaz kramek pitkarskich 7,32x2,44m (no fundamentach ket jchy, szt 2.
"“‘0‘%‘2’3}2" p ontaz rrame pHKArsKIc X m (na unoamenTtac etonowyc sz
[ieteg

q. Utwardzenie terenu (pow. 37,2m2) — wykonanie nawierzchni z kostki betonowe j do

546600.00 czasowego ustawiania tawek (z bali drewnianych — 8 szt) oraz paleniska stalowego.

r. Utwardzenie terenu (pow. 21,Im2> — wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej typu
holland” wraz z ustawieniem dwbch tawek z oparciem.

Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego protokofu weryfikacji

Praca geodezyjna nr GOD.6640.475.2024 zgtoszona do Prezydenta Miasta Tarnowa
Wykonawca: Firma Handlowo—Produkcyjno—Usfugowa “Polek” Jerzy Polek

Kierownik pracy: Dariusz Swidnicki, nr upr. 20039

Protokét weryfikacji nr GOD.6640.475.2024_14197 z dnia 14.06.2024 r.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego os$wiadczenia.

Podstawa prawna:  Prawo geodezyjne i kartograficzne art.12b ust.5a

ID pracy geodezyjnej: Skala mapy:
copassoirez024 | MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1500
Wojewodztwo: Powiat: Gmina: Nazwa obrebu ewidencyjnego:
matfopolskie Miasto Tarnéw Miasto Tarnéw 0018
Uktad wspéfrzednych: Uktad wysokosci: Obszar aktualizacji mapy: Identyfikator obrebu ewidencyjnego:
2000/7 PL—EVRF 2007-NH - - em - 123601_1_0018
Mape wykonano wg. stanu w terenie z dnia: 25.05.2024 r. Data opracowania mapy: 05.06.2024 r.
Nazwa wykonawcy pracy geodezyjnej: Kierownik pracy geodezyjnej oraz numer uprawnieri zawodowych:

Firma Handlowo—Produkcyjno GEODETA UPRAWNIONY

Ustugowa "Polek™ Jerzy Polek

ul. Spadzista 6/24 33-100 Tarnéw - . Lo

NIP 873-100-36-84  REGON 850053685 mgr inz. Dariusz Swidnicki

tel. 609 462 795 Nr upr. 20039

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen i przewodoéw podziemnych,
ktére nie byty zgfoszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.




