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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odwodnienie rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 807.

W zakres inwestycji wchodza:

? Kanat deszczowy z rur PP ff 315 L= 150m

? Kanat deszczowy z rur PP ff 250 L= 16m

? Przykanalik deszczowy z rur PP R 200 8 kpl. L= 12m

? Studzienki kanalizacyjne BET ff 1.0 m kpl. 6

? Studzienki kanalizacyjne wpustowe BET ff 0,5 m kpl. 7

? Studzienki kanalizacyjne BET ff 1.0 m z kratowtazem kpl. 1

? Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem kpl. 1

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w terenie zielonym. Zaprojektowano kanat deszczowy z rur PP wraz z przykanalikami. Wody

opadowe odprowadzane odcinkiem kanalizacji Kd1- Kd7 odprowadzane bedg do projektowanego rowu- wigczenie w projektowanym
przepuscie poprzez montaz w przepuscie fi800 przejscia szczelnego do rur PP315mm.

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 6334 Uzytkownik: Marcin



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

»,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowg (starodroze DK nr 17) do wezta Gonczyce w ciggu
drogi ekspresowej nr S17” - budowa systemu odwodnienia

1/45232130-2 |Roboty ziemne
1/SSTD Tyczenie geodezyjne wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1/03.02.01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/SSTD Usuniecie warstwy humusu o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek na od- |m3
d.1/03.02.01 ktad
30.15 m3 30.15
RAZEM 30.15
3|SSTD Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/03.02.01 gruncie kat. Ill-IV na odktad - 70% gruntu
215 m3 215.00
RAZEM 215.00
4/SSTD Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1]03.02.01 mi (kat. gruntu Ill) - 30% gruntu
92 m3 92.00
RAZEM 92.00
5/SSTD Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1/03.02.01 kami w gruntach nawodnionych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
386 m?2 386.00
RAZEM 386.00
6/SSTD Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20cm /z dowozem/  |m3
d.1/03.02.01
41 m3 41.00
RAZEM 41.00
7|SSTD Obsypka kanatu deszczowego 30 cm ponad wierzch rury , studni - z zagesz-  |m3
d.1/03.02.01 czeniem, z dowozem
112 m3 112.00
RAZEM 112.00
8/SSTD Zasypka wykopow piaskiem dowiezionym z transportem samochodami samo- |m3
d.1/03.02.01 wytadowczymi
124 m3 124.00
RAZEM 124.00
9/SSTD Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik za- m3
d.1/03.02.01 geszczenia Js = 1
124 m3 124.00
RAZEM 124.00
10/SSTD Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza m?2
d.1/03.02.01
201 m?2 201.00
RAZEM 201.00
11/SSTD Wywiezienie nadwyzki ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor- |m3
d.1/03.02.01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 25 km na skia-
dowisko odpadéw
306.09 m3 306.09
RAZEM 306.09
12|SSTD Pomosty dla pieszych nad wykopem szt
d.1/03.02.01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
13|SSTD Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1]03.02.01 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|SSTD Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1/03.02.01 4m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/45232130-2 |Roboty montazowe
15/SSTD Kanaty z rur polietylenowych typu PP o $ér. nominalnej 315 mm - wykopy umoc- |m
d.2|03.02.01 nione
150 m 150.00
RAZEM 150.00
16/SST D Kanalty z rur polietylenowych typu PP o $r. nominalnej 250 mm - wykopy umoc- |m
d.2|03.02.01 nione
16 m 16.00
RAZEM 16.00
17|SSTD Kanaty z rur polietylenowych typu PP o $ér. nominalnej 200 mm - wykopy umoc- |m
d.2/03.02.01 nione
12 m 12.00
RAZEM 12.00
18/SST D Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.2/03.02.01 gtebokosci do 3m z pokrywa, ze zwienczeniem klasy D400
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|SSTD Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.2|03.02.01 gtebokosci do 3m z pokrywa, ze zwienczeniem klasy D400 z kratowtazem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|SSTD Studzienki deszczowe wpustowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i |kpl.
d.2|03.02.01 rusztem D400
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
21|SSTD Montaz separatora w gotowym wykopie kpl.
d.2|03.02.01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|SSTD Wigczenie do istniejacej studni - przejécie szczelne- KD10 kpl.
d.2|03.02.01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|SSTD Wigczenie do przepustu poprzez przejscie szczelne do rur PP315 - przytgcze  |kpl.
d.2|03.02.01 siodtowe - Kd7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/45232130-2 |Proba szczelnosci
24|SSTD Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm m
d.3|03.02.01
150 m 150.00
RAZEM 150.00
25|SSTD Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm m
d.3/03.02.01
16 m 16.00
RAZEM 16.00
26|SSTD Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.3|03.02.01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
27|SSTD Inspekcja TV kanalizacji deszczowej m
d.3/03.02.01
193 m 193.00
RAZEM 193.00
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