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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W wyznaczonym obszarze terenu, inwestycja stanowi¢ bedzie zadanie polegajgce na budowie oraz rozbudowie drogi wojewddzkiej nr
807 o parametrach:

Klasa drogi: G - gtéwna

Kategoria drogi: wojewédzka nr 807

Kategoria ruchu: KR 4

Dopuszczalny nacisk na o$: 115kN

Predkos¢ projektowa: Vp =50 km/h

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 807 w zakresie:

" Przebudowy jezdni do szerokosci od 7,0 do 10,0m,

" Budowy $ciezki rowerowej o szerokosci 2,0m o nawierzchni bitumicznej,

" Budowy chodnika o szerokosci 1,5m do 2,0m o nawierzchni z kostki betonowe;j.

" Budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem,

" Przebudowy przepustu pod korong drogi,

" Przebudowy istniejgcego rowu ziemnego zlokalizowanego po stronie lewej.

" Budowy nowego rowu odptywowego odprowadzajgcego wody opadowe do cieku (rzeka Promnik)

" Budowy kanatu technologicznego,

" Rozbiorki budynku na dziatce 754

" Wycinki drzew i krzewéw w niezbednym zakresie.

Nawierzchnie jezdni drogi wojewddzkiej nr 807 projektuje sig jako bitumiczng o szerokosci 7,0m. W celu wydzielenia pasa do skretu w le-
wo, nawierzchnia w rejonie skrzyzowania zostanie poszerzona do szerokosci 10,0m. Nawierzchnie jezdni projektuje sie o przekroju dasz-
kowym i spadku 2,0%. Po stronie lewej projektuje sie pobocze utwardzone kruszywem o szerokosci 1,25m

Po prawej stronie, w nawigzaniu do istniejgcej Sciezki rowerowej i chodnika projektuje sie ich kontynuowanie w kierunku skrzyzowania z
droga powiatowa. Sciezke rowerowa i chodnik projektuje sie odsunieciem o 1,5m od krawedzi jezdni. Pomiedzy $ciezkg rowerows a kra-
wedzig jezdni projektuje sie zieleniec.
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych km
d.1/01.01.0
1
0.346 km 0.346
RAZEM 0.346
2|D- Scinanie drzew wraz karczowaniem pnii i odwozem (sr. 10-15 cm) szt.
d.1/01.02.0
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3|D- Scinanie drzew wraz karczowaniem pnii i odwozem ($r. 16-35 cm) szt.
d.1/01.02.0
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4|D- Scinanie drzew wraz karczowaniem pnii i odwozem ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/01.02.0
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|D- Scinanie drzew wraz karczowaniem pnii i odwozem ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/01.02.0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/D- Scinanie drzew wraz karczowaniem pnii i odwozem ($r. 76-100 cm) szt.
d.1/01.02.0
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|D- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o sredniej gr.8 cm z wywozem materiatu z m?2
d.1/01.02.0 |rozbidrki
2347 m?2 2347.000
RAZEM 2347.000
8|D- Rozebranie nawierzchni chodnikéw z wywozem materiatu z rozbiorki m?2
d.1/01.02.0
4
343 m?2 343.000
RAZEM 343.000
9|D- Rozebranie nawierzchni zjazdédw z wywozem materiatu z rozbiérki m?2
d.1/01.02.0
4
238 m?2 238.000
RAZEM 238.000
10|D- Rozebranie nawierzchni zjazdéw poza pasem drogowym (do pézniejszego wbudo- |m?2
d.1/01.02.0 |\wania)
4
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
11|D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/01.02.0 |\wej z wywozem materiatu z rozbidrki
4
238 m 238.000
RAZEM 238.000
12|D- Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $ér. 40 cm z wywozem materia- |m
d.1]01.02.0 |tu z rozbiorki
4
86 m 86.000
RAZEM 86.000
13|D- Rozebranie przepustu pod korong drogi z wywozem materiatu z rozbiorki m
d.1/01.02.0
4
14 m 14.000
RAZEM 14.000
14|D- Rozebranie $cienek czotowych przepustéw z wywozem materiatu z rozbiérki m3
d.1]/01.02.0
4
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
15|D- Rozebranie znakéw drogowych szt.
d.1/01.02.0
4
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
16|D- Rozebranie wiaty przystankowej z wywozem materiatu z rozbidrki szt.
d.1/01.02.0
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE
17|D- Wykopy wraz z odwozem materiatu (przyjeto 20% robot rgcznych) m3
d.2(/02.01.0
1
3355 m3 3355.000
RAZEM 3355.000
18|D- Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2|02.03.0 [I-1l
1
570 m3 570.000
RAZEM 570.000
19|D- Przepust pod korong drogi z rur o $r. 2x80 cm m
d.2(03.01.0
1a
14 m 14.000
RAZEM 14.000
20|D- Scienki czotowe przepustu pod korong drogi m3
d.2(03.01.0
1a
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
3 KONSTRUKCJA JEZDNI DW 807
21|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3|04.01.0 |wierzchni
1
3566.7 m?2 3566.700
RAZEM 3566.700
22|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$é podbudowy po zagesz-|m?2
d.3|04.05.0 |czeniu 15 cm
1b
3566.7 m?2 3566.700
RAZEM 3566.700
23|D- Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej z cementem gr. 20cm m?2
d.3/04.05.0
1a
3394 m?2 3394.000
RAZEM 3394.000
24|D- Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.3/04.04.0
2b
3186 m?2 3186.000
RAZEM 3186.000
25|D- Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej z AC 22P 35/50 -gr. 11cm wraz ~ |m?2
d.3|04.07.0 |zoczyszczeniem i skrpieniem
1a
3006 m?2 3006.000
RAZEM 3006.000
26|D- Warstwa wigzaca asfaltowa z AC 22W PMB 25/55-60 - gr. 8cm wraz zoczyszcze- |m?2
d.3|05.03.0 |niem i skrpieniem
5b
2902 m?2 2902.000
RAZEM 2902.000
27|D- Warstwa $cieralna asfaltowa - SMA 11 PMB 45/80-55- gr. 4cm wraz zoczyszcze- |m?2
d.3|05.03.0 |niem i skrpieniem
5a
2805 m?2 2805.000
RAZEM 2805.000
4 KONSTRUKCJA CHODNIKOW
28|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.4|04.01.0 |wierzchni
1
903<chodnik> m?2 903.000
80<chodnik poza pasem drogowym> m?2 80.000
73<chodnik w ciggu zjazdu> m?2 73.000
RAZEM 1056.000
29|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po zagesz-|m2
d.4/04.05.0 |czeniu 14 cm
1b
903<chodnik> m?2 903.000
80<chodnik poza pasem drogowym> m?2 80.000
RAZEM 983.000
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30|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po zagesz-|m?
d.4|04.05.0 |czeniu 20 cm
1b
73<chodnik w ciggu zjazdu> m?2 73.000
RAZEM 73.000
31|D- Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.4/04.04.0
2b
903<chodnik> m?2 903.000
80<chodnik poza pasem drogowym> m?2 80.000
RAZEM 983.000
32|D- Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.4/04.04.0
2b
73<chodnik w ciggu zjazdu> m?2 73.000
RAZEM 73.000
33|D- Chodniki z kostki betonowej czerwonej gr. 6cm uktadane na podsypce cementowo- |m?2
d.4|08.02.0 |piaskowej gr 3cm
2b
903<chodnik> m?2 903.000
80<chodnik poza pasem drogowym> m?2 80.000
RAZEM 983.000
34|D- Chodniki z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm uktadane na podsypce cementowo- |m?2
d.4|08.02.0 |piaskowej gr 3cm
2b
73<chodnik w ciggu zjazdu> m?2 73.000
RAZEM 73.000
5 KONSTRUKCJA ZJAZDOW
35|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5|04.01.0 |wierzchni
1
485 m?2 485.000
RAZEM 485.000
36|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$é podbudowy po zagesz-|m2
d.5|04.05.0 |czeniu 20 cm
1b
485 m?2 485.000
RAZEM 485.000
37|D- Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.5/04.04.0
2b
458 m?2 458.000
RAZEM 458.000
38|D- Zjazdy z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm uktadane na podsypce cementowo-  |m?2
d.5/08.02.0 |piaskowej gr 3cm
2b
458 m?2 458.000
RAZEM 458.000
6 KONSTRUKCJA ZJAZDOW - PRZEBUDOWA POZA PASEM DROGOWYM
39|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.6|04.01.0 |wierzchni
1
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
40|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po zagesz-|m2
d.6|04.05.0 |czeniu 20 cm
1b
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
41|D- Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.6/04.04.0
2b
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
42|D- Zjazdy z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm uktadane na podsypce cementowo- |m?2
d.6|08.02.0 |piaskowej gr 3cm, z wykorzystaniem materiatu z rozbiéeki (20%materiatu nowego)
2b
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
7 KONSTRUKCJA ZJAZDOW - NAWIAZANIE DO ISTNIEJACEGO TERNU POZA PASEM DROGOWYM
43|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.7|04.01.0 |wierzchni
1
461 m?2 461.000
RAZEM 461.000
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44|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po zagesz-|m?
d.7|04.05.0 |czeniu 20 cm
1b
461 m?2 461.000
RAZEM 461.000
45|D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.7(04.04.0
2b
461 m?2 461.000
RAZEM 461.000
8 KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ
46 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.8|04.01.0 |wierzchni
1
598 m?2 598.000
RAZEM 598.000
47 |D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ podbudowy po zagesz-|m?2
d.8|04.05.0 |czeniu 20 cm
1b
598 m?2 598.000
RAZEM 598.000
48|D- Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.8(04.04.0
2b
598 m?2 598.000
RAZEM 598.000
49|D- Warstwa wigzgca z AC11W - grubos$é po zageszczeniu 4 cm wraz zoczyszcze- m?2
d.8/05.03.0 |niem i skrpieniem
5b
598 m?2 598.000
RAZEM 598.000
50|D- Warstwa $cieralna z AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm wraz zoczyszcze- m?2
d.8/05.03.0 |niem i skrpieniem
5a
598 m?2 598.000
RAZEM 598.000
9 KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ PRZEZ ZJAZD
51|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.9|04.01.0 |wierzchni
1
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
52|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po zagesz-|m2
d.9|04.05.0 |czeniu 20 cm
1b
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
53|D- Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 23 cm m?2
d.9(04.04.0
2b
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
54|D- Warstwa wigzgca z AC11W - grubos$é po zageszczeniu 4 cm wraz zoczyszcze- m?2
d.9|05.03.0 |niem i skrpieniem
5b
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
55|D- Warstwa $cieralna z AC11S - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm wraz zoczyszcze- m?2
d.9/05.03.0 |niem i skrpieniem
5a
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
10 KONSTRUKCJA POBOCZA
56|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.10/04.01.0 \wierzchni
1
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
57|D- Pobocze z kruszywa gr 10cm m?2
d.10/06.03.0
1a
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
1 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
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58|D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.11]06.02.0
1
53 m 53.000
RAZEM 53.000
59|D- Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z pospétki m3
d.11]06.02.0
1
10.6 m3 10.600
RAZEM 10.600
60|D- Oczyszczenie i odmulenie rowow m
d.11]06.04.0
1
23 m 23.000
RAZEM 23.000
61|D- Umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi 40x60x8 uktadanych na podsypce cem, |m2
d.11]06.04.0 |.-piaskowej gr 5cm
1
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
62|D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.11]07.02.0
1a
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
63|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.11]07.02.0
1a
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
64|D- Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego m?2
d.11/07.01.0
1a
<P-1c>3.28 m?2 3.280
<P-2b>5.81 m?2 5.810
<P-4>54.85 m?2 54.850
<P-7a>6.72 m?2 6.720
<P-7b>19.15 m?2 19.150
<P-7c>2.16 m?2 2.160
<P-7d>23.93 m?2 23.930
<P-8b>4.47 m2 4.470
<P-10>20 m?2 20.000
<P-14>2.36 m?2 2.360
<P-21a>22.05 m?2 22.050
<P-23>9.27 m?2 9.270
RAZEM 174.050
12 ELEMENTY ULIC
65|D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z opo- |m
d.12/08.01.0 frem z bet. C12/15
1b
276 m 276.000
RAZEM 276.000
66|D- Krawezniki betonowe zjazdowe o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej z opo- |m
d.12/08.01.0 |rem z bet. C12/15
1b
195 m 195.000
RAZEM 195.000
67|D- Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 15x22/30 cm na tawie betonowej z opo- |m
d.12/08.01.0 |rem z bet. C12/15
1b
52 m 52.000
RAZEM 52.000
68|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm natawie betonowej z bet. C12/15 m
d.12/08.01.0
1b
1700 m 1700.000
RAZEM 1700.000
13 ROBOTY WYKONCZNOWE
69|D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.13]09.01.0
1a
311 m?2 311.000
RAZEM 311.000
70|D- Kanat technologiczny (3 studnie przelotowe) m
d.13/10.10.0
2a
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375 m 375.000
RAZEM 375.000
Al Regodlacja wysokosciowa bram szt.
d.13
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
72 Regolacja wysokosciowa wysokosciowa studni kanalizacyjnych szt.
d.13
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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