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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WYBURZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W GONCZYCACH dz. nr.ewid.754 obreb 0004 GM. SOBOLEW

Niezbedny zakres prac do wykonania :

-demontaz instalacji

-wygrodzenie z oznakowaniem placu rozbiorki

-rozbidrka pokrycia i wiezby dachowej,

-rozbiorka istniejgcych stropow i Scian,

-rozbiérka fundamentéw,

-zasypanie wykopow po fundamentach z robotami ziemnymi

-uporzgdkowanie terenu po rozbidérce z zasypaniem wykopdw i dowozem niezbednej ziemi.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Stawka robocizny kosztorysowej srednia na podstawie danych rynkowych za IV kw 2023r w wysokosci 30,0 z
Koszty posrednie 75% $rednie na podstawie danych rynkowych za IV kw. 2023r

Zysk 18% $redni na podstawie danych rynkowych za IV kw 2023r

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 6334 Uzytkownik: Marcin



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
WYBURZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W GONCZYCACH DZ. NR EWID. 754 OBREB 0004 GMINA SOBOLEW
1 ROZBIORKA
1.1 Kalkulacja wtasna: Docelowe odciecie w budynku wszystkich instalacji z za- |kpl
bezpieczeniem przed osobami postronnymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.2 Kalkulacja wtasna: Wygrodzenie terenu rozbiorki z wyznaczeniem i oznako-  |kpl
waniem stref bezposredniego zagrozenia i stref niebezpiecznych
1 kpl 1.000
RAZEM 1
1.3|KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi m?2
0354-05
1.2*1.4*2+1.0%1.4+0.5*1.0+0.9*2.0 m?2 7.060
RAZEM 7.06
1.4/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nienadajacej sie do uzytku m?2
0506-04
dach 7.8*16.21 m?2 126.438
RAZEM 126.44
1.5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - |m
0506-05 rynny
16.21 m 16.210
RAZEM 16.21
1.6|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - |m
0506-06 rury
3.0*2 m 6.000
RAZEM 6.00
1.7|KNR 4-04 Rozebranie obrobek blacharskich z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku |m?2
0506-04
(0.3*2+0.8)*16.21 m?2 22.694
0.70*3.3 m?2 2.310
RAZEM 25.00
1.8/KNR 4-04 Rozebranie otacenie dachu m?2
0403-03
126.44 m?2 126.440
RAZEM 126.44
1.9/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wigzby proste m?2
0403-04
126.44 m?2 126.440
RAZEM 126.44
1.10|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej, grubosci do 10 cm-20cm m?2
0609-01
(16.21-0.51*2)*(7.62-0.63*2) m?2 96.608
RAZEM 96.61
1.11|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej, za kazdy nastepny 1 cm ponad 10 cm m?2
0609-02 Krotnos¢ = 10
96.61 m?2 96.610
RAZEM 96.61
1.12|KNR 4-01 Rozbiorki elementow stropéw drewnianych, slepe putapy m?2
0429-03
96.61 m?2 96.610
RAZEM 96.61
1.13|KNR 4-01 Rozbidrki elementdw stropdw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych  |m?2
0429-04
96.61 m?2 96.610
RAZEM 96.61
1.14|KNR 4-01 Rozbidérki elementéw stropdw drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300 |m
0429-07 cm2
16*7.62 m 121.920
RAZEM 121.92
1.15|KNR 4-04 Rozebranie muréw z ceglty za pomocg sprzetu mechanicznego i lin-przyjeto m3
0601-01 80%
Krotnos¢ = 0.8
146.79 m3 146.790
RAZEM 146.79
1.16|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9 m m3
0102-02 (do 2 kondygnaciji), na zaprawie cementowo-wapiennej -przyjeto 20%
Krotno$¢ = 0.2
$ciany szczy-|2.8%16.21*0.63 m3 28.594
towe
kominy 0.68*1.21*6.10*2 m3 10.038
parter (6.10-2.8)*(0.68*8.13+0.51*7.62+0.63*(16.21-0.68-0.51)+(16.03-0.61-0.51)* m3 93.293
0.63)
-0.63%(1.2*1.4*2+1.2*2.0+0.9*2.0+0.9%1.4+1.2*2.0+0.9*2.0+0.5*1.0) m3 -8.518
3.3%(0.32%(4.1+0.96+5.2))-0.32%(1.18*2.0+0.96*2.0+1.17*2.0) m3 8.716
3.3%(0.42%4.2+0.41+0.16)/2*2.9+(0.61+0.51)/2*6.24 m3 14.663
RAZEM 146.79
1.17|KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnianych, podtogi biate na potwpust m2
0428-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17.22+8.0+18.9+10.83+5.89+21.03 m?2 81.870
RAZEM 81.87
1.18|KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnianych, podiogi Slepe m?2
0428-01
81.87 m?2 81.870
RAZEM 81.87
1.19|KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnianych, legary m
0428-04
81.87/0.8 m 102.338
RAZEM 102.34
1.20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkitad, m3
0215-04 koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
1.2*0.6*(16.38-7.35)+1.6*0.6*7.35+1.6*0.6*8.20+1.6*0.7*4.05+1.6*0.6*3.75 m3 29.566
1.2*0.6*(15.44+7.67+6.17*2+2.17+2.75+2.17*4) m3 35.316
RAZEM 64.88
1.21|KNR 4-04 Rozebranie muroéw ponizej terenu, fundamenty z cegty, na zaprawie cemento- |m3
0101-02 wej przyjeto 50%
Krotnos¢ = 0.5
1.5%(0.9%(4.05+0.75+0.5)+0.5%(3.75+1.0)+0.7*4.05+0.75*3.75) m3 19.189
1.20*(0.75*(16.38-5.35)+0.75*15.44+0.9*(8.2-5.3)+0.70*6.92+0.45*0.84) m3 33.221
RAZEM 52.41
1.22|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly za pomocg sprzetu mechanicznego i lin-przyjeto m3
0601-01 50%
Krotnos¢ = 0.5
52.41 m3 52.410
RAZEM 52.41
1.23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
0230-0101  |grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM)
64.88 m3 64.880
RAZEM 64.88
1.24 Kalkulacja wtasna:Dowéz ziemi do zasypania piwnic i $cian fundamentowych z |m3
wyréwnaniem powierzchni i plantowaniem
52.41 m3 52.410
1.32*4.05*3.75+1.62*1.27 m3 22.105
0.2%8.13*16.21 m3 26.357
RAZEM 100.87
1.25 Kalkulacja wtasna: Przygotowanie drewna z rozbiérki dachu oraz belek stropo- |m3
wych ze sktadowaniem ich i przekazaniem Zamawiajacemu
wigzba 126.44*0.1 m3 12.644
belki stropo- {121.92%0.12*0.16 m3 2.341
we
RAZEM 14.98
1.26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
1103-04 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km+utyli-
zacja
cegta 146.79+52.41 m3 199.200
blacha (126.44+16.21*0.5+6.0*0.5+25.0)*0.02 m3 3.251
stolarka 7.06*0.05 m3 0.353
deski+aty+ |126.44*0.025*0.4+96.61*0.025+81.87%(0.03+0.025)+102.34*0.06*0.12 m3 8.919
legary
polepa 96.61*0.2 m3 19.322
RAZEM 231.05
1.27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
1103-05 dowaniu, nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
transportu krotnos¢ 15
Krotnos¢ = 15
231.05 m3 231.050
RAZEM 231.05

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 6334 Uzytkownik: Marcin




