SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiar robot jest integralng czescig niniejszej STWIOR i stanowi jedynie informacje na temat
zakresu prowadzonych prac.

1 ROBOTY BUDOWLANE — ZAKRES ROBOT

e Oczyszczenie powierzchni do aplikacji zalegajgcych nieczystosci, pytu przy pomocy odkurzaczy,
myjek cisnieniowych

e Przeciecie i naprawa wszelkich pecherzy i nieréwnosci w istniejgcym pokryciu dachowym

e Zagruntowanie powierzchni przy uzyciu 2 — sktadnikowego gruntu (0,2 kg/m?)

e Wzmocnienie/uzbrojenie przy uzyciu specjalistycznej wtdkniny (60 gr/m?) oraz zywicy
poliuretanowej , podtoza przeznaczonego do aplikacji

e Aplikacja reczna / maszynowa warstwy poliuretanowej —warstwa 1 ( 1 kg/m?)

e Aplikacja reczna / maszynowa warstwy poliuretanowej - warstwa 2 ( 1 kg/m?)

e Aplikacja reczna / maszynowa warstwy ochronnej/zamykajacej w kolorze szarym (0,15 kg/m?)

e Remont kominéw , murdéw ogniowych i elementéw wystajgcych ponad dach — naprawa tynkéw i
czap kominowych , skucie starych tynkéw, przemurowanie spekan i ubytkéw , wykonanie
nowych tynkéw ,

e Roboty porzadkowe itowarzyszace

2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Zamawiajacy: Gmina Glogéwek , ul. Rynek 1, 48-250 Gtogéwek

Przedmiot zamdéwienia :

Przebudowa dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Ractawicach S|
ul. Zwyciestwa nr 21, Ractawice Slgskie, 48-250 Gtogédwek
jedn. ewid.: Gtogéwek — obszar wiejski,
Obreb - 0070 Ractawice Slaskie , dz. nr 732i 734 k.m.5

Kod i nazwa wedtug stownika CPV: 45.26.12.10-9-wykonywanie pokry¢ dachowych.

3 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE

3.1 Przedmiot STWIOR odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robodt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego: Prace remontowo budowlane- Przebudowa dachu budynku Szkoty Podstawowej im.
Jana Pawfa Il w Ractawicach S|

ul. Zwyciestwa nr 21, Ractawice Slgskie, 48-250 Gtogédwek

jedn. ewid.: Gtogéwek — obszar wiejski,

Obreb - 0070 Ractawice Slgskie , dz. nr 732i 734 k.m.5

3.2 Zakres stosowania specyfikacji STWiOR stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowe;j i nalezy ja
stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
powyzej.



3.3 Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczeAstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych - Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa - Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek - Obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat - Znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw techn.

Doktadno$¢ wymiaréw - Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczng

Dokumentacja budowy - Ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije: -

Dziennik budowy - Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych - Projekty wykonawcze tj. rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu - Rejestr obmiaréw

Dziennik budowy - Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego

Elementy robét - Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Impregnacja - Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np.: agresja
chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

Inspektor Nadzoru Budowlanego - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa



Kierownik budowy - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robd6t budowlanych, ktéra moze sprawowaé
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

Klasa betonu - Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatosé betonu na sciskanie w warunkach
normowych

Kontrola techniczna - Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa

Kosztorys - Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie:
przedmiaru robdét, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztédw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy - Wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys powykonawczy - Sporzgdzona przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo-wartosciowe
zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w
trakcie realizacji robot Laboratorium —

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot.

Materiaty budowlane - Ogét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potfabrykaty stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektdw budowlany oraz ich czesci

Nadzér autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzér Inwestorski - Forma kontroli, sprawowanej przez Zamawiajgcego w zakresie jakosci i kosztéw
realizowanej inwestycji

Norma zuzycia - Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo$¢) jakiegos sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ technicznie -uzyteczna wraz z instalacjami i urzagdzeniami

Obmiar - Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robdt

Podstemplowanie - Konstrukcja stuzgca do okresowego potrzymania realizowanych elementéw
budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do
wzmochienia uszkodzonych czesci obiektu

Polska Norma - Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglgdem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych



Pozwolenie na budowe - Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdétowe warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiérki
obiektéw tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie

Protokét odbioru robét - Dokument odbioru robét przez Zamawiajgcego od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zgdania zapfaty

Przedmiar robét - Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych) w celu sporzadzenia kosztorysu.

Przepisy techniczno wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

Roboty budowlane - Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace - Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$é wykonania robét zabezpieczajgcych
moze wnikaé z projektu organizacji placu budowy. Albo s3 to tez roboty nie przewidziane niezbedne
do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapié na obiekcie w chwili podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przerwaniu robdt na czas
dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony budowli przed
wplywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

Roboty zanikajgce - Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapoéw robot

Rusztowania - Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa, wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

Wada techniczna - Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca

Zadanie budowlane - Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa - Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktdre
uzyskaty certyfikat

4 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO
4.1 Przedmiot i zakres robdt podstawowych, towarzyszgcych i tymczasowych.
4.2 Prace remontowo budowlane w Szkole Podstawowej w Ractawicach Slaskich .

4.3 zakres roboét objetych specyfikacja



Rozebranie pokrycia dachowego

Oczyszczenie powierzchni do aplikacji zalegajgcych nieczystosci, pytu przy pomocy odkurzaczy,
myjek cisnieniowych

Przeciecie i naprawa wszelkich pecherzy i nieréwnosci w istniejgcym pokryciu dachowym
Zagruntowanie powierzchni przy uzyciu 2 — sktadnikowego gruntu (0,2 kg/m?)
Wzmocnienie/uzbrojenie przy uzyciu specjalistycznej wtékniny (60 gr/m?) oraz zywicy
poliuretanowej , podtoza przeznaczonego do aplikacji

Aplikacja reczna / maszynowa warstwy poliuretanowej —warstwa 1 ( 1 kg/m?)

Aplikacja reczna / maszynowa warstwy poliuretanowej - warstwa 2 ( 1 kg/m?)

Aplikacja reczna / maszynowa warstwy ochronnej/zamykajacej w kolorze szarym (0,15 kg/m?)
Remont kominédw , muréw ogniowych i elementéw wystajacych ponad dach — naprawa tynkdw i
czap kominowych , skucie starych tynkéw, przemurowanie spekan i ubytkéw , wykonanie
nowych tynkéw ,

Roboty porzadkowe itowarzyszace

4.4 Wykaz zadania inwestycyjnego
4.4.1 Dokumentacja opracowana w wersji papierowej i elektronicznej w celu realizacji robot

budowlanych.

e przedmiar robdt: budowlanych ukazujacy zakres prac do wykonania,
¢ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

4.5 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

4.5.1 Obowigzki Zamawiajacego

Przekazanie dokumentacji - Zamawiajgcy przekaze wykonawcy jeden egzemplarz dokumentaciji.

Przekazanie placu budowy - Zamawiajgcy przekaze plac budowy w czasie 7 dni od podpisania umowy.

4.5.2 Obowiazki Wykonawcy Roboét.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy: Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie

zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z

Inwestorem. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy , od

momentu przejecia placu do odbioru korncowego. W miare postepu robét plac budowy winien by¢

porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia. Zorganizowanie terenu

budowy.

Zabezpieczenie dostawy mediéw - woda i energia elektryczna - na koszt Wykonawcy

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na zabezpieczeniu

przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

b) mozliwos$cig powstania pozaru



Petna odpowiedzialnosc¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy. Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno -
sanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

4.5.3 Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

Kierownik Budowy musi posiadac uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznych w
budownictwie - do kierowania, robotami budowlanymi oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

4.6 Materiaty.
4.6.1 Dopuszczenie do stosowania.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg STWIOR powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg i obowigzujgcymi normami i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych z Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r-MP 22/97 poz.216).

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWiIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktédre mogg by¢ wprowadzone do obrotu stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktdrym dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie
wymienionych w pkt a) i b)(wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca, 1998r w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiadac oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno byé wydane zgodnie z warunkami okreslonymi a
Rozporzadzeniu MSWiIA z24 lipca 1998r w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie
majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637) Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$c¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.



4.6.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymogom Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub ztozone w miejscy wskazanym przez Nadzér
Budowlany. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.6.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

4.7 Sprzet

- Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazanym w STWiIOR w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania Robdt, ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Jezeli STWIOR przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
przystgpieniem do planowanych robdt. Wybrany sprzet, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Zamédwienia,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4.8 Transport —

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Zamdéwienia na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie na biezgco usuwa¢, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu Budowy

4.9 Wykonanie robét

4.9.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robot
zgodnie z Umowg STWIOR, oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonania Robét, za ich



zgodnosc¢ z dokumentacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazna decyzje.

- Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5. Kontrola jakosci
Program zapewnienia jakosci - nie wymaga sie opracowania Programu Zapewnienie Jakosci
5.1.Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozona jako$¢ Robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatoéw i Robét.

2. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

3. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i Roboét z czestotliwoscig
zapewniajaca twierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIOR.

4. Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robdt zgodnie z Umowg Przedmiarem Robét, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,.

5. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
5.2 Atesty jakosci materiatéw -

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy zgodnos$¢ z odpowiednimi normami —

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sg przez STWIOR kazda partia materiatu
dostarczana do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy 4 -Produkty
przemystowe bedg posiadad atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru



6. Dokumenty budowy
6.1. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

» korespondencje prowadzong na budowie

¢ protokdt odbioru robdt

6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Obmiar Robét.
Zadanie prowadzone za wynagrodzeniem ryczattowym.

8. Odbiodr koncowy roboét —

- Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania catosci Robdt w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci

- Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

— Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z STWIOR.

- W toku odbioru ostatecznego Robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

- W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

- W przypadku stwierdzenia przez Komisje odbiorowa ze jakos$¢ wykonanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
Komisja odbiorowa dokona potracen oceniajac pomniejszong wartosci wykonanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie i STWIOR.

9. Podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie uzyskanie bezusterkowego protokotu koricowego robaot.

10. Przepisy zwigzane . Normy
Podstawowe normy lub ich Zrddta, dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentéw robot
podano na koncu kazdego rozdziatu STWiOR



1. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE WYBURZENIOWE | PRZYGOTOWAWCZE.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania
szczegodtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkami zwigzanymi z
wykonaniem zadania, wraz z usunieciem gruzu i elementdow rozbidrkowych. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Ustalenia zawarte w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z rozbidrkg elementéw budowlanych i wykonczeniowych pomieszczen objetych
remontem, wraz z usunieciem gruzu i elementdéw rozbiérkowych. Przewidziane roboty swoim
zakresem sg zgodne z Przedmiarem Robét i obejmuja:

e QOczyszczenie powierzchni do aplikacji zalegajgcych nieczystosci, pytu przy pomocy odkurzaczy,
myjek cisnieniowych

* Przeciecie i naprawa wszelkich pecherzy i nieréwnosci w istniejgcym pokryciu dachowym

e Zagruntowanie powierzchni przy uzyciu 2 — sktadnikowego gruntu (0,2 kg/m?)

e Wzmocnienie/uzbrojenie przy uzyciu specjalistycznej wtdkniny (60 gr/m?) oraz zywicy
poliuretanowej , podtoza przeznaczonego do aplikacji

e Aplikacja reczna / maszynowa warstwy poliuretanowej —warstwa 1 ( 1 kg/m?)

e Aplikacja reczna / maszynowa warstwy poliuretanowej - warstwa 2 ( 1 kg/m?)

e Aplikacja reczna / maszynowa warstwy ochronnej/zamykajgcej w kolorze szarym (0,15 kg/m?)

e Remont kominéw , murdw ogniowych i elementéw wystajgcych ponad dach — naprawa tynkéw i
czap kominowych , skucie starych tynkéw, przemurowanie spekan i ubytkow , wykonanie
nowych tynkéw ,

e Roboty porzagdkowe itowarzyszace

2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Umowg STWIOR i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materialy pochodzace z rozbidrki (oczyszczania)
Gruz ceglany, rozebrany tynk, elementy metalowe, odpady papowe .
4, Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, odkurzacz budowlany , myjki cisnieniowe,
weciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne. Sprzet stosowany
do rozbidrek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Zamawiajgcego 5

5. Transport

Odpad papowy i gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach. Gruz i odpad
papowy nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany, nie nalezy uzywac gruzu do ponownego



zuzycia. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

6. Wykonanie robot

Prace rozbiérkowe i oczyszczajgce wykonywaé recznie. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty
rozbidrkowe w sposdb, ktéry nie narusza konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewnié
bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca
(strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu roboét
budowlanych. Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce utylizacji.

7. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Roboty Budowlane - Wymagania Ogélne.
Kontrola jakosci Robodt polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu. Poszczegdlne etapy wykonania rozbidrek powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Odbior robét

Poszczegdlne etapy Robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do
odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Przepisy zwigzane —

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Cze$¢ | Roboty
ogoélnobudowlane ITB wydanie Il - Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach
rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93
z pézniejszymi zmianami.

II.LPARAMETRY TECHNICZNE MATERIAtOe DO WYKONYWANIA PLYNNEJ MEMBRANY DACHOWE)
Powtoka gruntujaca

Dwusktgdnikowa zywica epoksydowa na bazie wody — zuzycie 0,2 kg/m? wymagania podstawowe :
Trwatosé - skala Shore (A) -95 (ASTM D2240)

Odpornosé na Scinanie wody — brak przecieku dla stupa wody 1 m przez 24 h (DIN EN 1928) zakres
temperatur -30°C do +90 °C

Powtoka Hydroizolacyjna

Ptynna membrana wodoszczelna jednosktadnikowa zywica poliuretanowa - zuzycie 2,0 kg/ m?
Twardosé - skala Shore (A) -75 (ASTM D 2240

Wydtuzenie przy zerwaniu >600% (ASTMD 412)

Przepuszczalno$¢ pary wodnej > 15 gr/m?/24h

Wytrzymato$é na rozciaganie > 6,0 N/mm?

Odpornosé na cisnienie wody - brak przecieku dla stupa wody 1 m przez 24 h (DIN EN 1928)



Oddziatywanie ognia zewnetrznego — Broof (t1) (CEN/TS 1187:2012)
Kolor : jasnoszary i czerwony

Powtoka Zamykajaca

jednosktadnikowa alifatyczna powtoka zamykajgca — zuzycie 0,15 kg/m
twardos¢ — skala Shore (A) -65 (ASTM D 2240)

Wydtuzenie przy zerwaniu >260%)

2

Przepuszczalno$é pary wodnej > 15 gr/m?/24h
Wytrzymato$é na rozciaganie > 3,0 N/mm?
Kolor : jasnoszary

Wiékna wzmacniajace
Poliestrowa wtéknina wzmacniajgc, nietkana
Gramatura —min 60 gr /m?

Wytrzymatos$é Wydtuzenie - min. 200N/5cm (PN-EN 29073 3:1994 | — 100 mm)
Wytrzymatosé szerz - min. 200N/5cm (PN-EN 29073 3:1994 | — 100 mm)
Wydtuzenie wzdtuz - min. 50 % (PN-EN 29073 3:1994 | — 100 mm)

Wydtuzenie szerz - min 60% (PN-EN 29073 3:1994 | — 100 mm)

Lub rownowazne

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania
pokrycia dachowego na budynku Szkoty Podstawowej in. Jana Pawta Il w Ractawicach Slaskichk

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST. Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbidr robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowsq i zaleceniami Inzyniera. W zakres robdt wchodzi:

e Oczyszczenie powierzchni do aplikacji zalegajgcych nieczystosci, pytu przy pomocy odkurzaczy,
myjek cisnieniowych

* Przeciecie i naprawa wszelkich pecherzy i nieréwnosci w istniejgcym pokryciu dachowym

e Zagruntowanie powierzchni przy uzyciu 2 — sktadnikowego gruntu (0,2 kg/m?)

e Wzmochienie/uzbrojenie przy uzyciu specjalistycznej wtdkniny (60 gr/m?) oraz zywicy
poliuretanowej , podtoza przeznaczonego do aplikacji

e Aplikacja reczna / maszynowa warstwy poliuretanowej —warstwa 1 ( 1 kg/m?)

e Aplikacja reczna / maszynowa warstwy poliuretanowej - warstwa 2 ( 1 kg/m?)

e Aplikacja reczna / maszynowa warstwy ochronnej/zamykajacej w kolorze szarym (0,15 kg/m?)



e Remont komindéw , murdéw ogniowych i elementéw wystajgcych ponad dach — naprawa tynkéw i
czap kominowych , skucie starych tynkdéw, przemurowanie spekan i ubytkédw , wykonanie
nowych tynkéw ,

e Roboty porzadkowe itowarzyszace

2.WYKONANIE ROBOT

2.1. Wymagania ogdlne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z ptynnej membrany poliuretanowej wierzchniego krycia powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna byc¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng
o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz
3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkgtnym. Przed murami kominowymi
lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy - wykona¢ odboje o
gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej. Podtoze winno by¢ oczyszczone,
zamiecione i oczyszczone przy uzyciu odkurzaczy budowlanych lub myjek cisnieniowych.
Ewentualne wybrzuszenia nalezy przecigé, wyrdwnadé i zabezpieczy¢ trwale

2.2.. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.2.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

2.2.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia ptynnej membrany poliuretanowej powinna byé
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy

2.2.3. Kontrola wykonania pokry¢

2.2.3.1. Pokrycia z ptynnej membrany poliuretanowej

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ z ptynnej membrany poliuretanowej polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami technologii i niniejszej specyfikacji
technicznej.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ z ptynnej membrany poliuretanowej polega na sprawdzaniu
zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w
spos6b podany w normie PN- 98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

2.2.4.. OBMIAR ROBOT

2.2.4.1. Jednostka obmiarowg robdt jest:

- dla robdt - Krycie dachu ptynng membrang poliuretanowg - m2 pokrytej powierzchni dachu,
- dla robét - Obrébki blacharskie - m2

- dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem ewentualnych
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze



Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 m2.

2.2.5. ODBIOR ROBOT

2.2.5.1.. Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

2.2.5.2. . Odbiér podtoza

.Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (oczyszczonego stropodachu ) nalezy przeprowadzac za
pomocg taty kontrolnej o dtugos$ci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm. .

2.2.6. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

2.2.6.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania w
czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

2.2.6.2..0dbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (oczyszczonego stropodachu )

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
2.2.6.3..Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.2.6.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdét, po deszczu.

2.2.7.Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé: - zestawienie wynikow badan
miedzyoperacyjnych i koricowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzic¢
program utrzymania pokrycia.

2.2.8..0dbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

2.2.9..Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:



- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebrac pokrycie i ponownie wykonac
roboty pokrywcze.

2.2.10. . Odbiér pokrycia
. Sprawdzenie poprawnosci wykonania z ptynnej membrany poliuretanowej nalezy przeprowadzic¢
przez naciecie i odrywanie paska membrany o szerokosci nie wiekszej niz 5 cm,

2.2.11. Zakoniczenie odbioru

Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

3. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie dachu pokryciem z ptynnej membrany poliuretanowej ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2krycia
z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do10 m, materiatéw, roboczego.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek

-Oczyszczenie i przygotowanie podtoza

- przygotowanie warstwy gruntujacej

- Przygotowanie powtoki hydroizolacyjnej

- przygotowania powtoki zamykajacej

- likwidacja stanowiska

3. OBROBKI BLACHARSKIE ZEWNETRZNE
3.1. WSTEP. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac : - obrébki blacharskie
budynku oraz elementy odwodnienia przy wykonaniu robdt zwigzanych z inwestycjg: Przebudowa
dachu budynku Szkoty podstawowej im. Jana Pawta Il w Ractawicach Slaskich

3.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

3.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera. W zakres



robot wchodzi: Montaz obrébek: attyk, daszkdw, otwordw, okien, potgczen z innymi elementami
budowlanymi. Montaz rynien i rur spustowych

3.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogdlne".

5. 0gdlne wymagania dotyczace robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie
z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3.5. MATERIALY.

Blacha tytanowocynkowa gr.0,6 - 0,7 mm 13 tgczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.
Wkrety do drewna, gwoZdzie -ocynkowane w niezbednej ilosci. Rynny z blachy tytanowocynkowej
Rury spustowe blachy tytanowocynkowej Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowana
w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

3.6. SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z
projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.7. TRANSPORT.

Transport wg wymagan ogdélnych ST. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem i uszkodzeniem powitoki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie
niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

3.8. WYKONANIE ROBOT.

Obrébki blacharskie i czapa kominowa : Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci
pochylenia potaci dachowych - winny by¢ odpowiednio szerokie, czapa kominowa powinna wystawac
poza lico komina 5cm,

Rynny dachowe:

Rynny z blachy tytancynkowej nalezy tgczy¢ wg zalecen producenta. Kazde zatamanie rynny powinno
by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80mm
Uchwyty nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny
by¢ wpuszczane w podioze na gtebokosé rowng grubosci ptaskownika metalowego. Gdy rynna
umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opierac jg na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki
nalezy ustawia¢ na obrdbce blaszanej gzymsu, mocujac za pomocy szpilek blacharskich oraz
oblutowania. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢
usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym
potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej
przedtuzenie potaci.

Rury spustowe:
Rury spustowe z blachy tytancynkowej nalezy tgczy¢ wg zalecen producenta. Odchylenie rur od pionu
nie powinno by¢ wieksze niz 20mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od



linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢
mocowane do Sciany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny by¢é mocowane do Sciany w
spos6b trwaty Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie
podwdjnego ztgcza. Niedopuszczalne jest state potgczenie rury spustowej z obrébkg gzymsu.

3.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci Tolerancja wymiaréw 0,5 mm
3.
3.10 OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robdt jest 1m i m2 , ktéry jest zgodny z jednostka obmiarowg wg Przedmiaru
Robdt.
Obmiar robot obejmuje:
obrébki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

3.11. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie
z ST "Wymagania ogélne". Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5.
spowodujg nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktdéry zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki
odbioru materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: -dokumentacja techniczna, -
dziennik budowy, -protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robédt, -protokoty obioru materiatow i
wyrobéw, -wyniki badan laboratoryjnych, - ekspertyzy.

3.12 PODSTAWA PtATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalern umowy z Wykonawca.

3.13  Przepisy zwigzane i standardy.

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

4. Roboty tynkarskie

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem roboét tynkarskich na Scianach zewnetrznych
i wewnetrznych.

4.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych Specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych na wstepie do
czesci pt. ,,Wymagania ogdlne”.



4.1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét tynkarskich na scianach zewnetrznych i wewnetrznych
4.1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t. :Wymagania
ogoblne”.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci pt.
,Wymagania ogdélne” pkt. 1.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan
laboratoryjnych stosowa¢ mozna wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

4.2.2. Piasek musi spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych oraz miec frakcje réznych
wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

4. 2.3. Cement — do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ gotowe paczkowane cementy do zapraw
tynkarskich.

4.2.4. Wapno — do zaprawy tynkarskiej stosowa¢ gotowe, paczkowane wapno, rozrobione uprzednio
z woda. Masa wapienna winna stanowic¢ jednolitg jednobarwng mase bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

4. 3. SPRZET Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych winien
wykazaé sie mozliwoscig i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do
wykonywania tych robét a w szczegdlnosci wymienionego ponizej. Niezbedny sprzet (nalezy
zapewni¢ w ilosci wystarczajgcej do wykonania robot):

- mieszarki do zapraw, agregat tynkarski

- betoniarka wolnospadowa, pompa do zapraw

- przenosne zbiorniki na wode

- deski gr. 19 mm, gwozdzie siatka tynkarska

4.4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne”

4.5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci pt. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5 Przystgpienie do
wykonywania robdt jest mozliwe wytacznie za zgodng Inwestora i kierownik budowy , w korzystnych
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robdt budowlanych spetniajg
wymaog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac
zasad okreslonych w normach i innych dokumentach

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych winny by¢ zgodne z danymi
okres$lonymi w tabl. 4. normy PN-70/B-10100. grubos¢ tynkow w zaleznosci od ich kategorii oraz
rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Na nowych scianach i
murach oraz w miejscach, w ktérych skuto istniejgce tynki nalezy wykonac tynki cementowo —
wapienne zgodne z powotang norma. Na tynkach cementowo — wapiennych nalezy wykona¢ gtadzie
gipsowe. Podczas zacierania gtadzi powinna by¢ ona mocno dociskana do warstwy tynku.



4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6. Badaniom nalezy
poddac:
- zgodnosc realizacji z przedmiarami i ST
- czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i Konstancji. Powinny one wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
- badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci: o zgodnosci z

-przedmiarami i ST

- 0 jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw

- prawidfowosci przygotowania podtozy

- 0 mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych o przyczepnosci tynkéow do podtoza

- 0 grubosci tynkéw o wyglad powierzchni tynku

- 0 prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

- o wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
4.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. 7. Jednostka obmiarowg
jest m2 (metr kwadratowy).
4. 8. ODBIOR ROBOT Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci ,, Wykonania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarami, ST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Dopuszczalne tolerancje wykonania robét.
Podczas oceny dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w geometrii wykonania elementdéw:
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku:
- pionowego — nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu
- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami ($cianami, belkami itp.) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza
- spekania i zarysowania tynkéw niedoszlifowane miejsca na tynkach i gtadziach gipsowych.

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawieraé co najmniej: ocene
wynikoéw badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamdwieniem.



4.9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt. 9. Cena wykonania
jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego i dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4
m wykonanie lub uzupetnieni podsufitki z desek

- przygotowanie podtoza umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, siatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw wykonanie tynkéw badz gtadzi

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach oczyszczenie i likwidacje stanowiska pracy

4. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemow zarzgdzania jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-32205 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-30020:1999 Wapno PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

4.10.2. Inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych w zakresie
,Budownictwo ogdlne” — wyd. ITB, Warszawa 2004 Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki Kontraktu



