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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ROBOTY MALARSKIE 

  

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich.  
 

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

1.3 Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących robót malarskich:  
 

1.4 Określenia podstawowe.  
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogólne zostały 
określone w ST 00  
 

1.6 Kody CPV  

Grupa robot – 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Klasa robót – 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe,  
pozostałe Kategoria robót – 45453000 – 7 Roboty remontowe i 

renowacyjne  

  

2. MATERIAŁY  
 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
• farba gruntująca – akrylowa np. Ceresit CT 16  lub równoważna, pod tynki mineralne:  
• baza – wodna dyspersja Ŝywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi  
• gęstość – ok.1,5 kg/dm3  

• temperatura stosowania – od +5°C do +25°C  
• czas schnięcia – ok. 3 godz  

• powłoka malarska – farba silikonowa, np. Ceresit CT 48  lub równoważna, 
hydrofobowa, paroprzepuszczalna:  



• reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1  

• zabezpieczona formułą Bio Protect  
• posiadająca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym  
• odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913  

• odczyn pH – ok. 9  

• połysk – G3 wg PN-EN 1062-1  

• opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1  

• przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1  

• przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2*d] wg Pn-EN 1062-1  

• farba olejna  

 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mięć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana 
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z 

wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 

2.1. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
• farby emulsyjne odpowiadające wymaganiom normy PN- C-81914:2002 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe 

• odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 



Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda 
pitna. 

3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

 

3. SPRZĘT  
 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• pędzle i wałki, 
• mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
• agregaty malarskie ze sprężarkami, 
• drabiny i rusztowania. 
 

4. TRANSPORT  

 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1 Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Wszystkie elementy występujące na elewacji - skrzynki, balustrady, poręcze, itp. należy 
pomalować. Podłoże należy odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do stopnia 
wymaganego przez stosowaną do malowania farbę i odtłuścić; stopnie czystości powierzchni 
określa norma PN – 8501; elementy zabezpieczyć poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie 



farbami wodoodpornymi, nie ulegającymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia – np. 

farby chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, 
alkidowym lub ftalowym; nakłada się je pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej w 
dwóch warstwach o łącznej grubości 0,04 mm, co odpowiada zużyciu 0,15-0,20 l/m²; 
wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład 
wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie jest odporna na długotrwałe oddziaływanie 
czynników atmosferycznych. Elementy metalowe w kolorze szarym RAL 9007 lub 

zbliżonym.   
5.1. Przygotowanie podłoży  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
 

Gruntowanie.  

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 5.2.3. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnię należy zagruntować odpowiednio 
dobranym płynem gruntującym  
Wykonywania powłok malarskich  
Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1 Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
 

6.2 Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
– sprawdzenie wsiąkliwości,  
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  



– sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
 

6.3. Roboty malarskie.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: – 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, – dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 
dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 6.3.3. Badania powinny obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
 

7.2 Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
 

8.2 Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
 

8.3 Odbiór podłoża  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeśli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  
 



8.4 Odbiór robót malarskich  
8.4.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

8.4.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru.  

8.4.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.4.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  
8.4.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
malarskie uwzględniają: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
• zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
• przygotowanie podłoży, 
• próby kolorów, 
• demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych, 

• wykonanie prac malarskich, 
• usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 



• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• likwidacje stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości do 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
 

10.2.Normy  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad stalowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
- wytworzeniem, dostarczeniem na budowę i zamontowaniem balustrad. 
Zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

balustrada – konstrukcja stanowiąca element bezpieczeństwa na schodach ,balkonach itp., 

poręcz – poziomy element balustrady wyznaczający jej wysokość. 
słupek balustrady – pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujący obciążenia na 

konstrukcję . 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami 
Inspektora  Nadzoru. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. 
 

2. MATERIAŁY 

 

· Balustrada 

Elementy balustrady – stal nierdzewna polerowana spełniająca wymagania określone w PN–
82/S–10052 p. 2.1.1. 

· Kotwy wklejane 

Zaprojektowano kotwy wklejane M10 firmy Hilti HIT-RE 500 z trzpieniem HAS. 

Nakrętki muszą być zabezpieczone „kapturkami” z PCV wypełnionego smarem. 

 

3. SPRZĘT 

Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 



 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania balustrady powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonanie balustrady. 

Zaprojektowano balustrady stalowe, modułowe montowane w segmentach. 
Wszystkie elementy balustrady, tj. słupki, poręcze, elementy wypełnienia, łączniki, zaślepki , 
powinny być cięte mechanicznie. Stosowanie cięcia gazowego dopuszczalne jest  jedynie do 

cięcia zgrubnego. 
Wszystkie prace spawalnicze związane z wykonaniem balustrady, można powierzać jedynie 

wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. 
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 

mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 

przekroczy 3% tej grubości. 
Połączenia spawane stalowych elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy 

PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. 

Elektrody do spawania elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy 

PN–88/M–69433. 

 

 

Sposób kotwienia balustrady. 
Bariery są kotwione w konstrukcji  za pomocą kotew wklejanych. 
Segmenty balustrad należy przykręcić do kotew zwracając szczególną uwagę na to aby nie 

uszkodzić istniejących płyt schodowych. Dla zniwelowania lokalnych nierówności oraz 

uszczelnienia styku słupków z nawierzchnią należy w razie konieczność pod podstawami 

słupków wykonać polewki epoksydowe grubości ~ 5 mm.  

Barierki należy dopasować do istniejących biegów schodowych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Odbiorowi podlegają: wytwór balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew 

wklejanych, montaż segmentów balustrad oraz odbiór wszystkich elementów wraz 
z odbiorem powłoki zabezpieczenia i polerowania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m bariery o określonych parametrach. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Na podstawie wyników odbiorów wg p.6. należy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. 



Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy uznać za 

zgodne ze ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności ze ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostkowa uwzględnia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbędnych 

czynników produkcji; przygotowanie otworów i montaż kotew wklejanych; wykonanie 
podlewek pod słupki, montaż balustrady zgodny z geometrią obiektu; oczyszczenie terenu 

robót; usunięcie zbędnych materiałów i odpadów poza teren budowy. 

 

 

  10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Polska Norma - Stal nierdzewna PN–82/S–10052 p. 2.1.1. 

Polska Norma - Połączenia spawane PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. 

Polska Norma - Elektrody do spawania PN–88/M–69433. 

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych 

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodności  
Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

TYNKI  RENOWACYJNE 
  

 1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót renowacyjnych. 
  
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem. 
Do zakresu prac dopuszcza się materiały inne niż podano lecz o parametrach nie gorszych niż 
zakładane w dokumentacji.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie robót 
renowacyjnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

2. MATERIAŁY  
  
2.1. Sto-Fungal  
Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci 
mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych.  
  
2.2.  StoPrim Grundex  
Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża 
mineralne. Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający 
stare, osypujące się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). Charakteryzuje się wysokim 
wzmocnieniem podłoża, bardzo dobrą właściwości wnikania, impregnacją bez zmniejszenia 
dyfuzyjności pary wodnej, poprawa przyczepności, zawartością związków aromatycznych.  

  
2.3 Sto Murisol VS 

Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki podkładowe. Zaprawa tynkarska posiada 
wysoka zdolność dyfuzj oraz wysoką przyczepność do podłoża Specjalnie przygotowana 
zaprawa pod kątem systemu tynków renowacyjnych WTA.  
StoMurisol VS jest odporna na działanie szkodliwych związków soli. Jako mostek szczepny na 
wszystkich chłonnych, mineralnych podłożach, również jako obrzutka pod tynki podkładowe.  
Podstawowe składniki :Wodorotlenek wapniowy, krzemian wapniowy, dodatki Parametry 
materiału :  



Wytrzymałość na ściskanie WTA -  > 6 MPa  
Głębokość przenikania wody h po 1 godz. WTA -  > 5 mm  
Głębokość przenikania wody h po 24 godz. WTA - cała warstwa  

 

2.4  Sto Murisol GP  
Szerokoporowa, magazynująca i wyrównawcza zaprawa tynkarska w systemie tynków 
renowacyjnych wg WTA.  
StoMurisol GP jest wysokoporowatym podkładowym, tynkiem renowacyjnym stosowanym na 
zawilgocone i zawierające szkodliwe związki soli ściany, szczególnie przy ich wyższym 
stężeniu oraz przy dużych grubościach tynku (np. >4cm). Zalecany głównie w ochronie 
architektury zabytkowej, a także przy wewnętrznych izolacjach ścian piwnicznych jako tynk 
podkładowy zapobiegający powstawaniu kondensacji pary wodnej. StoMurisol GP wchodzi w 
skład systemu tynków renowacyjnych i stanowi podkład pod następne warstwy tynków 
StoMurisol SP fein, StoMurisol SP weiß lub StoMurisol SP StoMurisol GP nie może być 
mieszany i stosowany razem z gipsem.  
Podstawowe składniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, węglan wapnia, dodatki  

Parametry materiału :  
Gęstość objętościowa (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3  
Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3  
Zawartość porów w stwardniałej zaprawie WTA - 45 %  
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) WTA - 1,9 MPa  
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) WTA -  4,6 MPa  
Zdolność kapilarnego podciągania wody w24 WTA - 1,4 kg/m2  
Głębokość wsiąkania wody h WTA - > 5 mm  
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej µ - 12  

  
2.5 Sto Murisol SP  
Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa renowacyjna zgodna zwytycznymi Instrukcji 
WTA.  
StoMurisol SP fein jest hydrofobowym tynkiem renowacyjnym stosowanym na zawilgocone i 
zawierające szkodliwe związki soli ściany. Zalecany głównie w ochronie architektury 
zabytkowej, a także przy wewnętrznych izolacjach ścian piwnicznych jako tynk podkładowy 
zapobiegający powstawaniu kondensacji pary wodnej.  
StoMurisol SP fein nie może być mieszany i stosowany razem z gipsem.  
Podstawowe składniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, 
węglan wapnia, węglan glinu, wypełniacze nieorganiczne, dodatki  
  

Parametry materiału:  
Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) WTA -  1,2-1,4 g/cm3  
Zawartość porów w stwardniałej zaprawie WTA - 47 %  
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) WTA 1-2 MPa  
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) WTA - 3-4 MPa  
Zdolność kapilarnego podciągania wody w24 WTA -  <1,0 kg/m2  
Głębokość wsiąkania wody h WTA -  3,0 mm  



Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej µ WTA -  10  
2.6 StoPrim Silikat  
Wodna, silikatowa powłoka gruntująca. Poprawiająca przyczepność regulująca chłonność 
podłoża. Do wnętrz i na zewnątrz. Jako powłoka gruntująca pod powłoki silikatowe, na podłoża 
mineralne mocno chłonne lub o nierównomiernej chłonności, na nośne stare powłoki oraz jako 
wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się podłoży.  

  
Podstawowe składniki : Szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, woda, kalifaty, 
glikoeter,   
Parametry materiału  
Gęstość DIN 53 217 -  1,1 g/cm3  
Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %  
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12  

    
2.7 Sto Sil In 

Wewnętrzna farba silikatowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjności, doskonałej 
przyczepność, zdolności przenoszenia naprężeń, nie zawierająca środków konserwujących. 
Szczególnie nadaje się do obiektów zabytkowych.  
  

Podstawowe składniki Szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, węglan wapnia, biel 
tytanowa, wypełniacze silikatowe, woda, dodatki  
Parametry materiału  
Gęstość DIN 53 217 - 1,5 g/cm3  
Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) - 58 %  
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 11-12  
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 -  310 g/(m2 d)  
Wsp. dyfuzji pary wodnej µ DIN EN ISO 7783-2    > 400  
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2    < 500   
Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 -   0,36 kg/(m2 h1/2)  
Grubość powłoki DIN EN 1062-1 - 100-120 µm  
Stopień bieli CIE 77 %  
Połysk DIN EN 1062-1 Matowy (przy 85°)  
Odporność na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 – 2  

  
2.8 Woda   
  
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
  



2.9 Inne   
Inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej, odpowiadające wymaganiom 
ustawy O wyrobach budowlanych, o parametrach i właściwościach  nie gorszych od poddanych  
powyżej.  
  
  
3 SPRZĘT  
  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na 
wolnoobrotowej wiertarce do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe 
narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)  do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania 
natryskowego.   
  
4 TRANSPORT  
  
4.1. Materiały firmy Sto-ispo są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. 

Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 
dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed 
przemarznięciem.  

4.2. Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem.  

4.3. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się 
przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub 
w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1.Przygotowanie podłoża  
  
5.1.1. Skucie starych tynków  
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 80 
cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie 
zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je 
wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy 
zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez 
wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.  
  
5.1.2. Neutralizacja podłoża – Sto Fungal  



Usunięcie skażeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów pleśniowych) 
mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię preparatu Sto 
Fungal w ilości od 0,1-0,5 dm3/m2. Po 24 godzinach można przystąpić do dalszych prac 
renowacyjnych.  
  
5.1.3    StoPrim Grundex  
Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 
antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą 
być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na powierzchni 
podłoża.  
Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C  
Układ warstw: na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre 
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcieńczyć ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie: 
nierozcieńczony. StoPrim Grundex można nanosić poprzez malowanie. Możliwość natrysku 
urządzeniem airless.  
Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotności).Koniecznie 
zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie.  
  
5.2.Prace tynkarskie  
  
5.2.1 - STO MURISOL VS WTA  - wstępna obrzutka, stanowiąca pomost dla ułatwienia 

przyczepności następnych warstw; nakładana w grubości ok, 0,5cm w sposób 
brodawkowy, tak by powierzchnia muru była przykryta tylko w 50% ok. 4kg/m2. 
Zaprawa może być mieszana ręcznie lub w mieszarkach wolnospadowych. Należy  ja 
chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Następna warstwa nakładana po około 24h  

  
5.2.2 - STO MURISOL GP WTA - warstwa wyrównująca zakładana przy większych 

grubościach tynku i dużym stopniu zasolenia. Zakładany w grubości min. 1cm, max. 2cm 
w jednej warstwie. Bardzo ważny jest sposób mieszania, aby uzyskać odpowiednio 
wysoką porowatość. Można użyć maszyny typu air-mix, betoniarki o wymuszonym 
mieszaniu, tynkownice z rurą air-mix, lub mieszadła - końcówki do wiertarki, przy 
zwykłych tynkownicach konieczne jest użycie mieszarki końcowej. Zwykłe betoniarki 
nie nadają się. Czas mieszania ok. 3-4 minuty (wiertarka). Warstwę dobrze uszorstnić. 
Zużycie ok. 10kg/m2 na każdy 1cm; czas sezonowania 1mm - 1 dzień (!).  

  
5.2.4 - STO MURISOL SP WTA - hydrofobowy tynk renowacyjny, najwazniejszy tynk 

systemu; wskazówki jak wyżej. Zakładany min. 2cm, chyba, że jest w połączeniu z 
tynkiem gruntującym wówczas cała grubość tego tynku może być obniżona do 1,5cm. 
Najlepiej zakładać w dwóch warstwach - nie mniej niż 1cm każda. (ok. 10kg/m2 na 1cm).  

  
5.2.5  Działania dodatkowe  

- wszystkie warstwy nawierzchniowe – farby, szlichty itp. muszą mieć co najmniej tak 
dobrą paroprzepuszczlaność (sd <0,2m) jak tynk renowacyjny; muszą być też 
hydrofobowe (w < 0,2 kg/(m2 √h)  



- miejsce styku z gruntem musi być odrębnie opracowane, tak aby ograniczyć penetrację 
wilgoci z gruntu – w przypadku wykonywania tylko prac tynkarskich - bez izolacyjnych 
powinno wykonać się podcięcie tynku, w które należy wprowadzic warstwe izolacyjną;  

- przy wykonywaniu izolacji pionowej, a następnie tynków WTA – tynki powinny być 
zakładane już pod poziomem gruntu, a nastepnie na nie powinno się wyłożyć izolacje 
pionową aż do min. 10cm nad poziom gruntu   

  
5.3.Przygotowanie do malowania  
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. 
Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem Sto Prim Silicat jednokrotnie. 
Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą.  
  
5.4.Malowanie tynków  
Farba krzemianowa Sil In może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby 
uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 
tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są 
przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić 
przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. 
Ponieważ składnikami farby krzemianowej Sil In są materiały naturalne możliwe są niewielkie 
różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii (różne charge) 
należy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach.  
Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%.Warstwa 
końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po               ok. 
8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza 
i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, 
kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatów do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy 
zwrócić uwagę na terminy przydatności.  
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz 
gotowych mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.  
  
6.2 Badania w czasie robót  
  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”.  
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  



  
6.3 Badania w czasie odbioru robót  
  
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany 
w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
- przyczepności tynków do podłoża,  
- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0 

cm,  
- wyglądu powierzchni tynku,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 

warstwami,  
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
  
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem 
robót). Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami 
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą.   

 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:   

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,   
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,   
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe.  
8.3. Odbiór tynków.   

8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  



8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.   

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:   
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu,   
- poziomego -  nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm 

na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).   
  
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych   
kategoria 
tynku  

odchylenie pow. 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
od linii prostej  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku  

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji proj.  

pionowego  poziomego  

0  
I  
Ia  

  
nie podlegają sprawdzeniu  

II  ≤ 4mm na długości 
łaty kontrolnej 2m  

≤ 3mm na długości  
1m  

≤ 4mm na długości  
1m i ≤ 10mm 
na długości 
ściany  

≤ 4mm na długości  
1m  

III  ≤ 3mm i w liczbie ≤ 
3 na długości łaty 
kontrolnej 2m  

≤ 2mm na 1m i 
ogółem  
≤ 4mm w  
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
≤ 6mm w 
pomieszczeniach 
wyższych  

≤ 3mm na długości  
1m  
i ogółem  ≤ 6mm na 
powierzchni ściany  

≤ 3mm na długości  
1m  

IV  
IVf  
IVw  

≤ 2mm i w liczbie ≤ 
2 na długości łaty 
kontrolnej 2m  

≤ 1,5mm na 1m i 
ogółem  
≤ 3mm w  
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
≤ 4mm w 
pomieszczeniach 
wyższych  

≤ 2mm na długości  
1m  
i ogółem  ≤ 3mm na 
powierzchni ściany  

≤ 2mm na długości  
1m  

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 
Niedopuszczalne są następujące wady:   



- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  - 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.  

8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać:   

- ocenę wyników badań,   
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- -  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
  
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI   
  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków na 
ścianach i każdy metr bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania 
zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego wraz ze wszystkimi 
robotami towarzyszącymi i pomocniczymi.  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi  
PN-EN 1015-3:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu)  
PN-EN 1015-4:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą penetrometru)  
PN-EN  1015- 
12:2002  

Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania  

PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  
PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności  
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności  
PN-EN 1015-2:2000  Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 

do murów  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WYKŁADZINA PCV 
  

1.1  Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułożeniem wykładzin PCV typu Tarkett lub inne o parametrach nie gorszych lub 
równoważnych , wraz z technologią układania. 
  
1.2  Zakres stosowania specyfikacji  
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót. 
  
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją   
Wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie  i 
odkurzanie, impregnacja powierzchni.   
  
1.4  Określenie podstawowe  
  

- wykładzina PCV typu TARKETT   
- masy klejowe  

  
2. Materiały  
Proponuje się zastosowanie wykładzin homogenicznych z winylu,  typu TARKETT CENTRA 43 
lub równoważnych.   
Zamawiający dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów.  
Wykładzina homogeniczna PCV typu Tarkett Centra 43 lub równoważna: Specyfikacja 
techniczna:  

- grubość całkowita : 2mm - waga całkowita :  3000g/m2   
- ochrona powierzchni – PUR Reinforced -  przestrzenne, bezkierunkowe 

wzory  
- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P  
- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna  
- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna  
- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1  
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9  
- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : ≤2kV  
- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6  
- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność  
- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-/C :  nie sprzyja 

rozwojowi bakterii  
- kolory : 18 kolorów  

  



3.  Sprzęt  
Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt 
materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.  
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań 
użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli 
stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania 
sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest 
zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.  
  
4. Transport  
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie 
ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu 
samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować 
od podłoża składając je np. na podestach.  
  
5. Wykonanie robót  
Wykładzina typu TARKETT   
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.  
W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się 
stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów 
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy 
samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. 
Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są 
pozbawione rys oraz pęknięć. Podłoża te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być 
szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać 
się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności 
względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi 
nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV typu TARKETT powinien być 
stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze 
wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.  
Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 
wywinięcia na ścianę 10cm.  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja 
montażu wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta.  
  
6.  Kontrola jakości robót  
 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia 
stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość 
posadzki betonowej jak również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie 
nierówności nie mogą przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego materiału 



gotowego ma być sprawdzana pod względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania 
wymiarów.  
  
7. Obmiar robót   
Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 

wykonanej i odebranej podłogi.  
  
8. Odbiór robót   
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach 
osobno. W protokole należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i 
miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące:  

- sprawdzenie materiałów  
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót  
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót   

  
Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. 
W przypadku wystąpienia poprawek w protokole należy odnotować ten fakt z określeniem 
terminu ich wykonania.  


