znak sprawy: DZP.271.23.2021
Załącznik nr 6 do SWZ



Specyfikacja techniczna analizatorów i wirówek

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia 18 oraz przy ul. Wyspiańskiego 21 w asortymencie i ilościach gwarantujących możliwość wykonania około 1 565 795 oznaczeń w okresie 36 miesięcy, a także dzierżawa: 

Laboratorium przy ul. Wyzwolenia 18
  zintegrowanego systemu analitycznego biochemiczno-immunochemicznego wraz z wyposażeniem: 
          - moduł immunochemiczny ANALIZATOR nr 1 wraz z wyposażeniem – fabrycznie nowy, 
            rok produkcji nie starszy niż 2020r.
          - moduł biochemiczny ANALIZATOR nr 2 wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy,    
            rok produkcji nie starszy niż 2020r. 

  analizator biochemiczny ANALIZATOR nr 3 wraz z wyposażeniem, rok produkcji nie starszy niż 2018
  
  wirówki model 1 (używane) wraz z wyposażeniem - 2 sztuki;
  wirówki model 2 (używane) wraz z wyposażeniem - 2 sztuki;
  

Laboratorium przy ulicy Wyspiańskiego 21
 zintegrowanego systemu analitycznego biochemiczno-immunochemicznego wraz z wyposażeniem:
          - moduł immunochemiczny ANALIZATOR nr 4 wraz z wyposażeniem- fabrycznie nowy,
             rok produkcji nie starszy niż 2020r.
          - moduł biochemiczny ANALIZATOR nr 5 wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy,
             rok produkcji nie starszy niż 2020r. 

 analizator immunochemiczny ANALIZATOR nr 6 wraz z wyposażeniem, rok produkcji nie starszy niż 2018
 analizator biochemiczny ANALIZATOR nr 7 wraz z wyposażeniem rok produkcji nie starszy niż 2018 
 
 - wirówka model 1 (używana) wraz z wyposażeniem – 1 sztuka; 
 - wirówki model 2 (używane) wraz z wyposażeniem - 2 sztuki;

2.   Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów
       eksploatacyjnych do wykonywania badań biochemicznych i immunodiagnostycznych w ilości zapewniającej 
       wykonanie około 1 565 795  oznaczeń. Wymagane ilości oznaczeń dla poszczególnych parametrów
       w okresie trwania umowy zawiera załącznik nr 5 SWZ.
3.  Wykonawca powinien w kalkulowaniu ilości opakowań oferowanych dla realizacji zamówienia (załącznik
[bookmark: _GoBack]  nr 5 SWZ ) wziąć pod uwagę trwałość odczynnika po otwarciu. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta, co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Oferowane produkty, (analizatory, wirówki, odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały zużywalne) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą być oznakowane znakiem CE i posiadać ważną deklarację zgodności CE.
6.  Termin ważności oferowanych zestawów - odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych i
  zużywalnych - nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego, a oferowany
  termin płatności nie krótszy niż 60 dni. 
7.   Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8.   Analizatory wraz z wyposażeniem oraz wirówki należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić w terminie do
       14 dni od podpisania umowy, odpowiednio: zintegrowany system analityczny i jeden analizator 
        biochemiczny oraz 4 wirówki do Laboratorium Analitycznego mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia 18
        oraz zintegrowany system analityczny, jeden analizator biochemiczny i jeden immunochemiczny oraz 
        3 wirówki  do Laboratorium Analitycznego mieszczącego się przy ul. Wyspiańskiego 21.
8. Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały zużywalne należy dostarczać sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania umowy.
9. Zamawiający wymaga, by analizatory wraz z całym wyposażeniem oraz wirówkami były objęte gwarancją i bezpłatnym serwisem przez cały czas trwania umowy.


WARUNKI TECHNICZNE GRANICZNE I OCENIANE

Analizator nr 1- moduł immunochemiczny (fabrycznie nowy) – ul. Wyzwolenia 18
Składając ofertę na dzierżawę analizatora immunochemicznego podaję następujące dane aparatu: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................
Analizator nr 2 moduł biochemiczny(fabrycznie nowy) – ul. Wyzwolenia 18
Składając ofertę na dzierżawę analizatora biochemicznego podaję następujące dane aparatu: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................

Analizator nr 3- biochemiczny(używany) – ul. Wyzwolenia 18
Składając ofertę na dzierżawę analizatora biochemiczny podaję następujące dane aparatu: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................

Analizator nr 4- moduł immunochemiczny (nowy) – ul. Wyspiańskiego 21
Składając ofertę na dzierżawę analizatora immunochemiczny podaję następujące dane aparatu: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................

Analizator nr 5- moduł biochemiczny(nowy) – ul. Wyspiańskiego 21
Składając ofertę na dzierżawę analizatora biochemiczny podaję następujące dane aparatu: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		…............................

Analizator nr 6 immunochemiczny (używany) – ul. Wyspiańskiego 21
Składając ofertę na dzierżawę analizatora immunochemiczny podaję następujące dane aparatu: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		…............................


Analizator nr 7- moduł biochemiczny (używany) – ul. Wyspiańskiego 21
Składając ofertę na dzierżawę analizator biochemiczny podaję następujące dane aparatu: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................


Wirówka laboratoryjna stołowa model 1 (używana) – 3szt.

Składając ofertę na dzierżawę wirówki laboratoryjnej stołowej podaję następujące dane urządzenia: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................

Składając ofertę na dzierżawę wirówki laboratoryjnej stołowej podaję następujące dane urządzenia: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................

Składając ofertę na dzierżawę wirówki laboratoryjnej stołowej podaję następujące dane urządzenia: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................

Wirówka laboratoryjna stołowa model 2 (używana) – 4szt.

Składając ofertę na dzierżawę wirówki laboratoryjnej stołowej podaję następujące dane urządzenia: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................

Składając ofertę na dzierżawę wirówki laboratoryjnej stołowej podaję następujące dane urządzenia: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................

Składając ofertę na dzierżawę wirówki laboratoryjnej stołowej podaję następujące dane urządzenia: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		…............................. 

Składając ofertę na dzierżawę wirówki laboratoryjnej stołowej podaję następujące dane urządzenia: 
Oferent:				          	….............................		 
Producent/Firma:				….............................
Urządzenie typ:				….............................
Kraj pochodzenia:			….............................
Rok produkcji:				….............................
Wersja konstrukcyjna z roku:		….............................



Zestawienie parametrów granicznych (odcinających) dla analizatorów i wirówek laboratoryjnych stołowych

	            
           Zintegrowany system biochemiczno- immunochemiczny
ANALIZATORY nr 1, 2, 4, 5


	Lp.
	Nazwa parametru 
	Spełnienie warunku

	
	
	Tak
	Nie

	1
	2
	3
	4

	A.
	Dwa zintegrowane systemy analityczne biochemiczno-immunochemiczne (moduł y biochemiczne i immunochemiczne), każdy z laserową drukarką zewnętrzną, wyposażone w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami.  
	
	

	
B.
	
Dwa zewnętrzne UPS podtrzymujący pracę przez minimum 30 min

	
	

	C.
	W ramach ceny ofertowej dostarczenie pakietu startowego zawierającego odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów - modułów biochemia oraz modułów immunochemia
	
	

	D.
	W ramach ceny ofertowej: dostarczenie i zainstalowanie 2 stacji uzdatniania wody współpracującej z oferowanym systemem o odpowiedniej wydajności oraz dostarczanie niezbędnych materiałów zużywalnych do wykonywania przeglądów okresowych i napraw - (serwisowanie stacji ) przez cały okres umowy  
	
	

	E.
	Dwukierunkowa komunikacja aparatów z laboratoryjnym systemem informatycznym 
	
	

	F.
	Nieodpłatne podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego - aktualny system informatyczny InfoMedica.
	
	

	G.
	Dostosowanie pomieszczenia (ul. Wyzwolenia 18) pod względem warunków temperaturowym do wymagań producenta urządzenia - dostawca zaoferuje i zainstaluje klimatyzator/-y zapewniający właściwe wymogi pracy analizatorów w danym pomieszczeniu zalecane przez producenta. Kubatura pomieszczenia – około 87m3, pomieszczenie przechodnie.
	
	

	H.
	Stałe połączenie online systemu analitycznego z centrum obsługi serwisowej i aplikacyjnej,
	
	

	I.
	Elektroniczna forma przesyłu danych (zmian oprogramowania, ulotek aplikacyjnych, informacji bieżących dotyczących używanych produktów),
	
	

	J.
	Nieodpłatne  przeszkolenia pracowników laboratorium w zakresie obsługi analizatorów.
	
	

	
 Moduł immunochemiczny –analizator nr 1 i 4


	Lp.
	Nazwa parametru 
	Spełnienie warunku

	
	
	Tak
	Nie

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Analizatory (dwa)- fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2020 r. wraz z wyposażeniem.
	
	

	1.2
	Aparaty w pełni automatyczne.
	
	

	1.3
	Aparaty gwarantujące równoczesne wykonywanie wszystkich żądanych parametrów (testów) wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym.
	
	

	1.4
	Metoda badań: chemielektroluminescencja.
	
	

	1.5
	Aparaty wolnostojące.
	
	

	1.6
	Aparaty objęte gwarancją i bezpłatnym serwisem w okresie trwania umowy.
	
	

	1.7
	Aparaty posiadające minimum 22 pozycje odczynnikowe.
	
	

	1.8
	Priorytetowe oznaczanie próbek pilnych (CITO) bez zaburzenia rutynowej pracy
	
	

	1.9
	Minimalna wydajność aparatu 100 oznaczeń / godzinę
	
	

	1.10
	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku troponiny, CK-MB poniżej 10 minut, pozostałych wyników maksymalnie do 30 min.
	
	

	1.11
	Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych.
	
	

	1.12
	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników.
	
	

	1.13
	Eliminacja błędu przeniesienia (carry-over):dozowanie materiału badanego za pomocą jednorazowych końcówek ; dozowanie odczynników za pomocą igły odczynnikowej z efektywnym systemem płukania
	
	

	1.14
	Możliwość oznaczania parametrów z próbek pierwotnych –
probówki ø 13 x 75 mm i ø13 x 100 mm i w mikronaczynkach
	
	

	1.15
	Mała objętość aspirowanej próbki badanej na pojedyncze oznaczenie -max 50 µl.
	
	

	1.16
	Analizatory wyposażone w detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.
	
	

	1.17
	Możliwość identyfikowania próbek z pomocą kodów kreskowych
	
	

	1.18
	Prekalibracja fabryczna odczynników, eliminująca konieczność wykonywania pełnej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika
	
	

	1.19
	Częstotliwość kalibracji: nie częściej niż 1 raz na 4 tygodnie.
	
	

	1.20
	Wbudowany program kontroli jakości z możliwością wydruku raportów
	
	

	1.21
	Aparaty  oznakowane znakiem CE posiadający ważną deklarację zgodności CE (kopię deklaracji CE należy załączyć do oferty)
	
	

	1.22
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z analizatorem).
	
	

	1.23
	Kompatybilność stosowanych odczynników  w oferowanych analizatorach nr 1, 4 i 6 w zakresie metod oznaczenia.
	
	

	1.24
	Zapewnienie udziału wraz z opracowaniem wyników w kontroli laboratoryjnej zewnętrznej (międzynarodowej lub krajowej) online w oparciu o wybrane materiały kontrolne używane w wewnętrznej kontroli laboratoryjne i dostęp do wyników w czasie rzeczywistym. Zamawiający wymaga udostępnienie w/w kontroli w zakresie parametrów: TSH, fT4, AFP, CEA, TPSA, CA 125, CA19-9, CA 15-3, HCG+β, P1NP, witamina B12, IL-6, prokalcytoniny, troponiny, CKMB mass, HE4, prolaktyny, FSH, estradiolu, HbsAg, anty-HCV, toxoplazma IgG i IgM, witamina D, testosteron całkowity
	
	



	
                                               Moduł biochemiczny - analizator nr 2 i 5


	Lp.
	Nazwa parametru 
	Spełnienie warunku

	
	
	Tak
	Nie

	1
	2
	3
	4

	2.1
	Analizatory (dwa) w pełni automatyczny, pracujące w trybie „pacjent po pacjencie”– fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2020r
	
	

	2.2
	Łączna wydajność analizatora nie mniejsza niż 1000 testów na godzinę,
	
	

	2.3
	Wydajność wbudowanego modułu ISE nie mniejsza niż 400 oznaczeń na godzinę, z elektrodami bezobsługowymi (uzupełnianie płynów, wymiana membran), wymienialnymi pojedynczo.
	
	

	2.4
	Metody pomiaru:                                                           
fotometryczne  monochromatyczne i bichromatyczne- punktu końcowego i kinetyczne                                                               
 ISE – 
Na ,K, 
Cl- analizator nr 5         
                                                                                                             
	
	

	2.5
	Możliwości analityczne:
a)  biochemia –enzymy, substraty, ISE
b) białka specyficzne
c) monitorowanie leków
	
	

	2.6
	 Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z możliwością ciągłego dostawiania,
	
	

	2.7
	Analiza w fazie ciekłej
	
	

	2.8
	Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator
	
	

	2.9
	Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału,
	

	

	2.10
	Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości
próbki po przekroczeniu liniowości metody
	
	

	2.11
	Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora
	
	

	2.12
	Priorytetowe oznaczenie próbek „cito”,

	
	

	2.13
	Automatyczny i manualny Rerun,
	
	

	2.14
	Minimum 45 jednocześnie dostępnych parametrów oznaczanych/testów, poza parametrami ISE, na pokładzie analizatora
	
	

	2.15
	Możliwość identyfikowania próbek z pomocą kodów kreskowych
	
	

	2.16
	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w zakresie temperatur  8-12 °C,
	
	

	2.17
	Możliwość dostawiania odczynników na pokład analizatora w sposób ciągły w dowolnym czasie, bez konieczności zmiany trybu pracy analizatora
	
	

	2.18
	Możliwość wykonywania wskazanych badań w surowicy, moczu, osoczu czy PMR,
	
	

	2.19
	Możliwość oznaczania parametrów z próbek pierwotnych –
probówki ø 13 x 75 mm i ø13 x 100 mm i w mikronaczynkach
	
	

	2.20
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych
	
	

	2.21
	Wbudowany system wewnętrznej laboratoryjnej kontroli jakości- QC.
	
	

	2.22
	Funkcja automatycznego QC.
	
	

	2.23
	Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości dla oznaczanych parametrów z opracowaniem statystycznym wyników. Konfiguracja parametrów na analizatorach umożliwiająca przekaz danych z systemu informatycznego do systemu obsługującego laboratoryjną zewnętrzną kontrolę jakości.
Dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych ( koszt
należy uwzględnić w formularzu cenowym oraz załączyć opis  oferowanego programu kontroli),
	
	

	2.24
	Aparaty objęte gwarancją i bezpłatnym serwisem w okresie trwania umowy
	
	

	2.25
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem).
	
	

	2.26
	Aparaty oznakowane znakiem CE posiadające ważną deklarację zgodności CE (kopię deklaracji zgodności należy dołączyć do oferty).
	
	



	
Analizatory nr 3 i 7-  biochemiczny







	
L.p.
	Nazwa parametru
	Spełnienie warunku

	
	
	TAK
	NIE

	1
	2
	3
	4

	3.1
	Analizatory (dwa) w pełni automatyczne, pracujące w trybie „pacjent po pacjencie” – używane, rok produkcji nie starsze niż 2018r.

	
	

	3.2
	Praktyczna wydajność analizatora nie mniejsza niż 400 testów na godzinę z ISE,
	
	

	3.3
	Metody pomiaru:                                                           
fotometryczne  monochromatyczne i bichromatyczne- punktu końcowego i kinetyczne                                                               
 ISE – Na ,K, Cl,                                                                                                                           
	
	

	3.4
	Zakres pomiarowy fotometru  340-800 nm,
	
	

	3.5
	Automatyczna detekcja mikroskrzepów w próbce badanej,
	
	

	3.6
	Możliwość oznaczania parametrów z próbek pierwotnych –probówki ø 13 x 75 mm i  ø 13 x  100 mm  i w mikronaczynkach,      
	
	

	3.7
	Analiza w fazie ciekłej,
	
	

	3.8
	Odczynniki płynne, gotowe do użycia
(min. 90% menu wymienionego przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym dotyczącym odczynników do biochemii),
	
	

	3.9
	Możliwości analityczne:
a)  biochemia –enzymy, substraty, ISE
b) białka specyficzne
c) monitorowanie leków
	
	

	3.10
	Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku,
	
	

	3.11
	Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości
próbki po przekroczeniu liniowości metody,
	
	

	3.12
	Priorytetowe oznaczenie próbek „cito”,
	
	

	3.13
	 (
Możliwość dokładania nowych próbek bez konieczności 
przerywania analiz,
)
	
	

	3.14
	 (
Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli
na pokładzie analizatora, 
)
	
	

	3.15
	Minimum 80 miejsc na próbki
	
	

	3.16
	Składowanie w aparacie minimum 36 testów (90% pozycji odczynnikowych chłodzonych),

	
	

	3.17
	Możliwość identyfikowania odczynników w analizatorach z użyciem kodów kreskowych
	
	

	3.18
	Czytnik kodów paskowych wewnętrzny i zewnętrzny umożliwiający identyfikację próbek,
	
	

	3.19
	Możliwość wykonywania badań w surowicy, moczu, osoczu, PMR
	
	

	3.20
	Wbudowany program kontroli jakości z możliwością wydruku raportów
	
	

	3.21
	 Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli
jakości dla  oznaczanych parametrów z opracowaniem statystycznym wyników i konfiguracją systemu poprzez
dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych ( koszt
należy uwzględnić w formularzu cenowym oraz załączyć opis  oferowanego programu kontroli),
	
	

	3.22
	Drukarka laserowa czarno-biała- zewnętrzna, dla każdego analizatora
	
	

	3.23
	Analizatory wyposażone w zewnętrzne UPS-y,
	
	

	3.24
	Wykonawca na własny koszt podłączy aparaty do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego – InfoMedica- pełna dwustronna komunikacja ,
	
	

	3.25
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim,
	
	

	3.26
	Oprogramowanie w języku polskim,

	
	

	3.27
	Aparaty objęte gwarancją i bezpłatnym  serwisem w okresie trwania umowy,
	
	

	3.28
	Aparaty oznakowane znakiem CE posiadające ważną deklarację zgodności CE (kopię deklaracji zgodności należy dołączyć do oferty).
	
	

	3.29
	Nieodpłatne przeszkolenia pracowników laboratorium w zakresie obsługi analizatora.
	
	


	
Analizatory nr 6 -  immunochemiczny


	
L.p.
	Nazwa parametru
	Spełnienie warunku

	
	
	TAK
	NIE

	1
	2
	3
	4

	4.1
	Analizator używany – rok produkcji nie starszy niż 2018r. wraz z wyposażeniem.
	
	

	4.2
	Aparat w pełni automatyczny
	
	

	4.3
	Aparat gwarantujący równoczesne wykonywanie minimum 15 parametrów (testów) wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym.
	
	

	4.4
	Metoda badań: chemielektroluminescencja
	
	

	4.5
	Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym.
	
	

	4.6
	Mała objętość aspirowanej próbki badanej na pojedyncze oznaczenie -max 50 µl.
	
	

	4.7
	Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych.
	
	

	4.8
	Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń / godzinę 
	
	

	4.9
	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku troponiny i CK-MB mass poniżej 10 minut, pozostałych wyników maksymalnie do 30 min.
	
	

	4.10
	Eliminacja „carry-over”- jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników.
	
	

	4.11
	Priorytetowe oznaczanie próbek pilnych (CITO) bez zaburzenia rutynowej pracy.
	
	

	4.12
	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników.
	
	

	4.13

	Prekalibracja fabryczna odczynników, eliminująca konieczność wykonywania pełnej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika
	
	

	4.14
	Częstotliwość kalibracji: nie częściej niż 1 raz na 4 tygodnie.
	
	

	4.15
	Analizator wyposażony w drukarkę laserową zewnętrzną i UPS – fabrycznie nowe.
	
	

	4.16
	Dwukierunkowa komunikacja aparatu z systemem informatycznym.
	
	

	4.17
	Pobieranie materiału z probówek pierwotnych po odwirowaniu, bez konieczności przelewania materiału badanego.
	
	

	4.18
	Możliwość oznaczania parametrów z próbek pierwotnych –probówki ø 13 x 75 mm i  ø 13 x  100 mm  i w mikronaczynkach,      
	
	

	4.19
	Analizator zaopatrzony w detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.
	
	

	4.20
	Analizator dostosowany do pracy w trybie cito.
	
	

	4.21
	Wbudowany program kontroli jakości z możliwością wydruku raportów
	
	

	4.22
	Aparat oznakowany znakiem CE posiadający ważną deklarację zgodności CE (kopię deklaracji CE należy załączyć do oferty)
	
	

	4.23
	Aparat objęty gwarancją i bezpłatnym  serwisem w okresie trwania umowy.
	
	

	4.24
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem).
	
	

	4.25
	Nieodpłatne podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego  (aktualny system informatyczny InfoMedica).
	
	

	4.26
	Kompatybilność stosowanych odczynników   w oferowanych analizatorach nr 1 i nr 4 w zakresie metod oznaczenia.
	
	

	4.27
	Zapewnienie udziału wraz z opracowaniem wyników w zewnętrznej kontroli laboratoryjnej (międzynarodowej lub krajowej) online w oparciu o wybrane materiały kontrolne z wewnętrznej kontroli laboratoryjne i dostęp do wyników w czasie rzeczywistym. Zamawiający wymaga udostępnienie w/w kontroli w zakresie parametrów: HCG+β, prokalcytonina,  troponina, NT-pro-BNP,
CK-MB mass, mioglobina, HIV, anty HCV, HbsAg
	
	

	4.28
	Nieodpłatne przeszkolenia pracowników laboratorium w zakresie obsługi urządzeń
	
	



	

	
 Wirówka laboratoryjna stołowa model 1 (używana) – 3 sztuki 


	8.1
	Wirówki laboratoryjne stołowe, używane, rok produkcji- nie starsze niż 2013 r.
	
	

	8.2
	Obroty regulowane,
	
	

	8.3
	Max 5000 obrotów/min,
	
	

	8.4
	Ilość miejsc min. 28,
	
	

	8.5
	Możliwość jednoczesnego wirowania próbówek  ø 13 mm i długość 75 mm i ø 13 mm i długość 100 mm
	
	

	8.6
	Wirnik horyzontalny,
	
	

	8.7
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z wirówką).
	
	

	8.8
	Sprzęt oznakowany znakiem CE posiadający ważną deklarację zgodności CE (kopię deklaracji zgodności należy dołączyć do oferty).
	
	

	8.9
	Nastawiany czas wirowania od 1 min. do 60 min,
	
	

	8.10
	Układ programowania pozwalający na stworzenie listy wielu ustawień parametrów prędkości obrotowej oraz czasu wirowania, gwarantujący wysoką odtwarzalność warunków przygotowania  materiału badanego.
	
	

	8.11
	Wirówki objęte gwarancją i bezpłatnym serwisem w okresie trwania umowy,
	
	





,
	
 Wirówka laboratoryjna stołowa model 2 (używana) – 4 sztuki 


	9.1
	Wirówki laboratoryjne stołowe, używane, rok produkcji - nie starsza niż 2015 r. 
	
	

	9.2
	Obroty regulowane,
	
	

	9.3
	Max 5000 obrotów/min,
	
	

	9.4
	Ilość miejsc min. 28,
	
	

	9.5
	Możliwość jednoczesnego wirowania próbówek  ø 13 mm i długość 75 mm i ø 13 mm i długość 100 mm
	
	

	9.6
	Wirnik horyzontalny,
	
	

	9.7
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z wirówką).
	
	

	9.8
	Sprzęt oznakowany znakiem CE posiadający ważną deklarację zgodności CE (kopię deklaracji zgodności należy dołączyć do oferty).
	
	

	9.9
	Nastawiany czas wirowania od 1 min. do 60 min,
	
	

	9.10
	Wirówki objęta gwarancją i bezpłatnym  serwisem w okresie trwania umowy,
	
	











Zestawienie parametrów dodatkowych - ocenianych  


	Lp.
	Nazwa parametru
	 Spełnienie warunku
	Ilość punktów za TAK i NIE

	
	
	TAK/NIE
	opis
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Możliwość poszerzenia asortymentu o  odczynniki do odznaczenia S-100, NSE, AMH
	
	
	TAK -  5 pkt
NIE – 0 pkt

	2. 
	Zaoferowanie zewnętrznej kontroli laboratoryjnej w zakresie szerszym niż wymagany przez Zamawiającego w  pkt 1.24 i tabeli  4.27  z uwzględnieniem zakresu zamawianego asortymentu.
	
	
	Wymienić nazwy parametrów dodatkowo objętych kontrolą zewnętrzną
TAK -  1 pkt
Nie -0 pkt

	3.
	Możliwość wykonywania badań w  hemolizacie 
i krwi pełnej (dotyczy analizatorów biochemicznych)

	
	
	TAK -  1 pkt
NIE – 0 pkt

	4.
	Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników "dostępnych na pokładzie" bez przerywania pracy analizatora (dotyczy analizatorów nr 3,6,7 )

	
	
	TAK - 1 pkt
NIE – 0 pkt

	5.
	Możliwość instalacji modemu serwisowego (dotyczy analizatorów biochemicznych nr 3,6,7)

	
	
	TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt

	6.
	Automatyczny terminarz wykonania wymaganych czynności obsługowych dla analizatora (dotyczy wszystkich oferowanych analizatorów)
	
	
	TAK - 1 pkt
NIE – 0 pkt










Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 

NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z PARAMETRÓW GRANICZNYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY




……….................................						...................................................
	    (miejscowość i data)						           (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
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