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Wydzial Utrzymania Ruchu Dziat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
w miejscu

Dotyczy: wykonania remontu i przebudowy komory cieptowniczej K-2070, zlokalizowanej
w rejonie ulicy towickiej w Bydgoszczy

Wydziat Utrzymania Ruchu KPEC Spotka z 0.0. w Bydgoszczy przekazuje warunki techniczne
na przedmiotowe zadanie.

1. Schemat komory cieptowniczej K-2070 stanowi zatgcznik nr 1 do warunkéw technicznych.
Komora sktada sig z czes$ci gléwnej oraz tzw. dobuddwki, w ktérej obecnie zlokalizowana jest
klapa regulacyjna na przewodzie zasilajgcym magistrainej sieci cieptowniczej.

2. Istniejgce uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjnym (zatacznik nr 2).

3. Do komory K-2070 dochodzg rurociagi od strony zrodia ciepta o $rednicy 2xDN700, a rozchodza
sig:

a) w kierunku osiedla Fordon — cieptocigg tradycyjny kanatowy 2xDN700,

b) przylacze do obiektu ,Promag” - cieptociag preizolowany 2xDN100,

c) przylacze do obiektu ,Metalko” - cieptociag tradycyjny napowietrzny 2xDN150 (w obrebie
komory érednica 2xDN50),

d) w kierunku obiektu ,Telfa” — cieptocigg tradycyjny kanatowy 2xDN250.

4. W ramach wymiany istniejacej armatury nalezy przewidziec:

a) montaz dwdch nowych zaworéw kulowych o $rednicy DN600 o petnym przelocie w miejsce
istniejgcych (oznaczenie na schemacie nr 1, 2), wyposazonych w napedy elektryczne.
Przewidzie¢ zawory na obejsciach armatury o $rednicy DN100.

b) wymiane istniejgcej przepustnicy DN40O zabudowanej w dobudéwce komory na nowsg
przepustnice z potréjnym mimosrodem o srednicy DN40O, wyposazong w naped elektryczny.
Nowg przepustnice regulacyjng na przewodzie zasilajgcym zlokalizowaé w gltéwnej czesci
komory.

¢) wymiana dwoch zasuw DN250 (oznaczenie na schemacie 13, 14) na spince sieciowej na nowe
zawory kulowe DN80 o petnym przelocie z operowaniem za pomocg dZwigni recznej, wymiana
zaworu na odpowietrzeniu (oznaczenie na schemacie 23) na nowy zawér kulowy DN50. Uktad
spinki sieciowej przebudowac na tzw. wspawanie gorne.

d) wymiana dwoch zasuw spustowych DN150 (oznaczenie na schemacie nr 17, 18) na nowe
zawory kulowe DN80, z operowaniem za pomocg diwigni reczne;.

e) wykonanie drugiej spinki sieciowej za zaworami giéwnymi z zaworami kulowymi DN8O
i zaworem do odpowietrzenia DN50, jako wspawanie gérne (oznaczenie na schemacie nr 24,
25).

f) wymiana dwéch zasuw DN250 (oznaczenie na schemacie 9, 10) na zawory kulowe DNS8O,
petnigce funkcje zaworéw spustowych.

g) przytacze 2xDN100 w kierunku ,Promag” przebudowac na wspawanie gérne, doposazyc

w zawory odcinajgce kulowe DN100 oraz w zawory spustowe DN65 sztuk 2.

przytacze 2xDNSO w kierunku ,Metalco” przebudowaé na wspawanie goérne, doposaiyé

w zawory odcinajgce kulowe DN50 oraz w zawory spustowe DN50 sztuk 2.

i) wymiana dwdch zasuw DN250 {oznaczenie na schemacie nr 5, 6) na odgatezieniu na , Telfa” na

nowe zawory kulowe DN250 o petnym przelocie z przekfadnig $limakowa, wymiana zaworéw
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spustowych DN100 (oznaczenie na schemacie nr 19, 20) na nowe zawory kulowe o $rednicy
DN8O.

likwidacja filtra HEKO na obejsciu zasuwy powrotnej.

wymiane termometréow 5 sztuk oraz manometréw 10 sztuk w komplecie z zaworami.

Nalezy zachowac istniejgce wielkosci srednic DN poszczegdlnych przebudowywanych
odgatezien.

Zaprojektowane  rozmieszczenie urzadzen winno umotliwi¢  swobodny dostep
eksploatacyjny i remontowy oraz zabezpieczy¢ posadowione urzgdzenia przed zalaniem goracg
woda bedaca skutkiem wycieku z sieci cieptowniczej.

Na obejsciu nowej przepustnicy DN400 zabudowany zostanie agregat turbinowy (turbina
THV.200-260 wraz z silnikiem o mocy 55 kW) wyposazony w sprzegto oraz rame, do
prowadzenia prob eksploatacyjnych odzysku energii w miejscu regulacji cisnienia. Koncepcja
podtgczenia agregatu do sieci cieptowniczej stanowi zatgcznik nr 3 do warunkéw technicznych.
W ramach przebudowy komory K-2070 nalezy przygotowac stanowisko do zabudowy agregatu,
dostosowac ukiad technologiczny do wymagan montazu (wykonanie kroécow: wlotowego
i wylotowego, pofgczen z istniejgcymi rurociggami, montaz przepustnic z napedami na
doptywie i odptywie z turbiny) oraz zamontowac agregat w instalacji.

Przepustnice DN300 w ilosci 2 szt. na rurociggu ssawnym i ttocznym turbiny nie stanowia
elementéw dostarczanych wraz z agregatem.

Rameg agregatu nalezy posadowi¢ bezposrednio na posadzce komory lub nalezy wykonad
dedykowany podest betonowy, z zastosowaniem betonu o odpowiedniej klasie. Wyboér
rozwigzania winien zostaC poprzedzony ekspertyza wykonang przez projektanta
z odpowiednimi uprawnieniami.

Masa agregatu wynosi: silnik 506 kg, turbina 250 kg, rama wraz ze sprzegtem 180 kg.
Wymagane jest sztywne przytwierdzenie ramy agregatu do betonu srubami kotwigcymi bez
naciggania. Nieréwnosci miedzy ramg i betonem nalezy skompensowaé podktadkami.
Rurociggi naptywowy i tloczny powinny by¢ dodatkowo podparte w bliskiej odlegtoséci od
turbiny, tak aby turbina nie stanowita punktéw podparcia rurociggéw. Szczegdty rozwigzania
konstrukcji wsporczej nalezy umiesci¢ w dokumentacji projektowe;j.

W zwigzku z brakiem zastosowania kompensatorow rurociagi nalezy spawac po zainstalowaniu
i wyosiowaniu turbiny.

Komorg cieptowniczg nalezy przebudowac w taki sposéb, aby zapewnié¢ wejscie do czesci
gtownej komory poprzez istniejgce schody zejsciowe.

Komora K-2070 znajduje sie w systemie telemetrii Spotki KPEC jako jedna z komdr
strategicznych. Montaz punktéw pomiarowych telemetrycznych nalezy uzgodnié ze stuzbami
KPEC.

W ramach remontu komory nalezy przewidzie¢ wymiane izolacji catej komory. Dodatkowo
nalezy wykona¢ prace naprawcze i zabezpieczajace posadzke dna komory, scian, stropu
komory.

W przypadku niewystarczajgcej wielkosci obecnych otworéw montazowych nalezy wykonac
nowe otwory technologiczne, dostosowane do planowanych prac wymiany armatury
i montazu ukfadu turbinowego.

Modernizacja komory cieptowniczej bedzie wymagata zatrzymania pracy magistrali
cieptowniczej oraz poszczegdlnych odgatezien. Przerwe w dostawie ciepta nalezy tak
zaplanowac, aby byta jak najkrétsza. Cato$¢ prac zwigzanych z modernizacjg komory nalezy
wykona¢ w okresie od maja do wrzesnia.

Nalezy opracowac kompleksowa dokumentacje multibranzowg (sanitarna, elektryczna, akpia,
konstrukcyjna i inne wymagane) dla przedmiotowego zadania.

Koncepcje przebudowy nalezy uzgodnic¢ w KPEC Spotka z 0.0. w Bydgoszczy.

Do projektowania znajduje zastosowanie dokument ,, Wymagania techniczne do projektowania
sieci cieptowniczych”, zamieszczony na stronie internetowej Spétki.

Informacji w zakresie instalacji elektrycznej i akpia udziela KPEC Bydgoszcz, Wydziat
Elektroenergetyczny tel. 52 30 45 233, Wydziat Utrzymania Ruchu tel. 52 30 45 331.

Warunki techniczne sg waine przez dwa lata od dnia ich wydania.
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Zatgczniki:
—  Schemat komory K-2070 wraz z przyblizong lokalizacja montazu agregatu,
—  Plan sytuacyjny w skali 1:200,
—  Koncepcja podtaczenia agregatu turbinowego,
—  Warunki dla napedéw przepustnic,
—  Wymagania techniczne dla zaworow kulowych i przepustnic.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. EWa/a

Wyk. M.W., tel. (52) 30-45-384

Dyrektor
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Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 r.
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