OPIS TECHNICZNY

dla przedsiewzigcia pn.: ,,Remont ulicy Malogoskiej od skrzyzowania z ulica
Staszica do skrzyzowania z ulica Franciszkanska w Checinach, dlugosci 228 m.

1. Podstawa opracowania:
- umowa z Gming Chgciny,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. z 2022r. Poz. 1518 ze zm.),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2022 1. poz. 1693 z p6zn. zm.),

- ustawa z dnia 20 grudnia 2021 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.2351),

- decyzja Swietokrzyskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach
znak ZN.UR.5142.8.2023 z dnia 19.01.2023 r.,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- pomiary i wizja w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla przedsigwzigcia pn.
,Remont ulicy Matogoskiej (droga gminna) od skrzyzowania z ulicg Staszica do
skrzyzowania z ul. Franciszkanskg w Checinach na dtugosci 228 m”.

Zakres opracowania:
- sfrezowanie istniejagcych warstw nawierzchni o gr. 8cm na calej szerokosci jezdni,
- ulozenie siatki przeciwspgkaniowej na calej szerokosci jezdni,

- utozenie 4 cm warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (AC 16W)
o zmiennej szerokosci od 5,0 do 7,0 m ,

- utozenie 4 cm warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1(AC11S)
o zmiennej szerokosci od 5,0 do 7,0 m,

- rozbidrka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej,

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach dla pieszych,

- regulacja zasuw wodociggowych oraz wymiana hydrantéw podziemnych,
- wymiana pokryw studni teletechnicznych wraz z regulacja wysokosciowa,
- regulacja wlazéw studni kanalizacyjnych,

- wymiana obrzezy betonowych,

- wymiana kraweznikéw betonowych,

- wymiana uszkodzonego odwodnienia liniowego (korytka z rusztem zeliwnym)
w chodniku dla pieszych,

- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.



3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Ulica Matogoska w Checinach jest droga gminng dojazdowg. Po obu stronach drogi
zlokalizowana jest zwarta zabudowa oraz zabytkowy klasztor Benardynek i zabytkowa
kamienica ,,Niemczowka”w stylu renesansowym.

Parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi — gminna,

- klasa drogi - ,,D”, dwukierunkowa 1/2

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- kategoria ruchu - KR1

- jezdnia bitumiczna o zmiennej szerokosci od 5,0 do 7,0 m,

- obustronne chodniki dla pieszych o zmiennej szerokosci od 0,8 do 2,7 m,
- przekrdj poprzeczny daszkowy 2,0 %

- odwodnienie powierzchniowe,

Jezdnia bitumiczna w zlym stanie technicznym oraz chodnik dla pieszych takze w
ztym stanie technicznym.

W pasie drogowym znajduje si¢ kanal sanitarny, wodociag, gazocigg kanalizacja
teletechniczna oraz stupy napowietrznej linii NN.

Istniejace zjazdy zwykle w ciggu chodnika dla pieszych posiadajg nawierzchni¢ z
kostki betonowej w zr6znicowanym stanie technicznym.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu:

Parametry techniczne (szerokos¢ jezdni i chodnikéw dla pieszych) ulicy Matogoskie;j
nie ulegng zmianie.

Istniejaca jezdnia bitumiczna zostanie sfrezowana. Przewidziano ulozenie dwoch
warstw bitumicznych oraz siatki przeciwspekaniowe;.

Przewidziano rozbiorke istniejgcych chodnikéw dla pieszych z kostki betonowej oraz
utozenie nowej kostki betonowej o gr. 8 cm.

Rozebrane zostang krawe¢zniki betonowe 15x30 cm i ustawione nowe krawegzniki
betonowe o0 wymiarach 15x30 cm.

Rozebrane zostang obrzeza betonowe i utlozone nowe obrzeza betonowe.

W chodniku dla pieszych wymienione zostanie na nowe odwodnienie liniowe (korytka
betonowe z rusztem zeliwnym.

Odtworzone zostanie oznakowanie pionowe 1 poziome.

Roboty zwigzane z infrastrukturg techniczng w pasie ulicy Malogoskiej opisane
zostaly w p.9.

Warstwy konstrukcyijne w ramach remontu jezdni bitumicznej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm



5. Stan prawny:

Dziatki drogowe nr ew.: 1787 1 1887/3 sa wtasnoscig Gminy Checiny.
6. Zestawienie powierzchnii:

powierzchnia jezdni bitumiczne;j - 1632 m2
powierzchnia chodnikéw dla pieszych - 860 m2

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Grupe nosnosci podtoza G2. Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna
zostala okreslona jako pierwsza.

8. Odwodnienie:
Istniejace odwodnienie powierzchniowe ul. Matogoskiej pozostaje bez zmian. Na
przedmiotowym odcinku ulicy brak jest kanalizacji deszczowe;.

9. Zjazdy zwykle:

Istniejace zjazdy zwykte w ciggu chodnika pozostaja bez zmian. Przewidziano remont
nawierzchni zjazdow ze wzgledu na zty stan techniczny.

10. Infrastruktura techniczna w dzialce drogowe;j:

Istniejgca infrastruktura techniczna pozostaje bez zmian. Przewidziano regulacje
zasuw wodociggowych oraz wymiang 2 szt. hydrantéw podziemnych, regulacje studni
kanalizacji teletechnicznej wraz z wymiang uszkodzonych pokryw i ram oraz regulacja
wlazow studni kanalizacyjnych wraz z wymiana wtazéw.

11. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow:

Przy ulicy Malogoskiej zlokalizowany jest zabytkowy klasztor Bernardynek 1
zabytkowa kamienica ,,Niemczowka”. Remont jezdni 1 chodnikéw dla pieszych nie
bedzie mial negatywnego wptywu na powyzszy obiekt zabytkowy. Swietokrzyski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach wydal pozytywna decyzje na
prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
dotyczaca ulicy Matogoskiej w Checinach.

12. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej:

Dziatki drogowe nie znajdujg si¢ na terenach goérniczych, a zatem nie podlegaja
wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i gérnicze”. Dziatki
powyzsze nie znajduje si¢ takze na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

13. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikow:

Ulica Matogoska nie znajduje si¢ na terenie obszaréw chronionych Natura 2000.
Remont tej ulicy nie bedzie stanowit takze zagrozenia dla zdrowia 1 higieny jej
uzytkownikow.

14. Zielen.

Remont drogi nie spowoduje wycinki drzew, ani krzewow.

15. Informacja o obszarze oddzialywania:
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o nast¢pujace przepisy:



-ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068),
-ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1202),
-rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 t. j.),

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarko Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz.735 z pdzniejszymi zmianami).

-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2016 poz.
672),

-ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017. poz. 1566 ze p. zm.),
-rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieC
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko

Na tej podstawie stwierdzono, ze obszar oddzialywania ogranicza si¢ bezposrednio do
dziatki drogowe;.

Zasieg obszaru oddzialywania pokazano w formie graficznej na projekcie
zagospodarowania terenu.

Remont ulicy Matogoskiej w Checinach nie ogranicza lub uniemozliwia uzytkowania
terenow sasiadujacych z inwestycja i nie narusza interesu osob trzecich.

16. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podloza:

Istniejaca ul. Matogoska w Checinach posiada jezdnie¢ bitumiczng o szerokosci od 5,0
do 7,0 m gr 10 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o gr. ok. 20 cm. Jezdnia
znajduje si¢ w ztym stanie technicznym 1 wymaga remontu poprzez sfrezowanie
istniejagcej nawierzchni 1 utozeniu dwoch warstw  bitumicznych oraz siatki
przeciwspekaniowej. Podobnie istniejace chodniki dla pieszych z kostki betonowe;j
znajduje si¢ w ztym stanie technicznym i1 wymagaja wymiany. Grunt zostat zaliczony
do kategorii G2.

Opracowat:
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