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DECYZJA NR33A/2023

Na podstawie art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), art. 104 § 1 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), § 13 ust. 1 i 3 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badaf architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Checiny, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Checiny, zlozonego przez
Pelnomocnika — Pana Piotra Gila Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa
i Drogownictwa, z dnia 12.01.2023 r. (data wptywu: 13.012023 r.) o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkoéw (uktad urbanistyczno-
krajobrazowy Checiny) polegajacych na: frezowaniu istniejgcych warstw asfaltowych na Srednig
grubos¢ 8 cm, wymiany istniejgcych kraweznikéw betonowych na nowe, wymiany istniejgcej
nawierzchni chodnikéw na nowe, ulozenia siatki przeciwspekaniowej, wykonania warstwy wigzgcej
gr. 4 cm oraz wykonania warstwy Scieralnej gr. 4 cm, ul. Malogoska od ul. Franciszkariskiej
do Pl. 2 Czerwca, ul. Fodygi od ul. Jedrzejowskiej do ul. Malogoskiej, ul. Ogrodowa, znajdujgce si¢
w mieScie Checiny, Dz. nr ewid. 2203, 1787, 1960, 1976/2, 1986, 1834, 1887/3

ORZEKAM
o pozwoleniu dla
Gminy Checiny, Plac 2 Czerwcea 4, 26-060 Checiny

na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw (uklad
urbanistyczno-krajobrazowy Checin), przy ul. Malogoskiej, ul. Fodygi i ul. Ogrodowej
na dzialkach nr 2203, 1787, 1960, 1976/2, 1986, 1834, 1887/3 obreb 02 w miejscowosci Checiny
w zakresie m.in: frezowania istniejgcych warstw asfaltowych na srednig grubosé 8 cm, wymiany
istniejgcych kraweznikow betonowych na nowe, wymiany istniejgcej nawierzchni chodnikéw
na nowe, utoZenia siatki przeciwspekaniowej, wykonania warstwy wigzqgcej gr. 4 cm oraz wykonania
warstwy Scieralnej gr. 4 cm, wedlug stanowigcego zalacznik do niniejszej decyzji, opieczetowanej
dokumentacji technicznej — branza drogowa, opracowanej przez Pana mgr inz. Daniela Korusa
w maju 2022 r.

W trakcie prac ziemnych nalezy postepowa¢ zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, méwiacym, ze kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych
lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany:

1. wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2. zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych Srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlaSciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw,

a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta)
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Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez
przepisy Prawa Budowlanego oraz inne przepisy szczegélne.

Data waznoS$ci pozwolenia: 31.12.2024 r.

PONADTO:
- informuje¢, ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofni¢te lub zmienione na podstawie art. 47 cytowanej
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami,
prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga uzyskania
pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Checiny ,jako uklad urbanistyczno-krajobrazowy”, zostaly wpisane 12.02.2009 r. do rejestru
zabytkéw woj. swigtokrzyskiego pod nr A.228 (stary wpis — woj. kieleckiego 264). Stanowi to forme
ochrony konserwatorskiej (art.7 ust.1 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami). Przedmiot
ochrony sprowadza si¢ do dwoch aspektéw. Pierwszym jest uklad urbanistyczny, jako przestrzenne
zatozenie miejskie, zawierajace zespoty budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej
zieleni, rozmieszczone w uktadzie historycznych podziatow whasnosciowych i funkcjonalnych, w tym
ulic lub sieci drég (art.3, pkt. 12 ww. ustawy). Drugim jest krajobraz kulturowy miasta z jego
historycznymi elementami, bedacy przestrzenia historycznie uksztaltowana w wyniku dzialalnosci
czlowieka, zawierajaca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (art.3, pkt. 14).
Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na terenie historycznego uktadu urbanistycznego.

Majgc na uwadze powyzsze, Inwestor zlozyl pismo do tutejszego Organu o wydanie
pozwolenia na prowadzenie robdot budowlanych z dnia 12.01.2023 r. (data wplywu: 13.01.2023 r.).
Ponadto przedstawil tytut prawny do nieruchomosci, zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Whioskodawca jako jednostka budzetowa zwolniony jest z optaty skarbowej zgodnie z art. 7
pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

Planowane roboty budowlane dotycza remontu drogi gminnych - ul. Malogoskiej,
ul. Ogrodowej, ul. Fodygi w Checinach, a w szczegdlnosci frezowaniu istniejacych warstw
asfaltowych na $rednig grubos¢ 8 cm, wymiany istniejacych kraweznikow betonowych na nowe,
wymiany istniejgcej nawierzchni chodnikow na nowe, utozenia siatki przeciwspekaniowej, wykonania
warstwy wigzacej gr. 4 cm oraz wykonania warstwy Scieralnej gr. 4 cm.

Przedstawiony zamiar inwestycyjny ma na celu podniesienie komfortu uzytkowania oraz
zadbanie o otoczenie, podnoszac jednoczesnie estetyke wngtrza urbanistycznego, co wplywa
korzystnie na percepcje zabytkowych waloréw przestrzeni uktadu urbanistycznego.

Ponadto w zakresie ochrony archeologicznej, z uwagi na przewidywany faktyczny zakres prac
ziemnych, ingerujacych wylacznie we wspolczesne nawarstwienia zwigzane z uzytkowaniem
i zagospodarowaniem gruntu (bez naruszenia gruntu rodzimego lub poziomu nawarstwien
historycznych miasta Checiny), w mysl art. 31 ust. la oraz 2, zachodza przestanki do odstapienia od
koniecznosci zapewnienia badan archeologicznych towarzyszacych tej inwestycji

Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania nalezy stwierdzi¢, ze planowany zakres prac,
nie naruszy wartos$ci przestrzennych tego miejsca, bedacego w obrebie zabytkowego ukladu
urbanistyczno — krajobrazowego Checin.

Orzeczono zatem jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od  niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Sw1¢tokrzysklego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, ul. Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania kazda ze stron moze zrzec sig prawa do
whiesienia odwotania wobec waQtokrzyskleggwej&wodzklego Konserwatora Zabytkow w Kielcach.
Z dmem dor¢czema organowi osw1adczep»1€ Z qzéenﬁ* su; prawa do wniesienia odwotania przez
i’ gwomocna

\u/n‘

Swieto
Konserwa

Otrzymuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1. Gmina Checiny — Pelnomocnik Pan Piotr Gil

zalaczniki: 1 egz. opieczetowany program robot budowlanych

zwrot: 7 egz. informacji o dzialce wraz wydrukami ksiag wieczystych
2. ala-—teczka obiektowa
3. a/a-— akta sprawy

zafaczniki: 1 egz. opieczetowanej kopii programu robot
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PROGRAM ROBOT BUDQWLANYCH

W zwigzku z zamierzeniem realizacji zadania: Remont ul. Matogoskiej od skrzyzowania z ul.
Franciszkanskg do Placu 2 Czerwca (dtugos¢ ok. 250m) oraz przebudowa ul. Fodygi od skrzyzowania
z ul. Matogoska do skrzyzowania z ul. Jedrzejowska (dtugo$é ok. 60m) i przebudowa ul. Ogrodowej od
skrzyzowania z ul. Mafogoska (dtugos¢ ok. 243m).” Urzad Miasta i Gminy Checiny przedstawia do
zaopiniowania program robot budowlanych na w/w odcinku znajdujgcym sie na terenie ochrony
konserwatorskiej.

1 Opis stanu zachowania zabytku

Ulica Matogoska wraz z ulicg Fodygi i ulicg Ogrodowg znajdujg sie w granicach obszaru ochrony
konserwatorskiej uktadu urbanistyczno — krajobrazowego miasta Checiny. Stan nawierzchni drég jest
zty. Wystepujg na niej liczne spekania, ubytki oraz pofatdowania. Elementy takie jak krawezniki,
obrzeza i kostka betonowa stanowigca nawierzchnie chodnikéw, sg w ztym stanie, posiadajg liczne
ubytki, wykruszenia, peknigcia, a kostka miejscami jest pozapadana. Uszkodzone sg rowniez
odwodnienia liniowe poprowadzone przez chodnik odprowadzajgce wody opadowe z terendw
p'rzyleg’rych. Wszystko to negatywnie wptywa na uzytkowanie w/w drég zaréwno przez kierowcéw jak
i pieszych, ale réwniez na estetyke tej cze$ci miasta.

2 Wskazanie przewidywanych rozwigzan budowlanych, w formie opisowej
i rysunkowej ze wskazaniem przewidzianych do zastosowania metod, materiatow i technik

W zwigzku z globalng sytuacjg gospodarczo — polityczng, rosngcymi cenami materiatow
budowlanych, rosngcymi kosztami zaopatrzenia w energie wykorzystywang w produkcji, rosngcymi
cenami robocizny, a co za tym idzie rosnacg inflacja Gmina Checiny nie dysponuje obecnie $rodkami
na wykonanie przebudowy ul. Matogoskiej uwzgledniajgc wykonanie jej w catosci np. z zastosowaniem
materiatéw kamiennych. Majgc powyzsze na uwadze zaktada sie wykonanie remontu odtwarzajgcego
istniejgcy stan co podniesie estetyke tej zabytkowej czesci miasta. Prace bedg polegaty na frezowaniu
istniejgcych warstw asfaltowych na srednig grubos¢ 8 cm, wymiane istniejgcych kraweznikéw
betonowych na nowe, wymiane istniejacej nawierzchni chodnikéw na nowe, utozenie siatki
przeciwspekaniowej, wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm oraz wykonanie warstwy Scieralnej
gr. 4 cm. Odwodnienie przez chodnik zostanie zrealizowane poprzez wykonanie korytek odwodnienia
liniowego z rusztem zeliwnym sprowadzajac wode z rynien oraz posesji na jezdnie nie powodujac
rozlania jej na powierzchnie chodnika. Prace te nie spowodujg zmiany wysokosci niwelety nawierzchni
jezdni w stosunku do stanu istniejacego. Nie zaktada sie réwniez ingerencji w warstwy konstrukcyjne
podbudowy. Przekrdj konstrukcyjny proponowanego remontu stanowi zatgcznik nr 2.

Nawierzchnie chodnikéw proponuje sie wykonac z kostki betonowej szarej o wym. 10x20 cm i
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Do odprowadzenia wody z rynien oraz dziatek przylegtych proponuje sie zastosowanie systemu
odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym we wzorze jak ponizej :




Zatgczam:

* niepotrzebne skresli¢

1. mapa z oznaczeniem lokalizacji dziatki
2. przekrdj poprzeczny planowanych robét

7 up.

inf, oo
Zastepcaldig rownika
Inwestycji, Budowniciwa |

(czytelny podpis Wnioskodawcy lub petnomocnika)
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